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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 OGRODZENIE OD STRONY ul. SWIECKIEJ
1|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na za- |m3
d.1{0102-07 1) prawie wapiennej - istniejacego ogrodzenia
0,51*0,51*2,2*17+0,38*2,5*1,8*18 m3 40,51
RAZEM 40,51
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1|0212-01 2) do 15 cm
(62,54-2,04-7,5)*0,5*0,15 m3 3,98
RAZEM 3,98
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.1/0108-09 2) legtos¢ do 1 km
40,51+3,98 m3 44,49
RAZEM 44,49
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1|0307-03 3) (kat.gr.IV)
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
5|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne , szerokosci do 0,6 m - reczne ukta- |m3
d.1|0202-01 4) danie betonu
0,47*0,47*17*0,25+0,37*2,5%18*0,25 m3 5,10
RAZEM 5,10
6|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajg- |m?2
d.1{0202-02 5) cych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
0,51*0,51*17+0,38*2,5*18 m?2 21,52
RAZEM 21,52
7|TZKNBK IV Stupy m
d.1|-392 6)
18*2,2 m 39,60
RAZEM 39,60
8|/KNR-W 2- Ogrodzenia murowane z cegly petne wysokosci 2.0 m nad terenem m
d.1|02 1806-02
7
18*2,5 m 45,00
RAZEM 45,00
9|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1]02 0259-02 ty zebrowane
7)
(0,51*17+2,5*18)*4*0,888/1000 t 0,19
RAZEM 0,19
10|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1|02 0259-01 ty gtadkie
7
54*4*1*0,222/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
11|TZKNBK IV Spoinowanie muréw z wystrojem achitekton. w ilosci do 1 m2 w jednym |m?2
d.1]-230 6) miejscu
18*2,5%1,8*2+17*0,51*2,3*2 m?2 201,88
RAZEM 201,88
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd. spec. 1998
5|ATHENASOFT wyd.| 2008
6|PPPKZ 1983,Zmiany i uzupetnienia 1984
7|WACETOB wyd.V 2003
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