Kosztorys ofertowy: BUDOWA SKtADNICY DREWNA Z PLACEM MANEWROWYM - OBREB WOLA LIPOWSKA DZ. 1/5

Numer Podstawa Opis Jm  [llos¢ Cena jedn.|Wartosc
Kosztorys Kosztorys ofertowy

1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNR-W 2-01 0114-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha 0,073
koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

1.2 KNR-W 2-01 0114-02 0113- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ha 0,073

03

1.3 Kalkulacja wtasna Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robét kpl 1
wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu i rozebraniem oznakowania
po zakoriczeniu robot

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNR 2-01 0202-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki |m3 359,75
0.40 m3 z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
odl. do 1 km w gruncie kat. 4

2.2 KNR 2-21 0110-08 Karczowanie drzew twardych kpl 1

2.3 Kalkulacja wtasna Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkfad m3 10

2.4 Kalkulacja wtasna Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu m3 10

2.5 KSNR 6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2 783
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3 Element Podbudowy

3.1 KNR AT-04 0101-01 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2 783
geowtdkniny o szer. 5,0 m

3.2 KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2 783
zageszczeniu 20 cm

33 KNR 2-31 0114-02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m2 783
1 cm grubosci po zageszczeniu- gr. 24 cm

3.4 KSNR 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 17 cm (mieszanka |m2 755
niezwiazana z kruszywem 0/63)

4 Element Nawierzchnie

4.1 KNNR 6/113/1 Nawierzchnie z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5 c90/3 gr. (m2 727

15cm




