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A. PROJEKT TECHNICZNY
. CZESC OPISOWA

PROJEKT TEHCNICZNY DLA ZAMIERZENIA:
BUDOWA SKLADNICY DREWNA Z PLACEM MANEWROWYM (DZ. 1/5 OBR. WOLA
LIPOWSKA, GMINA BRANIEWO)

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725)
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389),

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sktadnicy drewna z placem
manewrowym na dz. 1/5 obr Wola Lipowska, gmina Braniewo. Zakwalifikowano inwestycje do XXl

kategorii obiektu budowlanego (place sktadowe).

UKLAD PRZESTRZENNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt tehcniczny budowy sktadnicy drewna z placem
manewrowym na dziatce nr 1/5 obr Wola Lipowska, gmina Braniewo
Inwestycja obejmuje:
- budowe sktadnicy drewna z placem manewrowym w ksztatcie zblizonym do litery T
0 nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ¢90/3 0/31,5
Obszar inwestycji — tj. obszar dziatki 1/5 obr. Wola Lipowska nie jest objety Miejscowym

Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla przedmiotowe] inwestycji zostaty wydane warunki



zabudowy nr WGK.6730.58.2023.PK z dnia 14.03.2024r. Planowana Inwestycja objeta niniejszym
opracowaniem jest zgodna z zapisami powyzszych warunkow zabudowy.

Lokalizacje przedsiewzigcia przedstawia ponizsza mapka.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BRANZA DROGOWA

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

1. Konstrukcja drég dla KR1:

- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 ¢90/3 - gr.15¢cm
( w tym powierzchnia zjazdu objetego osobnym opracowaniem réwna 92m2)

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 -gr. 17 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu piaszczystego G1 —-gr.44 cm

- wykonanie geotkanina o wytrzymato$ci 20x20 kN/m

- podtoze o wtornym module odksztatcenia E2=25 MPa



2. Parametry

- kategoria ruchu -KR 1

- spadki poprzeczne - jednostronne -0,2% -1,5%

- rzedne wysoko$ciowe -78,93-80,02 m n.p.m.
4.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Usytuowanie sktadnicy drewna z placem manewrowy na dziatce nr 1/5 obr. Wola Lipowska

przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500.

4.3 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rzedne placu zostaty dostosowane do rzednych istniejgcych zachowujgc normatywne spadki

porzeczne i podiuzne.

4.4 ODWODNIENIE

W chwili obecnej wody opadowe z terenu sptywajg w gtab gruntu. Po wybudowaniu sktadnicy
drewna z placem manewrowym odwodnienie nie zmieni sie ze wzgledu na zastosowanie nawierzchni

z kruszywa.

4.5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane sg z korytowaniem i nasypem pod inwestycjie. Po wykonaniu
korytowania nalezy zbada¢ no$nos¢ podtoza gruntowego. Wskaznik zageszczenia podioza po
korytowaniu powinien wynies¢ 1s=0,97, E2=25 MPa. Wykopy i nasypy nalezy wykonywa¢ zgodnie z

normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Roboty ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem geologa.

Wszystkie te prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zapobiegnigcia
ewentualnym kolizjom z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajac state odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych.
Czes¢ uzyskanego materiatu o odpowiednich parametrach zgodnych z ST wykorzysta¢ do
uzupetnienia pod tereny zielone. Pozostaty nadmiar materiatu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren

budowy i zutylizowac.

4.6 URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanej sktadnicy z placem manewrowym brak istniejacej infrastruktury

techniczne;.



W celu zachowania bezpieczenstwa, w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy recznie
wykona¢ przekopy kontrolne celem identyfikacji tras urzadzen obcych niezidentyfikowanych na

mapach.

4.7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Oznakowanie tymczasowe:
-w ramach zadania Wykonawca powinien wykona¢ projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Oznakowanie state:

Nie projektuje sie oznakowania statego.

4.8 ZIELEN ORAZ DRZEWA

Na terenie projektowanych do budowy drog brak w Sladzie istniejacej zieleni- mogg wystapi¢

karpy drzew do usuniecia.

5. OPINIA GEOTECZNICZNA

Na podstawie badan geotechnicznych na terenie planowanej do budowy sktadnicy zgodnie z
,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych” z 2014 r. podioze pod
konstrukcja nawierzchni na catym obszarze inwestycji zaliczono do grupy nosnosci G4.

Budowa geologiczna prosta. Grunty nosne stanowig; - gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w
stanie plastycznym (warstwa nr lla) oraz gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym (warstwa nr lla). Grunty stabono$ne stanowig; - grunty préchniczne (warstwa nr )
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane. Grunty spoiste

warstwy geotechnicznej Nr lla i lIb sg gruntami wysadzinowymi.



IIl. CZESC RYSUNKOWA



lll. OSWIADCZENIE

Zgodnie z §34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) o$wiadczam,

ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:
,Budowa sktadnicy drewna z placem manewrowym’

nr dz. ewid. 1/5 (ID dz. 280202_2.0018.1/5), obreb Wola Lipowska, gmina Braniewo zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyszczegolnienie Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Pr01ektant . mgr inz. Agnieszka Morawiak | WAM/0056/PBD/19
branzy drogowej

Braniewo wrzesien 2024r.
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CZESC OPISOWA

A) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektéw bedzie obejmowat:

- 0znakowanie robot

- korytowanie pod nawierzchnie sktadnicy z placem
- wykonanie konstrukcji sktadnicy z placem

- wykonanie terenow zielonych

B) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dz. 1/5 obr. Wola Lipowska
-brak istniejacych obiektow budowlanych

C) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

-- mozliwos¢ wystapienia w terenie objetym inwestycjg elementéw niezidentyfikowanych na mapie
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) i energetycznej bedace pod napieciem
elektrycznym.

D) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* sktadowanie materiatdbw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie bedzie
czesciowo w obrebie pasa drogowego, a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

* wykonywanie wykopow- mozliwos¢ trafienia na elementy infrastruktury oznaczone przywieszkami

koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego

wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu.

wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwo$¢ wypadku,

prace w zasiegu napowietrznych linii kablowych,

czes$¢ prac drogowych bedzie prowadzona w bezposrednim sgsiedztwie ruchu pojazdow.

E) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogolny musi by¢é prowadzony przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych maszyn i urzadzen,
ktdre bedq stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

«  Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat
zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikéw,

.  Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

«  Wyznaczenie stref zagrozen

. Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robot, oraz organizacjg transportu materiatow i organizacjg
komunikacji,



Sprawdzenie i uzupetienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania sprzetu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

F)

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla poszczegoinych
pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjq obstugi urzadzenia, do
ktérego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow ~w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami
ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos$¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

4

Srodki techniczne:
Sprzet ochrony indywidualne;.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

S

+% Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong lub barierami drogowymi

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robét i terminarzem
wykonywania prac 0 szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegoIng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynno$ci.

Rob6t nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci,
Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Przed przystapieniem do robét ziemnych- wykopow nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne celem
identyfikacji tras urzadzen obcych, bacznie zwaza¢ na oznaczone przywieszkami koloru czerwonego,
elementy infrastruktury bedace pod napigciem elektrycznym

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu przebudowywanej drogi znakami drogowymi



przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
2. przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okoliczno$ci okre$lone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i
kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

do kierowania robotami i projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej



