Nawierzchnia poliuretanowa warstwa uzytkowa gr. 2mm
Warstwa posrednia elastyczna poliuretanowa gr. 11mm
Warstwa nosna poliuretanowa gr 30-60mm - wyréwnanie
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Grunt rodzimy
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WYKONAWCA: BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3
tel.(55) 279 25 01, e-mail: jonusz.winnicki@gmail.com

INWESTOR:

MIASTO KWIDZYN
82-500 Kwidzyn, ul. Warzawska 19

TYTUL PROJEKTU: . .
Budowa kompleksu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie
Kwidzyn dz. nr. 222/15 obrgb 08, Gmina Kwidzyn

AJTORZY PROVEKTU: [ VR. UPRAMNEE: [ pooes:
mgqr inz. arch. Adrianna Sadowska PO/KK/381/2010

mqr inz. Bogdan Guzanowski 1239/EL/87

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BOISKO WIELOFUNKCYNE - podouc. st asfaliowa

SKALA: FAZA: DATA: NR. RYSUNKU:
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