Dennica DN1100/150mm
z max. przytaczem $400

Dennica_DN1100/150mm

Z hoX, przytaczen
rey 3X120

Widok z géry K UOBW6E25P ; K UOBWG625P ; K U10W625P

Widok z géry K U12Z060P B
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SCHEMAT STUDNI
KANALIZACYJINEJ DNTT00

WYMAGANIA DLA STUDNI' KANALIZACYJNYCH

— BETON KLASY C35/45 (B45)
NASIAKLIWOSC NIE WIEKSZA OD 5%

SZERQKOSC ROZWARCIA RYS. DO 0,1mm
WSKAZNIK w/c NIE WIEKSZY OD 0,45

— MAX. ZAWARTOSC CHLORKOW 1% W STOS. DO MASY CEMENTU

— BETON POWINIEN BYC ZWARTY | JEDNORODNY ( O PARAMETRACH
J.W.) WE WSZYSTKICH ELEMENTACH

— STUDZIENKI POWINNY BYC WYPOSAZONE W STOPNIE ZtAZOWE

MINIMALNA SIEA WYRYWAJACA STOPIEN NIE POWINNA BYC
MNIEJSZA OD 5 kN

WYKONAWCA: BIURO USLUG PROVEKTOWYCH Janusz Winnicki

82-500 Kwidzyn, ul. Kopemika 3
tel.(55) 279 25 01, e-mail: janusz.winnicki@gmail.com
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Budowa kompleksu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie
Kwidzyn dz. nr. 222/15 obrgb 08, Gmina Kwidzyn
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