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Budowa kompleksu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
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1.1 Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja: Kwidzyn, dz. nr 222/15 obreb 08.

Przedmiot inwestycji: Budowa kompleksu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu,
osSwietleniem boiska oraz odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidynie.

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z bieznig,
skoczniag w dal, sitownia plenerowg oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej w Kwidzynie.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na podmiotowe] dziatce znajduje sie budynek szkolny, utwardzenie terenu kostka

betonowg, nawierzchnig betonowa, ptytg jomb. W czesci potudniowej znajduje sie boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowe;j.
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1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

Projektuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego z bieznig 4 torowa i skocznig w dal o
nawierzchni poliuretanowej. Jako podbudowe pod boisko nalezy wykorzysta¢ istniejgca
nawierzchnie z asfaltobetonu. Pod bieznie i skok w dal nalezy wykona¢ podbudowe z
kamienia famanego - warstwa goérna o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm, warstwa dolna o frakcji 31,5-
63mm gr. 12cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcq piaskowa gr. 10cm. Zaprojektowano
wykonanie pitkochwytu na krétszym boku po obu stronach boiska. Pitkochwyt o wymiarach
2x24,0 x 6,0 m (dt. x wys.) wykonany z siatki polipropylenowej o oczku 10 x 10 cm i grubosci 3
mm. Wygrodzenie nalezy rozwiesi¢ na wysokosci od 0,1 — 0,15 m od poziomu przylegtego
terenu (boiska). Projektuje sie wykonanie trybun systemowych o konstrukcji stalowej na 275
miejsc o dtugosci catkowitej trybun 40mb i o 4 rzedach siedzen. Liczba wejs¢ 5. Projektuje sie
siedzisko plastikowe typ SP-24 w trzech kolorach (rzad 1 od dotu kolor czerwony, 2 rzad kolor
26tty, 3 rzad kolor niebieski, 4rzad kolor czerwony. Projektuje ise montaz 4szt koszy do gry w
koszykdwke, dwdch bramek do gry w pitke reczna oraz stupkdéw do gry w siatkdwke (stupki
wykona¢ z mozliwoscig demontazu jak na rys. Al).

Projektuje sie zagospodarowanie terenu jak na rys. PZT. Wszystkie nawierzchnie z
kostki nalezy wykonaé na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjna
stanowi podtoze z kamienia tamanego - warstwa gérna o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm, warstwa
dolna o frakcji 31,5-63mm gr. 10cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcy piaskowa gr. 10cm.

Projektowana jest zielen w postaci drzew formowanych o srednicy korony do 2m
(Gtég — 9szt. Catalpa — 1szt. Rajska jabtors — 3szt. Sliwa wiéniowa — 2szt. Swierk srebrzysty —
3szt.). Projektuje sie wykonanie nasadzen krzewéw (w miejscu wskazanym na PZT).
Dodatkowo przewidziane jest wykonanie trawnikéw z pielegnacja zieleni, oraz wykonanie
przecinki krzewodw i gatezi drzew wysokich na wysokos¢ 4m. Nalezy ujgé roczng pielegnacje
drzew i trawnikéw (koszenie, podlewanie, przycinanie drzew).

Projektuje sie wykonanie sitowni plenerowej w miejscu wskazanym na rys PZT.
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Projektuje sie wykonanie wiaty o wymiarach 5x5m i wysokosci 3m. Wiata o
konstrukcji stalowej malowana farbg epoksydowa, dach kryty dachéwka zaktadkowsa.

Projektuje sie wykonanie siedziska na skarpie z desek kompozytowych tarasowych.
Siedzisko zamontowane na fundamencie betonowym. Projektuje sie montaz zabudowy
wokét drzew oraz montaz tawek parkowych i koszy na $mieci.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

e Kostka ptukana — kolor Grafit 96,86m?>
e Kostka ptukana — kolor Braz 27,67m?
» Kostka ptukana — kolor Zétty 377,30m’
e Kostka Starobruk gr. 6cm kolor grafit 592,54m?
e Kostka Granitowa 4x6cm 11,00m2
¢ Kostka Granitowa 8x11cm 212,05m2
e Kostka Granitowa 15x17cm 5,50m2
e Kostka ,ztota jesien” 144,15m>
*  Zieler - trawa 3150,00m’
* Kostka betonowa gr. 6cm — kolor szary — pod trybunami 120,00m?
e Kora sosnowa 83,40m2
* Kamien tamany 55,10m?
* Nawierzchnia poliuretanowa kolor pomaranczowy 1036,26m>
* Nawierzchnia poliuretanowa kolor niebieski 256,00m?>
e Nawierzchnia poliuretanowa kolor zielony 800,00m?

1.5 Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw.

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1.6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej.
Brak zagrozen.

1.7 Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownika.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie lub znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady

Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.8 Instalacje i uzbrojenie terenu.

] Sie¢ elektroenergetyczna - wystepuje,

] Sie¢ wodociggowa — nie wystepuje,

. Kanalizacja deszczowa —wystepuje,

o Kanalizacja sanitarna — nie wystepuje,

. Sie¢ gazowa — nie wystepuje ,

J Instalacja telekomunikacyjna — nie wystepuje,

1.9 Informacje dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
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Przepisy prawa:

Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich oddziatywanie

z dnia 2 marca 1999r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

z dnia 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami):
v’ 8§11 - usytuowanie ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i

zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wodd, powodzie
zalewane wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnos$ciag gornicza) —

warunek spetniony,

v/ 8§40 ust. 2 — nastonecznienie placu wynosi powyzej 4 godzin (liczone w

dniach réwnonocy w godzinach 10%°-16% — warunek spetniony,

v 8§40 ust. 3 — Odlegto$¢ placu od linii rozgraniczajgcych ulice — nie dotyczy,
v 8§40 ust. 3 — Odlegto$¢ placu od okien pomieszczeri przeznaczonych na pobyt

ludzi - nie dotyczy,

v' 8§40 ust. 3 — Odlegtoé¢ placu od miejsc gromadzenia odpaddéw — powyzej

10,0m — warunek spetniony,

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktérych prowadzona

bedzie inwestycja obreb 08 Kwidzyn dz. nr 222/15.

publicznej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakféceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi

powietrza, wody i gleby.

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem,

Mapa do celow projektowych ID:6640.693.2017 sporzgdzona przez uprawnionego

geodete Wiestawa Paprockiego,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,

] Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujgce przepisy i normy,
J Wizja lokalna i pomiary terenowe,
2.2. Dane ogdlne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Budowa kompleksu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu, oswietlenie, oraz
odwodnieniem przy Szkole podstawowej nr 2 w Kwidzynie.
Kwidzyn dz. nr 222/15 obreb 08.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Miasto Kwidzyn
Ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych —Janusz Winnicki
ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn
2.2.4 Dane projektanta:

Projektowat: mgr inz. arch. Adriana Sadowska upr. bud. nr Po/KK/381/10

Projektowat: mgr inz. Bogdan Guzanowski upr. bud. nr 1239/EL/87
Projektowat: mgr inz. Ireneusz Klak upr. bud. nr POM/0223/PW0S/10
Projektowat: inz. Andrzej Kowalski upr. bud. nr POM/0112/POOE/04

2.3. Rozwigzania projektowe.
Utwardzenie terenu:

Zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni z kostek betonowych oraz z kostki
granitowej (schemat ukfadania kostki jak na rys. PZT) na podsypce cementowo — piaskowe;j gr.
4cm. Podbudowa z kamienia famanego warstwa gorna o frakcji 0-31.5mm gr. 5cm
zageszczona mechanicznie, warstwa dolna o frakcji 31.5-63mm o grubosci 10cm zageszczona
mechanicznie . Warstwa odsgczajgca - podsypka filtracyjna piaskowa gr. 10cm zageszczona
mechanicznie.

Nawierzchnie projektowane nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z rys. PZT wymiary
wykorzystujgc istniejgce podtuzne spadki terenu.
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Nawierzchnia z kostki ptukanej (kolor grafit, braz, 26tty):

* warstwa Scieralna — kostka betonowa —gr 6 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,

* podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-31.5mm —gr 5cm,

* podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 31.5-63mm —gr 10cm,

e podsypka filtracyjna o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz Dy5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 35cm.

Nawierzchnia z kostki ,ztota jesien”:

e warstwa $cieralna — kostka betonowa —gr 6 cm,

* podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,

* podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-31.5mm —gr 5cm,

* podbudowa zasadnicza — kamien famany o frakcji 31.5-63mm —gr 10cm,

e podsypka filtracyjna o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz D;s/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 35cm.
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Nawierzchnia z kostki granitowej :
e warstwa s$cieralna — kostka granitowa,
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,
* podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-31.5mm —gr 5cm,
* podbudowa zasadnicza — kamien famany o frakcji 31.5-63mm —gr 10cm,

podsypka filtracyjna o wspdétczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz D;5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 35cm.

Projektuje sie wonie iejscaod 6mn|7— kamien (aezy; przenies¢ kamien
znajdujacy sie przed szkotg) z kostki granitowej 4x6cm. Warstwy konstrukcyjne jak wyzej.
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SR

Boisko wielofunkcyjne, bieznia i skocznia w dal
Projektuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego z bieznig 4 torowa i skocznig w dal o

nawierzchni poliuretanowej. Jako podbudowe pod boisko nalezy wykorzystac istniejacg
nawierzchnie z asfaltobetonu. Pod bieznie i skok w dal nalezy wykona¢ podbudowe z
kamienia famanego - warstwa goérna o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm, warstwa dolna o frakeji 31,5-

63mm gr. 12cm. Nalezy wykonac¢ warstwe odsgczajgcy piaskowaq gr. 10cm.

Warstwy nawierzchni poliuretanowej na podbudowie ist. asfaltowej:

* nawierzchnia poliuretanowa uzytkowa gr. 2mm

* warstwa posrednia elastyczna gr. 11mm

e warstwa nosna gr. 30-60mm (wyréwnanie powierzchni)
* ist. Nawierzchnia asfaltowa

Warstwy nawierzchni poliuretanowej na podbudowie mineralnej:

* nawierzchnia poliuretanowa uzytkowa gr. 2mm

* warstwa posrednia elastyczna gr. 11mm

e warstwa nosna gr. 30-60mm (wyréwnanie powierzchni)

e podbudowa z kamienia tamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm

e podbudowa z kamienia tamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 12cm
e warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 10cm

* istniejgce podfoze

Chemal PW4 AB -Natrysk
Granulat EPDM 0,5-1,5

Chemolan M50 H'
Granulat gumowy 1-4

Chemolan PW2/PW4-Promotor
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Podstawowe parametry nawierzchni ELTAN N
o grubosci 13 mm
Twardos¢ nawierzchni 60°+5Sh A
Wytrzymalos¢ na rozciaganie 2 0,85 Mpa
Wydluzenie przy zerwaniu 2 70%
Wytrzymalos¢é na rozdzieranie 2 110N
Scieralnosé < 0,09 mm
Nasigkliwos¢ woda <0,16 %
betonu 2 0,65 MPa
Przyczepnosé do: asfaltobetonu 20,50 MPa
podbudowy Eltan P 20,50 MPa
Wspblczynnik tarcia | Powierzchnia sucha 20,40
kinetycznego powierzchnia mokra 20,35
Odpornos¢ na uderzenie - pow. odcisku kulki 550 mm?+50
Odpornost_i na dziaianie_ zmienn_ych cykli <050 %
hydrotermicznych wyrazona zmiana masy '
Mrozoodpornos¢ oceniona zmiang masy <0,50 %
Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5
Zmiana wymiarow w temp. 60°C <0,01 %

Zaprojektowano wykonanie pitkochwytu na krétszym boku po obu stronach boiska.
Pitkochwyt o wymiarach 2x24,0 x 6,0 m (dt. x wys.) wykonany z siatki polipropylenowej o
oczku 10 x 10 cm i grubosci 3 mm. Wygrodzenie nalezy rozwiesi¢ na wysokosci od 0,1 — 0,15
m od poziomu przylegtego terenu (boiska).

W sktad _montazu pitkochwytu wchodzg nastepujgce materiaty:

1. Siatka  polipropylenowa, bezweztowa o oczku 10 x 10 cm , grubosci 3 mm i
wysokosci 8 m.

2. Linka stalowa powlekana o grubosci rdzenia stalowego 3 mm.

3. Haczyki mocujace siatke polipropylenowg do linki stalowej, rozmieszczenie max

50 cm.

4. Sruby naciaggowe rzymskie.

5. Stupki stalowe wykonane z ksztattownikdéw profili zamknietych zimnogietych

(profil prostokatny zamkniety 80x80x4 mm).

6. Stezenia ciegnowe wykonane z linki stalowej powlekanej o gr. rdzenia stalowego

3 mm.

7. Betonowych prefabrykowanych podstaw fundamentowych obsypanych podsypka
cementowo piaskowg 1:4 lub rownowaznie / Beton C8/10 jako element utwierdzajgcy stupki.

Elementy stalowe pitochwytu oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci nastepnie
pomalowa¢ :1 x farbg chlorokauczukowg  podktadowg , a nastepnie 2 x farba
nawierzchniowg chlorokauczukowg w kolorze zielonym. Ostro zakonczone elementy siatki
(koncéwki drutu, linki naciggowe) nalezy pozaginaé, aby nie naraza¢ na uszkodzenia ciata
dzieci lub zwierzat usitujgcych pokonac urzadzenie.
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Projektuje sie wykonanie trybun systemowych o konstrukcji stalowej na 275 miejsc o
dtugosci catkowitej trybun 40mb i o0 4 rzedach siedzen. Liczba wejs¢ 5. Projektuje sie siedzisko
plastikowe typ SP-24 w trzech kolorach (rzagd 1 od dotu kolor czerwony, 2 rzad kolor zétty, 3
rzad kolor niebieski, 4rzagd kolor czerwony. Projektuje ise montaz 4szt koszy do gry w
koszykéwke, dwéch bramek do gry w pitke reczna oraz stupkéw do gry w siatkdwke (stupki
wykonad z mozliwoscig demontazu jak na rys. Al).

Barierka
narozna

Belka
pod siedziska

.
Rama
poprzeczna

Projektuje budowe skoczni w dal przy boisku wielofunkcyjnym. Projektowana
zeskocznia zostanie obramowana belka drewniang o wymiarach 10x12xm na fawie
betonowej. Zakotwiona do tawy za pomocg kotew stalowych (nakretka wpuszczona w
drewno) co 60cm.

Skocznia do skoku w dal

Zaprojektowano skocznie do skoku w dal. Jako tor rozbiegowy planuje sie wykonaé
tor o nawierzchni poliuretanowej, a na jego przedtuzeniu planuje sie umiesci¢ belke odbicia
w odlegtosci 1m. od krawedzi zeskoczni. Skrzynie zeskoczni do skoku w dal o wymiarach
3,5x8,0 m (wraz z obrzezami drewnianymi) projektuje sie w postaci tat drewnianych o
wymiarach 12x10cm osadzonych za pomocg kotew do fawy betonowej jak pokazano w czesci
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graficznej projektu. taty przed montazem nalezy zaimpregnowac¢ srodkami zabezpieczajgcymi
przed dziataniem warunkdw atmosferycznych.

Zeskocznie po wybraniu gruntu rodzimego na gtebokos¢ ok. 30cm. nalezy wypetnié
piaskiem o granulacji 0-2mm, lub piaskiem ptukanym.

Deska do odbicia prefabrykowana z zywic epoksydowych o wymiarach montowana w
skrzyni aluminiowej lub stalowej w nawierzchni. Deska do tréjskoku montowana w
rozbiegu i pokryta masg poliuretanowa gr. 1,33cm malowana na kolor biaty.

Przyktadowa skrzynka do deski odbicia

Przyktadowa deska odbicia

Wiasciwosci techniczne rozbiegu:
* moze by¢ uzytkowana w ciggu catego roku

nawierzchnia ma doskonatg sprezystosé i elastycznos¢, dzieki czemu zapewnia max
ochrone stawdw zawodnikéw
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* ma wysoka odpornos¢ na ucisk, ktucie i zdarcia

* znakomita przyczepnos¢

* najwyzsza jakos$¢ i trwatosc

* minimalne zabiegi konserwacyjne i tatwos$¢ napraw

Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni wg. atest ITB:
* wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa) 21,0
e wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%)>25
* wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) 210
e Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart — ubytek grubosci (mm) <0,4
e nasigkliwos$é wody (%)<2,0
* twardo$¢ 250
e przyczepno$¢ do podktadu betonowego (N/mm2) 20,4
* wspotczynnik tarcia kinetycznego

- stan suchy=0,3

- stan mokry 20,24

- odpornos$é na uderzenie <550
e odpornos¢ na sztuczne starzenie (stopien) =5
e odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych (%)<0,3
e mrozoodpornos¢ (%)<0,5
* zmiana wymiaréw w temperaturze +60 C (%)<1,0

Nawierzchnia wykonana jest z tych samych materiatdbw i komponentow
wykorzystywanych do produkcji nawierzchni, ktére posiadajgcych aprobate ITB.
Materiaty wchodzgce w sktad nawierzchni :
e klej poliuretanowy
e komponenty poliuretanowe EPDM o granulacji 1- 4 mm
Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:
e odpowiedniej temperatury powietrza i podfoza (wymagana temperatura w okresie
poprzedzajgcym montaz przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac powyzej 150C)
* braku opadow atmosferycznych, ktére automatycznie przerywajg roboty do czasu
osuszenia podtoza i ustabilizowania sie pogody.
Zwigzane jest to z wrazliwoscia komponentéw poliuretanowych na wilgo¢ i niska
temperature.
Podbudowa biezni:

Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca sie stosowanie
zageszczanego kruszywa. Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne,
nie ujawniajace tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian
wilgotnosci lub temperatury.

W niniejszym opracowaniu zaleca sie wykonanie podbudowy wodoprzepuszczalnej,
nie zawierajgcej substancji organicznych.
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Projektuje sie na podtozu wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 10cm
na podsypce uktadamy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego o fr —31,5-

63mm o grubosci 12cm. i drugg o frakcji — 0-31,5mm o grubosci 5¢cm.

Rownos$é warstwy wierzchniej podbudowy : odchytki nie mogg by¢ wieksze niz + 3
mm pod fatg krawedziowg o dtugosci 5 m.

Obrzeza biezni:

Obrzez biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy betonowych 8x30x100cm
osadzonych na betonie min. C12/15 o konsystencji pétsuchej. Po osadzeniu obrzeza obsypac
betonem, zla¢ obficie wodg i dobrze ubié z obu stron.

Mata architektura:

Projektuje sie budowe matej architektury, tawka stalowa parkowa bez oparcia — 8szt,
tawka stalowa parkowa tukowa bez oparcia — 4szt. Dodatkowo projektuje sie ustawienie 2
koszy na $mieci przy tawkach. Konstrukcja tawek stalowa malowana farbg epoksydowg kolor
czarny. Siedzisko z desek kompozytowych. Projektuje sie wykonanie zabudowy wokét drzew
(jak na rys. PZT). Konstrukcja stalowa malowana farbg epoksydowg, kolor czarny. Siedziska i
pokrycie stotu z deski kompozytowej. Projektuje sie montaz masztu na flage o wysokosci 5m
wraz z systemem weciggania flagi. Konstrukcja masztu stalowa malowana farbg epoksydowa
kolor czarny.

tawka bez oparcia
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tawka tukowa bez oparcia
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Kosz na smieci

Projektuje sie wykonanie zabudowy wokét tawek tukowych jako gabiony z kamieni.
Wysokos¢ zabudowy 100cm. Grubosé muru z kamienia 30cm. Szerokosé (dtuzszy bok 150cm),
krotszy bok 60cm. Konstrukcja z siatki stalowej ocynkowanej. Wy e kamien kolor biaty.
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Przyktadowa zabudowa wypetniona biatym kamieniem

Projektuje sie wykonanie wiaty stalowej o wymiarach 5x5m i wysokosci 3m. Wiata o
konstrukcji stalowej malowana farbg epoksydowg, dach cztero- spadowy kryty dachdéwka
zaktadkowa.
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Zielen:

Projektowana jest zielen w postaci drzew formowanych o srednicy korony do 2m
(Gtég — 9szt. Catalpa — 1szt. Rajska jabtori — 3szt. Sliwa wisniowa — 2szt. Swierk srebrzysty —
3szt.). Projektuje sie wykonanie nasadzen krzewéw (w miejscu wskazanym na PZT).
Dodatkowo przewidziane jest wykonanie trawnikow z pielegnacjg zieleni, oraz wykonanie
przecinki krzewow i gatezi drzew wysokich na wysokos¢ 4m. Nalezy ujgé roczng pielegnacje
drzew i trawnikéw (koszenie, podlewanie, przycinanie drzew).

Sitownia plenerowa:
Projektuje sie wykonanie urzadzen sitowni plenerowej jak na rys. PZT.
W sktad urzagdzen wchodza:
e wyciskanie na siedzgco

e orbitrek
e rowerek
e wioSlarz

e wyciskanie na lezgco
Urzadzenia montowane na fundamencie betonowym.

Odwodnienie:

Projektuje sie instalacje drenarskg pod ptytg boiska wykonana z rury drenarskiej
karbowanej PCV-U o 113mm 2z otworami 2,5x5,0 za spadkiem 0.5% z przekryciem
minimalnym 30cm (zgodnie z opracowaniem technologii wykonania ptyty boiska) w rozstawie
co 6m, wigczonych do projektowanych przewoddéw kanalizacji deszczowej. Przewidziano
wtaczenie projektowanych drendéw PCV-U do kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm
wigczonej do rury zbiorczej za pomoca systemowego tréjnika oraz potgczonej z
obstugiwanym drenem za pomocg systemowego dotgcznika. Sposdb wiaczenia
przedstawiono w czesci rysunkowej. Saczki drenowe pod boiskiem nalezy ukfadaé na
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wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni, gtazéw i innych elementéw mogacych
uszkodzi¢ przewody, przewody nalezy uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z
wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu ptyty boiska. Potozenie i spadki
przedstawiono w czesci rysunkowej. Wokét boiska zaprojektowano wykonanie koryta
muldowego z bezposrednim podtgczeniem do drenazu i kanalizacji deszczowej. Przed
przystgpieniem do wykonywania odwodnienia nalezy wycig¢ w nawierzchni asfaltowej pod
drenaz.

Projektuje sie wykonanie odwodnienia placu utwardzonego z przykanalikami do
wpustow deszczowych.

Odwodnienie zapewnione poprzez wyprofilowanie nawierzchni W sposob
zapewniajacy sptyw wody do wpustow ulicznych z osadnikiem celem oddzielenia
zanieczyszczen mechanicznych, a nastepnie rurami kanalizacyjnymi do studni.

Elementy systemu drenarskiego:

- nowe studnie fi1100 - betonowe prefabrykowane,

- wpusty sciekowe uliczne betonowe fi 500 z koszem osadczym

Eksploatacja kanalizacji na terenie obiektu nalezy do uzytkownika. Okresowo nalezy czyscié
kratki Sciekowe oraz studzienki osadnikowe z piasku i zanieczyszczen.

Projektowany system nalezy wykonac z rur kielichowych gtadkich o $ciance litej klasy
minimum SN8 uszczelnionych uszczelkg gumowa. Siec i przykanaliki zaprojektowano z rur o
$rednicach 160, 200 mm. Trase projektowanej kanalizacji wraz z jej spadkami i zagtebieniem
zobrazowano w czesci graficznej opracowania.

Na projektowanej sieci przewidziano 3 szt. studni betonowych Dn 1100 tgczonych
z rurociggiem za pomocg uszczelek gumowych. Studnie powinny by¢ wykonane z betonu
wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45 o nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie wtazowe (wykonane wg normy PN-EN 13101).
Stopnie wtazowe winny zosta¢ zamontowane w Scianach komory roboczej oraz komina
wtazowego w sposéb mijankowy w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 — 30 cm
i odlegtosciach poziomych osi stopni okoto 30 cm. GArna powierzchnia stopnia powinna by¢
pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Studnie zakoriczone zwezka redukcyjng i pokrywa
klasy co najmniej B125 przykrecang lub wyposazong w zamek zatrzaskowy.

Wody deszczowe i roztopowe bedga trafiaty do systemu drenarskiego rozsaczajgcego
poprzez projektowane 10 szt. wpustdw deszczowych. Wpusty deszczowe winny by¢
wykonane z elementéw prefabrykowanych z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN
206-1) klasy C35/45 o nasigkliwosci ponizej 5%. Projektuje sie je jako studnie betonowg Dn
500 z elementem dennym wysokosci 1,0 m z gotowym otworem na rure przykanalika Dn 160.
Nad elementem dennym nalezy zamontowac krag betonowy @ 500 x 250. Studzienka wpustu
zwieniczona pierscieniem odcigzajgcym @ 1220 x 150, na ktérym zainstalowaé nalezy
piercien dystansowy @ 920 x 250 i nastepnie podstawe betonowg @ 920 x 150. Na
podstawie betonowej zamontowac nalezy zeliwny korpus wpustu ulicznego o wymiarach 620
x 420 mm, klasy D400. Wysokos¢ korpusu kraty 150 mm, krata osadzona zawiasowo, rama
kraty z kotnierzem petnym.

Studnie i studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po
zageszczeniu, zageszczonej do wskaznika Is > 0,97 W przypadku napotkania na grunty
nienosne grunt ten bezwzglednie nalezy wymienic¢ i zagesci¢ w sposéb jak wyzej opisany.
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Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B/10736:1999 , Roboty ziemne,

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw istniejgcego podziemnego uzbrojenia
terenu o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajgcych ich prawidiowg
eksploatacje.

Podczas wykonywania robdt w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wymagan okreslonych przez uzytkownikdw w uzgodnieniach.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika. Nieprzewidziane kolizje
z urzagdzeniami podziemnymi nalezy rozwigza¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy
a przed zasypaniem zgtosi¢ uzytkownikowi do sprawdzenia technicznego.

Oswietlenie:
Wg. dokumentacji branzowe;.
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3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem

osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h

p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

i posiadaé aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci wymagane przepisami prawa budowlanego.
Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia

terenu.

Opracowat:

mgr inz. Bogdan Guzanowski
upr nr 1239/EL/87

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywana rozbudowa nie wymaga opracowania przez kierownika budowy planu ,bioz”.
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METRYKA PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kompleksu boisk wraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie
Inwestor: Miasto Kwidzyn,

Projektant: mgrinz. Bogdan Guzanowski, zam. Ul. Grunwaldzka 44 Kwidzyn

Pracownia projektowa:

Biuro Ustug Projektowych — Janusz Winnicki, ul. Kopernika 3, Kwidzyn.

- CZESC OPISOWA:
1.2.1 CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA:

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow budowlanych:

Zakres prac:

Rozbidrka elementow betonowych,

- Wykorytowaie pod przebudowe irozbudowe parkingu,

- Wykonanie warstwy odsgczajacej,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- Uporzadkowanie terenu.

- Wykonanie matej architektury,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. z 2002r nr 151 poz. 1256) przewiduje sie roboty moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie:

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracownik powinien:

- posiadac aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy danych warunkach,
- znad przepisy i zasady bhp, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach,

- wykonywac¢ prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowac sie do
wydanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych,

- dbac o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym i miejscu pracy,
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- informowaé przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku, albo zagrozeniu, a
takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia,

- wspotdziata¢ z pracodawcag i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy;

Szczegotowe informacje dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych opracowaé powinien w ramach
»planu bioz”, kierownik budowy;

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Podstawowe znaczenie dla bezpieczenistwa pracy ma wtasciwe przygotowanie placu
budowy, zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach szczegdétowych oraz z projektem
zagospodarowania placu budowy.

Ponadto w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozeniach, niezbedne jest celem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje,
wykonanie i utrzymanie drogi dojazdowej, staty dostep do linii telefonicznej, umieszczenie w
widocznym miejscu czytelnej informacji o niezbednych numerach alarmowych.

Szczegotowe informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych oraz sposobdéw zapobiegania tym zagrozeniom, opracowac
powinien w ramach ,,planu bioz”, kierownik budowy.

Uwagi ogdlne:

W przypadku gdy przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej ni  z 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos$é planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem
bioz".

Sporzgdzony plan powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz merytorycznie bazowaé min. na:
Podstawy prawne:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym mtodocianym (Dz. U.
2 1990r nr 85 poz. 500 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pdzn. zmianami).
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- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z p4z. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2001r nr 118 poz. 1263 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministrow: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z pézn. zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217 poz. 1833 z pdin.
zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 nr 109 poz. 704 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegdétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z pdzn. zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspétczesng wiedzg techniczng i polskim ustawodawstwem.
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