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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik
budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018 poz.
1139 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm. ),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988,
1002, 1768, 1783, 2589, 2600, 2642 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegodtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdin.
zm.)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.).



2.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji.

Nazwa zadania: ,REMONT DROGI LESNEJ O NUMERZE INWENTARZA 220/667”

Parametry techniczne projektowanej drogi

klasa techniczna — droga dojazdowa do gruntow lesnych, droga wewnetrzna
predkos¢ projektowa — Vp =30 km/h

przekréj poprzeczny jedni — jednojezdniowa, dwukierunkowa
kategoria ruchu — KR 1-2

dtugos¢ — 1+561 km

szerokosc¢ jezdni— 3,50 m

szerokosc¢ jezdni z mijankg — 6,50m

szerokos¢ poboczy —2 x0,75m

przekréj jezdni — o dwustronnym 3,0% spadku poprzecznym
pochylenie poprzeczne pobocza — 6,0 %

odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe

Projektowana droga jest drogg wewnetrzng lesng, stuzgcg do prowadzenia gospodarki

lesnej oraz celéw przeciwpozarowych.

Kolejnos¢ realizacji:

Sciecie zawyzonych poboczy oraz ich wyprofilowaniu i zageszczeniu do spadku 6-8%,
uzupetnienie zanizonych poboczy mieszanka zwirowo — piaszczystg (gruntem G1) oraz
ich wyprofilowaniu i zageszczeniu do spadku 6-8%,

0CzyszCzenie naprawianego miejsca,

wzruszenie — spulchnienie nawierzchni rowniarkg badz recyklerem,

uzupetnienie zgrupowan wyboi bagdZ zadolen w nawierzchni mieszankg kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubosci srednio 8 cm,

wyprofilowanie wraz z zageszczeniem roztozonego kruszywa do odpowiednich
spadkow,

zamiatowanie nawierzchni kruszywem drobnym o uziarnieniu 0/8mm lub 0/4mm,
wykonanie nawierzchni z mieszankg kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm lub o
grubosci $Srednio 10 cm na mijankach.



2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie dziatek o nr ewid.:
373/325, 374/327, 375/329, 390/5, 381/326, 392/328, 383/330 — obreb ewidencyjny
Brzostowiec, gmina Mogielnica, powiat gréjecki, wojewddztwo mazowieckie.

2.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W przedmiotowym zakresie planowanych robodt znajdujg sie nastepujgce istniejace
elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenia:

— uzytkowana droga lesna wraz z istniejgcym drzewostanem oraz zwierzeta lesne,

— prace w poblizu pasa drogowego drogi publicznej przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym - wypadbki i zdarzenia drogowe,

— praca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak réwniarki, koparki, walce drogowe i
Srodki transportu.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu:

Najechanie lub potracenie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka),

Upadek, poslizgniecie sie i wpadniecie do rowu,
— Skaleczenie,
Hatas od maszyn i urzadzen do robot drogowych.

Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:

— Nieuwaga w zachowaniu pracownikéw.

Prowadzenie prac w sgsiedztwie drdg publicznych:

— mozliwo$é najechania lub potracenia przez samochdd poruszajacy sie po przylegtych
drogach nie zamknietych dla ruchu,
— wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem.



4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca robot zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu
ogdlnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw:

— Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
— Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,

— Instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem tematow:

= Praca pod ruchem,

. Roboty drogowe,

. Wspodtpraca z maszynamii pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy
maszyn i sprzetu,

= Czynnosci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

= Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwia roboczego,
. Zapoznanie pracownikéw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajgcymi z

realizacji zamierzenia budowlanego.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni sie z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozér

bezposredni o powstatej sytuacji.

Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentaciji

prowadzonej przez wykonawce robot.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia

— zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami,
— oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

— wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji i preparatow

niebezpiecznych:

— miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia,
— humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig pdzniejszego jego

wykorzystania.



Zapewnienie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie poprzez:

— bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
— zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdt budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczeristwa dla osdb postronnych.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonad lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania
sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe,
gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowe]
eksploatacji:

— dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
— dokumentacja techniczna j.w.
— dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

— dokumentoéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

— protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

6. PIERWSZA POMOC

Kierujgcy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robdt apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod
numer stuzb ratowniczych.

Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:
— swoje imie i nazwisko,
— nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
— miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
— liczbe poszkodowanych,
— co sie wydarzyto,
— w jakim stanie jest poszkodowany



Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku oraz powiadomic¢ o
wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym zdarzyt
sie wypadek.

W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefondw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia
na budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA (tel. alarmowy) 997
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