Miasto Poznan, Poznanski Zespot 0s.B.Chrobrego 108; 60-681 Poznan
Ztobkow

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont sali zabawa oraz sypialni grupy MOTYLE w Ztobku MICHALKI
ADRES INWESTYCJI: Poznan, Osiedle Czecha 75

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznan, Poznanski Zespdt Ztobkow
ADRES INWESTORA: Poznah os. Bolestawa Chrobrego 108

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza budowlana Kamil Kaniewski

DATA OPRACOWANIA: 15.01.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2900 Uzytkownik: MK Inwestycje



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Sale zabaw i sypialnia MOTYLE
1| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1| 1216-01
62,42 + 9,78 * 6,42 m2 125,208
RAZEM 125,208
2| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych m2
d.1| 1215-07 | malowanych
125,208 m2 125,208
RAZEM 125,208
3| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1| 2010-02 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
na podtozu betonowym - uzupetnienia 10% powierzchni
186,387 * 0,1 m2 18,639
RAZEM 18,639
4| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1 2010-04 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podtozu betonowym - przyjeto 5%
125,208 * 0,05 m2 6,260
RAZEM 6,260
5| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1| 0815-04 |z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych.
Przyjeto 25% powierzchni.
186,387 * 0,25 m2 46,597
RAZEM 46,597
6| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.1| 0815-06 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych.
Przyjeto 20% powierzchni
125,208 * 0,2 m2 25,042
RAZEM 25,042
7| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-02| CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
105,3 * 2 - 20,237 - 19,976 + 16 m2 186,387
RAZEM 186,387
8| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-01| CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
125,208 m2 125,208
RAZEM 125,208
9] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1| 1506-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich. Sciany i sufity wraz z
parapetami i parapetami nad grzejnikami
sala zabaw | (9,78 *2 + 6,42 * 2) * 3,25 m2 105,300
sypialnia | (9,78 *2 +6,42*2)* 3,25 m2 105,300
stolarka | -(2,37*2,92*1+2,37*2,05*2+0,9*2*2) m2 -20,237
stolarka | -(2,37*2,05*3+0,9*2*3) m2 -19,976
parapety, | 16 m2 16,000
zabudowy,
oscieza
sufity 125,208 m2 125,208
RAZEM 311,595
10| KNR-W 2-02 | Dwukrotne lakierowanie tynkow wewnetrznych (lamperia | m2
d.1| 1508-02 | dowys. 1,50m) oraz na petng wysokos¢ sciany
analogia | zewnetrzne
sypialnia | (9,78*2+6,42*2)* 1,5 m2 48,600
sala zabaw | (9,78 *2+6,42*2)*1,5 m2 48,600
stolarka | -(2,37*1,5*3+0,9*1,5*2) m2 -13,365
stolarka | -(2,37*15*3+0,9%1,5*3) m2 -14,715
RAZEM 69,120
11| Kalkulacja | Demontaz i wykonanie nowej ostony grzejnika o wym. kpl.
d.1| wilasna 260x90cm
5 kpl. 5,000
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RAZEM 5,000
12| KNR-W 4-01| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0353-13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0324-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| kalkulacja | Grzejniki - demontaz grzejnikow zeliwnych oraz montaz kpl.
d.1| wilasna nowych grzejnikdw wraz z pionami i podejsciami - 5 szt.
Orientacyjne wymiary grzejnikow (160x60cm - 2 szt.,
140x60cm - 3 szt.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15| kalkulacja | Prace elektryczne - wkucie przewodow utozonych kpl.
d.1 wiasna natynkowo
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| kalkulacja | Okno tarasowe - wymiana (wraz z utylizacjg) na okno z kpl.
d.1| wilasna cieplym montazem. Przy wymianie okna wykona¢ na nowo
zabudowe nad oknem z wzmocnionym profilem, ktory
zabezpieczy tynk przed spekaniem wynikajgcym z
przenoszonych przez okno drgan.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| kalkulacja | Drewniana zabudowa miedzy salami - do odnowienia i kpl.
d.1 wiasna przemalowania. Konieczna wymiana szyb na elementy
bezpieczne. Na nowo wykonac¢ drzwi dwuskrzydtowe wraz
z bezpiecznym przeszkleniem oraz zlikwidowa¢ poziome
deski przybite w miejscach otworéw okiennych, bedace
tymczasowym zabezpieczeniem. Profile drewniane do
przeszlifowania, wyprawek oraz przemalowania na nowo.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| kalkulacja | Drzwi do wymiany - 90x200 - 1 szt - sala zabaw - wymiana | kpl.
d.1 wiasna skrzydta drzwiowego na petne lub zabezpieczenie
przeszklenia. 90x200 - 1 szt - sypialnia - wymiana skrzydfa
drzwiowego wraz z oscieznicg 80x200 - 1 szt - drzwi z
oknem podawczym drewniane - wymiana drzwi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wywéz mat. z rozbiérki
19| KNR 4-01 | Usunigcie gruzu oraz materiatow z rozbiorki m3
d.2| 0106-04
analogia
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
20| KNR 4-01 | Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiérkiz | m3
d.2| 0108-13 | utylizacja
analogia
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
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Opisy podstawy wyceny

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje

1| WACETOB wyd.lll 2000 KNR-W 4-01 ROBOTY 1,2,12,13
REMONTOWE
BUDOWLANE

2 | WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 KONSTRUKCJE | 3,4
BUDOWLANE

3 | ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 Konstrukcje 56,9
budowlane

4 | ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow NNRNKB 202 Uzupetnienia do 7,8
KNR 2-02 cz.I-XI
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 Sale zabaw i sypialnia MOTYLE
2 Wywéz mat. z rozbiorki
Opisy podstawy wyceny
Spis tresci
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