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2.1

2.2

2.3

2.4

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym o ktérym mowa w art. 3 pkt. 3a Ustawy
Prawo budowlane. Kategoria budowli XXVI.

Zamierzony sposob uzytkowania

Rozbudowa sieci zapewni mozliwoséé podigczenia projektowanej zabudowy. Scieki z projektowanej sieci
kanalizacyjnej trafig poprzez istniejgca gminng sie¢ kanalizacyjng do oczyszczalni Sciekow w teczycy.

Wyrmagania wynikajace z § 20 ust.1 pkt.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki Sp. z o.0.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych ze
écianka lita, klasy SN 8 (SDR34) @#200x5,9mm z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, spetniajacych
wymogi normy PN-EN 1401:1999.

Projektem objeto rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 200 mm utozonej w ulicy
Polnej w Chomecicach, ktéra zawarta bedzie pomiedzy studniami oznaczonymi na mapie od Sistn. do S6.
Projektowany odcinek bedzie wigczony do wolnego odejscia w istniejgcej studni kanalizacyjnej dz. nr
ewid. 118/7. Dtugos¢ projektowanej sieci wynosi 197,5 m.

Niniejszy projekt uzgodniono z:
o Zespolem do spraw uzgodnieri sieci uzbrojenia terenu przy Staroécie Poznanskim,
e Wojtem Gminy Komorniki,
e Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych Komorniki Sp. z 0.0.,

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktérej trasa ogranicza sie do terenu dziatki o numerze ewiden-
cyjnym 118/7 w Chomecicach, nie jest objeta ograniczeniami lub zakazami w zabudowie i zagospodaro-
waniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego. W tym zakresie plan miejscowy dopuszcza
prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej.
Projektowana sie¢ podlega pod miejscowy plan zagospodarowania terenu, ktéry ustala zasady dziatania
w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdtczesnej: ,§ 7. Usta-
lenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz débr kultury wspoétczesnej: w
razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace, zabezpieczyc
teren i niezwtocznie powiadomié odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkdw lub wtadze gminy, a nastgp-
nie przystapi¢ do archeologicznych badar ratunkowych.” Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gor-
niczego.

Planowana inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozen dla $rodo-
wiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w za-
kresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest obiektem skomplikowanym ani specyficznym w zwigzku
z tym nie zachodzi konieczno$¢ zamieszczania dodatkowych danych.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugo$é (art. 3 pkt. 3a Ustawy Prawo budowlane).

Dtugos¢ projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 197,5 m.

Srednica projektowanej sieci — 200 mm.
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2.6

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych”
rozwazana inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Integralng cze$é¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego, Opinia
Geotechniczna”.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wystgpuje drzewostan.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami, projektant okreslit, ze obszar oddziatywania
obiektu (przedmiotowa inwestycja) miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany i
nie wptywa negatywnie na srodowisko.

W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzega¢ ustaleri obowiazujgcych ,, Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych czgs¢ Il- Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producenta
rur i, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji- Warszawa 1994. Wykonanie
sieci musi odbywac sie zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610.

Montaz przewodéw mozna realizowa¢ przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C. Do robdt
montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Po zamontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Prébe nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacjg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji- Warszawa 1994 i normy PN-EN 1610.

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podczas wykonywania robét, ktérych zakres obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o
érednicy 200 mm elementem stwarzajgcym zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi jest posadowienie
rur w gtebokich wykopach. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ szalunkami z ptyt lekkich. W przypadku
wykonania wykopdw pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m inwestycja powinna miec
opracowany plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dotyczacy wykonywania wykopdw i pracy sprzetu.
Kazdy pracownik powinien posiada¢ $wiadectwo lekarskie upowazniajgce do pracy przy robotach
ziemnych oraz na wysokosciach.

Przy montazu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzywac wyfacznie sprzgtu bezpiecznego i posiadajgcego
wazne atesty i zezwolenia.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy dla ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow.
Wykopy i front robét nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych poprzez
ograniczenie dostepu do wykopéw i pracujgcego sprzetu. W sytuacjach szczeg6lnych wykonac przejscia
do poses;ji.

Wszystkie prace nalezy wykonaé przy pomocy pracownikdw posiadajacych aktualne przeszkolenie BHP ze
szczegdlnym uwzglednieniem mozliwych w tym przypadku zagrozen.




Przed przystapieniem do prac nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje
umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kazdego dnia, przed przystapieniem do prac, przypomnie¢ pracownikom oddelegowanym do robdt
niebezpiecznych o typie zagrozen oraz o sposobach zabezpieczenia sig przed nimi.

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ zejscia do wykopow po drabinach, sciany wykopow
zabezpieczyé szalunkami a wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustrada ochronng z desek lub naciggnietej liny.
W przypadku koniecznoéci nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopow. Osoby zatrudnione do wykonywania
robét powinny znaé instrukcje montazu elementéw zabezpieczajacych wykopy, montazu sieci kanalizacji
sanitarnej, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

2.7 Informacja o zasadniczych elementach wyposaZenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych ze
¢cianka lita, klasy SN 8 (SDR34) @ 200 x 5,9 mm z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, spetniaja-
cych wymogi normy PN-EN 1401:1999.

Na projektowanej sieci zastosowano szes¢ studni tworzywowych oznhaczonych na mapie od S1 do S6. Trzy
studnie o $rednicy 1000 mm w tym dwie z kinetami nastawnymi 200 mm zbiorczymi pod katem 90° oraz
jedna z kineta przeptywowa J pod katem 60°. Trzy studnie o érednicy 600 mm z kinetami nastawnymi
zhiorczymi pod katem 90°.

Zestawienie studni kanalizacyjnych o érednicy 1000 mm znajduje sie na rysunku nr 4, zestawienie studni
kanalizacyjnych o $rednicy 600 mm znajduje sie na rysunku nr 5.

Studnie tworzywowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 476:2001.

Zwiehczenia studzienek: zastosowaé adapter teleskopowy z uszczelkg oraz stozek odcigzajacy w celu
ochrony nawierzchni utwardzonej oraz studzienek. Wiazy studzienek klasy D400 z wypetnieniem betono-
wym. Dopasowaé konstrukeje studni kanalizacyjnej do rzednej nawierzchni jezdni, uzyskac prawidtowa
wysokoéé posadowienia wiazu.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw wodociggowych

Projektowane rury kanalizacyjne z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zalecenia ogolne

1. Prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, zasadami okreslonymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych i w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy
odbiorze” wraz z pozniejszymi zmianami.

2. Przed przystapieniem do realizacji robét zapoznac sig doktadnie z treécig uzgodnien projektowych
wymienionych w pkt. 2.3.

3. W trakcie wykonywania robdt nalezy je oznakowal i zabezpieczy¢ zaporami wiasciwie
pomalowanymi.

4. Napotkane kable i rurociagi zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

5. Administratora drogi, w tym przypadku Urzad Gminy Komorniki, nalezy poinformowac o zajeciu pasa
drogowego i uiéci¢ z tego tytutu optate.

6. Po zakohiczeniu robdt teren w granicach prowadzonych prac nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Opracowat: Projektowat:

<>Zc-ac7 bé///ﬁ




Komorniki, dnia 17.07.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz.
1333 ze zm.)

oswiadczam, ze projekt sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm w Chomecicach ul. Polna, nr
ewidencyjne gruntu 118/7 gmina Komorniki, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej .
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-356/12/2016 * Poznan, dnia 20 grudnia 2016 T,
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.J2 ust.’2,3 14
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. ] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
* budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaiminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Radoslaw Piotr Skrzypek

magister inzynier
kierunek: InZynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 grudnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/POOS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Padstawa do wykonywania samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e
prof. dr hab. mz. Wieslaw Buczkowski
1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NC3-3HC-SKJ *

Pan Radostaw Skrzypek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0221/10

adres zamieszkania ul. Nowa 14, 62-052 Komorniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza ztoenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.



