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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, CZESC III:

» Wycinka, pielegnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewéw z wylgczeniem pomnikéw

przyrody; uprzatnigcie Scigtych galezi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewow
na terenie gminy L.omianki” — szczegélowy, planowany zakres czynno$ci i wykonywania

prac w roku 2022,

Termin realizacji:
Od dnia zawarcia umowy, do dnia 23 grudnia 2022 r.

Przedmiot zamowienia:

Wycinka, pielggnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewéw z wylaczeniem pomnikéw
przyrody; uprzatnigcie Scigtych galezi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewow
na terenie gminy Lomianki, wg ponizszego zestawienia:

1.

Piel¢gnacja, konserwacja i korekta drzew.

Zakres prac obejmuje wykonanie zabiegéw pielggnacyjno-konserwacyjnych i korekcyjnych

drzew rosngcych w pasach drogowych drég gminnych oraz na dziatkach gminnych,

wg wskazan, w tym:

« cigcia pielegnacyjne, formujace, sanitarne, korygujace i techniczne;

» usuwanie chorych, martwych oraz polamanych pedéw, galezi i konaréw;

formowanie, poprawianie mis wokét mtodych drzew:

wymiana palikow;

usuwanie posuszu;

przeswietlenie koron;

usuwanie odrostow przy pniach;

zabezpieczenie cig¢ powloka ochronng (preparatami) przed infekcjami (w koniecznych

przypadkach);

»  podlewanie miodych drzew — w dawce min. 40 | wody/ | szt. w godzinach wieczornych
lub wezesno porannych — z czgstotliwoscig dostosowang do warunkéw atmosferycznych.
W okresach suszy podlewanie w odstgpach co 2-3 dni (wodg do podlewania zapewnia
Wykonawca).

- zabezpieczenie pni drzew oslonkami z mocnego tworzywa sztucznego o wysokosci min.
20 cm zabezpieczajacymi pien przez uszkodzeniami mechanicznymi, np. podczas
koszenia trawnikéw podkaszarkami; ostonki powinny mieé mozliwos¢ laczenia sie ze
sobg kilku elementéw aby dopasowa¢ rozmiar ostonki do $rednicy pnia drzewa.
Przewiduje si¢ zakladanie ostonek dla drzew o srednicy pnia do 12 cm;

« wzmocnienia mechaniczne — zakladanie wigzan elastycznych typu Cobra lub Gefa
(materialy zapewnia Wykonawca);

« oczyszczenie | zabezpieczenie ubytk6w powierzchniowych i weglebnych pni
(w koniecznych przypadkach).

Szczegblowy zakres robot ustalany bedzie dla konkretnych drzew, w zaleznosci od

faktycznych potrzeb.

W zakresie robot nalezy réwniez uwzglednié uprzatniecie terenu po wykonanych pracach

oraz wywoz i utylizacje powstalego urobku.

* * L] L] L]

Piel¢gnacja, konserwacja i korekta krzewéw.

Zakres prac obejmuje wykonanie zabiegéw pielegnacyjno-konserwacyjnych i korekcyjnych
krzewéw rosngcych w pasach drogowych drég gminnych oraz na dziatkach gminnych,
wg wskazan, w tym:

» przekopanie skupin krzewow wraz z pieleniem;

+ pielenie krzewdw pojedynczych i zywoplotowych;

» cigcia pielegnacyjne, formujace i korygujace krzewdw pojedynczych i zywoplotow;

+ odmladzanie krzewdéw pojedynczych;



« odcinanie brzegéw skupin krzewéw;

+ nawozenie nawozami mineralnymi wieloskladnikowymi odpowiednimi dla danego
gatunku;

+ podlewanie krzewéw podlewanie (w godzinach nocnych lub wezesno-porannych, tak by
nie dopusci¢ do ostabienia roslin lub wreez ich zamierania) — w zaleznosci od potrzeb, na
biezaco, w ilosci min. 40 1 wody/m? powierzchni terenu, nie rzadziej niz raz w tygodniu.
W okresie upaldw -podlewanie co 2-3 dzien (wod¢ do podlewania zapewnia
Wykonawca)

Szczegblowy zakres robot ustalany bedzie dla konkretnych krzewéw, w zaleznosdei od

faktycznych potrzeb.

W zakresie robot nalezy réwniez uwzglgdni¢ uprzatnigcie terenu po wykonanych pracach

oraz wywoz i utylizacje powstalego urobku.

. Wycinka drzew.

Zakres prac obejmuje usuwanie drzew rosnacych w pasach drogowych drég gminnych oraz

na dziatkach gminnych wg wskazan, w tym:

+ bezpieczng wycinke drzew;

» interwencyjne usuwanie wiatrotomow;

« w zaleznosci od potrzeb $cigeie drzew réwno z poziomem gruntu, frezowanie karp na
glebokos¢ min. 30 cm lub catkowite usuwanie karp;

o zasypanie dolu materialem rodzimym, odpowiednie zageszczenie gruntu, obsianie
miejsca trawa.

Szczegblowy zakres robét ustalany bedzie dla konkretnych drzew, w zaleznosci od

faktycznych potrzeb.

W zakresie robot nalezy réwniez uwzgledni¢ uprzatnigcie terenu po wykonanych pracach

oraz wywoz i utylizacje powstalego urobku.

. Wycinka krzewéw.

Zakres prac obejmuje usuwanie krzewdw rosnacych w pasach drogowych drég gminnych

oraz na dziatkach gminnych wg wskazan, w tym:

» bezpieczng wycink¢ pojedynczych krzewéw, skupin oraz zywoplotéw;

« w zalezno$ci od potrzeb $cigcie krzewdw réwno z poziomem gruntu lub karczowanie
karp korzeniowych;

+ uzupelnienie dotéw materialem rodzimym i odpowiednie zageszczenie gruntu, obsianie
miejsca trawa,

Szczegblowy zakres robét ustalany bedzie dla konkretnych krzewow, w zaleznosci od

faktycznych potrzeb.

W zakresie rob6t nalezy réwniez uwzglednié uprzatniecie terenu po wykonanych pracach

oraz wywoz i utylizacje powstatego urobku.

. Uprzatnigcie $cietych galezi.

Zakres prac obejmuje uprzatnigcie Scigtych galezi drzew i krzewdw powstatych w wyniku
prac prowadzonych na terenie gminy ELomianki przez inne jednostki (np. Zakiad
Energetyczny) i pozostawionych w pasach drogowych drég gminnych lub na dziatkach
gminnych,

Opisywane uprzatnigeie $cigtych galezi nie dotyczy uprzatniecia galezi ujetego w pkt 1, 2, 3
i 4, ktére stanowi integralng czgs$¢ prac opisanych w tych punktach.

. Frezowanie Kkarp.
Zakres prac obejmuje frezowanie pozostalosci karp po écigtych drzewach powstatych
w wyniku prac prowadzonych na terenie gminy Lomianki przez inne jednostki {np. Zaklad
Energetyczny) oraz frezowanie istnigjgcych starych karp pochodzacych z wycinki drzew
w latach poprzednich i kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem terenu. Glebokosé
frezowania min. 30 cm.
W zakresie robot nalezy réwniez uwzgledni¢ uprzatniecie terenu po wykonanych pracach
oraz wywoz i utylizacje powstalego urobku.
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Opisywane frezowanie nie dotyczy frezowania karp ujgtego w pkt 3, ktére stanowi integralng
cz¢$¢ prac opisanych w tym punkcie.

Sadzenie drzew wraz z 3 letnig pielggnacja i gwarancja.
1) Zakres prac obejmuje:

zakup sadzonek — materiat w pojemnikach lub w =zaleznosci od warunkow
atmosferycznych kopany z gruntu w balocie, wraz z posadzeniem;

przygotowanie podloza — oczyszczenie terenu z chwastéw i innych zanieczyszczen;
wykopanie odpowiednich dotéw pod kazde drzewo;

catkowita lub czgsciowa zaprawa doléw (w zaleznosci od warunkéw glebowych);
umieszczenie roslin we wlasciwej pozycji i na odpowiedniej glebokosci;

wykonanie systemu napowietrzajaco-nawadniajacego z rur perforowanych wokét bryty
korzeniowej kazdego z drzew; dlugo$¢ rury min 2,5 m i srednicy min 50 mm; rura
perforowana ma by¢ wyprowadzona na poziom gruntu zabezpieczona zaslepka
Z otworami;

wypelnienie dotéw materialem rodzimym lub wymieszanym zyzng ziemig ogrodnicza;
ubicie nowej warstwy ziemi;

ustabilizowanie drzewa za pomocg 3 palikéw z poprzeczkami u géry; jako wigzania
nalezy wykorzystywaé szerokie tasmy np. z tworzyw sztucznych i mocowaé je na ok. %3
wysokoéci pnia w taki sposob aby nie uszkadzaly kory;

zabezpieczenie pnia drzewa ostonkg z mocnego tworzywa sztucznego o wysokosci min.
20 cm zabezpieczajacq przez uszkodzeniami mechanicznymi, np. podczas koszenia
trawnikow;

wykonanie i uformowanie misy o $rednicy wigkszej niz sam dot sadzeniowy wokél
drzewka i wypelnienie jej korg érednio mielong drzew iglastych; warstwa kory - min. 5-7
cm;

obfite podlanie rodlin po ich posadzeniu min. 40 1 wody/ 1szt (wode do podlewania
zapewnia Wykonawca);

uprzatnigcie terenu po wykonanych pracach;

Szczegélowy zakres rob6t ustalany bedzie dla konkretnych drzew, w zaleznoéci od
faktycznych potrzeb.
2) Wymagania jakosciowe sadzonek drzew:

LS
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pokréj typowy dla gatunku lub odmiany, prawidlowo uformowany;

sadzonki zaopatrzone w etykiety;

korona wlasciwie wyprowadzona: nasada na wys. od 2,0 - 2,5 m, jeden wyraZny
przewodnik oraz boczne galgzie wyrastajace pod odpowiednim katem réwnomiernie
rozmieszczone;

pieni prosty i silny z zabliZnionymi miejscami po cigciach formujacych;

obwdd pnia na wys. 1,0 m: 14 - 16 cm;

bryla korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemne;j,
zwarta, nieprzesuszona i prawidtowo zapakowana (balot), badZ korzenie wyksztalcone
proporcjonalnie w stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery);

liczba szkétkowan (przesadzen w szkélce) — min. 2x, optymalnie 3x-4x;

brak uszkodzenn mechanicznych i oznak chorobowych czesci nadziemnych i
podziemnych.

Wady niedopuszczalne;

uszkodzenia mechaniczne czesei nadziemnej i korzeni;

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia;

slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

martwice i pgkniecia kory;

zwigdnigcie i pomarszczenie czesei nadziemnych i korzeni;

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;;

zwigdniecie lisci;

dwa przewodniki formy piennej




Wykonawea zobowigzuje si¢ nieodplatnie do_wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych

posadzonych drzew przez okres 3 lat od posadzenia. Zabiegi pielggnacyjne po
posadzeniu obejmujg: odchwaszczanie mis, poprawianie mis wokél drzew, uzupelnianie

kory w misach, usuwanie odrostéw korzeniowych, nawozenie nawozami mineralnymi
wieloskladnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku, konserwacja podpér —
wymiana uszkodzonych elementéw podpdr i wigzan, cigcia pielggnacyjne i formujace,
podlewanie drzew — w dawce min. 40 1 wody/ 1 szt. w godzinach wieczornych lub
wezesno porannych — z czestotliwoscig dostosowany do warunkéw atmosferycznych,
W okresach suszy podlewanie w odst¢pach co 2-3 dni.

Na posadzony material ro§linny Wykonawca udzieli gwarancji na_okres 36 miesiecy
oraz rekojmi na okres 24 miesigcy. Termin gwarancji i rekojmi biegnie od daty
podpisania przez Zamawiajgcego iprzedstawiciela Wykonawcy bezusterkowego
protokolu odbioru prac. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnych uzupelnienn posadzonych drzew w przypadku nie zachowania ich
Zywotnosci, poza przypadkami spowodowanymi nieprzewidzianymi okoliczno$ciami
(kradziez, wandalizm, etc.). Na okoliczno§¢ powstania szkéd losowych sporzadza sie
protokél akceptowany przez obie strony umowy.

Material roslinny przed posadzeniem wymaga akceptacji przez Zamawiajacego.

- Sadzenie krzewéw wraz z 3 letnig pielggnacjg i gwarancjg.

1) Zakres prac obejmuje:

« zakup sadzonek — material w pojemnikach wraz z posadzeniem;

przygotowanie podloza — oczyszczenie terenu z chwastow i innych zanieczyszezen;

wykopanie odpowiednich dotkéw pod krzewy;

catkowita lub czgsciowa zaprawa dotéw (w zaleznosci od warunkéw glebowych);

umieszczenie roslin we wlasciwej pozycji i na odpowiedniej glebokosci;

przycigcie posadzonych krzew6w (w zaleznoscei od potrzeby);

wypelnienie dotéw materiatem rodzimym lub wymieszanym zyzna ziemia ogrodnicza;

ubicie nowej warstwy ziemi;

«  Wysypanie warstwy kory $rednio mielonej drzew iglastych pod krzewy (grubosé warstwy
S cm)

» obfite podlanie rodlin po ich posadzeniu min. min. 40 1 wody/m? powierzchni terenu
(wodg do podlewania zapewnia Wykonawca);

 uprzatnigcie terenu po wykonanych pracach;

Szczegblowy zakres robdt ustalany bedzie dla konkretnych krzewéw, w zaleznoéci od

faktycznych potrzeb.

2) Wymagania jakosciowe sadzonek krzewow:

« pokréj typowy dla gatunku lub odmiany, prawidlowo uformowany;

« sadzonki zaopatrzone w etykiety;

» minimalna wielko$¢ pojemnika — C3;

« krzewy powinny posiada¢ nie mniej niz trzy pedy szkieletowe (pojemnik C3)
z typowymi dla gatunku/odmiany rozgalezieniami uksztaltowanymi w strefie do 10 ¢cm
nad szyjg korzeniowa (w przypadku wigkszych rozmiaréw pojemnikéw liczba pedéw
powinna by¢ wigksza o jeden: C5 + 1; C7,5 + 2, itd.);

« sadzonki krzewdéw powinny posiada¢ dobrze rozwinigte, nieuszkodzone bryly
korzeniowe oraz odznaczaé si¢ dobrg jakoscia;

» brak uszkodzen mechanicznych i oznak chorobowych czgéci nadziemnych
i podziemnych.,

3) Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne czgéci nadziemnej i korzeni;

Slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

martwice i peknigcia kory;

zwigdnigcie 1 pomarszezenie czesei nadziemnych i korzeni;

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

zwiedniecie lisci;
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» zzo0tknigte igly.

Wykonawea zobowiazuje si¢ nieodplatnie do wykonywania zabiegéw pielegnacyinych
posadzonych krzewéw przez okres 3 lat od posadzenia. Zabiegi piel¢gnacyjne po

posadzeniu obejmuja: odchwaszczanie, uzupelnianie kory, usuwanie odrostéw
korzeniowych, cigcia pielegnacyjne i formujgce, nawozenie nawozami mineralnymi
wieloskladnikowymi odpownedmml dla danego gatunku, podlewanie krzewéw -
w dawce min, 40 1 wody/m?® powierzchni terenu w godzinach wieczornych lub wczesno
porannych — z czg¢stotliwo$cia dostosowang do warunkéw atmosferycznych. W okresach
suszy podlewanie w odstepach co 2-3 dni.

Na posadzony material roflinny Wykonawca udzieli gwaranciji na okres 36 miesiecy
oraz rekojmi na okres 24 miesiecy. Termin gwarancji i rekojmi biegnie od daty

podpisania przez Zamawiajgcego iprzedstawiciela Wykonawcy bezusterkowego
protokolu odbioru prac. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnych uzupelniefi posadzonych krzewéw w przypadku nie zachowania ich
zywotnoSci, poza przypadkami spowodowanymi nieprzewidzianymi okoliczno$ciami
(kradziez, wandalizm, etc.). Na okoliczno§¢é powstania szkéd losowych sporzadza sie
protokél akceptowany przez obie strony umowy.

Material roSlinny przed posadzeniem przez Wykonawce wymaga akceptacji

Zamawiajacego.

Przewidywany ilosciowy zakres robét w 2022 r. (tab, 1):

Tab., 1
RODZAJ PRAC Jedl}ostka Przev.vidywana
miary ilo§é

1 2 3
1. Pielegnacja, konserwacja i korekta drzew:
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: do 30 cm szt. 150
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 31 cm — 60 cm szt. 80
Drzewa o obwodach pni na wysokosei 1,30 m: 61 ¢cm — 90 ¢cm szt 80
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 91 cm — 120 cm SZt. 80
Drzewa o obwodach pni na wysokos$ci 1,30 m: 121 cm — 150 cm szt, 80
Drzewa o obwodach pni na wysokosei 1,30 m: 151 cm - 180 cm szt. 50
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 181 cm — 210 cm szt 40
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 211 cm - 240 cm szt. 40
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 241 cm — 270 cm SZt. 40
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 271 cm — 300 ¢cm szt. 30
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: powyzej 300 cm SZt. 30
Zakladanie wigzan elastycznych (Cobra lub Gefa) szt. 6
Zakladanie oslonek na pnie miodych drzew szt. 400
Podlewanie drzew (min. 30-40 1 wody /1 szt.) szt. 525
2. Pielegnacja, konserwacja i korekta krzewéw:
Krzewy pojedyncze szt. 50
Krzewy zywoplotowe m’ 50
Skupiny krzewéw, formy krzewiaste m * 50
3. Wycinka drzew:

Wycinka drzew wraz z karpowaniem

Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: do 30 cm SZt. 8
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 31 cm — 60 cm szt. 4
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 61 ¢cm — 90 cm SZt. 3
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 91 cm — 120 cm szt. 3
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m; 121 cm — 150 cm szt. 3
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 151 cm — 180 cm szt. 1
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 181 cm — 210 cm szt. 1
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 211 cm ~ 240 cm SZt, 1




Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 241 cm — 270 em szt. 1
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 271 cm — 300 cm SZt,
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: powyzej 300 cm szt. 1
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp korzeniowych na gieboko$é¢ do 30 cm
Drzewa o obwodach pni na wysokoéei 1,30 m: 30 cm — 60 cm SZt. 8
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 61 cm — 90 ¢m szt. 5
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 91 ¢m —~ 120 cm szt. 5
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 121 cm - 150 cm szt. 5
Drzewa o obwodach pni na wysokosei 1,30 m: 151 ¢cm - 180 em szt. 5
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 181 ecm - 210 ecm szt. 5
Drzewa o ocbwodach pni na wysokosci 1,30 m: 211 cm — 240 ¢m SZt. 2
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 241 cm — 270 ¢cm SZt. 2
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 271 cm — 300 cm SZt. 2
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: powyzej 300 cm szt. 2
Wycinka drzew z przycieciem pnia na poziomie gruntu
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: do 30 ecm Szt, 30
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 31 ¢cm — 60 cm szt. 30
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 61 cm — 90 cm szt. 20
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 91 cm — 120 cm szt. 15
Drzewa o obwodach pni na wysokosei 1,30 m: 121 ecm — 150 em szt. 10
Drzewa o obwodach pni na wysokoscei 1,30 m: 151 ecm - 180 cm Szt. 10
Drzewa o obwodach pni na wysokosei 1,30 m: 181 cm - 210 cm Szt. 6
Drzewa o obwodach pni na wysokoéei 1,30 m: 211 cm - 240 cm szt. 5
Drzewa o obwodach pni na wysokosei 1,30 m: 241 cm — 270 cm szt. 4
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: 271 cm — 300 cm szt. 3
Drzewa o obwodach pni na wysokosci 1,30 m: powyzej 300 cm szt. 3
4. Wycinka krzewéw:
Wycinka krzewdw wraz z karpowaniem
Krzewy pojedyncze szt. 40
Krzewy zywoplotowe m ° 30
Skupiny krzewow, formy krzewiaste, zakrzaczenia m* 50
Wycinka krzewdw z przycieciem pnia na poziomie gruntu
Krzewy pojedyncze szt. 30
Krzewy zywoplotowe m* 30
Skupiny krzewdw, formy krzewiaste, zakrzaczenia m° 5000
S. Uprzatniecie galezi:
Uprzatnigcie Scigtych galezi z paséw drogowych i dzialek o’ 200
gminnych
6. Frezowanie karp:
Karpy o srednicach do 25 cm szt 5
Karpy o $rednicach od 26 ¢cm do 50 cm szt 5
Karpy o érednicach od 51 ¢cm do 75 cm szt 5
Katpy o srednicach od 76 ¢cm do 100 cm szt 5
Karpy o srednicach powyzej 100 cm szt 5
7. Sadzenie drzew i krzewow:
Sadzenie drzew w doly szt. 40
Sadzenie krzewéw w doly szt. 60
Palikowanie drzewa 3 palikami SZt. 40

Szczegdlowy zakres prac do wykonania oraz terminy rozpoczecia i zakoniczenia, beda okreslane
w zaleznosci od biezacych potrzeb pisemnym zleceniem lub telefonicznie. Zlecenie bedzie

podstawg przystapienia do prac. Zastrzega si¢ jednoczesnie mozliwos¢ wprowadzenia zmian
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w zakresie rodzaju prac i ich liczby i krotnoéci jak réwniez stosowania prac zamiennych,
w zaleznosci od wystepujacych potrzeb.

Termin wykonania prac uj¢tych w danym zleceniu dostosowany bedzie do zakresu zleconych
prac oraz faktycznych mozliwosci ich wykonania w danym terminie.

W szezegolnych przypadkach losowych (zagrozenie dla zycia lub mienia, wiatrolomy) zastrzega
si¢ rowniez mozliwo$é zlecenia (pisemnie, faxem, e-mailem lub telefonicznie) podjecia pilnych
dzialan interwencyjnych, nie ujetych w zleceniu na dany okres.

W przypadku, gdy w SWZ lub innym dokumencie stanowigcym Opis przedmiotu zaméwienia
uzyto znaku towarowego Zamawiajacy informuje, iz w kazdym takim przypadku dopuszcza
si¢ rozwigzania rownowazne, a znak towarowy zostat zastosowany w celach informacyjnych.,

Zamawiajacy informuje, e przy wykonywaniu prac bedacych przedmiotem zamdéwienia,
Wykonawce obowigzuje caltkowity zakaz stosowania dmuchaw zaréwno spalinowych jak

réwniez elektrycznych.

Stosownie do treci art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawee lub Podwykonawcg na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgeych
nast¢pujace czynnos$ci w zakresie realizacji umowy: cigcia w koronach drzew, wycinka
drzew, frezowanie karp, usuwanie odrostéw, zakladanie wigzan elastycznych, sadzenie
drzew i krzewéw, palikowanie drzew, formowanie mis, rozécielenie kory, podlewanie,
przycinanie krzewéw, porzadkowanie terenu.




