
 

  

 

  

 

 

 

 
107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

 

 
No 2017/75987.1 

 DZP.2610.1.2020                                                                                                         Wałcz dnia 8 czerwca  2021 r. 

     
 
        Do wiadomości uczestników postępowania  
 
     

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu  informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego 

postępowania oznaczonego symbolem DZP.2610.1.2021  „Dostawa sprzętu medycznego”. 

 

Dotyczy zadania 6.1 - pompy strzykawkowej :   

1) Zad. 6 pkt 1. 4 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z 3,5 calowym kolorowym ekranem LCD oraz  
z podświetlaną klawiaturą symboliczną?                                                                                                                                                              
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

2) Zad. 6 pkt 1.5 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z DC 10-16V ?                                                                                                
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

3) Zad. 6 pkt. 1.6  Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z samodzielną pracą bez zasilania sieciowego 
wynoszącego 10 godz. przy przepływie 5ml/h ?                                                                                                                                                       
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

4) Zad. 6 pkt 1.7   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z czasem pełnego naładowania akumulatora 
wynoszącego nie więcej niż 6 godz. ?                                                                                                                                                                           
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

5) Zad. 6 pkt 1.8     Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z ochroną IP23 ?                                                                      
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

6) Zad. 6 pkt 1.10   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową o wadze do 2,5 kg?                                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

7) Zad. 6 pkt 1.11   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością ustawienia trybu nocnego z 
określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na 8 poziomach?                                     
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

8) Zad. 6 pkt 1.13   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową bez wbudowanego gniazda USB?                                               
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

9) Zad. 6 pkt 1.14    Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z regulacją głośności na 8 poziomach?                                     
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

10) Zad. 6 pkt 1.15   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością wyboru czasu automatycznej 
blokady od 1 do 5 minut ?                                                                                                                                                                                            
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.           

11) Zad. 6 pkt. 1.18   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z odłączalnym uchwytem do przenoszenia?                                         
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  



 

  

 

  

 

 

12 )Zad. 6 pkt. 1.19   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową ze wskaźnikiem pozostałego czasu pracy na 
zasilaniu akumulatorowym w postaci piktogramu ?                                                                                                               
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

13) Zad. 6 pkt 2.2  Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z trybem mikroinfuzji oraz opcjonalnym trybem 
TIVA przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ ?                                                                                              
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 
14) Zad. 6 pkt 2.3 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z dokładnością szybkości dozowania pompy +/- 
1% ?                                                                                                                                                                                         
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

15)  Zad. 6 pkt. 2.4   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością programowania podaży w 
jednostkach stężenia:  ng, µg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEg,  na ml ?                                                  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

16) Zad. 6 pkt. 2.5   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością zaprogramowania podaży w 
jednostkach tempa dozowania :  ml, ng/kg/min, µg/kg/h, µg/kg/min, µg/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, 
g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, 
kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h ?                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
17) Zad. 6 pkt. 2.6   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z regulowanymi progami ciśnienia w zakresie 
75-975 mmHg na 12 poziomach ?                                                                                                                                         
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

18) Zad. 6 pkt. 2.7   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z podświetlaną klawiaturą symboliczną z 
programowaniem wspomaganym podpowiedziami ekranowymi ?                                                                                                    
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

19) Zad. 6 pkt 2.9    Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z rejestrem zdarzeń wynoszącym 2000 ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

20) Zad. 6 pkt 2.10   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową bez mechanizmu blokującego tłok strzykawki?                                                                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

21) Zad. 6 pkt 2.13   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością zamiany prędkości infuzji bez 
konieczności przerywania infuzji?                                                                                                                                        
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

22) Zad. 6 pkt 2.14   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością zmiany objętości do podaży 
podczas pauzy?                                                                                                                                                                                
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

23) Zad. 6 pkt 2.19   Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z funkcją programowania objętości do podaży 
w zakresie od 0,1 ml do 9999 ml ze skokiem co 0,01?                                                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

24) Zad. 6 pkt 2.20    Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością ustawienia podaży w trybie 
mikroinfuzji od 0,1 do 2000ml/h?                                                                                                                                              
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

25) Zad. 6 pkt 2.22    Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością zapisania w pompie procedur 
dozowania leków złożonych z: nazwy leku; lek oznaczony kolorem wybranym dla kategorii leku; koncentracji; 
parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , 
parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, poziomem 
okluzji; pojemność biblioteki min.1500 leków ?                                                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
26) Zad. 6 pkt 2.23    Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z ustawieniami parametrów infuzji dla leków 
w zamieszczonych w bibliotece leków?                                                                                                                     
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

27 ) Zad. 6 pkt 2.24    Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z wyświetlaczem umożliwiający wyświetlenie 
następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, 
ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania 
akumulatora w formie piktogramu oraz z informacją czy klawiatura jest zablokowana ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
28) Zad. 6 pkt 3.4 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z alarmem definiującym prawie pustą 
strzykawki?                                                                                                                                                                                      
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

29) Zad. 6 pkt 3.8 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z alarmem zbliżającego się rozładowania 
akumulatora?                                                                                                                                                                                   
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

30) Zad. 6 pkt 3.11 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z alarmem zbliżającego się końca infuzji?        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

31) Zad. 6 pkt 3.12 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z alarmem definiującym prawie pustą 
strzykawkę?                                                                                                                                                                                    
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

32) Zad. 6 pkt 3.14  Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z alarmem przypominającym o przerwanym 
procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia 1-5 min?                           
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

Dotyczy zadania 6.2 – pompy objętościowej 

33) Zad.6 pkt 1.1  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową do podawania dożylnego, sterowaną 
elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania poprzez stacje dokujące i zarządzania 
danymi?                                                                                                                                                                     
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
34) Zad. 6 pkt 1.5  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z 3,5 calowym kolorowym ekranem LCD oraz z 
podświetlaną klawiaturą symboliczną?                                                                                                                                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

35) Zad. 6 pkt 1.6  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z DC 10-16V ?                                                              
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga. 

36) Zad. 6 pkt 1.8 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z czasem ładowania akumulatora nie więcej niż 6 
godzin do 100% ?                                                                                                                                                                  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

37) Zad. 6 pkt 1.9  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową o ochronie IP23?                                                   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  



 

  

 

  

 

 

38) Zad. 6 pkt 1.11 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową o wadze do 2,5 kg?                                                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

39) Zad. 6 pkt 1.12 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z możliwością ustawienia trybu nocnego z 
określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na 8 poziomach? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

40) Zad. 6 pkt 1.14 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową bez wbudowanego gniazda USB?                    
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

41) Zad. 6 pkt 1.15 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z możliwością regulacji głośności na 8 
poziomach?                                                                                                                                                                                       
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

42) Zad. 6 pkt 1.17 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z możliwością wyboru czasu automatycznej 
blokady ekranu 1-5 minut?                                                                                                                                                         
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

43) Zad. 6 pkt 1.19 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z uchwytem do przenoszenia wymagającym 
odłączenia przy mocowaniu w stacji dokującej?                                                                                                                
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

44) Zad. 6 pkt 1.20 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową ze wskaźnikiem pozostałego czasu pracy na 
zasilaniu akumulatorowym w postaci piktogramu ?                                                                                                       
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

45) Zad. 6 pkt 2.3 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z trybem mikroinfuzji oraz opcjonalnym trybem 
TIVA przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?                                                                                                      
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

46) Zad. 6 pkt 2.5  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z możliwością zaprogramowania podaży w 
jednostkach stężenia: ml g, mg, mcg, ng, U, mU, kU, EU, mmol, mol,kmol, mEq ?                                                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

47) Zad. 6 pkt 2.6 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z możliwością zaprogramowania podaży w 
jednostkach prędkości dawki : ml, ng/kg/min, µg/kg/min, µg/kg/h, µg/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, 
g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, 
mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h ?                                          
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
 
48) Zad. 6 pkt 2.7  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z regulowanymi progami ciśnienia w zakresie 75-
975 mmHg na 12 poziomach ?                                                                                                                                              
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

49) Zad. 6 pkt 2.8  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z podświetlaną klawiaturą symboliczną z 
programowaniem wspomaganym podpowiedziami ekranowymi ?                                                                             
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

50) Zad. 6 pkt 2.10 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z rejestrem zdarzeń obejmujących 2000 pozycji?                                    
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

51) Zad. 6 pkt 2.14 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z możliwością zamiany prędkości infuzji bez 
konieczności przerywania infuzji?                                                                                                                                        
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  



 

  

 

  

 

 

52) Zad. 6 pkt 2.15  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z możliwością zmiany objętości do podaży 
podczas pauzy?                                                                                                                                                                              
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

53) Zad. 6 pkt 2.21 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z funkcją programowania objętości od 0,1 do 
9999 ml ze skokiem co 0,01?                                                                                                                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

54) Zad. 6 pkt 2.22  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z możliwością ustawienia podaży w trybie 
mikroinfuzji od 0,1 do 2000ml/h?                                                                                                                                          
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

55) Zad. 6 pkt 2.22  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z możliwością zapisania w pompie procedur 
dozowania leków złożonych z: nazwy leku; lek oznaczony kolorem wybranym dla kategorii leku; koncentracji; 
parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , 
parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, poziomem 
okluzji; pojemność biblioteki min.1500 leków ?                                                                                                                    
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

56) Zad. 6 pkt 2.24  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z ustawieniami parametrów infuzji dla leków w 
zamieszczonych w bibliotece leków?                                                                                                                                   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

57) Zad. 6 pkt 2.25  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z wyświetlaczem umożliwiający wyświetlenie 
następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, 
ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania 
akumulatora w formie piktogramu oraz z informacją czy wyświetlacz jest zablokowany ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
58) Zad. 6 pkt 3.7 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z alarmem zbliżającego się rozładowania 
akumulatora?                                                                                                                                                                                 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

59) Zad. 6 pkt 3.10  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z alarmem zbliżającego się końca infuzji? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

60) Zad. 6 pkt 3.12  Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z alarmem przypominającym o przerwanym 
procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia 1-5 min?                         
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

Dotyczy zadania 6.3 – stacji dokującej 

61) Zad.6 pkt 1.1  Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące o wytrzymałej konstrukcji zapewniającej ciągłe 
użytkowanie w trudnych warunkach z ochroną IP22?                                                                                                    
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

62) Zad. 6 pkt 1.5 Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące z zatrzaskowym systemem szybkiego mocowania pomp 
w stacji dokującej?                                                                                                                                                             
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

63) Zad. 6 pkt 1.8 Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące z obudową wykonaną z ABS - materiału odpornego na 
uderzenia , wyposażoną w uchwyt do przenoszenia?                                                                                                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

 



 

  

 

  

 

 

Dotyczy zadania 6.4 – stojaka do stacji dokującej  

64) Zad. 6. Pkt 1.4  Czy Zamawiający dopuści stojak do stacji dokującej z regulacją wysokości w zakresie 1600-2000 
mm?                                                                                                                                                                                           
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

65) Dotyczy wzoru umowy zadanie 2 - aparat OCT   Prosimy o dodanie w umowie zapisu,  iż  wstawienie na czas 
przedłużającej się naprawy sprawnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia 
będzie skutkowało tym, że kary umowne za przekroczenie terminu naprawy nie będą naliczane.                                                                                                  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

66) Dotyczy wzoru umowy, zadanie 2 – aparat OCT Prosimy o dopuszczenie krzyżowego profilu skanowania 
zamiast profilu skanowania raster.                                                                                                                                         
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza krzyżowy profil skanowania zamiast profilu skanowania raster. 

 

67) Zadanie 2 – aparat OCT Czy Zamawiający zgodzi się z obowiązku dostarczenia instrukcji wyłączyć komputer i 

jego wyposażenie, takie jak klawiatura, mysz, itp.?                                                                                                                                           

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

 

68) Dotyczy terminu składania ofert: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego jaki jest termin składania ofert. 

Zgodnie z SWZ oraz informacją na platformie to 20.05.2021 r., według ogłoszenia to 21.05.2021 r.                                                                                                                               
Odpowiedź: Termin został poprawiony. 

 

Pompa strzykawkowa  

69) Ad. 1.4. Czy Zamawiający zgodzi się na pompę z dużym ekranem dwukolorowym, nieposiadającym funkcji 

dotykowej?                                                                                                                                                                                     

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

70) Ad. 1.6. Samodzielna praca urządzenia bez zasilania sieciowego do 6 h przy przepływie 5 ml/h  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

71) Ad. 1.8. Ochrona przed zalaniem IPX1                                                                                                                                                   

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

72) Ad. 1.9. Funkcja Stand-by bez limitu czasu                                                                                                                  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

73) Ad. 1.10. Waga pompy 2,4 hg                                                                                                                                                

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

74) Ad. 1.11. Ekran z funkcją dzień lub noc                                                                                                                            

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

75) Ad. 1.12. Tryb wzywania personelu uwidoczniony prze zainstalowane alarmy                                                    

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

76) Ad. 1.13. Brak gniazda USB                                                                                                                                                    

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

77) Ad. 1.14. Regulacja głośności na kilku poziomach                                                                                                       

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  



 

  

 

  

 

 

78) Ad. 1.15.  Przy każdej zmianie parametrów infuzji pompa wymaga potwierdzenia przyciskiem, aby 
zminimalizować niekontrolowaną zmianę parametrów                                                                                                      
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
79) Ad. 1.16. Brak automatycznej blokady ekranu                                                                                                               
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

80) Ad. 1.19. Wskaźnik naładowania baterii widoczny postaci diagramu                                                                     
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 
81) Ad. 1.21. Pompa nie posiada możliwości dopisania nowych strzykawek ze względu na posiadanie w swojej 
bazie wielu różnych strzykawek o różnej pojemności. Pompa samoczynnie wykrywa strzykawkę.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
82) Ad. 2.1. Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30, 50/60 ml                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
83) Ad. 2.2. Co posiada kilka trybów infuzji: Tryb podstawowy: ml/h, Tryb programowania leku na podstawie masy 
ciała pacjenta, Tryb TIVA, Tryb PCI                                                                                                                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
84) Ad. 2.4. Możliwość zaprogramowania podaży w co jednostkach stężenia:   
• ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml                                                                                                                      
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 
 

85) Ad. 2.5. Możliwość zaprogramowania podaży jednostkach tempa dozowania:    
• ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h  
• ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/ mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/  na min, h, 24h                                                                                                                                                                                       
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 
86) Ad. 2.7. Klawiatura zamontowana na obudowie pompy                                                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
 
87) Ad. 2.9. Rejestr zdarzeń z 3000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem czynności wykonywanej na 
pompie.                                                                                                                                                                                     
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
88) Ad. 2.11. Mocowanie do rury pionowej na stałe zintegrowane z pompą.                                                            
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
89) Ad. 2.18. Zakres podaży bolusa 0,1-1200ml/h                                                                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
90) Ad. 2.20. Brak trybu mikro. Jest tryb miareczkowani.                                                                                                             
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
91) Ad. 2.24. Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego 
leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, alarm ciśnienia okluzji, stan naładowania akumulatora.                                                                                                              
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
92) Ad. 3.3. Dwa rodzaje alarmów – niski i wysoki                                                                                                               
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
93) Ad.3.11. Alarm przed końcem infuzji                                                                                                                                 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
 



 

  

 

  

 

 

94) Ad. 3.12 Alarm przed opróżnieniem strzykawki                                                                                                                          
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
95) Ad. 3.13 Brak alarmu braku zasilania                                                                                                                               
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

96) Ad. 3.14. Brak alarmu przypominającego o przerwanym procesie programowania infuzji                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pompa objętościowa  

97) Ad. 1.4. Czy Zamawiający zgodzi się na dren infuzyjny montowany w pompę pionowo?                             
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
98) Ad. 1.5. Ekran duży, dwukolorowy nie posiadający dotykowej funkcji                                                              
Odpowiedź? Zgodnie z SWZ 
 

99) Ad. 1.7. Samodzielna praca to 6 h przy przepływie 5 ml/h                                                                                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
100) Ad. 1.11. Waga pompy to 2,5 kg                                                                                                                                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
101) Ad. 1.12. Tryb ustawiania ekranu dzień lub noc                                                                                                        
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
102) Ad. 1.13. Brak możliwości rozbudowy o funkcję wzywania pielęgniarki.                                                            
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
103) Ad. 1.14. Wbudowane gniazdo do przesyłania dany za pomocą kabla. Pompa nie posiada gniazda USB. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
104) Ad. 1.15. Regulacja głośności na kilku poziomach                                                                                                                 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 
105) Ad. 1.16. Brak możliwości blokowania ekranu. Każda zmiana wymaga potwierdzenia.                                  
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
 
106) Ad. 1.17. Brak automatycznej blokady ekranu.                                                                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
107) Ad. 1.22. Pompa nie ma opcji zapisania nazwy i parametrów aparatów w pompie. Pompa automatycznie 
wykrywa aparat.                                                                                                                                                                                 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
108) Ad. 2.3. Tryby infuzji: infuzja ciągła, przerywana, programowana do leku                                                                   
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
109) Ad. 2.5. Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia:  • ng/ml, ug/ml, mg/ml, 
g/ml, U/ml, kU/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml                                                                                                          
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
110) Ad. 2.6. Brak możliwości zaprogramowania podaży tempa dozowania                                                                 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
111) Ad. 2.7. Progi ciśnienia – 11 programów                                                                                                                          
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
112) Ad. 2.8. Klawiatura na obudowie pompy. Ekran nie posiada funkcji dotykowej                                                 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 



 

  

 

  

 

 

113) Ad. 2.10. Rejestr zdarzeń do 50 000 na rok                                                                                                                
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
114) Ad. 2.12. Element łączący pompę z rurą na stałe wbudowany w pompę                                                              
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 
115) Ad. 2.19. Zakres prędkości podaży 0,1-1200 ml/h                                                                                                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
116) Ad. 2.20. Zakres podaży bolusa 0,1-1200 ml/h                                                                                                            
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
117) Ad. 2.21. Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,1-9999 ml programowana co 0,1 ml  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

118) Ad. 2.22. Brak trybu mikro. Dozowanie podstawowe ma takie parametry jak tryb mikro.                                   
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
119) Ad. 2.22. Lista leków – 30 leków na profil. Łącznie do 3000 tyś leków                                                             
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 
120) Ad. 2.25. Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa 
podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, 
stan naładowania akumulatora                                                                                                                               
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
121) Ad. 3.3.  2 rodzaje alarmów                                                                                                                                             
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 
122) Ad. 3.12. Alarm przypominający o przerwanym procesie programowania infuzji                                       
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 
123) Ad. 3.13. Czujnik wykrywania powietrza w drenie                                                                                                   
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

 

124) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w zadaniu nr   
4(cystoskop kompaktowy) tj. uchwyt kamery/butelki do TELE PACK+ - który nie podlega ustawie z dnia 20 maja   
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji   
zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi  
23%?                                                                                                                                    
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu  zamówienia w 
zadaniu nr 4(cystoskop kompaktowy) tj. uchwyt kamery/butelki do TELE  PACK+ - który nie podlega ustawie z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi 
wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla 
którego stawka VAT  wynosi 23%. 
 
 
125) Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 1 (histeroskop) zał. 2a na zaoferowanie w pkt 29 pompy 
umożliwiającej wykonywanie procedur stosowanych  w histeroskopii z pominięciem procedur cystoskopowych?                                                                                                      
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 
126) Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 1 (histeroskop) zał. 2a na zaoferowanie w pkt 40 w miejsce 
wstępnie opisanych 10 szt. jednorazowych drenów -  jednego drenu wielorazowego autoklawowalnego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
127) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1( histeroskop) zał. 2a w pkt 47  w miejsce 
wstępnie opisanej  bipolarnej elektrody tnącej  - bipolarną elektrodę koagulującą, spełniającą pozostały opis SIWZ?                                                            
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

 



 

  

 

  

 

 

128) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 
1(histeroskop) tj. uchwyt kamery/butelki do TELE PACK+ oraz oprogramowanie do pompy- które nie podlegają 
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi 
wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla 
którego stawka VAT wynosi 23%?                                                                                                     
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 
129) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usuniecie awarii  do 5 dni roboczych a w przypadku 
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych?                                               
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
130) Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego 
zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów 
zużywalnych (eksploatacyjnych), wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do 
nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?                                     
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia na urządzenie medyczne nie obejmuje 
przypadków naturalnego zużycia się (a skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części  
i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych).  
 
131) Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę w przypadku dostarczenia 
sprzętu zastępczego o podobnej funkcjonalności? (prosimy o zawarcie w/w zapisu w projekcie umowy)                                                                                                                             
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
132) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego załącznika  nr  2D  
(Cystoskop kompaktowy) SWZ  w którym przedmiotem zamówienia miał być Cystoskop kompaktowy, a opisany 
został zupełnie inny asortyment.                                                                                                                            
Odpowiedź: Zmieniono opis. 

 
133) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w załączniku nr 4 do SWZ- wzór umowy §7 ust. 11:                                   
„Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są w 
załącznikach nr 3  (Warunki graniczne aparatury), stanowiących integralną część umowy.” Na stronie postępowania 
nie został zamieszczony w/w załącznik.                                                                                                    
Odpowiedź: Tak omyłka. 
 

134) Zadanie 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie monitora wraz z  jednorazowymi, 
giętkimi cystoskopami o następujących parametrach: 

1. Giętkie cystoskopy: 
Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny  
Technologia video (kamera, źródło światła) 
Kierunek widzenia 0° 
Pole widzenia 120° 
Głębia ostrości 3-100  mm   
Oświetlenie LED 
Długość części roboczej  390 mm 
Średnica zewnętrzna 5.4 mm/ 16.2 Fr 
Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej 
Zakres regulacji: do góry 210° do dołu 120°  
Kanał roboczy o średnicy 2.2 mm / 6.6Fr 
Średnica części roboczej 5.4 mm/ 16.2 Fr 
Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy  
Chropowata powierzchnia rękojeści 
Produkt nie zawiera lateksu oraz ftalanów 
Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu 
Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek 
Waga 158 g                                                                                                                                                                               
Odpowiedź: 
 
2. Monitora: 



 

  

 

  

 

 

Obraz Full HD 
Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 
Wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps) 
Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza) 
Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu  
Funkcja wyostrzenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła 
Typ ekranu: 12,8” kolorowy TFT LCD 
Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza 
sondy 
Zapis filmów i zdjęć 
Wbudowana pojemność przechowywania 32 GB 
2 wyjścia USB 
Zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne 
Kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM 
Antyrefleksyjny ekran dotykowy 
Możliwość wyświetlenia obrazu rzeczywistego oraz przeglądania filmów i zdjęć 
Nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk 
Wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów 
Funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby 
Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps 
Tryb regulacji poziomu tonu kolorów 
Uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem 
Podgląd ustawień użytkownika  
Tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego 
endoskopu 
Wyposażony w dwa wejścia do podłączenia dwóch cystoskopów, bronchoskopów i/lub rurek jedno lub 
dwuświatłowych z torem wizyjnym, oraz endoskopów laryngologicznych 
Waga 2700 g 
Tryb zmiany ustawień kolorów 
Klawiatura medyczna z możliwością opisu badań 
WiFi obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n 
Zasilanie elektryczne, czas działania na baterii – min. 3h 
Wskaźnik stanu naładowania baterii - sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: 
zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20% 
Zestaw składa się z monitora oraz 60 jednorazowych giętkich cystoskopów.                                                             
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
135) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 8 
Prosimy o dopuszczenie szafy umożliwiającej regulowanie czasu przechowywania: 72 godziny lub 7 dni.              
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

136) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 10 
Prosimy o potwierdzenie że zaoferowana szafa ma zapewnić suszenie endoskopu zgodnie z normą EN 16442.     
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

137) zadanie nr 3,  SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 11 
Prosimy o potwierdzenie że zaoferowana szafa ma zapewnić suszenie endoskopu zgodnie z normą EN 16442 tj 
endoskop i jego kanały mają zostać wysuszone w czasie do 180 min.                                                                         
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

138) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 12 Prosimy o dopuszczenie do oceny szafy 
wyposażonej w funkcje suszenia trwającą 180min, potwierdzonej normą EN 16442.                     
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
139) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 15 
Prosimy o dopuszczenie do oceny szafy wyposażonej w kolorowy wyświetlacz dotykowy 7 cali.                        
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 



 

  

 

  

 

 

140) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 18 
Prosimy o dopuszczenie do oceny szafy niepodświetlającej komór lampami led. Szafy do horyzontalnego 
przechowywania endoskopów nie wymagają podświetlania za względu na brak konieczności manipulacji wewnątrz 
szafy.                                                                                                                                                                              
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

141) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 19 
Prosimy o dopuszczenie szafy automatycznie wyłączającej oświetlenie UV półek po otwarciu drzwi w celu ochrony 
użytkownika.                                                                                                                                                                  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
142) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 21 
Prosimy o dopuszczenie do oceny szafy zapewniającą kontrolę temperatury zgodną z EN 16442.                       
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga. 

143) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 22 
Prosimy o dopuszczenie szafy nie wyposażonej w koszyk na akcesoria, który jest zbyteczny przy przechowywaniu 
endoskopów w specjalnych pojemnikach.                                                                                            
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
145) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 23 
Prosimy o dopuszczenie do oceny szafy niewymagającej stosowania klucza bezpieczeństwa, zapewniającej blokadę 
drzwi przed nieautoryzowanymi osobami oraz nadawanie dostępu do funkcji szafy w zależności od nadanych 
uprawnień.                                                                                                                                                                 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
146) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 25, 26 
Prosimy o dopuszczenie do oceny szafy wyposażonej w system filtracji powietrza (filtr HEPA) zgodny z normą 
16442.                                                                                                                                                                                                        
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

147) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 27 
Prosimy o dopuszczenie szafy oferującej maksymalne zapotrzebowania na powietrze wynoszące 818 l/h na 
endoskop w okresie suszenia oraz 22l/h na endoskop w okresie przechowywania.                                                  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
148) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW, pkt. 34 
Prosimy o dopuszczenie do oceny szafy wyposażonej w jeden wydajny kompresor oraz zestaw wentylatorów do 
przedmuchiwania powietrza.                                                                                                                                                   
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

149) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 5 
Prosimy o dopuszczenie myjni na jeden endoskop, zapewniającej pełne reprocesowanie w czasie max. 16 min. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

150) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 7 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w wyświetlacz dotykowy 7 cali wyświetlający piktogramy.                                                                                                        
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

151) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 8 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni posiadającej jedną komorę, zapewniającą krótki czas mycia i dezynfekcji – 
max. 16 min.                                                                                                                                                          
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
 
 



 

  

 

  

 

 

 
 
152) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 12 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni pracującej na kwasie nadoctowym.                                                               
Odpowiedź: Zamawiający wymaga myjnię pracującą na kwasie nadoctowym oraz możliwość stosowania 
aldehydów. 

 

153) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 15 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni posiadającej programy mycia i dezynfekcji zgodnych z normą 15883-4. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

154) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 18 
Prosimy o dopuszczenie myjni wyposażonej w przycisk łokciowy umożliwiający otwarcie pokrywy myjni. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

155) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 21, 22, 23 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni o czasie mycia i dezynfekcji oraz dezynfekcji max 16 minut zgodnie z normą 
EN 15883:4.                                                                                                                                                                 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza a jednocześnie wymaga możliwość regulacji czasu, dezynfekcji , detergentu  
i alkoholu. 
 
156) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 24 
Prosimy o dopuszczenie myjni posiadającej wszystkie niezbędne do reprocesowania endoskopów programy zgodnie 
z normą EN 15883-4.                                                                                                                                                    
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
157) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 25 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni niewymagającej posiadania zbiornika na wodę. Prosimy o dopuszczenie do 
oceny myjni niewymagającej posiadania zbiornika na wodę.                                                        
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
158) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 26 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w kanister na preparat dezynfekcyjny o pojemności 5l 
umożlwiający przeprowadzenie min 50 cykli mycia i dezynfekcji endoskopu.                                                               
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

159) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 27 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w system filtracji wody zgodny z EN 15883-4.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
160) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 30 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni, której komora mycia wykonana jest z tworzywa odpornego na działanie 
środków myjących i dezynfekujących używanych w myjni.                                                                          
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
161) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 33 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni nieposiadającej zaworu pozwalającego na awaryjne zlanie płynu 
dezynfekcyjnego. Myjnia automatycznie usuwa roztwór dezynfekcyjny w przypadku awarii.                              
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

162) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 34 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni nieposiadającej zaworu pozwalającego na awaryjne zlanie płynu myjącego. 
Myjnia automatycznie usuwa roztwór myjący w przypadku awarii.                                                         
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 



 

  

 

  

 

 

 
 
 
 
163) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 35 
Prosimy o dopuszczenie myjni nie wyposażonej w system płukania alkoholem. Płukanie końcowe alkoholem nie jest 
zalecane przez większość stowarzyszeń gastroenterologicznych ze względu na denaturację białek.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
164) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 38 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni niewymagającej stosowania zbiornika na wodę.                                     
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

165) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 39 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia umożliwiającego sterowanie komorą z poziomu wyświetlacza LCD.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterowanie dwoma komorami z poziomu wyświetlacza LCD. 
 
166) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 41 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni niewymagającej posiadania zbiornika na płyn myjący, płyn myjący 
pobierany jest bezpośrednio z kanistra. Prosimy o dopuszczenie do oceny myjnie posiadającą funkcje suszenia, 
niewymagającą płukania alkoholem. Płukanie końcowe alkoholem nie jest zalecane przez większość stowarzyszeń 
gastroenterologicznych ze względu na denaturację białek.                                                                   
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
167)  zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA, pkt. 45 
Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w zestaw trzech filtrów wstępnych wbudowanych w myjnie 
oraz filtra końcowego 0,2 mikrometra.                                                                                                                        
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

168) zadanie nr 3  Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji „SZAFA DO 
PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 szt.” oraz MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt.” i utworzenie oddzielnego 
pakietu zawierającego obie te pozycje.                                                                                                                                   
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
169) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnego z normą EN-15883:4 oraz 
15883:1.                                                                                                                                                                                 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie zgodne z normą EN-15883:4 oraz 15883:1 

170) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA 
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia była wyposażona w filtr HEPA zapewniający jakość mikrobiologiczną 
powietrza?                                                                                                                                                                                       
Odpowiedź: Zamawiający ale dopuszcza nie wymaga. 

171) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA 
Czy Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała możliwość identyfikacji za pomocą kodów kreskowych endoskopu, 
personelu oraz opcjonalnie pacjenta oraz lekarza?                                                                                       
Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga. 
 
172) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA 
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała cykl antyprionowy?                                                                           
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga  

173) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA 
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia komunikowała konieczność wymiany środków chemicznych oraz filtrów?                                                                                                                              
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 



 

  

 

  

 

 

 
174) zadanie nr 3, MYJNIA ENDOSKOPOWA 
Czy Zamawiający wymaga aby myjnia reprocesowała endoskop w temperaturze do 40 stopni ?                          
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 
175) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaproponowane urządzenie spełniało normę dotyczącą szaf przeznaczonych do 
przechowywania endoskopów EN-16442?                                                                                                                          
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

176) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW 
Czy Zamawiający wymaga, aby w urządzeniu można było rejestrować endoskopy, pojemniki oraz użytkowników?                                                                                                                              
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

177) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW 
Czy Zamawiający wymaga, aby szafa umożliwiała kalibracje każdego endoskopu, aby zapewnić odpowiednie 
ciśnienie powietrza w kanałach wewnętrznych oraz sygnalizowała uszkodzenia endoskopu i ich błędne podłączenie?                       
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

178) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW 
Czy Zamawiający wymaga, aby endoskopy były przechowywane w wstrząsoodpornych pojemnikach wyposażonych 
w przeźroczystą pokrywę zabezpieczającą przed kontaminacją?                                                      
 Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 
 
179) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW 
Czy Zamawiający wymaga, aby szafa posiadała osobny wentylator dla każdego endoskopu, zapewniający 
minimalizację ryzyka kontaminacji krzyżowej?                                                                                                                                       
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

180) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW 
Czy Zamawiający wymaga, aby szafa umożliwiała archiwizację wszystkich danych dotyczących przechowywania 
endoskopu od momentu jej instalacji oraz umożliwiała wydrukowanie potwierdzenia przechowywania endoskopu 
dla wskazanej daty?                                                                                                         
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
181) zadanie nr 3, SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW 
Czy Zamawiający wymaga, aby szafa wyposażona była w  lampy UV na każdej półce endoskopu?                     
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 

182) Dotyczy zapisów SIWZ: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?                                                                                                                                                             
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 
dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do 
sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami 
projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami i normami.                                                                                                                                                    
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymagania zgodnie z zapisami SWZ 

 

183) Dotyczy Umowy:  

1. §2 ust 1 Prosimy o doprecyzowanie jaką dokumentację techniczną ma na myśli Zamawiający                



 

  

 

  

 

 

Odpowiedź: Podstawową dokumentacją techniczną jest instrukcja użytkowania i eksploatacji wystawiona przez 
producenta tzw .DTR (Dokumentacja techniczno-ruchowa) 
 

 

 

2. §2 ust 3 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc o specjaliście aplikacyjnym ma myśli pracownika 
autoryzowanego serwis urządzeń.                                                                                                                                             
Odpowiedź: Zamawiający pisząc o specjaliście aplikacyjnym ma myśli pracownika autoryzowanego serwisu 
urządzeń.  

 

3. §7 ust 6 Prosimy o wykreślenie części paragrafu odnoszącej się do wymiany całego sprzętu Urządzenia tego typu 
składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy 
konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem 
ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.                                                         
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. Zapis §7 ust 6 umowy 
przewiduje zarówno wymianę części jak i całego sprzętu skorzystanie z poszczególnych uprawnień 
reklamacyjnych zawsze zależeć będzie od faktycznych okoliczności i musi być adekwatne do zaistniałej wady. 

 
4. §7 ust 9 Prosimy o dopuszczenie odnotowywania napraw w paszporcie technicznym. Karta gwarancyjna nie ma 
miejsca na jakiekolwiek adnotacje.                                                                                                                                                            
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odnotowywania napraw w paszporcie technicznym  

5. §8 ust 4 Prosimy o dodanie zapisu „Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto 
w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego”  Obecne zapisy chronią 
wyłącznie zamawiającego.                                                                                                                                                            
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu. Obecne brzmienie §8 ust. 4 
dotyczy tylko ustanowienia kary umownej, jako zryczałtowanej formy odszkodowania, nie wyłącza natomiast 
uprawnień Wykonawcy do odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania na warunkach ogólnych w 
sposób uregulowany przepisami kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych. 

 

184) Dotyczy WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

Dotyczy punktu 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku 
wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne 
odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.                                  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Dotyczy punktu 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w całości lub dopuści alternatywnie 
zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy? Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z 
wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości 
utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

185) Dotyczy Parametry Techniczne: 

1. Prosimy o wyłonienie z zad. 3 szafy do przechowywania endoskopów oraz myjni endoskopowej i utworzenie 
oddzielnych zadań. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w zad. 3 charakteryzuje urządzenia, które spełniają 
wymagania odnośnie zestawionych parametrów technicznych przez jednego wykonawcę. Zgodnie z prawem 
Zamawiający wskazując na parametry spełniane wyłącznie przez jednego wykonawcę opisywanego przedmiotu 



 

  

 

  

 

 

zamówienia bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. 
Dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może być jedynie iluzoryczne i pozorne, Zamawiający powinien 
określić kryteria równoważności, w celu umożliwienia wykonawcom złożenia ważnej oferty oraz zachowania 
zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W związku z tym Zamawiający opisując 
przedmiot zamówienia na podstawie art.  99 ust. 5 ustawy PZP, powinien w sposób przejrzysty, dokładny i 
transparentny sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności urządzeń, w oparciu o które 
dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SWZ.                                                    
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy do przechowywania endoskopów o następujących 
parametrach: 

Wymiary maksymalne szafy: 600 x 600 x 200 cm (szer. x gł. x wys.) Endoskopy przechowywane na osobnych, 
wysuwanych półkach w pozycji poziomej (brak możliwości uszkodzenia końcówki swobodnie wiszącego 
endoskopu). Każdy poziom wyposażony w przyłącze systemowe do podłączenia kanałów. Wymaga się 
kompatybilności szafy z myjnią dezynfektorem endoskopów poprzez zastosowanie tych samych przyłączy kanałów 
endoskopu (adapterów). Szafa wyposażona w skaner kodów kreskowych rejestrujący: personel obsługujący, 
załadunek oraz wyładunek endoskopu. Kanały endoskopów podłączane za pomocą adapterów podłączeniowych. 
Indywidualne podłączenia kanałów endoskopów po stronie endoskopu. Podłączenie adaptera po stronie suszaki za 
pomocą systemowego szybkozłącza (bez konieczności podłączania każdego kanału oddzielnie w obszarze suszarki). 
Nadciśnienie w szafie w czasie przechowywania endoskopów (zapobieganie dekontaminacji powietrzem z 
zewnątrz). Wymuszony przepływ powietrza przez kanały wewnętrze endoskopu.  Suszenie powierzchni 
wewnętrznych oraz zewnętrznych. Zmniejszenie ciśnienia powietrza po osiągnięciu minimalnego zadanego czasu 
suszenia i cyrkulacji. Możliwość ustawienia i regulacji minimum 3 różnych ciśnień powietrza w zakresie od 0.1-
0,5bar oraz 3 różnych stanów pracy urządzenia. Rejestracja i monitoring czasu przechowywania endoskopu w 
szafie. Rejestracja i monitoring czasu przeładunku reprocesowanego endoskopu z myjni dezynfektora do szafy – 
brak możliwości zarejestrowania endoskopu do szafy jako czystego mikrobiologicznie w przypadku przekroczenia 
zadanego czasu przeładunku (kontaminacja wtórna). System filtracji powietrza w tym filtr HEPA o skuteczności min. 
99,95%. Regulacja ciśnienia i czasu suszenia każdego endoskopu. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz graficzny 
minimum  (7”) pozwalający na wyświetlenie i obsługę procesu załadunku i wyładunku. Urządzenie ma możliwość 
rejestracji danych i podłączenia ich do sieci. Czytnik kodów kreskowych umożliwiający wprowadzenie danych, 
śledzenie endoskopów i autoryzację użytkowników. Urządzenie zgodne z wymaganiami normy EN 16442:2015. 
System kontroli dostępu do endoskopów wewnątrz szafy – możliwość otwarcia drzwi jedynie przez upoważniony 
personel. Możliwość podłączenia do 8 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli. Szafa endoskopowa 
komunikująca się online z myjnią endoskopową pozwalająca na załadunek do szafy endoskopów wyłącznie po 
prawidłowo zakończonym procesie. Sygnalizacja braku prawidłowej obróbki endoskopu w przypadku próby 
załadunku do szafy endoskopu nie poddanego obróbce w myjni endoskopowej. Możliwość zadania maksymalnego 
czasu umożliwiającego załadunek endoskopu do szafy (nastawialny w sterowniku). Kompatybilność z koszami i 
adapterami myjni. Identyfikacja statusu przechowywania endoskopu na wyświetlaczu operatora. Urządzenie 
zgodne z wymaganiami normy EN 16442:2015. Przyłącza: - zasilanie elektryczne 230V 50Hzm - sprężone powietrze, 
Port komunikacyjny RS485 lub RJ45. Sygnalizacja zużycia filtra powietrza. Przechowywanie endoskopów przez okres 
minimum 30 dni?                                                                         

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni endoskopowej o następujących parametrach: 
Możliwość mycia i dezynfekcji całkowicie zanurzalnych endoskopów giętkich rożnych producentów z 
zagwarantowaniem skuteczności procesu w zwalidowanych producenckich procesach. Myjnia-dezynfektor na dwa 
endoskopy, model nieprzelotowy. Możliwość niezależnego (asynchronicznego) mycia i dezynfekcji w dwóch 
niezależnych komorach (możliwość rozpoczęcia mycia drugiego endoskopu w dowolnym czasie trwania procesu w 
jednej z komór). Czas pełnego cyklu poniżej 40 minut. Temperatura procesu 30 st. C +/-5 st.C. Minimum 2 cykle: - 
mycie i dezynfekcja, - mycie i dezynfekcja wysokiego stopnia (log6). Możliwość przepłukiwania kanałów endoskopu 
alkoholem oraz osuszanie sprężonym powietrzem po zakończeniu cyklu. Urządzenie ładowane od góry poprzez 
drzwi otwierane uchylnie do góry. Otwieranie i zamykanie drzwi bezdotykowe bez użycia rąk. Wysokość załadunku 
komory 90 - 120cm. Endoskopy umieszczane w komorach na tacach załadunkowych wykonanych z tworzywa (nie 
dopuszcza się tac wykonanych ze stali nierdzewnej). Zanurzeniowy proces dezynfekcji endoskopów - podczas 
procesu dezynfekcji elementy robocze endoskopu zanurzone w roztworze roboczym. Minimum siedem 
niezależnych podłączeń kanałów roboczych endoskopu. Podłączenie endoskopów za pomocą adaptera zbiorczego 
wewnątrz komory z zachowaniem separacji kanałów. Wymienne przyłącze systemowe myjni umożliwiające 



 

  

 

  

 

 

połączenie endoskopów różnych producentów (możliwość mycia minimum 5 producentów endoskopów) bez utraty 
skuteczności mycia i dezynfekcji. Systemowe sprawdzenie poprawności podłączenia wymiennego przyłącza dla 
endoskopu poprzez czytnik RFID bądź skaner kodów kreskowych podczas uruchomienia każdego procesu. Wszystkie 
przyłącza endoskopów zwalidowane przez producenta myjni dezynfektora dla zapewnienia prawidłowości procesu 
– przyłącza systemowe certyfikowane jako wyrób medyczny (załączyć deklaracje zgodności). Automatyczne 
monitorowanie niezależnego przepływu wewnątrz każdego kanału w trakcie procesu za pomocą minimum sześciu 
niezależnie działających układów pomiaru przepływu w każdym kanale oddzielnie/niezależnie. Rozpoznanie typu 
endoskopu oraz wymaganego przepływu przez kanały robocze endoskopu po dokonaniu identyfikacji endoskopu za 
pomocą czytnika kodu kreskowego. Myjnia umożliwia obsługę wszystkich modeli endoskopów elastycznych, 
również endoskopów ultrasonograficznych posiadających przyłącza które w procesie mycia i dezynfekcji musza być 
zlokalizowane poza komorą myjącą. Automatyczna identyfikacja przez sterownik urządzenia prawidłowości 
podłączenia wszystkich kanałów endoskopu – alarm w przypadku gdy kanał endoskopu nie zostanie podłączony lub 
ulegnie odłączeniu w trakcje trwania procesu. Przerwanie programu w przypadku nie osiągnięcia wymaganego 
przepływu przez którykolwiek kanał roboczy .Automatyczna kontrola testu szczelności w trakcie całego cyklu. 
Przerwanie programu w przypadku wykrycia nieszczelności. Sterowanie mikroprocesorowe. Panel sterowania z 
monitorem o wymiarze minimum 15 cali. Informacje o procesie tj.: użytkownik, endoskop wyświetlane na ekranie 
monitora. Cykl autodezynfekcji możliwy do zaprogramowania na dany dzień i godzinę. Możliwość wydruku 
parametrów procesu na drukarce wbudowanej lub zewnętrznej. Archiwizacja parametrów przeprowadzonych 
procesów w pamięci urządzenia w formie bazy SQL (minimum 10000 cykli). Archiwizacja parametrów 
przeprowadzonych procesów w pamięci urządzenia bez ograniczenia. Myjnia wyposażona w minimum trzy pompy 
dozujące środki: myjący, dezynfekcyjny oraz dodatkowo podłączenie na pojemnik z alkoholem .Otwieranie komory 
mycia za pomocą przełącznika nożnego. Kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie. Akustyczny i wizualny 
sygnał alarmowy z opisem rodzaju usterki. Komora wykonana z tworzywa sztucznego odporna na działanie środków 
chemicznych, wyposażona w ramie natryskowe w górnej części komory. Detergent i środek 
dezynfekcyjny/sterylizujący stosowany jednorazowo dla każdego cyklu. Środki chemiczne kompatybilne ze 
wszystkimi rodzajami endoskopów (pisemne potwierdzenie producenta środków). Środek dezynfekcyjny wysokiego 
stopnia/sterylant na bazie kwasu nadoctowego. Maksymalne wymiary urządzenia: 120x80x160 (szer. x gł. x wys.). 
Przyłącza: zasilanie elektryczne 230V 50Hz maks.1500W, woda zimna, sprężone powietrze, odpływ kanalizacyjny. 
Wbudowana filtracja pobieranej wody. Autoryzowany serwis techniczny na terenie kraju. Konstrukcja i działanie 
myjni zgodne z PN-EN 15883-1, PN-EN 15883-4, PN EN15883-5 zawarte w deklaracji zgodności CE?                                                                                         
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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