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I. WSTĘP

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych w podłożu, dla potrzeb budowy i przebudowy ulicy Targowej w Skrwilnie. 

Projektuje się:

· wykonanie warstw asfaltowych na odcinku o nawierzchni bitumicznej,

· budowa nowego odcinka ulicy o nawierzchni bitumicznej,

· przebudowę przepustu drogowego,

· wykonanie zjazdów,

· wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,

· budowę ścieżki pieszo-rowerowej i chodników.

W ramach rozpoznania geotechnicznego zbadano i ustalono:

· rodzaj i stan gruntów zalegających w podłożu,

· głębokość występowania wody gruntowej,

· warunki wykonawstwa robót;

· wartości parametrów geotechnicznych gruntów, zgodnie z   normą PN 81/B-030200.

Opinię opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.  z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz zgodnie z normą PN-B-02479. Zgodnie z § 4 p. 3 tego rozporządzenia i zgodnie z p. 2.2 normy, obiekty będące przedmiotem opracowania należą do I kategorii geotechnicznej. 

II. ZAKRES PRAC I BADAŃ

Ilość, lokalizację i głębokość otworów ustalił Zleceniodawca. W styczniu 2021r wykonano:

· 2 otwory nie rurowane ( 89mm do głęb. 10m;

· 2 otwory nie rurowane ( 89mm do głęb. 5m;

· 2 sondowania sondą dynamiczną DPL.

Punkty badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do istniejących w terenie szczegółów sytuacyjnych, wg. planu syt.-wys. w skali 1:1000. W trakcie wiercenia prowadzono bieżące badania makroskopowe gruntów zgodnie z normą PN-74/B-04452. 

Prowadzono również obserwacje i pomiary wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem nawierconego profilu. 

Rzędne wysokościowe otworów uzyskano drogą niwelacji technicznej. Ciąg niwelacyjny dowiązano do dwóch reperów roboczych, których wysokości odczytano z planu. Lokalizację reperów pokazano na mapie dokumentacyjnej (zał. 1). 

Wyniki badań i pomiarów przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zał. 4-4a), na legendzie z tabelą parametrów (zał. 3) oraz w części opisowej. 

III. GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA

W opiniowanym podłożu, do głębokości rozpoznanej otworami badawczymi, stwierdzono utwory czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie. Holocen reprezentują nasypy o miąższości od 0,3m (otw. 4) do 1,3m (otw. 2). Pod nasypami występują osady wodno-lodowcowe. Przeważają piaski, w spągu warstwy stwierdzono żwiry-pospółki. Miąższość osadów piaszczysto-żwirowych jest zróżnicowana. W otworach 1 i 2 stwierdzono je do głębokości 2,0m i 2,3m, a w otworach 3 i 4 do 2,5m i 3,0m. Zalegają one na glinach zwałowych (morenowych), których nie przewiercono do głębokości 10m. 

Woda gruntowa występuje w przepuszczalnych osadach wodno-lodowcowych. Swobodne zwierciadło wody w otworach 1 i 2 wystąpiło na głębokości 1,04m i 0,92m tj. na rzędnych odpowiednio 121,75m npm i 121,68m npm, a w otworach 3 i 4 na 1,75m i 1,80m tj. na rzędnych 122,02m npm i 121,64m npm. 

Lustro wody powierzchniowej w istniejącym rowie, w dniu wykonywania badań terenowych, znajdowało się na rzędnych 121,75m npm (przed przepustem) i 121,68m npm przy wylocie. Woda wypełniała cały przepust.

Grunty zalegające w podłożu należą zgodnie z normą PN-86/B-02480 do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Z podziału na warstwy geotechniczne wyłączono nasypy z piasku drobnego z domieszką humusu. Wzdłuż ulicy Targowej (otwory 3 i 4) ich miąższość wynosi 0,3-0,5m.

Grunty rodzime mineralne podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia geologiczne. Wartości parametrów wiodących: stopnia zagęszczenia gruntów sypkich (ID) i stopnia plastyczności gruntów spoistych (IL) i oznaczono metodą A wg. PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezpośrednich badań w terenie. 

Inne niezbędne do obliczeń statycznych parametry: wilgotność naturalną (Wn), gęstość objętościową (() spójność (cu), kąt tarcia wewnętrznego ((u) i edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (M0), wyznaczono z tabel i wykresów zależności pomiędzy tymi parametrami, a cechami wiodącymi, podanych w w/w normie. 

Warstwa I

Włączono do niej piaski drobne i średnie oraz występujące w spągu warstwy pospółki. Są one wilgotne i nawodnione (poniżej lustra wody gruntowej), średnio zagęszczone o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia Id(n)=0,45.

Gliny akumulacji lodowcowej, należące zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej B, podzielono na trzy warstwy geotechniczne ze względu na ich zróżnicowaną konsystencję i różny skład granulometryczny. 

Warstwa IIa

Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności. IL(n)=0,20.

Warstwa IIb

Znalazły się w niej grunty mało spoiste o składzie granulometrycznym piasków gliniastych. Są one wilgotne, plastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,30.

Warstwa IIc

Obejmuje ona gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,10. 

W tabeli na legendzie (zał. 3) podano wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych gruntów wydzielonych warstw oraz ich współczynniki materiałowe. 

Przestrzenny układ warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych        (zał. 4-4a).

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Zgodnie z § 4.1 „Rozporządzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w opiniowanym podłożu panują proste warunki gruntowe.

2. Warunki gruntowo-wodne w rejonie przeznaczonego do przebudowy przepustu ilustruje przekrój I-I (zał. 4). Pod warstwą nasypów o miąższości 0,9-1,3m zalegają piaski drobne, średnie i pospółki warstwy I o ID(n)=0,45. Na głębokości 2,0-2,3m zalegają gliny piaszczyste warstwy IIa o IL=0,20, a na głębokości 3,8-3,9m piaski gliniaste warstwy IIb o IL=0,30. Gliny piaszczyste warstwy IIc o IL=0,10 stwierdzono na głębokości 5,0-5,2m. 

Swobodne zwierciadło wody w otworach 1 i 2 wystąpiło na głębokości 1,04m i 0,92m tj. na rzędnych odpowiednio 121,75m npm i 121,68m npm. Lustro wody powierzchniowej w istniejącym cieku znajdowało się na rzędnych: 121,75m npm (przed przepustem) i 121,68m npm przy wylocie. Woda wypełniała cały przepust.

4. Na odcinku przeznaczonej do przebudowy i budowy ulicy Targowej (otwory 3-4) poniżej powierzchni terenu stwierdzono nasyp z piasku drobnego  z domieszką humusu o miąższości 0,3-0,5m. Poniżej zalegają piaski drobne i średnie (w spągu warstwy pospółki) warstwy I o ID(n)=0,45. Na głębokości 2,5-3,0m zalegają gliny piaszczyste warstwy IIa o IL=0,20 oraz piaski gliniaste warstwy IIb o IL=0,30. Gliny piaszczyste warstwy IIc o IL=0,10 stwierdzono na głębokości 3,8-4,0m. Swobodne lustro wody występuje na głębokości 1,75m (otw. 3) i 1,80m (otw. 4) tj. na rzędnych 122,02m npm i 121,64m npm. 

4. Zgodnie z załącznikiem nr 4 „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2.03.1999r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, warunki wodne są przeciętne ponieważ woda gruntowa występuje na głębokości od 1m do 2m. Zgodnie z tabelą a) podaną w wymienionym wyżej załączniku nasypy oraz zalegające pod nimi piaski drobne i średnie są niewysadzinowe. Głębokość strefy przemarzania wynosi tu hz=1,1m. 

5. Ze względu na małą miąższość nasypów będą one wybrane w całości w korycie drogowym i zastąpione warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. W ich podłożu zalegają grunty nośne tj. piaski drobne i średnie warstwy I.

6. Nośność podłoża można wyznaczyć zgodnie z normą PN-81/B-03020. W obliczeniach stosować obliczeniowe wartości parametrów x(r) podane w tabeli na legendzie. 

Egz. 4
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