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Dotyczy: zaméwienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 2
przy ul. Marusarzéwny 10 w Gdansku w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta
Gdanska - w latach 2017-2020”" wraz z Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Gdansku, ul. Marusarzéwny 10 - w ramach modernizacji w obiektach
oswiatowych oraz Przebudowag basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdansku,
ul. Marusarzéwny 10 - w ramach Programu Modernizacji basenéw przyszkolnych
(ID 387988)Postepowanie: 176/BZP-U.500.81/2020/MS

W zwigzku z zapytaniami, ktore wptynety w sprawie niniejszego zamowienia Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska w porozumieniu z Jednostkami Projektowymi przekazuje ponizsze wyjasnienia i
uzupetnienia z prosba o ich uwzglednienie przy sporzadzaniu oferty:

Pytanie nr 33
Prosimy o udostepnienie karty doborowej dla wentylatora kanatowego chemoodpornego dla
uktadu W5.2?

Odpowiedz nr 33
Nie mozemy podawaé typdw urzgdzen. Prosze sprawdzi¢ na przyktad wentylatory firmy
Harmann lub Venture.

Pytanie nr 34
Prosimy o potwierdzenie, ze kanalty w uktadzie N2 majg by¢ malowane wewnatrz farbg
epoksydowa tak ja w przedmiarach.

Odpowiedz nr 34
Potwierdzamy, ze kanaty w uktadzie N2 majg by¢ malowane wewnatrz farbg epoksydowa.

Pytanie nr 35

Opis z zestawienia elementéw mowi, iz: Kanalty wywiewne wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej wewngatrz malowanej farbg epoksydowg. Natomiast w opisie technicznym jest
zapis, ze kanaty wywiewne wykona¢ nalezy z blachy kwasoodpornej. Prosimy o odpowiedZ jak
maja by¢ wykonane kanaty nawiewne N4 i wywiewne W4?
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Odpowiedz nr 35
Kanaty nawiewne, wywiewne i wyrzutowe WR wykonac z blachy stalowej ocynkowanej wewngatrz
malowanej farbg epoksydowsa.

Pytanie nr 37

Prosze o podanie parametréw nastepujacych urzadzen:
1. platformy schodowej

2. windy zewnetrznej przy schodach SZ11

Odpowiedz nr 37

W ramach projektu basenu i sali dostep dla oséb niepetnosprawnych realizowany jest poprzez:

1) basen - z poziomu terenu poprzez istniejgcg rampe przy schodach zewn. przy wejsciu na
basen

2) sale - na zasadach istniejgcych, tj. poprzez kondygnacje niskiego parteru oraz poprzez
pomieszczenia na parterze i | pietrze od strony szkoty.

Natomiast w wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzgledni¢ Podnosnik do transportu chemii
basenowej - parametry zgodnie z p. 6.1. opisu do architektury basenu.

Pytanie nr 38

Zamawiajgcy na rysunku
,002_1383_BMM_A_IP_STR_EXE_KANAL_PRZELEWOWY_DRABINKA_POGRAZANA_2017-04-
14_[420x900]" wskazat 45mb kanatéw przelewowych - wedtug architektury wskazano ponad
52,5m kanatéw. Prosimy o wskazanie wiasciwej ilosci i korekte dokumentacji w tym zestawien

stali.

Odpowiedz nr 38:
Nalezy przyja¢ diugos¢ zgodnie z rys. architektury - 52,5 m kanatéw

Pytanie nr 39. Prosimy o zatgczenie rzutu konstrukcyjnego wskazujgcego miejsca, gdzie nalezy
zamontowac nadproza pokazane na rysunku
,008_1383_BMM_A_IP_STR_EXE_PRZEBICIA_NADPROZA".

Odpowiedz nr 39:

Zgodnie z uwaga nr 4 na ww. rysunku ,nadproza stalowe wykonywac tylko dla poszerzeri i przebic
w scianach nosnych” i zgodnie z uwagg 3. - ,Rysunek rozpatrywac z aktualng architekturg oraz
pozostatymi projektami branzowymi”

Pytanie nr 40

Dzien dobry, uprzejmie prosze o weryfikacje zestawienia stolarki hali. Okno O12 jest oznaczone
w 12 lokalizacjach do wymiany, a zestawienie pokazuje ilo$¢: 7. Ponadto na elewacji potudniowo
zachodniej s3 jeszcze na hali 4 kolejne okna do wymiany (opisane zty stan techniczny), a naszym
zdaniem nie ma ich w zestawieniu,
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Odpowiedz nr 40

Zestawienie stolarki dla hali i okreslanie okien do wymiany byto w zakresie projektu remontu hali
sportowej i remontu basenu.

Z pytania nie wynika o ktére okna chodzi gdyz na projektach sg oznaczenia:

- projekt termomodernizacji: okno 012 - 1 szt.

- projekt remontu basenu: okna 012 nie wystepuja

- projekt remontu hali sportowej: okna 012 - 7 szt. (fasada aluminiowa) - to chyba te okna ale na
pewno na rysunkach nigdzie nie ma ich wiecej, sg to okna sali sportowej.

Jezeli chodzi o okna ktdre w pytaniu sg opisane "zty stan techniczny" to zapewne s to okna 024,
ale nalezg one do segmentu D szkoty a nie do hali. W zwigzku z tym, 4 szt. okien 024 nalezy doda¢
jako okna do wymiany w zestawieniu stolarki okiennej do wymiany w ramach projektu
termomodernizacji (tgcznie okien 024 do wymiany - 13 szt.)

Pytanie nr 41

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drabinek stalowych w miejsce projektowanych
zelbetowych wg rys. nr 002 projektu konstrukgcji. Naszym zdaniem grubos$¢ stopnia zelbetowego 5
cm ze zbrojeniem w Srodku przekroju moze prowadzi¢ do ugiecia sie stopnia i pekania ptytek
ceramicznych (moze to doprowadzi¢ do skaleczeh sie korzystajgcych z basenu). Ponadto otulina
zbrojenia jest za mata ok. 2 cm.

Odpowiedz nr 41
Dopuszcza sie zastosowanie drabinek stalowych.

Pytanie nr 42
Czy zamawiajacy dopuszcza pozostawienie istniejgcego systemu przelewowego wiesbaden goérny
i wymiane elementdw na ksztattki ceramiczne Wiesbaden ,duze” ?

Odpowiedz nr 42:
Nie. Nalezy zastosowal - zgodnie z projektem - rynng przelewowg typ finski ptytkowany,
wg rys arch. 012 (detal rynny przelewowej).

Pytanie nr 43. Czy na krawedziach poziomych i pionowych zastosowa¢ ksztattki zaokraglajace ?
(w projekcie nie wystepuja)

Odpowiedz nr 43
Tak.

Pytanie nr 44

Prosimy o odpowiedz, czy sciany zewnetrzne majg by¢ zaizolowane metodg iniekgji, jesli tak, to
prosimy w wskazanie jakg ilos¢ nalezy przyja¢ do oferty . Zatgczona ekspertyza mykologiczna nie
wskazuje Scian do przeprowadzenia iniekcji. W przedmiarach dla zakresu 1 ujeto jedynie 36 mb
$cian do wykonania iniekgji ciSnieniowej (poz. 449 przedmiaru).
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Odpowiedz nr 44
Tak, wszystkie sciany zewnetrzne majg byc¢ zaizolowane metodg iniekcji - zgodnie z opisami na
rysunkach elewacji oraz rzutach poziomoéw -2, -1, 0.

Pytanie nr 45
Prosimy o odpowiedz, czy sciany wewnetrzne maja by¢ zaizolowane metodg iniekgcji ciSnieniowej,
jesli tak, to prosimy o wskazanie jaka ilos¢ nalezy przyja¢ do oferty.

Odpowiedz nr 45

Sciany wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ metodg iniekcji w zakresie pokazanym na rysunkach
rzutdow poziomoéw -2, -1, 0 jako miejsca wystepowania mocnych zagrzybien Scian. projektuje sie
takze wykonanie iniekcji od wewnatrz wszystkich Scian zewnetrznych budynku - zgodnie z
opisami na rzutach poziomoéw -2, -1, 0.

Pytanie nr 46.
Prosimy o odpowiedz, ktére Sciany wewnetrzne maja by¢ zaizolowane metodg iniekgcji
kurtynowej, jesli tak, to prosimy o wskazanie jakg ilos¢ nalezy przyjac¢ do oferty.

Odpowiedz nr 46
Metodg iniekcji kurtynowej nalezy zaizolowac $ciany zgodnie z rysunkiem rzutu poziomu -1: pom.
L/-1/01, L/-1/02, L/-1/03 i L/-1/04.

Pytanie nr 47
Czy podtoga sportowa ma spetnia¢ nome PN EN 14904?

Odpowiedz nr 47
Tak.

Pytanie nr 48.
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie systemowej podtogi sportowej z uzyciem innego rodzaju
drewna np. buk, klon, jesion?

Odpowiedz nr 48
Tak.

Pytanie nr 49.

W ztaczniku ,,6.2. zataczniki do OPZ - zakres 2” Zamawiajacy zatgczyt plik
»,001_BMS_A_IP_EXE_RZUT_I_PIETRA_2017-12-18", natomiast w zatgczniku ,,6.3. zatgczniki do OPZ -
zakres 3” jest zataczony plik ,,004_BMM_A_IP_EXE_RZUT | PIETRA_2017-04-26" — oba rysunki
dotyczg rzutu pierwszego pietra, na ktdrym zlokalizowana jest sala gimnastyczna wraz z zapleczem.
Rysunki znacznie rdéznig sie np.: jest inny rozktad pomieszczen. Prosimy o wyjasnienie wedtug ktdrego
rysunku nalezy sporzadzi¢ oferte?
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Odpowiedz nr 49
Wg rys.001_BMS_A IP_EXE_RZUT | PIETRA 2017-12-18 z dokumentacji dot. sali gimnastyczne;j.

Remont i przebudowa budynku z basenem i salg gimnastyczng byt planowany dwuetapowo.

| etap — remont basenu (temat BMM — proj. wyk. z 05.2017) — uwzgledniono szczegétowo zakres
kondygnacji zwigzany z basenem + zakres wyzszych kondygnacji w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (komunikacja, klatki schodowe, przejscia instalacyjne).

Il etap — remont sali gimnastycznej (temat BMS — proj. wyk. z 12.2017) - uwzgledniono szczegétowo
zakres kondygnacji zw. z salg gimnastyczna.

Pytanie nr 50.

W ztaczniku ,,6.2. zataczniki do OPZ - zakres 2” Zamawiajacy zatgczyt plik

,002_BMS_A_IP_EXE_RZUT _II_PIETRA_2017-12-18”, natomiast w zataczniku ,,6.3. zataczniki do OPZ -
zakres 3” jest zataczony plik ,,005_BMM_A_IP_EXE_RZUT_II_PIETRA_2017-04-26" — oba rysunki
dotyczg rzutu drugiego pietra, na ktérym zlokalizowane jest zaplecze sali gimnastycznej. Rysunki
znacznie rdéznig sie np.: jest inny rozktad pomieszczen. Prosimy o wyjasnienie wedtug ktérego rysunku
nalezy sporzadzi¢ oferte?

Odpowiedz nr 50
Odpowiedz jak w punkcie 49.

Pytanie nr 51
Prosimy o zatgczenie parametréw platformy schodowej zlokalizowanej przy wejsciu gtéwnym w
budynku ,D”.

Odpowiedz nr 51

Nalezy zainstalowac platforme schodowg typowa zgodnie z wytycznymi producenta wybranej
platformy:

- podest rozktadany, instalacja z zakretem, udzwig 300 kg, minimalne wymiary platformy 80x80 cm,
naped elektryczno-linowy lub elektryczno-zebatkowy, zasilanie: zgodnie z wybranym modelem,
predkosé ok. 0,1 m/s, kolor RAL 7035, podtoga antyposlizgowa gumowa, szyna montowana na
stupkach, sktadanie/rozktadanie platformy automatyczne.

Pytanie nr 52

Zgonie z rysunkiem
,007_1383_BMM_A_IP_STR_EXE_PODEST_DLA_DOSTAW_CHEMII_BASENOWEJ_” poziom ptyty
fundamentowej pod podnosnik do transportu chemii budowlanej okreslono jako ,,0,00m”, podest
jest wysokosci okoto 1,0m (brak wymiaréw pionowych na rysunku konstrukcyjnym) natomiast
poziom posadzki niskiego parteru wedtug rzutu
,002_BMM_A_IP_EXE_RZUT_NISKIEGO_PARTERU_2017-04-26" jest na ,-3,6m”. Prosimy o
wyjasnienie.
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Odpowiedz nr 52

Na rys. konstrukcji 007 btednie opisano poziom +0,00 jako rzedng poziomu terenu.

Jako poziom £0,00 — zgodnie z architekturg — przyjeto poziom podtogi wysokiego parteru, w zwigzku
z czym poziom wierzchu podestu przy wejsciu technicznym jest na rzednej niskiego parteru, czyli -
3,60. Poziom fundamentu nalezy wykona¢ 1m nizej, czyli -4,60m, a poziom posadowienia taw fund.
kolejny 1m nizej, czyli -5,60m.

Pytanie nr 53

Prosimy o wskazanie wymiaréw podnosnika dla chemii basenowej — zgodnie z opisem
,000_1383_BMM_IP_EXE_OPIS_TECHNICZNY_2017-04-28” wymiary 1400x1100, wedtug rysunku
,007_1383_BMM_A_IP_STR_EXE_PODEST_DLA_DOSTAW_CHEMII_BASENOWEJ_" 1400x1600mm.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz nr 53
Nalezy przyjgé wymiar 1400 x 1600 zgodny z rys. 007.

Pytanie nr 54

Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy uja¢ dostawe i montaz rolet antywtamaniowych
wskazanych w dokumentacji zakresu 1 w pliku ,, MARUSARZOWNY-PW-ARCH+KONSTR” na rzutach
piwnicy i parteru.

Odpowiedz nr 54
Tak, potwierdzamy, nalezy ujac.

Pytanie nr 55.
Prosimy o wskazanie klasy antywtamaniowosci rolet wskazanych w dokumentacji zakresu 1 w pliku
,MARUSARZOWNY-PW-ARCH+KONSTR” na rzutach piwnicy i parteru.

Odpowiedz nr 55
Nalezy zainstalowac rolety antywtamaniowe klasy RC3.

Pytanie nr 56. Czy rolety antywtamaniowe wskazane w dokumentacji zakresu 1 w pliku
,MARUSARZOWNY-PW-ARCH+KONSTR” na rzutach piwnicy i parteru majg by¢ kuloodporne? Na
stronie 77 STWIOR ,MARUSARZOWNY-STWiORB-ARCH+KONSTR” zamieszczonego w zatgczniku do
SIWZ ,,6.1. zataczniki do OPZ - zakres 1” przywotano normy dla kuloodpornosci.

Odpowiedz nr 56
Nie ma takiego wymogu.

Pytanie nr 57
Czy w pomieszczeniach budynku sali sportowej nalezy montowac rolety antywtamaniowe? Jezeli tak,
to prosimy o wskazanie na ktdrych oknach.

Odpowiedz nr 57
Zgodnie ze stanowiskiem Jednostki Projektowej nie przewiduje sie dostawy i montazu rolet
antywfamaniowych w budynku sali sportowe;.
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Pytanie nr 58.

Czy w ofercie nalezy ujg¢ dostawe i montaz rolet wewnetrznych sterowanych elektrycznie catkowicie
zaciemniajacych wskazanych w opisie technicznym strona 16 w zatgczniku ,,6.2. zatgczniki do OPZ -
zakres 2” — w zatgczonych przedmiarach nie ujeto. Jezeli nalezy ujac¢ to prosimy o wskazanie, w
ktorych pomieszczeniach nalezy zastosowac.

Odpowiedz nr 58
Tak, zgodnie z projektem wyposazenia sali gimnastycznej.

Pytanie nr 59. Czy w ofercie nalezy uja¢ dostawe i montaz rolet wewnetrznych wielkogabarytowych
w salach sportowych, sterowanych elektrycznie, catkowicie zaciemniajgcych, z siatkami ochronnymi
wskazanych w opisie technicznym strona 16 w zatgczniku ,,6.2. zatgczniki do OPZ - zakres 2” —w
zatgczonych przedmiarach nie ujeto.

Odpowiedz nr 59
Tak, zgodnie z projektem wyposazenia sali gimnastycznej.

Pytanie nr 60

Czy w ofercie nalezy ujg¢ dostawe i montaz rolet wewnetrznych dla zakresu 3 w pomieszczeniach
basenu lub zaplecza basenu? Jezeli tak to prosimy o wskazanie parametréw technicznych i
pomieszczen, w ktérych nalezy zastosowac.

Odpowiedz nr 60
Zgodnie ze stanowiskiem Jednostki Projektowej nie przewiduje sie dostawy i montazu rolet
antywtamaniowych w czesci basenowej.

Pytanie nr 61.

W przedmiarach (zakres 3) wystepuje: szafa dystrybucyjna BD, wyposazenie wg rys. nr 107. Niestety
rysunku takiego nie ma ani w zestawieniu ani w udostepnionych plikach. Prosze o dostanie
brakujgcego zatgcznika.

Odpowiedz nr 61

Basen - punkt dystrybucji sieci strukturalnej BD znajduje sie w pom. 0.13a na rzucie wysokiego
parteru.

Powinno by¢ - wyposazenie wg rys. nr 101 - w zatgczeniu (szafa BD) - schemat sieci strukturalne;j.

Pytanie nr 62
W zwigzku z niejasnosciami w dokumentach zamieszczonych na stronie Zamawiajgcego
dotyczacych w/w postepowania w zakresie 1 - termomodernizacji prosimy o:
1. zamieszczenie rysunkow i zestawienia wycieraczek zewnetrznych;
2. zamieszczenie detali balustrad;
3. uszczegdtowienie danych dotyczgcych monitoringu na elewacji dotyczagcych demontazu i
montazu - brak ilosci demontowanych urzgdzen;
zamieszczenie rysunkéw lub podanie szczeg6téw budek legowych dla ptakow;
5. podanie parametréw windy pionowej zewnetrznej;
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6. podanie rodzaju rolet anty wlamaniowych ;

7. zamieszczenie na stronie Zamawiajgcego rysunkow dotyczgcych fundamentu pod agregat
oraz ilosci zbrojenia fundamentu;

8. podanie parametréw platformy schodowej.

Odpowiedz nr 62

1. Wycieraczki pokazano na rysunkach A-02, A-03, opisano na rys. K-03 do K-12.

2. Balustrady wraz z opisami znajdujg sie na rysunkach K-01 do K-12.

3. Nalezy zdemontowac wszystkie urzadzenia i po zakohczeniu prac ponownie zainstalowac
(14 szt. kamer).

4. Nalezy zainstalowac¢ budki legowe w ilosci: 15 szt. typu D, 6 szt. typu Ai 10 szt. typu |
(zgodnie z decyzjg RDOS), szczegbty zgodnie z opisem "Inwentaryzacji przyrodniczej:
ornitologicznej i hiropterologicznej" str. 33, 34.

5 OdpowiedzZ na pytanie zawarta jest w odpowiedzi nr 37.

6. Zainstalowac rolety antywtamaniowe z atestem RC3 wytrzymatosci na wtamania. Kolor
biaty.

7. Fundament pod agregat prgdotwoérczy pokazano na rys. K-15.

8. Zainstalowac platforme schodowg typowa zgodnie z wytycznymi producenta wybrane;j
platformy:

- podest rozktadany, instalacja z zakretem, udzwig 300 kg, minimalne wymiary platformy
80x80 cm, naped elektryczno-linowy lub elektryczno-zebatkowy, zasilanie: zgodnie z
wybranym modelem, predkos¢ ok. 0,1 m/s, kolor RAL 7035, podtoga antyposlizgowa
gumowa, szyna montowana na stupkach, sktadanie/rozktadanie platformy automatyczne.

Wiodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 15-12-2020

Zatacznik:
1. Schemat instalacji sieci strukturalnej
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