Przedmiar robot

Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniach kuchennych budynku nr 6 na terenie
komplesku wojskowego w Rzgsce

Obiekt lub rodzaj robét Bud. nr 6 / roboty sanitarne
Lokalizacja: Kompleks wojskowy Rzaska, ul. Krakowska 2
Inwestor: 35 WOG, Rzaska
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniach kuchennych budynku nr 6 na
terenie komplesku wojskowego w Rzgsce
1 Element INSTALACJA C.O., WENTYLACJE(urzadzenia ogrzewczo-wentylacyjne)
1.1 |KNRW 215/432/ |klimatyzator 3,5 KW typu Multsplit ,jedostka wewnetrzna scienna
1analogia szt 2
1.2 |KNR724/130/1 |klimatyzator 10,5-11 KW ,typu Multisplit ,jednostka zewnetrzna,monowana na zewnetrznej scianie budynku
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.3 |KNRW 217/212/ |konstrukcja wsporcza na jednostke zewnetyrzna
1analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.4 |KNR 215/601/1 |Rurociggimiedziane zizolacjg 6,35mm
analogia m 20
1.5 |KNR215/601/2 |Rurociggimiedzianezizolacja9,52mm
(2) m 25
1.6 |KNRW Rurociggi z PVC taczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm
215/110/1 m 25
1.7 |KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 130'mm, podtoze betonowe
508/115/3 m 25
1.8 |KNR728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewoéd Fi'do 50 mm, grubos:
Sciany: 1 cegta otwor 8
1.9 |KNR728/203/4 |Przebicie otworoéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewoéd Fi'do 50 mm, grubos:
Sciany: 2 cegly otwor 8
1.10 |KNR728/203/8 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod Fi'do 150 mm,
grubosc sciany: 1 1/2 cegly otwor 4
1.11 |Kalkulacja Przejscie przez sciany komor tulejami przy grubosci sciany 40°cm, otwor Fi'210°’mm(przez analogie
indywidualna |dop.przejscie szcelne WGC DN150 szt 4
1.12 |KNR724/148/3 |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow i aparatow o masie jednego elementu konstrukcji
10kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kg 50
1.13 |KNR724/514/1 |Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢ 0,5 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1

Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniacl
kuchennych budynku nr 6 na terenie kompleskt
wojskowego w Rzasce
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Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniach kuchennych budynku nr 6 na terenie komplesku wojskowego w

Rzasce

1 INSTALACJA C.O., WENTYLACJE(urzadzenia ogrzewczo-wentylacyjne)

1.1 KNRW 215/432/1 analogia
klimatyzator 3,5 KW typu Multsplit ,jedostka wewnetrzna $cienna

2 szt
Robotnicy r-g 7,15|  14,30000
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 6| 12,00000
Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg 3,5 7,00000
klimatyzator $cienny szt. 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Samochdéd samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,36 0,72000
1.2 KNR 724/130/1 analogia
klimatyzator 10,5-11 KW ,typu Multisplit ,jednostka zewnetrzna,monowana na zewnetrznej scianie budynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 15,2 14,51600
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych I11 r-g 34 3,24700
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,04 0,04000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) |m3 0,012 0,01200
Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,03 0,03000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,01 0,01000
Farba olejna nawierzchniowa ogodlnego stosowania szara dm3 0,02 0,02000
Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,83 0,83000
Tlen techniczny sprezony m3 0,08 0,08000
klimatyzator zewnetrzny 14 KW szt 1 1,00000
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m |m-g 6,4 6,40000
1.3 KNRW 217/212/1 analogia
konstrukcja wsporcza na jednostke zewnetyrzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 szt
Robotnicy grupall r-g 2,38 4,54580
Nakretki stalowe sredniodoktadne M12 kg 0,13 0,26000
Rama stalowa pod wentylatory masa do 60°kg szt 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,8
Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,2 0,40000
1.4 KNR 215/601/1 analogia
Rurociggi miedziane zizolacjg 6,35mm
20 m
Monter instalacji technologicznych grupallll r-g 0,7207| 14,41400
Monter instalacji technologicznych grupalll r-g 0,3088 6,17600
Ruramiedziana6'mm m 1,06 21,20000
Uchwyty do rur Fi'6'mm szt 0,5/ 10,00000
Otulina z pianki poliuretanowej,srednica nominalna 15mm, grub.
20mm m 1,06| 21,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.5 KNR 215/601/2 (2)
Rurociggi miedziane zizolacja 9,52mm
25 m
Monter instalacji technologicznych grupallll r-g 0,7941 19,85250
Monter instalacji technologicznych grupalll r-g 0,3404 8,51000
Ruramiedziana 10'mm m 1,06| 26,50000
Uchwyty do rur Fi'10'mm szt 0,5/ 12,50000
Otulina z pianki poliuretanowej,srednica nominalna 15mm, grub.
20mm m 1,06| 26,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniacl
kuchennych budynku nr 6 na terenie kompleskt
wojskowego w Rzasce



rzaska KLIMATYZATORY MULTI Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17951

strona nr: 4
Opis pozycji J.m. Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
1.6 KNRW 215/110/1
Rurociggi z PVC taczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm
25 m
Robotnicy r-g 0,27 6,75000
Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 1,06 26,50000
Ksztattki PVC cisnieniowe, tgczone naklej, Fi'20'mm szt 0,68 17,00000
Uchwyty do rur PVC 20'mm szt 1,22| 30,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Samochdéd samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0015 0,03750
1.7 KNRW 508/115/3
Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 130'mm, podtoze betonowe
25 m
Robotnicy r-g 0,683| 17,07500
Kanatelektroinstalacyjny PVC m 1,04| 26,00000
taczniki kanatow elektroinstalacyjnych PVC szt 0,68/ 17,00000
Kotki rozporowe plastykowe szt 5,4| 135,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 25
1.8 KNR 728/203/2
Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w scianach murowanych, przewdd Fi'do 50 mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta
8 otwor
Robotnicy grupall r-g 0,72 5,76000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00800
Materiaty inne (Materiaty) % 1
1.9 KNR 728/203/4
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50 mm, grubos¢ sciany: 2 cegty
8 otwor
Robotnicy grupall r-g 1,4 11,2000C
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 1 8,00000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,01600
Materiaty inne (Materiaty) % 1

1.10 KNR 728/203/8
Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdéd Fi'do 150 mm, grubos¢ Sciany: 1 i 1/2 cegty

4 otwoér
Robotnicy grupall r-g 2,13 8,52000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 1 4,00000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,005 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 1

1.11 Kalkulacjaindywidualna
Przejscie przez $ciany komor tulejami przy grubosci sciany 40°cm, otwér Fi'210'mm(przez analogie dop.przejscie szcelne WGC DN150

4 szt
Robotnicy r-g 0,47 1,88000
przejscie szcelne WGC DN150 szt 1 4,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,1 0,40000
1.12 KNR 724/148/3
Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow i aparatow o masie jednego elementu konstrukcji 10 kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
50 kg
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,1443 6,89033
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,0482 2,30155
Spawacze grupa Il r-g 0,0506 2,41615
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0018 0,09000
Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,0006 0,03000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowe;j i niskostopowej,
3.25'mm kg 0,0006 0,03000
Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg 1 50,00000
Tlen techniczny sprezony m3 0,003 0,15000
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m |m-g 0,12 6,00000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,112 5,60000

Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniacl
kuchennych budynku nr 6 na terenie kompleskt
wojskowego w Rzasce
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1.13 KNR 724/514/1

Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosé¢ 0,5 tys. kcal/h

R=0,955 M=1,000 S=1,000

1 kpl

Monter urzadzen i konstrukcji metalowych | r-g 41 3,91550
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 41 3,91550
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 41 3,91550
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,3 0,30000
Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 0,08 0,08000
Czysciwo bawetniane kg 0,15 0,15000
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,12 0,12000
Tlen techniczny sprezony m3 0,9 0,90000

Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniacl
kuchennych budynku nr 6 na terenie kompleskt
wojskowego w Rzasce
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢

1.|Monter instalacji technologicznych grupalll r-g 14,686
2.|Monter instalacji technologicznych grupallll r-g 34,2665
3.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych | r-g 3,9155
4.|Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 25,32183
5.|Monter urzagdzen i konstrukcji metalowych 111 r-g 9,46405
6.|Robotnicy r-g 40,005
7.|Robotnicy grupall r-g 30,0258
8.|Spawacze grupa Il r-g 2,41615
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): | 160,10083

Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniacl
kuchennych budynku nr 6 na terenie kompleskt
wojskowego w Rzasce
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,43
2.|Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 0,08
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,012
4.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 12
5.|Czysciwo bawetniane kg 0,15
6.|Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,06
7.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25'mm kg 0,03
8.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,01
9.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania szara dm3 0,02
10.|Kanat elektroinstalacyjny PVC m 26
11./klimatyzator $cienny szt. 2
12.|klimatyzator zewnetrzny 14 KW szt 1
13.|Kotki rozporowe plastykowe szt 135
14.|Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg 57
15.|Ksztattki PVC cisnieniowe, tgczone na klej, Fi'’20'mm szt 17
16.|Laczniki kanatéw elektroinstalacyjnych PVC szt 17
17.|kaczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 12
18.|Mydlo techniczne maziste (szare) 65% kg 0,12
19.|Nakretki stalowe sredniodoktadne M12 kg 0,26
20.|Otulinaz pianki poliuretanowej,srednica nominalna 15mm, grub. 20mm m 47,7
21.|przejscie szcelne WGC DN150 szt 4
22.|Rama stalowa pod wentylatory masa do 60°kg szt 2
23.|Ruramiedziana10'mm m 26,5
24.|Ruramiedziana6’mm m 21,2
25.|Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 26,5
26.| Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,83
27.|Tlen techniczny sprezony m3 1,13
28.|Uchwyty do rur Fi'10'mm szt 12,5
29.|Uchwyty do rur Fi'6'mm szt 10
30.|Uchwyty do rur PVC 20'mm szt 30,5
31.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,044

Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniacl
kuchennych budynku nr 6 na terenie kompleskt
wojskowego w Rzasce
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé

1.|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 12,4
2.|Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,8
3.|Samochdéd samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,7575
4.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5,6
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): | 19,5575

Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniacl
kuchennych budynku nr 6 na terenie kompleskt
wojskowego w Rzasce
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Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1 INSTALACJA C.O., WENTYLACJE(urzadzenia ogrzewczo-wentylacyjne)

Montaz instalacji chtodniczej w pomieczeniacl
kuchennych budynku nr 6 na terenie kompleskt
wojskowego w Rzasce



