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TBS Katowice... PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.48 ha 0.480
RAZEM 0.480

2
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

198 m 198.000
RAZEM 198.000

3
d.1

KNR 2-31
0511-03 R=
0,3,M=0,S-0,
3
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - DEMONTAŻ

m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

4
d.1

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

64 m2 64.000
RAZEM 64.000

5
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

215.50 m 215.500
RAZEM 215.500

6
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

35.60 m 35.600
RAZEM 35.600

7
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

215.50 * 0.35 * 0.25 + 35.60 * 0.20 * 0.15 m3 19.924
RAZEM 19.924

8
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.3 * 0.08 m3 5.120
poz.4 * 0.15 m3 9.600
poz.5 * 0.15 * 0.30 m3 9.698
poz.6 * 0.08 * 0.30 m3 0.854
poz.7 m3 19.924

RAZEM 45.196
9

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.8 m3 45.196
RAZEM 45.196

10
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu z rozbiórek m3

poz.8 m3 45.196
RAZEM 45.196

2 ROBOTY ZIEMNE
11

d.2
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

2447 m3 2447.000
RAZEM 2447.000

12
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 2

m3

poz.11 m3 2447.000
RAZEM 2447.000

13
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1884.36 m2 1884.360
RAZEM 1884.360

3 DRENAŻ FRANCUSKI
14

d.3
KNR 9-11
0301-01
analogia

Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnoś-
ci z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 30 x 50 cm

m

146 m 146.000
RAZEM 146.000

15
d.3

KNR 9-20
0401-05

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra
na wykonanej podsypce

m

146 m 146.000
RAZEM 146.000
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TBS Katowice... PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3
KNR 9-20
0404-05

Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 100
mm.Kształtki (trójniki) łaczące rurę drenarską

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.3 kalk. własna

Wykonanie włączeń do studzienek pod wpustami szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

4 PODBUDOWY
18

d.4
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Wzmocnienie podłoża przez wymianę gruntu na kruszywo 0-63mm, gr. 35cm
stabiliz. mech do E2 >120MPa oraz Io<2,2

m2

1556.03 m2 1556.030
RAZEM 1556.030

19
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa 0-31,5mm, gr. 20cm stabiliz. mech do E2 >160MPa
oraz Io<2,2

m2

1473.38 m2 1473.380
RAZEM 1473.380

20
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa 0-31,5mm, gr. 20cm stabiliz. mech do E2 >80MPa
oraz Io<2,2 (chodniki przy ulicach: Przyjazna, Działkowa i Akacjowa)

m2

258.34 m2 258.340
RAZEM 258.340

5 NAWIERZCHNIE
21

d.5
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki betonowej płukanej większej (imitacja granitu) gr. 8cm w
kolorze szarym, na podsypce cem-piask. gr. 3cm (zjazdy)

m2

171.46 m2 171.460
RAZEM 171.460

22
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki betonowej płukanej większej (imitacja granitu) gr. 8cm w
kolorze szarym, na podsypce cem-piask. gr. 3cm (droga wew)

m2

583.79 m2 583.790
RAZEM 583.790

23
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki betonowej płukanej większej (imitacja granitu) gr. 8cm w
kolorze ciemno szarym, na podsypce cem-piask. gr. 3cm (oddzielenie jezdni i
ciągu pieszego)

m2

668.60 m2 668.600
RAZEM 668.600

24
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki betonowej płukanej większej (imitacja granitu) gr. 8cm w
kolorze ciemno szarym, na podsypce cem-piask. gr. 3cm (oddzielenie jezdni i
ciągu pieszego)

m2

36.78 m2 36.780
RAZEM 36.780

25
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki betonowej płukanej drobnej (imitacja granitu) gr. 8cm w
kolorze ciemno szarym, na podsypce cem-piask. gr. 3cm (podział stanowisk
postojowych)

m2

12.75 m2 12.750
RAZEM 12.750

26
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki betonowej Behaton gr. 8cm w kolorze szarym, na pod-
sypce cem-piask. gr. 3cm (ul. Przyjazna)

m2

25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500

27
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki betonowej Holland gr. 8cm w kolorze szarym, na pod-
sypce cem-piask. gr. 3cm (ul. Działkowa i Akacjowa)

m2

232.84 m2 232.840
RAZEM 232.840

6 ELEMENTY DRÓG I ULIC
28

d.6
KNNR 6
0403-03

Krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na ławie betonowej z oporem, beton
C16/20, (0,072m3/mb)

m

379.95 m 379.950
RAZEM 379.950

29
d.6

KNNR 6
0403-03

Krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na ławie betonowej z oporem, beton
C16/20, (0,075m3/mb) - łuki 90°

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

30
d.6

KNNR 6
0403-03
analogia

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem, beton
C16/20, (0,062m2/mb)

m

77.20 m 77.200
RAZEM 77.200

31
d.6

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

32
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3
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TBS Katowice... PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.058 * 148.40 m3 8.607
0.10 * 5.20 m3 0.520

RAZEM 9.127
33

d.6
KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

148.40 m 148.400
RAZEM 148.400

34
d.6

KNNR 6
0404-04
analogia

Palisada betonowa 10x80cm m

5.20 m 5.200
RAZEM 5.200

35
d.6

KNR 9-26
0105-04

Odwodnienie liniowe szer. 15cm na ławie z z obustronnym oporem z betonu
C16/20 (0,097m2/mb), ruszt klasy D400

m

25.30 m 25.300
RAZEM 25.300

36
d.6 kalk. własna

Założenie i regulacja nowych włazów żeliwnych klasy C250 na istniejące stud-
nie kanalizacyjne (w chodniku)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 OZNAKOWANIE
37

d.7
KNR 2-31
0703-03 +
KNR 2-31
0703-01

Demontaż i ponowny montaż istniejących znaków szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.7

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8 PRACE WYKONAWCZE I POMIAR POWYKONAWCZY
39

d.8
KNR 2-31
0103-01
analogia

Profilowanie podloża pod terenami zielonymi m2

1430.13 m2 1430.130
RAZEM 1430.130

40
d.8

KNR 2-31
0103-01
analogia

Profilowanie skarp m2

63.83 m2 63.830
RAZEM 63.830

41
d.8

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Ułożenie warstwy humusu gr. 10cm i obsianie mieszanką traw - HUMUS Z
POZ.11

m2

1430.13 m2 1430.130
RAZEM 1430.130

42
d.8

KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pomiar powy-
konawczy

ha

0.48 ha 0.480
RAZEM 0.480
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