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KI_Segment B - przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Segment "B"

1 KONSTRUKCJA 1 49
1.1/B-02 Roboty ziemne 1 3
1.1.|\Wykonanie wykopow 1 1

1
1.1.|Zasypanie wykopoéw kruszywem dostarczonym 2 2

2
1.1.|Podsypka piaskowa pod posadzke - warstwa gr. 20 cm 3 3

3
1.2|B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne 4 27
1.2.|Beton podktadowy C8/10 - warstwa gr. 10 cm 4 4

1
1.2.|Beton podktadowy C12/15 - warstwa gr. 10 cm 5 5

2
1.2.|tawy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone stala klasy A-11IN 6 9

3
1.2.|Rdzenie z betonu C20/25 zbrojone stalg klasy A-I1IN 10 13

4
1.2.|Beton konstrukcji C20/25 pod wykusze 14 18

5
1.2.|Strop z betonu C20/25 zbrojony stala klasy A-11IN 19 21

6
1.2.|Belki i wience z betonu C20/25 zbrojone stala klasy A-IIIN 22 24

7
1.2.]- schody z betonu C20/25 zbrojone stala klasy A-I1IN 25 27

8
1.3|B-04.1 Konstrukcja drewniana 28 36
1.3.|Wiezba dachowa 28 36

1
1.4|/B-05 Roboty murarskie i murowe 37 43
1.4.]- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych 37 37

1
1.4.|- $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm 38 38

2
1.4.|- $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm 39 39

3
1.4.|- prefabrykowane belki nadprozowe typu "L" 40 40

4
1.4.|- kominy murowane 41 43

5
1.5|B-06 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 44 49
1.5.|- izolacja fundamentéw i $cian masg asfaltowo-kauczukowg 44 47

1
1.5.]- izolacja z folii kubetkowej 48 48

2
1.5.]- izolacja z papy termozgrzewalnej 49 49

3

2|ARCHITEKTURA 50 92
2.1/B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne 50 52
2.1.|Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym - warstwa gr. 7 cm 50 52

1
2.2|B-04 Konstrukcja drewniana 53 54
2.2.|- poditoga poddasza 53 54

1
2.3|B-06 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 55 55
2.3.|- izolacja podposadzkowa z folii PE 55 55

1
2.4|B-07 Pokrycia dachowe 56 65
2.4.|- utozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej 56 56

1
2.4.- krycie dachu dachéwka karpiowka 57 58

2
2.4.|- ptotki $niegowe 59 59

3
2.4.|- fawy i stopnie kominiarskie 60 61

4
2.4.]- rynny i rury spustowe 62 64

5
2.4.|- zadaszenia komindw z blachy stalowej powlekanej 65 65

6
2.5|B-08 Izolacja cieplna 66 70
2.5.|- izolacja $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr 100mm 66 66

1
2.5.]- izolacja podposadzkowa z ptyt styropiaowych EPS gr 50mm 67 67

2
2.5.|- izolacja podposadzkowa z ptyt styropiaowych EPS gr 150mm 68 68

3
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KI_Segment B - przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.5.|- wypetnienie krokwi ptytami z welny mineralnej gr 20cm 69 69
4
2.5.|- izolacja z ptyt z wetny mineralnej gr 50mm 70 70
2.6/B-09 Montaz stolarki i $lusarki 71 78
2.6.|- dostawa i zabudowa drzwi 71 72
1
2.6.|- dostawa i zabudowa stolarki okiennej 73 76
2
2.6.|- okna dachowe 77 7
3
2.6.|- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej 78 78
4
2.7|B-10 Elewacje 79 83
2.7.|- tynk silikonowo-zywiczny na siatce z ociepleniem z plyt styropianowych gr 20 cm 79 82
1
2.7.|Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 83 83
2
2.8|B-12 Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych 84 89
2.8.|- zabudowa poddasza ptytami g-k 84 84
1
2.8.|- Scianki dziatlowe z ptyt giposow-kartonowych 85 87
2
2.8.]- tynki gipsowe 88 89
3
2.9|B-17 Rusztowania 90 91
2.10/D-05 Nawierzchnie 92 92
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KI_Segment B - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Segment "B"
1 KONSTRUKCJA
11 B-02 Roboty ziemne
1.1. Wykonanie wykopow
1
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
1.1/0210-03 czymi na odlegtos¢ 5 km
((10.90*25.38)+(15.76*30.24))/2*1.62 m3 610.11
RAZEM 610.11
1.1. Zasypanie wykop6w kruszywem dostarczonym
2
2|KNR-W 2-02 |Zasypanie wykopow kruszywem dostarczonym wraz z zageszczeniem m3
d.1./1103-01
1.2
p0z.1-p0z.3-p0z.4-poz.7-p0z.37-p0z.50-0.18*0.18*0.80*9 m3 188.54
RAZEM 188.54
1.1. Podsypka piaskowa pod posadzk e - warstwa gr. 20 cm
3
3|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1.3
<pod posadzke> 8.82*0.20*5.74*4 m3 40.50
RAZEM 40.50
1.2 B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne
1.2. Beton podktadowy C8/10 - warstwa gr. 10 cm
1
4/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
21
<pod fawami fundamentowymi> 1.60*0.10*9.90*2+2.30*0.10*8.30*3+0.80* m3 11.18
0.10%(4.03*4+3.11*4)
<pod $cianami schodéw zewnetrznych> 0.44*0.10%(2.39+1.48)*4 m3 0.68
RAZEM 11.86
1.2. Beton podktadowy C12/15 - warstwa gr. 10 cm
2
5/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2.2
<pod posadzke> 8.82*0.10*5.74*4 m3 20.25
RAZEM 20.25
1.2. tawy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone stala kl  asy A-llIN

3

6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane

3

2.
905.94/1000 t 0.906
RAZEM 0.906
7|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w desko- |m3
d.1./0232-01 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.3
0.60*0.40*4.23*2*2+0.60*0.40*3.31*4 m3 7.24
RAZEM 7.24
8/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1.3m wde- |m3
d.1./0232-04 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
2.3 giem
1.40*0.4*9.70*2+2.10*0.40*9.70*3 m3 35.31
RAZEM 35.31
9|KNR-W 2-02 |Koszt pracy szalunkéw na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|pkt. 5.6 5.7
2.3|Zalozen
ogolnych do
rozdziatu 02
kalk. wiasna
poz.7*5.0*4*10+p0z.8*1.33*4*10 m-g 3326.49
RAZEM 3326.49
1.2. Rdzenie z betonu C20/25 zbrojone stal g klasy A-IlIN
4
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
24
(920.0+720.0)/1000 t 1.640
RAZEM 1.640
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku de- m3
d.1./0238-05 skowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu pompg, pozosta-
2.4 tych materiatéw wyciggiem
<parter> 0.24*0.25*3.90*6 ms3 1.40
<pietro> 0.24*0.25*2.84*6 m3 1.02
<poddasze> 0.24*0.25*2.275*6 m3 0.82
RAZEM 3.24
12|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku de- m3
d.1./0238-06 skowanego obwodu do przekroju do 20 - transport betonu pompa, pozostatych
2.4 materiatow wyciggiem
<parter> 0.24*0.18*3.90*18 ms3 3.03
<pietro> 0.25*0.18*0.79*36 m3 1.28
RAZEM 4.31
13|KNR-W 2-02 |Koszt pracy szalunkéw na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|pkt. 5.615.7
2.4|Zalozen
ogolnych do
rozdziatu 02
kalk. wiasna
poz.11*16*10*10+p0oz.12*20*10*10 m-g 13 804.00
RAZEM 13 804.00
1.2. Beton konstrukcji C20/25 pod wykusze
5
14|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
25
450.0/1000 t 0.450
RAZEM 0.450
15|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.1.|0235-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
25
2.2 <0.45*2.45*2> m?2 2.20
RAZEM 2.20
16|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za nastepne 14 cm grubos-|m2
d.1.|0235-05 ci ponad 10cm - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
25 Krotnos¢ = 14
2.2 <0.45*2.45*2> m?2 2.20
RAZEM 2.20
17|KNR-W 2-02 |Gzymsy wykusza o wysiegu do 50 cm m3
d.1.|0220-02
25
<cze$¢ dolna> (2.45+1.225)/2*0.315*0.15*2 m3 0.17
<cze$¢ gorna> (2.45+1.225)/2*0.315*0.15*2 m3 0.17
RAZEM 0.34
18|KNR-W 2-02 |Koszt pracy szalunkéw na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|pkt. 5.615.7
2.5|Zalozen
ogolnych do
rozdziatu 02
kalk. wiasna
440 <poz.15*2*10*10> m-g 440.00
RAZEM 440.00
1.2. Strop z betonu C20/25 zbrojony stala klasy A-IlIN
6
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
2.6
(2550.0+2120.0)/1000 t 4.670
RAZEM 4.670
20|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami  |m2
d.1./0236-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych
2.6/0236-04 materiatow wyciggiem
<strop nad parterem> 9.18*11.50*1-1.0*4.565*4 m2 87.31
<strop nad pietrem> 4.90*11.50*2 m?2 112.70
RAZEM 200.01
21|KNR-W 2-02 |Koszt pracy szalunkéw na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|pkt. 5.615.7
2.6|Zalozen
ogolnych do
rozdziatu 02
kalk. wiasna
poz.20*1.0*10*10 m-g 20 001.00
RAZEM 20 001.00
1.2. Belki i wie Ace z betonu C20/25 zbrojone stala klasy A-11IN
7
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
2.7
330.0/1000 t 0.330
RAZEM 0.330
23|KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1.|0242-06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych
2.7 materiatow wyciggiem
<wieniec $cian parteru> 0.18*0.05*11.26*4+0.24*0.05*9.18*6 m3 1.07
<belka parteru> 0.25*0.15*(11.02+11.02) m3 0.83
<belka nadprozowa> 0.18*0.35*2.40*4+0.18*0.35*1.0*4 ms3 0.86
<wieniec $ciany kolankowej> 0.18*0.25*11.0*4 m3 1.98
<wience w $cianach pietra> 0.25*0.05*4.90*6 m3 0.37
<wience skosne w Scianach pigtra> 0.25*0.24*2.87*2*6 m3 2.07
<wience skosne w $cianach poddasza> 0.25*0.24*3.49*2*6 m3 2.51
RAZEM 9.69
24|KNR-W 2-02 |Koszt pracy szalunkéw na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|pkt. 5.6 5.7
2.7|Zatozen
ogdinych do
rozdziatu 02
kalk. wtasna
poz.23*20*12*10 m-g 23 256.00
RAZEM 23 256.00
1.2. - schody z betonu C20/25 zbrojone stala klasy A1l N
8
25|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
2.8
460.0/1000 t 0.460
RAZEM 0.460
26| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2 rzu-
d.1./0219-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu tu
2.8
4.565*1.0*4 m2 rzu- 18.26
tu
RAZEM 18.26
27|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za 7 cm réznicy grubosci ptyty ponad 8cm - z za- |m?2 rzu-
d.1./0219-06 stosowaniem pompy do betonu tu
2.8 Krotnos¢ = 7
poz.26 m2 rzu- 18.26
tu
RAZEM 18.26
1.3 B-04.1 Konstrukcja drewniana
1.3. Wiezba dachowa
1
28|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
3.1
0.14*0.14*25.0*4+0.14*0.14*4.70*2 m3 2.14
drew.
RAZEM 2.14
29|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej
3.1
0.08*0.20*1.30*30+0.08*0.20*3.75*20+0.08*0.20*3.60*18+0.08*0.12*2.40*28+ |m3 4.56
0.08*0.20*3.80*6+0.08*0.20*1.30*4+0.08*0.12*3.52*18
RAZEM 4.56
30|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte diugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
3.1
0.08*0.20*8.30*22+0.12*0.20*4.80*14+0.08*0.20*29.0 m3 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR-W 2-02 |Ptatwie diugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.|0406-05 Cy nasyconej drew.
3.1
0.12*0.12*4.0*2+0.12*0.12*3.10*2+0.12*0.12*3.60*4 m3 0.41
drew.
RAZEM 0.41
32|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.|0408-08 tarcicy nasyconej
3.1
0.12*0.20*4.85*4 m3 0.47
RAZEM 0.47
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNR-W 2-02 |Stupki i belki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0409-04
3.1|analogia
0.08*0.20*3.75*36+0.08*0.12*1.20*30+0.08*0.12*0.75*30.0+0.12*0.12*2.35* |m3 491
24+0.08*0.12*1.0*28+0.08*0.12*1.40*28+0.08*0.12*3.05*18+0.08*0.12*1.20*
18
RAZEM 4.91
34/KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 25 cm m2
d.1./0101-03
3.1
(7.09+1.725+3.155+3.035)*23.64+(6.09+11.245)/2*2.58*2 m?2 399.44
RAZEM 399.44
35/KNR AT-09 |Kontriaty m?2
d.1.|0101-06
3.1
poz.34 m2 399.44
RAZEM 399.44
36|KNR-W 2-02 |Deski okapowe i kalenicowe m3
d.1.|0409-06
3.1
0.05*0.24*25.50*2+0.05*0.24*5.56*2+0.05*0.24*5.15*2+0.05*0.24*11.25*2+ |m3 1.42
0.05*0.24*23.0
RAZEM 1.42
14 B-05 Roboty murarskie i murowe
1.4. - §ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych
1
37|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0101-05
4.1
<$ciany fundamentowe> 0.96*0.24*(4.565+4.005)*6 m3 11.85
<$ciany fundamentowe> 0.96*0.18%(0.16*2+2.65*2+5.04*2+5.74*2+3.415*2+ |m3 6.36
1.40*2)
<$ciany oporowe schodéw zewnetrznych> 1.70*0.24*(2.39+1.48)*4 m3 6.32
RAZEM 24.53
14. - $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm
2
38/KNR 9-10 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci war- |m?2
d.1.|0156-02 stwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw SILIKAT N 25 lub NP 25 wykonane na za-
4.2 prawie klejowej do wyrobow silikatowych
<parter> 2.95%(4.005+4.565)*6 m?2 151.69
<pietro> 0.78*(4.05+4.565)*6+(8.82+5.71)/2*1.80*6 m2 118.78
<poddasze> 0.50*4.905*2.78*6 m?2 40.91
RAZEM 311.38
14. - §ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm
3
39/ KNR 9-10 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci war- |m?2
d.1.|0152-02 stwy konstrukcyjnej 18 cm z blokéw SILIKAT N 18 lub NP 18 wykonane na za-
4.3 prawie klejowej do wyrobow silikatowych
<parter> 2.95%(5.74+3.44+1.40+1.40+3.44+5.74+5.26+5.04+5.04+5.26)-0.90* |m2 71.82
2.35*4-2.40*2.35*4-1.50*2.45*2-1.0*2.35*4-1.20*1.50*2
<pietro> 0.79*1.08*16+0.50*1.08*16+4.34*1.32*2+3.13*1.32*2+3.13*1.32*2+ |m2 36.39
(8.82+7.965)/2*1.32-1.20*1.30*16
RAZEM 108.21
1.4. - prefabrykowane belki nadpro zowe typu "L"
4
40|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0132-05
4.4
<parter> 1.50*2*8 m 24.00
RAZEM 24.00
1.4. - kominy murowane
5
41|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.|0128-05
45
5.65*4 m 22.60
RAZEM 22.60
42|KNR 9-10 Przewody kominowe z pustakéw SILIKAT PW na zaprawie klejowej m
d.1.|0162-04
45
5.65*4 m 22.60
RAZEM 22.60
43|KNR 9-10 Kanaly wentylacyjne budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw wentylacyj- |m
d.1.|0162-04 nych SILIKAT PW na zaprawie klejowej
45
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6.45*4 m 25.80
RAZEM 25.80
15 B-06 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.5. - izolacja fundamentéw i  $cian mas g asfaltowo-kauczukow a
1
44|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-09 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
5.1
<tawy fundamentowe> 0.40*(9.70+22.78+9.70+22.78+3.31*2*2+3.53*2*2+ m2 64.13
8.50*2*4)
<$ciany fundamentowe> 0.96*(9.18*2+8.82*8+21.62*2+5.04*8) m?2 165.58
RAZEM 229.71
45|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga i nastepna warstwa
5.1
poz.44 m?2 229.71
RAZEM 229.71
46| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-09 zimno z masy asfalowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
5.1
1.40*9.70*2+2.10*9.70*3+0.60*3.53*2*2+0.60*3.31*2*2-0.18*4.46*2*2-0.18* |m?2 82.81
5.04*2*3-0.24*9.18*6
RAZEM 82.81
47|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-10 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga i nastepna warstwa
51
poz.46 m2 82.81
RAZEM 82.81
1.5. - izolacja z folii kubetkowej
2
48|/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m?2
d.1./0207-01 powierzchni
5.2
1.40%(9.18*2+21.62*2) m?2 86.24
RAZEM 86.24
1.5. - izolacja z papy termozgrzewalnej
3
49/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
5.3
(p0z.4+p0z.5)/0.10 m2 321.10
RAZEM 321.10
2 ARCHITEKTURA
2.1 B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne
2.1. Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym - war stwa gr. 7.cm
1
50|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa |m?2
d.2.|0604-01 kontaktowa
1.1]analogia
<posadzka w parterze> 8.82*5.04*4 m?2 177.81
<posadzka na pietrze> 39.85*4 m?2 159.40
RAZEM 337.21
51|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrych6éw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 |m?2
d.2.|0604-05 mm
1.1
poz.50 m?2 337.21
RAZEM 337.21
52|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek |m?2
d.2./0604-06 za zmiane grubosci 0 25 mm
11 Krotnos¢ = 2.5
poz.50 m?2 337.21
RAZEM 337.21
2.2 B-04 Konstrukcja drewniana
2.2. - poditoga poddasza
1
53|KNR-W 2-02 |Legary 50x50mm na stropie poddasza m3
d.2.|0407-01 drew.
21
0.05*0.05*5.04*10*4 m3 0.50
drew.
RAZEM 0.50
54|KNR-W 4-01 |Przybicie do legaréw ptyty OSB gr 2cm m?2
d.2.|0819-03
21
<strop poddasza> 4.90*5.04*4 m2 98.78
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RAZEM 98.78
2.3 B-06 |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
2.3. - izolacja podposadzkowa z folii PE
1
55|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome m2
d.2.|0606-01 podposadzkowe
3.1
<posadzka w parterze> 8.82*5.04*4 m2 177.81
<posadzka na pietrze> 39.85*4 m2 159.40
<strop poddasza> 4.90*5.04*4 m2 98.78
RAZEM 435.99
2.4 B-07 Pokrycia dachowe
2.4, - uto zenie folii wysokoparoprzepuszczalnej
1
56|KNR AT-09 |Folie wysokoparoprzepuszczalna uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0, |m?2
d.2.|0103-01 60 m
4.1
(7.09+1.725+3.155+3.035)*23.64+(6.09+11.245)/2*2.58*2 m2 399.44
RAZEM 399.44
2.4, - krycie dachu dachowk g karpiowk g
2
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka - karpiowka ceramiczna w koronke m2
d.2.|0513-04
4.2
(7.09+1.725+3.155+3.035)*23.64+(6.09+11.245)/2*2.58*2 m2 399.44
RAZEM 399.44
58| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka - montaz gasioréw z klamrami i tasmy kalenicowej|m
d.2./0513-08
4.2
22.24+2.58*4 m 32.56
RAZEM 32.56
2.4, - ptotki $niegowe
3
59|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2.|0104-06
4.3
9.71+4.04+3.0+1.55+6.965+1.41+4.04+3.0+9.71+2.0+2.50+4.56+3.0+1.77+ |m 69.32
3.0+4.56+2.50+2.0
RAZEM 69.32
2.4. - fawy i stopnie kominiarskie
4
60 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.2.|0104-04
4.4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
61 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.|0104-05
4.4
4+4+4+4 szt. 16.00
RAZEM 16.00
2.4. - rynny i rury spustowe
5
62|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
4.5
17.58+6.17+3.70+12.41+9.16+6.17+3.70+17.58+4.30+6.58+3.70+5.26+3.70+ |m 110.89
6.58+4.30
RAZEM 110.89
63| KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.2.|0522-05 téw
45
18 Szt. 18.00
RAZEM 18.00
64|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 100 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
45
3.20%*11+1.80*7 m 47.80
RAZEM 47.80
2.4, - zadaszenia komindéw z blachy stalowej powlekanej
6
65|KNR-W 2-02 |Montaz daszkéw kominowych z blachy stalowej powlkanej, prefabrykowanych |mz2
d.2.|1220-05
4.6
0.55*0.55*4 m2 1.21
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RAZEM 1.21
2.5 B-08 Izolacja cieplna
2.5. - izolacja scian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr 100mm
1
66|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z plyt polistyrenu ekstrudowanego gr |m?2
d.2./0207-03 100mm
5.1
<$ciany fundamentowe> 1.32*(9.18*2+21.62*2) m2 81.31
RAZEM 81.31
2.5. - izolacja podposadzkowa z piyt styropiaowych EPS g r 50mm
2
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 50mm poziome |m?2
d.2./0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.2
<strop nad parterem> 39.85*4 m2 159.40
RAZEM 159.40
2.5. - izolacja podposadzkowa z piyt styropiaowych EPS g r 150mm
3
68|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 150mm poziome |m?2
d.2.|0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.3
<posadzka w parterze> 8.82*5.04*4 m2 177.81
RAZEM 177.81
2.5. - wypetnienie krokwi ptytami z welny mineralnej gr 20cm
4
69 KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr 20 cm uktadanymi |m?2
d.2.|0301-07 w potaci dachu krokwiowego
5.4
(7.09+1.725+3.155+3.035)*23.64+(6.09+11.245)/2*2.58*2 m2 399.44
RAZEM 399.44
2.5. - izolacja z ptyt z wetny mineralnej gr 50mm
5
70|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne migdzy legarami z wetny mineralnej poziome z ptyt gr 50mm |m?2
d.2.|0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
5.5
<strop poddasza> 4.90*5.04*4 m2 98.78
RAZEM 98.78
2.6 B-09 Monta z stolarki i _$lusarki
2.6. - dostawa i zabudowa drzwi
1
71/KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe D1 100/235, oscieznia, skrzydto drewniane z naswietlem gor- |m2
d.2./1040-01 nym szklonym szkiem dwukomorowym z wktadka termiczng. Drzwi wyposazo-
6.1 ne we wktadke zamka i klamke
<D1> 1.10*2.40*4 m2 10.56
RAZEM 10.56
72|KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe D2 90/235, oscieznia, skrzydto drewniane z naswietlem gor- |m2
d.2./1040-01 nym szklonym szkiem dwukomorowym z wktadka termiczng. Drzwi wyposazo-
6.1 ne we wktadke zamka i klamke
<D2> 1.0*2.40*4 m2 9.60
RAZEM 9.60
2.6. - dostawa i zabudowa stolarki okiennej
2
73|KNR-W 2-02 |Okna drewniane uchylono-rozwieralne O1 120/150, szklenie trojszybowe o m?2
d.2./1001-06 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, z wkladka termiczna, system antyw-
6.2 tamaniowy, elemnty mikrowentylacji
1.20*1.50*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
74/KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe, dwuskrzydtowe, uchylno-rozwieralne O2, 240/235, szklenie |m2
d.2./1001-08 tréjszybowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, z wktadka termiczng,
6.2 system antywtamaniowy, klamki dwustronne z blokadg obrotu, zamek w klam-
ce, z elementami mikrowentylacji
2.40*2.35*4 m2 22.56
RAZEM 22.56
75|KNR-W 2-02 |Okna drewniane uchylono-rozwieralne O3 120/130, szklenie tréjszybowe o m2
d.2./1001-06 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, z wkladka termiczna, system antyw-
6.2 tamaniowy, elemnty mikrowentylacji
1.20*1.30*16 m2 24.96
RAZEM 24.96
76|/ KNR-W 2-02 |Okno uchylno-rozwieralne 04 (65/120/65)/150), skrzydto drewniane, szklenie |m2
d.2./1001-07 tréjszybowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, z wktadka termiczng,
6.2 dwie skreajne kwatery uchylno-rozwieralne, srodkowa rozwieralna
(0.65+1.20+0.65)*1.50*2 m2 7.50
RAZEM 7.50
2.6. - okna dachowe
3
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77|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy W1 45/73 m2
d.2.]1016-01
6.3
0.45*0.73*4 m2 1.31
RAZEM 1.31
2.6. - parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
4
78|NNRNKB Montaz parapetow zewnetrznych, prefabrykowanych z blachy stalowej powle- |m?2
d.2.|202 0541-02 |kanej
6.4
0.28*2.40*4+0.32*1.20*18+0.32*2.48*2 m2 11.19
RAZEM 11.19
2.7 B-10 Elewacje
2.7. - tynk silikonowo- zywiczny na siatce z ociepleniem z ptyt styropianowy chgr20cm
1
79|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach m?2
d.2.]0101-05
7.1
(3.69*9.58+0.50*5.43*2.84)*2+3.69*23.02+4.01*23.02+4.34*1.32*2+3.13* m2 226.11
1.32*2+3.13*1.32*2+(8.82+7.965)/2*1.32-1.20*1.30*16-1.50*2.45*2-1.0*2.35*
4-1.20*1.50*2-0.90*2.35*4-2.40*2.35*4
RAZEM 226.11
80/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2./0103-06
7.1
poz.79 m2 226.11
5.56 <<scianki oporowe schodéw> 0.615*0.24+(0.615+0.49)/2*5.88+0.49* m?2 5.56
0.24+(0.385+0.26)/2*5.88+0.385*0.24+0.26*0.24>
RAZEM 231.67
81|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny silikonowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na scia- |m?2
d.2.|0504-01 nach
7.1
231.67 <poz.81> m2 231.67
5.56 <<scianki oporowe schodéw> 0.615*0.24+(0.615+0.49)/2*5.88+0.49* m?2 5.56
0.24+(0.385+0.26)/2*5.88+0.385*0.24+0.26*0.24>
RAZEM 237.23
82|KNR AT-31 |Tynk silikonowy - wykonany recznie na $cianach m?2
d.2.]0504-03
7.1
237.23 <p0z.82> m2 237.23
RAZEM 237.23
2.7. Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi
2
83|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian Licowanie powierzchni do 10 |m?2
d.2.]0921-02 m2.
7.2|z.52.5.6.
9911
(0.35+0.68)/2*9.58+0.35*22.02+(0.35+0.20)/2*9.58+(0.20+0.68)/2*22.02 m2 24.96
<kominy> (1.04*1.635*2+0.90*1.635*2)*2+0.55*1.84*4*4 m2 28.88
RAZEM 53.84
2.8 B-12 Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych
2.8. - zabudowa poddasza ptytami g-k
1
84|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na tatach drewnianych mo- |mz2
d.2./0201-03 cowanych bezposrednio do wiezby dachowej z warstwa ocieplenia z wetny mi-
8.1 neralnej gr 5 cm
2.91*5.01*4+2.21*5.01*4 m2 102.60
RAZEM 102.60
2.8. - scianki dziatlowe z plyt giposow-kartonowych
2
85|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.2./2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02
8.2
<parter> 2.77*(5.74+1.17+3.07+2.0+0.60)*2+2.77*(5.04+2.0+1.17+3.07)*2 m2 132.18
<pietro> 2.70*(3.65+2.42+1.0+0.70+3.52+3.32)*2+2.70*%(2.75+1.38+3.92+ m2 147.64
1.48+0.50+1.0+0.70+1.0)*2
RAZEM 279.82
86 KNR 9-29 Wzmocnienie $cianki dzialowej z plyt g-k, ptytg OSB m?2
d.2.]0309-05
8.2|analogia
2.77*2.0*4 m2 22.16
RAZEM 22.16
87|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.2./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
8.2




KI_Segment B - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pietro> 2.70*(2.745+2.07+2.07)*2+2.70%(2.15+2.51+2.51)*2 m?2 75.90
RAZEM 75.90
2.8. - tynki gipsowe
3
88| KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m2
d.2.|2010-04 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
8.3
<parter> 49.31+43.20+43.20+49.31 m2 185.02
<pietro> 41.43+37.61+37.61+41.43 m?2 158.08
RAZEM 343.10
89|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m?2
d.2.|2010-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
8.3
<parter> 2.77%(5.74+6.72+2.0+3.25+2.37+2.0+2.97+3.65)*2+2.77*(5.04+3.65+ | m2 299.31
2.997+2.0+2.27+2.65+6.72)*2
<pietro> 0.92%(3.235+2.38+2.38+2.56+2.56+2.38+2.38+3.26)+0.63*(4.64+1.0+|m2 151.35
1.0+3.94+3.94+1.0+1.0+4.64)+(8.82+5.64)/2*2.05*8
RAZEM 450.66
2.9 B-17 Rusztowania
90|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1603-01
9
9.58*8.84*2 m?2 169.37
RAZEM 169.37
91 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 - 184,269559/(0,84*5)=43,8737 m-g
d.2.|r.16 (poz.:80,81,82)
9|z.s2.5.15
2.10 D-05 Nawierzchnie
92 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej wigkszej (imitacja granitu) gr. 8cm w|m?2
d.2.|0511-03 kolorze szarym, na podsypce cem-piask. gr. 3cm (wejscie do budynku)
10
1.22*2.39*4 m?2 11.66
RAZEM 11.66
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