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KI_Garaz G4 - przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Garaz G4

1 KONSTRUKCJA 1 33

1.1/B-02 Roboty ziemne 1 2

1.1.|\Wykonanie wykopow 1 1
1

1.1.|Zasypanie wykopoéw kruszywem dostarczonym 2 2
2

1.2/B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne 3 16

1.2.|Beton podktadowy C8/10 - warstwa gr. 10 cm 3 3
1

1.2.|Beton podkiadowy C12/15 - warstwa gr. 10 cm 4 4
2

1.2.|tawy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone stala klasy A-I1IN 5 7
3

1.2.|Rdzenie z betonu C20/25 zbrojone stalg klasy A-IIIN 8 10
4

1.2.|Strop z betonu C20/25 zbrojony stala klasy A-11IN 11 13
5

1.2.|Belki i wience z betonu C20/25 zbrojone stala klasy A-IIIN 14 16
6

1.3|B-04.1 Konstrukcja drewniana 17 23

1.3.|Wiezba dachowa 17 23
1

1.4|B-05 Roboty murarskie i murowe 24 27

1.4.|- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych 24 24
1

1.4.|- $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm 25 25
2

1.4.|- $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr 12 cm 26 26
3

1.4.|- prefabrykowane belki nadprozowe typu "L" 27 27
4

1.5|B-06 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 28 33

1.5.|- izolacja fundamentéw i $cian masg asfaltowo-kauczukowg 28 31
1

1.5.]- izolacja z folii kubetkowej 32 32
2

1.5.]- izolacja z papy termozgrzewalnej 33 33
3
2|ARCHITEKTURA 34 52

2.1/B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne 34 35

2.1.|Ptyta betonowa, zatarta na gtadko zbrojona zbrojeniem rozproszonym 34 35
1

2.2|B-07 Pokrycia dachowe 36 41

2.2.|- utozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej 36 36
1

2.2.|- krycie dachu dachéwka karpiowka 37 38
2

2.2.|- rynny i rury spustowe 39 41
3

2.3|B-09 Montaz stolarki i $lusarki 42 44

2.3.|- dostawa i montaz bram garazowych 42 42
1

2.3.|- dostawa i zabudowa drzwi 43 44
2

2.4|B-13 Tynkowanie i oktadziny $cian 45 51

2.4.|- tynk silikonowo-zywiczny na siatce 45 47
1

2.4.|- oktadzina zewnetrzna $cian z desek elewacyjnych 48 51
2

2.5|B-15 Uktadanie ptytek 52 52

2.5.|Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 52 52
1
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KI_Garaz G4 - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Garaz G4
1 KONSTRUKCJA
11 B-02 Roboty ziemne
1.1. Wykonanie wykopow
1
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
1.1/0210-03 czymi na odlegtos¢ 5 km
((7.68*10.68)+(10.68*13.68))/2*1.50 m3 171.09
RAZEM 171.09
1.1. Zasypanie wykop6w kruszywem dostarczonym
2
2|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1.2
p0z.1-p0z.3-p0z.6-poz.24-p0z.34-0.18*0.18*0.80*9 m3 146.24
RAZEM 146.24
1.2 B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne
1.2. Beton podktadowy C8/10 - warstwa gr. 10 cm
1
3|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
21
<pod tawami fundamentowymi> 0.70*0.10%(9.10*3+2.45*6) m3 2.94
RAZEM 2.94
1.2. Beton podktadowy C12/15 - warstwa gr. 10 cm
2
4/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2.2
<pod posadzke garazu> 2.97*0.10*6.02*2+2.02*0.10*2.97*2 m3 4.78
RAZEM 4.78
1.2. tawy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone stala kl  asy A-llIN
3
5|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
2.3
230.0/1000 t 0.23
RAZEM 0.23
6/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w desko- |m3
d.1./0232-01 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.3
0.50*0.40*(8.90*3+2.65*6) m3 8.52
RAZEM 8.52
7|/KNR-W 2-02 |Koszt pracy szalunkéw na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|pkt. 5.615.7
2.3|Zatozen
ogolnych do
rozdziatu 02
kalk. wiasna
poz.6*5.0*4*10 m-g 1704.00
RAZEM 1 704.00
1.2. Rdzenie z betonu C20/25 zbrojone stal g klasy A-IlIN
4
8|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1.]0259-02 browane
24
(230.0+380.0)/1000 t 0.610
RAZEM 0.610
9|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku de- m3
d.1.|0238-07 skowanego obwodu do przekroju ponad 20 - transport betonu pompa, pozosta-
2.4 tych materiatéw wyciggiem
<rdzenie $cian parteru> 0.18*0.18*3.41*9 m3 0.99
<stupki scianki kolankowej> 0.18*0.18*0.30*17 m3 0.17
<rdzenie $ciany pietra> 0.18*0.18*2.65*2 m3 0.17
RAZEM 1.33
10|KNR-W 2-02 |Koszt pracy szalunkéw na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|pkt. 5.6 5.7
2.4|Zatozen
ogdinych do
rozdziatu 02
kalk. wlasna
poz.9*26.67*10*10 m-g 3547.11
RAZEM 3547.11
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KI_Garaz G4 - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1.2. Strop z betonu C20/25 zbrojony stala klasy A-IlIN
5
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
25
700.0/1000 t 0.70
RAZEM 0.70
12|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami  |m2
d.1./0236-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych
2.5/0236-04 materiatow wyciggiem
6.48*8.58 m?2 55.60
RAZEM 55.60
13|KNR-W 2-02 |Koszt pracy szalunkéw na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|pkt. 5.6 5.7
2.5|Zatozen
ogdinych do
rozdziatu 02
kalk. wtasna
poz.12*1.0*10*10 m-g 5 560.00
RAZEM 5 560.00
1.2. Belki i wie hAce z betonu C20/25 zbrojone stala klasy A-11IN
6
14|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
2.6
(40+160.0)/1000 t 0.200
RAZEM 0.200
15|KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1./0242-06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych
2.6 materiatéw wyciggiem
<wieniec $cian parteru> 0.18*0.05*(8.60+8.60+8.60+2.95+2.95+0.65+0.65) m3 0.30
<wieniec $ciany kolankowej> 0.18*0.15*8.60*2+0.18*0.15*6.12 m3 0.63
<wieniec $ciany pietra w osi 2> 0.18*0.15*6.39 m3 0.17
<belka nadprozowa> 0.18*0.19*2.32*2 m3 0.16
RAZEM 1.26
16| KNR-W 2-02 |Koszt pracy szalunkéw na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|pkt. 5.6 5.7
2.6|Zatozen
ogdinych do
rozdziatu 02
kalk. wtasna
poz.15*20*12*10 m-g 3024.00
RAZEM 3.024.00
1.3 B-04.1 Konstrukcja drewniana
1.3. Wiezba dachowa
1
17|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
3.1
0.15*0.15*5.90+0.15*0.15*9.20*2+0.15*0.15*6.48 m3 0.69
drew.
RAZEM 0.69
18|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej
3.1
0.08*0.175*3.74*4+0.08*0.175*2.65*4+0.08*0.175*1.55*4+0.08*0.175*0.45*4 |m3 0.47
RAZEM 0.47
19|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
3.1
0.08*0.175*4.60*14+0.08*0.175*4.72 m3 0.97
RAZEM 0.97
20|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy|m3
d.1.|0408-07 nasyconej
3.1
0.15*0.15*5.50*2 m3 0.25
RAZEM 0.25
21|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 25 cm m?2
d.1./0101-03
3.1
(5.85+9.70)/2*4.625*2+0.50*7.40*4.595 m?2 88.92
RAZEM 88.92
22|KNR AT-09 |Kontriaty m?2
d.1.|0101-06
3.1
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.21 m?2 88.92
RAZEM 88.92
23|KNR-W 2-02 |Deska okapowa m3
d.1.|0409-06
3.1
0.038*0.10*9.70*2+0.038*0.10*7.58 m3 0.10
RAZEM 0.10
14 B-05 Roboty murarskie i murowe
1.4. - §ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych
1
24|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0101-05
4.1
0.80*0.18*(6.02+2.02+2.97+2.97+2.02+6.02+2.02+6.02+2.97+2.97) m3 5.18
RAZEM 5.18
1.4. - §ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm
2
25/KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubo$ci war- [m2
d.1.|0152-02 stwy konstrukcyjnej 18 cm z blokéw SILIKAT N 18 lub NP 18 wykonane na za-
4.2 prawie klejowej do wyrobéw silikatowych
<parter> 2.52*(6.02+2.02+2.97+2.97+2.20+6.02+2.02+6.02+2.97+2.97)-2.30* |m2 76.05
2.20*2-0.90*2.0-0.80*2.0*2
<pietro> 0.40*0.83*2*2+0.40*0.985*5*2+0.40*2.97*2+(0.70+2.82)/2*2.97*2+ |m2 37.10
2.65*6.02+(2.65+0.40)/2*2.0
RAZEM 113.15
14. - §ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr 12 cm
3
26/ KNR 9-10 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce-|m?2
d.1.|0158-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
4.3
2.37*2.02 m?2 4.79
RAZEM 4.79
14. - prefabrykowane belki nadpro  zowe typu "L"
4
27|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0132-05
4.4
1.20*2*2+1.30*2 m 7.40
RAZEM 7.40
15 B-06 |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.5. - izolacja fundamentéw i $cian mas g asfaltowo-kauczukow g
1
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
51
<$ciany fundamentowe> poz.24/0.18*2 m?2 57.56
<tawy fundamentowe> poz.6/0.50*2 m?2 34.08
RAZEM 91.64
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-10 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga i nastepna warstwa
5.1
poz.28 m?2 91.64
RAZEM 91.64
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-09 zimno z masy asfalowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
5.1
<tawy funamentowe> 0.32*(8.90*3+2.65*6) m?2 13.63
RAZEM 13.63
31/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-10 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga i nastepna warstwa
5.1
poz.30 m?2 13.63
RAZEM 13.63
1.5. - izolacja z folii kubetkowej
2
32|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.1./0207-01 powierzchni
5.2
1.58*(8.60+6.50+8.60+6.50) m?2 47.72
RAZEM 47.72
1.5. - izolacja z papy termozgrzewalnej
3
33/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
5.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(p0z.3+p0z.4)/0.10 m?2 77.20
RAZEM 77.20
2 ARCHITEKTURA
2.1 B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne
2.1. Piyta betonowa, zatarta na gtadko zbrojona zbrojeni  em rozproszonym
1
34/KNR 13-12 |Posadzka betonowa gr 15-18 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym m3
d.2.|1001-05
1.1}analogia
46.92*0.17 m3 7.98
RAZEM 7.98
35/KNR-W 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.|1918-04
1.1
46.92 m?2 46.92
RAZEM 46.92
2.2 B-07 Pokrycia dachowe
2.2. - uto zenie folii wysokoparoprzepuszczalnej
1
36/KNR AT-09 |Folie wysokoparoprzepuszczalna uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0, |m2
d.2.|0103-01 60 m
21
(5.96+9.70)/2*4.54*2+0.50*7.58*4.57 m?2 88.42
RAZEM 88.42
2.2. - krycie dachu dachéwk g karpiéwk g
2
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d.2.|0513-04
2.2
(5.96+9.70)/2*4.54*2+0.50*7.58*4.57 m?2 88.42
RAZEM 88.42
38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - montaz gasioréw z klamrami i tasémy kalenicowej|m
d.2.|0513-08
2.2
5.90+4.57*2 m 15.04
RAZEM 15.04
2.2. - rynny i rury spustowe
3
39|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 100 mm - montaz z gotowych elementéw z m
d.2.|0522-01 blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
2.3
9.60+7.40+9.60 m 26.60
RAZEM 26.60
40|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.2.|0522-05 tow
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 75 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2.3
3.25*2 m 6.50
RAZEM 6.50
2.3 B-09 Monta z stolarki i _$lusarki
2.3. - dostawa i monta z bram gara zowych
1
42|KNR-W 2-02 |Brama garazowa segmentowa otwierana recznie m2
d.2.|1032-01
3.1
<B1> 2.30*2.20*2 m?2 10.12
RAZEM 10.12
2.3. - dostawa i zabudowa drzwi
2
43|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe 80/200 m2
d.2.|1040-01
3.2
<D2> 0.80*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
44|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe 90/200 m2
d.2.|1040-01
3.2
<D1> 0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2.4 B-13 Tynkowanie i okladziny s$cian
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
2.4, - tynk silikonowo- zywiczny na siatce
1
45/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2./0103-06
4.1
3.02*(8.58+8.58+6.48+6.48)-0.90*1.74-1.94*2.30*2 m2 80.47
RAZEM 80.47
46|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny silikonowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cia- |m2
d.2./0504-01 nach
4.1
poz.45 m2 80.47
RAZEM 80.47
47/KNR AT-31 |Tynk silikonowy - wykonany recznie na $cianach m?2
d.2.]0504-03
4.1
poz.46 m2 80.47
RAZEM 80.47
2.4, - oktadzina zewn etrzna $cian z desek elewacyjnych
2
48|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne na ruszcie o module pionowym 40 cm - montaz pozio- |m2
d.2./0302-02 mych elementéw no$nych konstrukcji rusztu
4.2
0.50*7.58*2.78 m2 10.54
RAZEM 10.54
49/NNRNKB (z.V) Oktadzina z desek elewacyjnych na podkonstrukciji m?2
d.2.|202 0925-01
4.2|analogia
poz.48 m2 10.54
RAZEM 10.54
50 NNRNKB (z.V) Oktadzina z desek elewacyjnych - listwa wykonczeniowa czotowa m
d.2./202 0925-03
4.2
4.55%2 m 9.10
RAZEM 9.10
51|KNR-W 2-02 |Wykonanie podbitki z desek elewacyjnych m?2
d.2.]0410-01
4.2|analogia
0.50*(9.60+6.12+9.60+4.55+4.55) m2 17.21
RAZEM 17.21
2.5 B-15 Uktadanie piytek
2.5. Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi
1
52|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian Licowanie powierzchni do 10 |m?2
d.2.]0921-02 m2.
5.1|z.sz. 5.6.
9911
0.26*(8.60+8.60+6.50+0.48+1.0+0.48) m2 6.67
RAZEM 6.67
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