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WARUNKI TECHNICZNE

modernizacji infrastruktury wodociagowej nr 026/W/23/SP

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw w Gminie Piaseczno (Uchwata nr
645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dnia 26.09.2012 r.) Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w
Piasecznie Sp. z 0.0. okre$la ponizej warunki dotyczace modernizacji stacji uzdatnia wody pod adresem
ul. Do Lasu, Siedliska ,,SUW Siedliska” wraz z siecia wodociagowa w ul. Do Lasu, Kamyczkowej,
Puchacza w Siedliskach oraz Krzemowej w Chylicach

1. SUW Siedliska — Zadanie I Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Do Lasu w Siedliskach

1. Nalezy zaprojektowa¢ rozbudowe i modernizacje istniejacego budynku technologicznego SUW
Siedliska w szczegdlnosci:

a. Rozbudowe hali filtréw;

b. Wydzielenie i ewentualna rozbudowa pomieszczenia hali pomp;

c. Oddzielenie pomieszczen hali pomp i hali filtrow od pozostalych pomieszczen;

d. Modernizacja i dostosowanie istniejacych pomieszczen tj. pomieszczenia reagentow,
dyspozytorni, lazienki, WC oraz pomieszczenia sterowni do obecnie obowigzujacych
przepiséw;

e. Wymiang wszystkich instalacji: wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej,
odgromowe;j;

f.  Wykonanie centralnego uktadu osuszania powietrza.

2. Istniejace zbiorniki wody surowej oraz zbiorniki wody czystej nalezy zmodernizowac. Modernizacja
zaktada wymiang elewacji zbiornik6w oraz pokrycia dachowego wraz z wymiana drabin wewnetrznych
i zewnetrznych. Drabiny nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej z blokadami antydostepowymi. Na
attykach zbiornika nalezy zamontowa¢ barierki ochronne ze stali nierdzewnej dookola czaszy
zbiornika. W przygotowywanym projekcie modernizacji zbiornikéw wody surowej nalezy réwniez
przewidzie¢ wymiang klap wejsciowych do zbiornikéw na klapy wykonane ze stali nierdzewne;.

3. Nalezy réwniez przeanalizowa¢ koniecznosé zaprojektowania kolejnego zbiornika wody surowej oraz
kolejnego zbiornika wody czyste;.

4. Przygotowywany projekt modernizacji SUW Siedliska obejmowaé ma réwniez przygotowanie
projektéw rozbidrek obiektéw nieuzywanych, wylaczonych z eksploatacji.

5. Nalezy przewidzie¢ rozbudowe i modernizacje istniejacego zestawu pomp ptuczacych i posrednich (11
stopnia)

6. Nalezy przewidzie¢ rozbudowe i modernizacje istniejacego zestawu pomp sieciowych (111 stopnia)

7. Istniejacy zbiornik wod poptucznych nalezy przebudowaé i dostosowaé do planowanych parametréw
projektowanej stacji uzdatniania wody.

8. Istniejace obudowy studzienne studni glebinowych nr 1, 2 (obudowy naziemne) nalezy wymieni¢ na
nowe wraz z wymiang armatury. Istniejace studnie glebinowe nr 3, 4, 5 (obudowy nadziemne w formie
kopca) nalezy przebudowac na naziemne wraz z wymiana armatury studziennej. Nalezy zaprojektowa¢
réwniez obudowy studzienne do nowo wybudowanych studni glebinowych nr 6i 7.

9. W opracowywanej koncepcji rzeczowo-finansowej nalezy przedstawi¢ dwa warianty sposobu filtracji
wody surowej. Wariant pierwszy zaklada¢ ma rozbudowe ukladu filtracji wody w oparci o aktualny
ukfad jednostopniowy. Wariant drugi zaktada zmiang uktadu filtracji wody do uktadu dwustopniowego
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w ktorym zwiazki zelaza usuwane begda na stopniu I a zwiazki manganu na stopniu II. Na podstawie
przedstawionych analiz Zamawiajacy wybierze docelowy uktad filtracji wody.

Nalezy przeprojektowac i dostosowa¢ do zwickszonej wydajnosci stacji uzdatniania wody sieci
wodociagowe i kanalizacyjnej na terenie SUW Siedliska.

Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiang istniejacego ogrodzenia wraz z brama i furtka na ogrodzenie
panelowe na podmuréwce betonowe. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ ok. 2 m i by¢
zabezpieczone drutem kolczastym.

Dla przepustnic, zasuw liniowych i zasuw hydrantowych stosowa¢ duze skrzynki wodociagowe (korpus
— zeliwo, pokrywa — zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przytaczach
wodociagowych stosowac skrzynki wodociagowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)

Armature zeliwna nalezy taczy¢ za pomoca potaczy¢ srubowych ($ruby, podktadki i nakretki wykonane
ze stali nierdzewnej)

Na  projektowanej sieci  wodociaggowej  zastosowa¢ hydranty nadziemne, jedynie
w ciagach pieszych lub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe projektowac jako hydranty
z kolumna ze stali nierdzewnej, podwdjnym odcigciem oraz luznym kotierzem montazowym lub
ruchoma glowica hydrantu.

Przedluzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy zaprojektowac jako
obudowy state ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego stalowego preta.

Zasuwy komhierzowe klinowe nalezy zaprojektowa¢ w zabudowie dlugiej, z trzpieniem ze stali
nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, klinem z mosiadzu oraz potréjnym
uszczelnieniem trzpienia.

Pozostala nieczynna armatur¢ wodociagowa w postaci zasuw, skrzynek wodociagowych,
hydrantowych oraz hydrantdw nadziemnych nalezy trwale zlikwidowac.

Wodociag — Zadanie II Budowa sieci wodociggowej w ul. Do Lasu, Kamyczkowej i Puchacza
w Siedliskach

Nalezy zaprojektowac¢ sie¢ wodociagowa magistralng z rur ci$nieniowych PE100 SDR11 o $rednicy
minimum @400 mm w ulicy Do Lasu na odc. SUW Siedliska - Krzemowa w Siedliskach oraz sie¢
wodociagowa rozdzielcza z rur cisnieniowych PE100 SDR11 o $rednicy minimum @355 mm w ulicy
Do Lasu na odc. Krzemowa - Sielska w Siedliskach. W ul. Puchacza oraz Kamyczkowej w Siedliskach
nalezy zaprojektowac¢ sie¢ wodociagowa rozdzielcza z rur cisnieniowych PE100 SDR11 o $rednicy
minimum @160 mm

Istniejace odgatezienia do dziatek nalezy wiaczy¢ do projektowanych wodociagdw rozdzielczych.
Istniejace odgalezienia od istniejacej przewoddéw wodociagowych, nalezy zlikwidowad i zaslepic.
Unieczynnione odcinki przewodéw wodociaggowych wypehic, nalezy mieszaning cementowa.
Polaczenia z istniejaca i projektowana siecia wodociaggowa nalezy projektowaé¢ z pelnym wezlem
Zasuw.

W miejscu wyjscia wody uzdatnionej do sieci wodociagowej w rejonie SUW Siedliska oraz w ul.
Sielskiej nalezy zaprojektowa¢ komory pomiarowe.

Komory pomiarowe wykona¢ z zelbetowych komor prostopadtosciennych. Komory zasuw wyposazy¢
w armature odcinajaca w postaci zasuw kotierzowych klinowych, natomiast komory pomiarowe
wyposazy¢ w armatur¢ odcinajaca zasuwy kolnierzowe klinowe, przepustnice z napedem
elektrycznym, zawory zwrotne, przeptywomierze elektromagnetyczne, przetworniki ci$nienia wody,
manometry manualne, czujniki otwarcia wlazu komory oraz czujniki zalania komory. Komore
pomiarowa podiaczy¢ do sieci elektroenergetycznej poprzez zaprojektowanie ztacza kablowego ZK
oraz szafe kontrolno-pomiarowa zawierajaca elementy sterujace, odbiorcze oraz komunikacje
z systemem SCADA PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0. Zasilenie komory pomiarowej nalezy wykona¢ za
pomoca napiecia 24V.

Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowa¢ duze skrzynki wodociagowe (korpus — zeliwo, pokrywa —
zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przylaczach wodociagowych stosowaé skrzynki
wodociagowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)



Przedsigbiorstwo Wodocizgow
i Kanalizacji w Piasecznic

“C,

é

PWiK Piaseczno i)

Codzienntie w trosce o srodowisko

Piaseczno

II1.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej @355 mm oraz @400 mm w najnizszym punkcie sieci
zaprojektowa¢ studnie odwadniajaca wykonana z kregow betonowych o srednicy min. 2000 mm.
W przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej, studnie odwodnieniowa wykona¢ jak bezodptywowa.

Na projektowanych odcinkach sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé zawory odpowietrzajaco-
napowietrzajace, zespolone przystosowane do zabudowy w ziemi.

Armature zeliwna nalezy 1laczy¢ za pomoca polaczyé $rubowych (Ssruby, podkladki
i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej)

Hydranty na sieci wodociagowej rozdzielczej, nalezy lokalizowa¢ co 100-120 m w pasie drogowym
poza pasem jezdnym.

Na  projektowanej sieci  wodociagowej  zastosowa¢  hydranty  nadziemne, jedynie
w ciggach pieszych lub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe projektowaé jako hydranty
z kolumng ze stali nierdzewnej, podwdjnym odcigciem oraz luznym koierzem montazowym lub
ruchoma glowica hydrantu.

Przedluzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy zaprojektowaé jako
obudowy state ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego stalowego preta.

Zasuwy kohierzowe klinowe nalezy zaprojektowa¢ w zabudowie dlugiej, z trzpieniem ze stali
nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, klinem z mosiadzu oraz potréjnym
uszczelnieniem trzpienia.

Pozostala nieczynng armatur¢ wodociggowa w postaci zasuw, skrzynek wodociagowych,
hydrantowych oraz hydrantéw nadziemnych nalezy trwale zlikwidowac.

Wodociag — Zadanie 111 Budowa sieci wodociggowej w ul. Krzemowej w Chylicach

Nalezy zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowa rozdzielcza z rur ci$nieniowych PE100 SDR11 o srednicy
minimum @225 mm w ulicy Krzemowej na odc. Do Lasu — Piaskowa w Chylicach. Projektowang sie¢
wodociggowa nalezy pofaczy¢ z istniejaca sieci wodociagowa @ 110 mm w rejonie ul. Chlodnej oraz
siecig wodociagowa @ 225 mm w rejonie ul. Piaskowej w Chylicach

Istniejace odgatezienia do dzialek nalezy wiaczy¢ do projektowanych wodociagdw rozdzielczych.
Istniejace odgalezienia od istniejacej przewodéw wodociggowych, nalezy zlikwidowaé i zaslepié.
Unieczynnione odcinki przewodéw wodociaggowych wypelni¢, nalezy mieszaning cementowa.
Potaczenia z istniejaca i projektowang siecia wodociagowa nalezy projektowaé z pelnym weziem
Zasuw.

W miejscu wiaczenia projektowanego wodociagu z projektowana sie¢ wodociagowa ©400/355 mm
w ramach Zadania I oraz na polaczeniu projektowanej sieci wodociagowej z siecia istniejagcg @ 110mm
w ul. Chtodnej i © 225 w ul. Piaskowej nalezy zaprojektowaé komory pomiarowe.

Komory pomiarowe wykona¢ zelbetowych komér prostopadlo$ciennych. Komory zasuw wyposazy¢
w armature odcinajaca w postaci zasuw kohierzowych klinowych, natomiast komory pomiarowe
wyposazy¢ w armature odcinajaca zasuwy koierzowe klinowe, przepustnice z napedem elektrycznym,
zawory zwrotne, przeptywomierze elektromagnetyczne, przetworniki ci$nienia wody, manometry
manualne, czujniki otwarcia wlazu komory oraz czujniki zalania komory. Komore pomiarowa
podlaczy¢ do sieci elektroenergetycznej poprzez zaprojektowanie zlacza kablowego ZK oraz szafe
kontrolno-pomiarowa zawierajaca elementy sterujace, odbiorcze oraz komunikacje z systemem
SCADA PWIK w Piasecznie Sp. z o0.0. Zasilenie komory pomiarowej nalezy wykona¢ za pomoca
napigcia 24V.

Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowa¢ duze skrzynki wodociagowe (korpus — zeliwo, pokrywa —
zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przylaczach wodociagowych stosowaé skrzynki
wodociagowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej min. ©225 mm w najnizszym punkcie sieci
zaprojektowa¢ studnie odwadniajaca wykonana z kregéw betonowych o srednicy min. 2000 mm.
W przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej, studnie odwodnieniowa wykonac jak bezodptywowa.

. Na projektowanych odcinkach sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé zawory odpowietrzajaco-

napowietrzajace, zespolone przystosowane do zabudowy w ziemi.

10. Armature zeliwna nalezy taczy¢ za pomoca polaczy¢ srubowych ($ruby, podktadki i nakretki wykonane

ze stali nierdzewnej)
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11. Hydranty na sieci wodociagowej rozdzielczej, nalezy lokalizowaé¢ co 100-120 m w pasie drogowym
poza pasem jezdnym.

12.Na  projektowanej  sieci ~ wodociagowej  zastosowa¢  hydranty nadziemne, jedynie
w ciggach pieszych lub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe projektowac jako hydranty
z kolumna ze stali nierdzewnej, podwojnym odcieciem oraz luznym koinierzem montazowym lub
ruchoma glowica hydrantu.

13. Przedluzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy zaprojektowaé jako
obudowy state ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego stalowego preta.

14. Zasuwy kotierzowe klinowe nalezy zaprojektowaé¢ w zabudowie dlugiej, z trzpieniem ze stali
nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, klinem z mosiadzu oraz potrojnym
uszczelnieniem trzpienia.

15.Pozostala nieczynna armatur¢ wodociagowa w postaci zasuw, skrzynek wodociagowych,
hydrantowych oraz hydrantéw nadziemnych nalezy trwale zlikwidowac.

Wymagania ogélne

1. Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowac zgodnie z ,,Wytycznymi do projektowania,

budowy oraz odbioru sieci wodociagowych, kanalizacyjnych oraz przylaczy wykonywanych na terenie
dziatania Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.” Projekt ztozy¢ do
uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w
PWiK w Piasecznie Sp. z o0.0.

2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiazujace PN - EN.
3. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urzadzen i sieci wod. -

kan. podlegaja uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

4. O planowanym rozpoczgciu robdt nalezy poinformowa¢ PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0., co najmniej 7

dni wczesniej.

5. Wszelkie prace zwiazane z modernizacja istniejacych sieci nie moga powodowac przerw w $wiadczeniu

ustug polegajacych na odbiorze $ciekow i dostawie wody.

6. Waznos$¢ warunkow 5 lat.

' rowfnik Sieci Welociggowej
Przedsighiorstwo Wodociagow Kierownik Sie "n
i Kanalizacjiw Piasecznie Sp. 7 0.0.
ul. Zeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231171794 REGON: 141618601
' (1W)



