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OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiarow
w srodowisku pracy:

* pobierania prébek powietrza,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych,

* pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w Srodowisku ogélnym:

* pobierania probek gazéw
odlotowych,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pol elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

* wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* $ciekow,

+ osadow sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

* wod i Sciekow,

* wyciggdéw wodnych,

* osadéw i odpadow,

* gleb/gruntow,

+ produktéw naftowych,

« substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wod,

» osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdow

gorniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 00565/ZL/22

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um.CBO-C-1/22 z dnia
19.11.2021

Nr zlecenia wg CBIDGP: 4/22/00002

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE SP.Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.

Sprawozdanie sporzadzit:
Irena Malczyk Kierownik Pracowni Obstugi Klienta

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzit:
mgr Monika Mroczka Petnomocnik Zarzadu ds. Akredytacji i Rozwoju

Ledziny, dn. 17.01.2022
Strona 1/4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.



CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan

Nr 00565/ZL/22

z dnia 17.01.2022

Strona: 2

Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania prébki:

Data dostarczenia prébki:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Gmina Piaseczno, SUW Siedliska, studnia

gtebinowa nr 1

13.01.2022

Prébke pobrat:

Prébke dostarczyt:

Fortak Rafat

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-1SO 5667-5:2017-10
(S.j*- AIZ)

Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 00441/01/S/22
Data/godzina pobierania probki 2022-01-13
Mieisce pobierania probki / opis Gmina Piaseczno, SUW Siedliska, studnia
1 p P P gtebinowa nr 1/ woda surowa
Rodzaj prébki WODA
Zakres
Sj.x Parametr Metoda badawcze}/ Jednostka | wykonania Dopuszc’za'lne Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia oznaczenia wartosci
PN-EN ISO 11732:2007
Analiza przeptywowa z } 1)
AZ Jon amonu detekcja [mg/I NH,] 0.040 - 2576 0.50 <0.040
spektrofotometryczng +0.006
PN-EN ISO 13395:2001
Analiza przeptywowa z } -
AIZ Azotany detekaja [mg/INO,] 0.44 - 443 50 1.49
spektrofotometryczng +0.23
PN-EN ISO 13395:2001
Analiza przeptywowa z _ ek 1)
AIZ Azotyny detekaja [mg/INO,] 0.033 - 33 0.50 <0.033
spektrofotometryczng +0.005
PB-129/08.2019 wyd. Il z dnia| ak';‘;‘]esztr‘;‘g’rft'ga’ff::
AZ Barwa 01.08.2019r. [mg/l Pt] 5-1500 . - 10
nieprawidtowych
Spektrofotometryczna Smian*** +2
Akceptowalna przez
. konsumentoéw i bez
AIZ Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 [nieprawidtowych zmian. 3.0
Nefelometrycznie Zalecany zakres
wartosci do 1.0 NTU*** +0.4
PN—E’h\l/lejtzﬁZOOG akceptowalny przez | - Njie oznaczono ze wzgledu na wyglad
AZ Smak TFN2 1-5 konsumentéw i bez Ly
organoleptyczna-parzysta nieprawidtowych zmian probki.
wyboru niewymuszonego
PN—E'\NA;tiii:ZOOG akceptowalny przez
AIZ Zapach TON 1-5 konsumentoéw i bez <1
organoleptyczna-parzysta nieprawidtowych zmian
wyboru niewymuszonego
pH (stezenie jonow PN-EN ISO 10523:2012 o ) S
Az \wodoru) / temp. pomiaru Potencjometryczna PHI*C 20-12.0 6.5-95 8.0/23.1 +0.2
Przewodnos$c¢ PN-EN 27888:1999
Az elektryczna wiasciwa Konduktometrycznie [uS/cm] 10- 110000 2500 480 +37
Indeks .
A/Z | nadmanganianowy PN_E&;?S;ZS&EZAZOM [mgh OJ] 0.50 - 20.0 5 3.0
(Utlenialno$¢ z KMnO4) 0.3
A/Z Chlorki PN-EN SO |100304_1:2009 [mg/l CI] 1.0-10000 250 14
+2
AIZ Siarczany PN-EN1SO I1C?304-1:2009 [mg/1SO,] 1.0-10000 250 20
+3
PN-EN ISO
A Zasadowos$¢ ogdlna 9963-1:2001+Ap1:2004 [mg/l CaCO,] 5.0 - 5000 - 209
Miareczkowo +14




CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan

Nr 00565/ZL/22

z dnia 17.01.2022

Strona: 3

Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania prébki: Gmina Piaseczno, SUW Siedliska, studnia

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39

gtebinowa nr 1

Data dostarczenia probki: 13.01.2022

Prébke dostarczyt:

Prébke pobrat:

Fortak Rafat

wg PN-EN 1SO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- AIZ)

Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 00441/01/S/22
Data/godzina pobierania probki 2022-01-13
Mieisce pobierania probki / opis Gmina Piaseczno, SUW Siedliska, studnia
1 p P P gtebinowa nr 1/ woda surowa
Rodzaj prébki WODA
Zakres
Sj.x Parametr Metoda badawcze}/ Jednostka | wykonania Dopuszc’za'lne Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia ) wartosci
oznaczenia
Twardos$¢ (twardos¢ PN-ISO 6059:1999 -
AZ ogéina) Miareczkowo [mg/l CaCO, 10.0-28000 60 - 500 226 e
Ogdlna liczba
mikroorganizmow w . . .
AZ 22+2°C po 72h na PN-ENlISO 6222:2004 fj.tk/Ami] } bez nlepraw:g!owych 29
Posiew wgtebny zmian
agarze z ekstraktem
drozdzowym [19;44]
Liczba Enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 .
Az katowych Filtracja membranowa lj-tk./100mi] . 0 0
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
AZ L ) +A1:2017-04 [j-t.k./100ml] - 0 0
Escherichia coli ) .
Filtracja membranowa
Liczba bakterii aru PN-EN ISO 9308-1:2014-12
AZ o grupy +A1:2017-04 [i-t.k./100ml] - 0% 0
Filtracja membranowa
AZ Zelazo PN-EN ISO 11885:2009 [ng/l 10 - 500000 200 593
ICP-OES +77
PN-EN ISO 11885:2009
A/Z Mangan ICP-OES [ug/ 5.0-100000 50 133 e
PN-EN ISO 7393-2:2018-04 1
AZ Chlor wolny Spektrofotometryczna [mg/I Cl] 0.03-10.0 0.3 <003" s001

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki 14.01.2022 godz. 07.30

Przechowywanie prébki: do 72 h
Temperatura badan: 22,8°C




Sprawozdanie z badan Strona: 4

CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 00565/ZL/22

z dnia 17.01.2022 Stron: 4

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

*** Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub réwne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze
przekracza¢ wartosci 0.10 mg/I.

*** Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub réwne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze
przekracza¢ wartosci 0.10 mg/l.

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/I

***Metnosc¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu

TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikdw stosuije sie
metode petng. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrédtlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizméw.

TON Y- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikdw stosuje sie
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C

*** Twardo$¢ ogdlna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
czesci D tabeli 2 Zatgcznika nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

*** Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikrorganizmoéw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

Data rozpoczecia badan: 13.01.2022
Data zakonczenia badan: 17.01.2022
Niepewnos¢: niepewnos$¢ rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2.
Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik
pokrycia k= 2 zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95 %.Potgczong niepewnos¢ standardowg uznano za rdwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej.
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr NS-HK.9011.4.4.2022 7/NS/HK.22 z dnia 12.01.2022r..
1) < - ponizej granicy oznaczalnosci (nie dotyczy wartosci progowej smaku i zapachu)

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczgce miejsca i opisu probki zostaty uzyskane od klienta.

Uwagi:

W powyzszej tabeli w kolumnie ,,dopuszczalne wartosci” przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez
ludzi wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*



CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o.
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Ledziny, 2022.01.17

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

Zatgcznik do sprawozdania nr 00565/ZL/22

AB 418

akredytacja w zakresie badan srodowiska
naturalnego i Srodowiska pracy

PCA PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Pesss coumn W PIASECZNIE SP. Z O.0.

ul. ZEROMSKIEGO 39
05-500 PIASECZNO

AB 1348

akredytacja w zakresie badan
nieniszczacych i mechanicznych

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
PCA to dzien 2022.01.17

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

AP 096

akredytacja w zakresie wzorcowania
przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

INSPEKCJA

AK 008

akredytacja dziatalnosci inspekcyjnej
urzadzen eksploatowanych w podziemnych
zaktadach gorniczych

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

Ly

CERTYFIKACJA
WYROBOW

AC 174

akredytacja w zakresie certyfikacji
wyrobow

adresat x 1
SN -a/ax1
ISO 9001
ISO 14001
I1SO 27001
1SO 45001

zakresy akredytacji zamieszczone sa
na stronie www.pca.gov.pl
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