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XXV KANCELARIE Wydzial Projektéw Inwestycyjnych

Urzad Miejski w Gdarisku

Dot. Przygotowanie do opracowania koncepcjl projektowej ul. Zielonej Wyzwolenia w Nowym Porcie
(w Sladzie obecnej ulicy Wyzwolenia).

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdarski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
nastepujace wytyczne | zalecenia:

1. zakres: ul. Wyzwolenia (od skrzyzowania z ul. Oliwska do Szafca Zachodniego)
2. dzielnica: Nowy Port

3. wytyazne ogéine:

»  Dokumentacja winina by¢ opracowana w zgodnosdi z:

> ustawaz dnia 21 marca 1985 r, 0 drogach publicznych (t.). Dz. U, 2 2020 r. poz. 470 z p6in. zm.),

» wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.),
obowigzujacymi MPZP na terenie objetym inwestycja,

Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzeénia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia os6b
niewidomych w rejonie przejé¢ dla pieszych na terenie miasta Gdariska,

» Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjgcia
Gdaniskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie
z Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

» Uchwala nr X00MVINI/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021r. (DUWP z 2021r., poz. 332
z pb#n. zm.) w sprawie zasad postepowania z zlelenig na terenie Gminy Miasta Gdariska.

« Koncepcje projektowg nalezy sporzadzi¢ w oparciu o opracowanie Biura Rozwoju Gdariska ,Gdariskie
Przestrzenie Lokalne”(GPL) oraz opracowania Gdariskiego Zarzadu Drog | Zieleni: ,Standardy projektowe
i katalog nawierzchni Gdariska” oraz ,Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdarisku”.
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»  Zakres przebudowy nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami GPL uwzg'ledniajqc przeksztatcenie terenéw
zieleni przyulicznej, lokalizacje ogrodéw kieszonkowych i liniowych ogrodéw deszczowych,

»  Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatky poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,

+  Konstrukcje jezdni zaprojektowaé na podstawie pomiaréw istniejgcych natezen ruchu oraz planowanych
zmian w charakterystyce ruchu w czasle.

«  Wyposazenie minimalne drogi: wg. zapiséw wtasciwego MPZP.

4. funkda:

*  Projektowana ulica powinna po przeksztatceniu peini¢ funkcje zielonego bulwaru o wysokich walorach
estetycznych i rekreacyjnych, pozwalajacego na bezpieczng komunikacje mieszkaricom.

»  Miejsce integracji spotecznosci lokalnej, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorcéw: dzieci,
miodziezy, dorostych, 0séb starszych, wtym 0s6b z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi.

5. ukiad:

+  Zmiana charakteru ul. Wyzwolenia przez wprowadzenie zieleni musi réwnolegle obja¢ zmiane przekroju
ulicy poprzez zastosowanie elementdw uspokojenia ruchu w postaci:

» skrzyzowan o ruchu okreznym lub wyniesionych skrzyzowar w ciggu ul. Wyzwolenia (w szczegéinosci
wyniesionego  skrzyzowania Kasztanowa-Wyzwolenia) z uwzglednieniem funkcjonowania
komunikacji zbiorowe;j,

»  wysp dzielgcych w osl Jezdni (pasy przebrukéw w niskim krawezniku) w celu zawezenia paséw ruchu
araz ograniczenie wymijania sie pojazddw,

» antyzatok autobusowych {(wyznaczenié przystankow na jezdni),

» nasadzenia roslinnosci optycznie zawezajacej przekrd] jezdni oraz ograniczajacej negatywny wphw
hatasu drogowego na przylegla zabudowe mieszkalna.

+ Geometrie ulicy nalezy zaprojektowa¢ majac na uwadze bezpieczeristwo niechronionych uczestnikéw
ruchu drogowego, projektujac wyniesione przejécia dla pieszych przez drogi podporzadkowane,.

¢  Przebudowywane zjazdy nalezy projektowaé z zachowaniem ciggtosci niwelety i matariatu chodnika.

o  Zaleca sig projektowanie chodnikéw oddzielonych od jezdni Sciezkg rowerows i/lub pasem zieleni.

« Projektem nalezy obja¢ calg szerokos¢ pasa drogowego bez pozostawiania pustych
nlezagospodarowanych przestrzeni.

¢«  Nie nalezy projektowac waskich pasow zielerii - szczegdly w GSUM,

+  Wsposéb maksymalny nalezy wkomponowac istniejaca zielen wysoka. Wycinke zieleni nalezy ograniczy¢
do bezwzglednego minimum.

o Nalezy stosowac stalg wysokos¢ kraweznikéw, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenia lub
wtoplienia.

e Nalezy uzyskat informacie od ZTM w Gdarisku, czy rozwigzania techniczne w zakresie branzy drogowej
winny uwzglednia¢ funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. W praypadku, gdy planowane bedzie
utrzymanie funkcjonowania komunikacj| autobusowej nalezy:

» Zwymiarowat odleglos¢ wiaty od krawedzi jezdni drogi, Zgodnie z 8119 pkt 10 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawle warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne | ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 124 z péZn. zm.)
- wiata powinna by¢ odsunieta nie mniej niz 2,5 m od krawedzi fezdni drogi.

» W przypadku projektowania nowych wiat autobusowych wystapi¢ o wytyczne projektowania do
GZDiZ.

» Zwymliarowat dtugost krawedzi peronowej. Diugosd utyteczna krawedzi peronowiej nie powinna by¢
mnigjsza niz 20 metréw w linii proste;.
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» Nakrawedzi peronowej zastosowac¢ krawezniki typu kassel”.
» W przypadku wskazania przez ZTM koniecznosci stosowania zatok autobusowych - stosowac w nich
nawierzchnie betonowa.

W miejscach narazonych na wykonywanie przez pieszych przedeptéw, teren zielony zabezpieczy¢ /
wyoblic.

Zapewni¢ dostepno$é projektowane] infrastruktury dla oséb niepeinosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowe], niedowidzacych 1 niewidomych.

Chodniki zabezpieczy¢ przed parkowaniem, poza miejscami do tego przeznaczonymi.

pawierzchnie:

Przebieg $ciezek nalezy zaprojektowaé uwzgledniajac: istniejgca zielerh wysoka, wszystkie potencjalne
kierunku ruchu | potaczenia, tgczac istniejgce ciagi piesze | przedepty.

Przy projektowaniu claggéw komunikacyjnych | innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢ barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

W miejscach potaczen | skrzyzowa $ciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia w celu uniknigcia powstawania
przedeptow.

Sciezki uzupeiniajace gléwne ciagi piesze i rowerowe nalezy zaprojektowal z nawierzchnl
potprzepuszczalnych.

Na przejéciach dla pieszych i przystankach autobusowych nalezy projektowaé plytki fakturowe dla oséb
niewidomych | niedowidzacych.

Na przystankach autobusowych nalezy projektowac krawezniki peronowe typu ,Kassel”.
ewentualne miejsca postojowe;

Miejsca postojowe nalezy rozdzlelat zielenig wprowadzajac nasadzenia drzew i krzewdw w gruncie, co
okoto 3-5 miejsc.

Wytyczne dla matej architektuny:

Sugeruje sig zaprojektowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie elementéw matej architektury w
postaci np. tawek, krzesel, koszy na émiecl, stojakéw i podpérek rowerowych, stanowigcych o
identyfikacji miejsca.

Uktad mebli  miejskich  nalezy  projektowaé w  zréinicowanych ustawieniach,
z zastosowaniem ukladéw dospotecznych, zapraszajgeych do Interakeli uzytkownikow.

W przypadku podjecia decyzi o projektowaniu  terenu zieleni z wykorzystaniem
standardowych/katalogowych elementéw mate] architektury, nalezy uizyé wzoréw odpowiednich dla
dzielnicy, po ktére nalezy zwrdcié si¢ do Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres
gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

kawki, stojaki | kosze nalezy lokalizowaé na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci Sciezki przy
zachowanlu minimalnego $wiatta przej$cia 1,5m lub w utwardzonych kieszonkach.

Kosz na §mieci nalezy lokalizowac w-odleglosci min. 1,5 m od siedzisk.

W obrebie kieszonki na fawkifkrzesta przy ciggu pieszym nalezy zaprojektowaé miejsce na wozek,
oddalone od keosza na odpadki jw. _

Dopuszcza sié ‘wprowadzenie obiektéw identyfikujgcych, w postaci np. akcentdw artystycznych lub
poprzez wprowadzenie sztuki w przestrzen publiczna (np. w ramach zewnetrzne] galerii).

Indywidualne elementy matej architektury oraz obiekty identyfikujace wymagaja zaopiniowania w Dziale
Rozwoju Przestrzeni Publiczne] GZDIZ.

o

Przed przystagpieniem do wykonywania projektu nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zleleni oraz plan
gospodarki drzewostanem. Nalezy sporzadzi¢ zalecenia ochronne dla drzew | krzewdw, ktére
bezposrednio kolidujg z planowang inwestycja.

Nie dopuszcza sle wycinki istniejacych drzew. Projektowane rozwigzania drogowe muszg uwzglednlad
istniejgce nasadzenia drzew priorytetowo, majgc na wzgledzie ograniczenie stanowisk stonecznych.
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Ewentualng wycinke drzew ze wzgledéw zdrowotnych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,
Projekt nalezy poprzedzi¢ przegladem dendrologicznym w celu okreslenia zakresu prac | niezbednych
zabiegéw pielegnacyjnych przy drzewach.

Nalezy zaprojektowa¢ drzewa we wszystkich mozliwych miejscach np. w formie szpaleru. Nalezy
zaprojektowad gatunki drzew miododajnych, odpornych na trudne warunki miejskie, Gatunek drzew
nalezy uzgodni€ z Dziatem Zlelenl.

Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o zieleri istniejacg w tym bezposrednio
przylegajacg do granicy pasa drogowego. :

Nalezy zachowa¢ fak najwiekszg powierzchnie biologicznie czynna dla istniejacych drzew ograniczajac
wprowadzanie np. krat lub innego typu nawierzchni stosowanych pod drzewam' do bezwzglednego
minimum, blorac pod uwage jako priorytet wzgledy bezpieczefistwa dla ruchu pieszego.

Nalezy wprowadzi¢ nasadzenia roélin okrywowych lisciastych kwitngcych (w polaczeniu z drzewami)
rezygnujac z nawierzchnl trawnikowe).

W przypadku odtwarzania nawierzchni trawnikowej dopuszcza sig jedynie trawniki z mieszariki gatunkéw
traw odpornych na susze.

Nasadzenia roslinne nalezy zaprojektowaé nawiagzujac do otaczajacej przestrzeni, planowanego
zagospodarowania, uwzgledniajac uwarunkowania $rodowiskowe oraz keszty utrzymania/plelegnaci
itp.

Zaleca slg aby czes¢ projektowanych gatunkéw drzew | roslin okrywowych byta miododajna, a dob6r
kompozycji roélinnych podkreélat zachodzace zmiany zgodnie ze zmieniajacymi sie porami roku.

W dokumentacji projektowe] nalezy wprowadzi¢ zapis o obowiazku przeprowadzenia badat glebowych
w kilku miejscach zgodnle 2 projektowanymi gatunkami roélin, '

Na etapie projektu budowlanego nalezy przedstawi¢ odrebny projekt zieleni. W projekcie zieleni nalezy
przestawi¢ uktad oraz kompozycje zieleni (kompozycjg oraz sposéb zagospodarowania roslinami
projektowanych elementow matej retencfl) uzupelniajac rysunki szczegblowymi  opisami
zaktadania/odtwarzania zlelenl niskiej i wysokiej oraz podajgc bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli)
w rozbiciu na poszczegbine pojedyncze elementy zagospodarowania. Na planie sytuacyjnym nalezy
oznaczyt zakres zakladania/odtwarzania zieleni.

W wytycznych projektowych nalezy uwzgledni¢ zapis, iz projekt zleleni nalezy wykonaé przez
doswiadczonego projektanta zieleni.

Projekt zieleni musi by spajny z projektem drogowym. Glowne zatozenia projektu zieleni nalezy
przedstawié¢ do zaopiniowania wraz z projektem branzy drogowej.

Po szczegblowe wytyczne dla ewentualnych placéw zabaw, placéw do éwiczen, itp. nalezy zgtosi¢ sie po
«okresleniu programu funkcjonalnego przedmiotowego terenu.

Wzdiuz terendw o funkcfi ustugowej zaleca sie lokalizacje siedzisk pozwalajacych na krétki odpoczynek
czy wigksze] liczby stojakdw rowerowych, za$ na odcinkach sasiadujacych z terenami mieszkaniowymi
nalezy zaplanowac strefy rekreacji biernej i czynnej o diuzszym czasie uzytkowania.

Przy projektowaniu elementow rekreacyjnych nalezy wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. W miare
mozliwosci sugeruje sie wykorzystanie istniejacej roslinnosci jako elementéw kompozycyjnych.
wytyczne do oswietlenia:

Planowany zakres wymaga budowy/przebudowy oswietlenia drogowego. W zakresie terendw Gminnych
o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia: wystapi¢ do
GZDiZ, przedstawiajac zakres planowane] inwestycji drogowej na aktualnym planie z naniesiong
projektowang organizacjg ruchu { w szczegdlnosci z naniesieniem wyznaczonych przejéé dla pieszych i
rowerowych oraz miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Diziat Inzynierii Ruchu
{Zl) do dodatkowego doswietlenia oprawami dedykowanymi bezposrednio przyleglych lub objetych
zakresem opracowania).
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Zaleca sie projektowanie oswietlenia parkowego ciagéw pleszych i rowerowych oddzielnie wzgledem
oswietlenia drogowego jezdni. Szczegélowe wytyczne zostang podane na etapie warunkdw
technicznych.

jinfrastr hnicznej;
Projekt kanalizacji deszczowej nalezy opracowa¢ na podstawie warunkéw wydanych przez Gdariskie
Wody:; przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut, Zarzadzie, nalezy uzyska¢ uzgodnlenie Gdarskich
Wéd wraz z ostemplowanym zatgcznikiem graficznym.
Ustawa o wspleraniu rozwoje ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 108, poz.
675) poprzez zmiane ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.u. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z pb2. zmianami) nalozyla na zarzadcdw drég obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu
technologicznego w trakcie budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzied
budowe kanatéw technologicznych we wszystkich budowanych | modernizowanych ulicach. O warunki
techniczne projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego wystapi¢ do
GZDIZ.
Planowany zakres budowy drogi wymaga budowy/przebudowy sygnalizacji $wietinej. W zakresie drég
publicznych o warunki techniczne projektowania, przebudowy | odbioru sygnalizadji wystapi¢ do GZDIZ,
przedstawlajac zakres planowanej inwestycji drogowej na aktualnym planie z naniesiong projektowang
organizacja ruchu(ze szczegéinym uwzglednieniem miejsc lokalizacji docelowej sygnalizacji Swiet!nej).
Nowo projektowg infrastrukture techniczng w pierwsze] kolejnosci lokalizowaé poza konstrukcja
istniejacych projektowanych jezdni. Przewidzie¢ wykonanie przebudowy istniejgcej infrastruktury
techniczne] w celu spetnienia powyzszego.
Lokalizacje whazéw studni infrastruktury technicznej sytuowaé poza przejéciami dla pieszych, w
szczegblnosci w obszarze nawierzchni fakturowe] dla oséb niewidomych i niedowidzacych oraz ciggami
pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach zewngtrznych i
wewnetrznych lub pasach technicznych.
Elementy infrastruktury jak: stupy oswietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie moga
zawezad szerokosci uzytkowe| ciggéw pieszych. :
Szafki oéwietleniowe/energetyczne zaleca sie grupowac z zastosowaniem maskowania. Pojedyncze oraz
zgrupowane szafki winne by¢ ziokalizowane w miejscach, w ktorych w przypadku awarii urzadzen dostep
stuzb serwisowych nie bedzie zaktécat ruchu odbywajacego sie na przebudowywanej ulicy. Lokalizacja
urzadzen winna zosta¢ zaprojektowana w sposéb niezaktdcajacy krajobrazu przestrzeni publicznej.
Hydranty nadziemne dopuszcza sig tylko przy zewnetrznej krawedzi pasa drogowego poza ciggami
pleszymi i rowerowymi. W nawierzchniach utwardzonych dopuszcza sie tylko hydranty podziemne.

Ponadto dokumentacje projektowa nalezy skoordynowaé i dowigza¢ wysokosciowo do
ponizszych opracowar:

L

Budowa skrzyzowania o ruchu okreznym ulic Oliwska, Krasickiego, Wyzwolenia, opracowanego przez
PINKONCEPT Sp. z 0.0. Sp. k. z siedziba przy ul. Wielkopolskiej 63/27 w Gdarsku (80-180) na zlecenie
Robyg Marina Tower Sp. z 0.0..

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego w ramach Rewitalizacji obszaru Nowego
Portu z Twierdza Wistoujécie w Gdansku, realizowane przez Dyrékcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Jednoczes$nie informujemy, ze:

Nalezy opracowa¢ wielowariantowa koncepcje uktadu geometrycznego skrzyzowania ul. Wyzwolenia
oraz ul. Marynarki Polskiej - w szczegblnosci skrzyzowanie z sygnalizacja, skrzyzowanie o ruchu
okreznym,

Do projektu branzy drogowej nalezy uzyskac opinie:
» Pelnomocnika Prezydenta Miasta Gdariska ds. Komunikacji Rowerowe],
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» Zarzadu Transportu Miejskiego w Gdarisku.

* W przypadku poszerzenia granicy pasa drogowego nalezy uregulowaé Sprawy terenowo - prawne
zwigzane z wydzieleniem dziatek drogowych;

* W ramach zadania nalety przewidzie¢ wykonanie opracowar bedaeych w zgodnoséci z Uchwatg nr
XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdariska z dnia 26 sierpnia 2021r. (DUWP z 2021r,, poz. 332 z poin. zm.) w
sprawie zasad postgpowania z zielenia na terenie Gminy Miasta Gdanska, ww. Kolejnosci realizacji
zamierzenla opisanych w powyzszej uchwale.

¢  Nalezy opracowac projekty usunigcia kolizj,

*  Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrébne opracowanie oraz uzyskat niezbedne

i uzgodnienie organu zarzadzajgcego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu
budowlanego branzy drogowe),

¢ Przy skladaniu kaidego z wnioskéw nalezy dotaczyé oryginalne pelnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony adpis peinomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania
go w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawa. Kontynuacja sprawy nie wymaga przedktadania
nowych optat [ nowych petnomoenictw.

»  Nalezy opracowat projekt wielobranzowy z podzialem na poszczeg6ine projekty branzowe,

»  We wniosku zalaczy¢ egzemplarz planszy zbiorczej pethego zagospodarowania + wersje na noéniku €D.

Powyzsze zmiany muszg by¢ wprowadzone po zakoriczeniu budowy Nowej Wyzwolenia.
Budowa Nowej Wyzwolenia, ktérej celem jest odcigzenie ruchu na obecnej ul. Wyzwolenia,
a przede wszystkim przeniesienie ruchu pojazdéw ciezarowych, trakcie
procedowania.
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