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URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH
ul. Kartuska 5, 80-103 Gdansk

Dotyczy: opracowanie koncepcji projektowe] ul. Zielonej/Wyzwolenia w Nowym Porcie

W nawigzaniu do pisma WPI-11.7010.33.2021.MLW z 21 .09.2021r. Gdariskie Wody
przekazujg wytyczne projektowe dia przedmiotowego zadania. Naszym zdaniem projekt
odwodnienia ulicy Wyzwolenia i przyleglych terendw powinien nawigzywa¢ do wezeéniejszych
koncepcji odwodnienia dia dzielnic Nowy Port oraz Letnica, a w szczegéinoéci do:

Program odprowadzenia wod opadowych ze ziewni Nowy Port —~ Letnica do pompowni Nowy
Port” z pazdziernika 2001r. wraz z aktualizacjg programu z'lutego 2007 (archiwum Gdanskich
Wéd). ;

Projektowana ulica znajduje sig na terenie trzech zlewni:
1. QOdcinek odwadniany do basenu portowego Wiadystawa IV,
2. Odcinek odwadniany do Potoku Warzywdd |
3. Odcinek odwadniany bezposrednio do Martwej Wisly.

Najdtuzszy, $rodkowy Odcinek nr 2 ulicy znajduje sie w zlewni Potoku Warzywod |, ktdry
poprzez pompownig Nowy Port odprowadza wody do Martwej Wisly. Pozostate dwa odcinki nr
1 i 3 odwadniane sg lub mogg byé odwadniane grawitacyjnie.

Odcinek 1 od skrzyzowania z ul. Oliwskg do przekroju w odlegtosci ok. 100 m od skrzyzowania
jest obecnie skanalizowany z wylotem do studni kolektora Oliwska; proponujemy utrzymac ten
kierunek odwodnienia dla przebudowywanej ulicy lub dokonaé przelgczenia do
projektowanego kolektora Nowa Wyzwolenia (patrz uwagi dla Odcinka 2)

Odcinek 3 od skrzyzowania z ul. Ks. Géreckiego do skrzyzowania z ul. Starowi§lng oraz
Wiadystawa 1V {plac postojowy przy przystani promowej) jest skanalizowany na odcinku ok.
150 m z wylotem do studni w kolektorze ul. Starowisinej i dalej do Martwe] Wisty. Po
przediuzeniu istniejgcego kolektora do skrzyzowania z ul. Ks. Géreckiego proponujemy
utrzymaé ten kierunek odwodnienia dia catego odcinka.

QOdcinek 2 jest skanalizowany na diugosci ok. 380 m, ale wymaga przedtuzenia kolektora D300
o ok. 75 m w kierunku ul. Oliwskiej. Istniejgcy kolektor w ulicy Wyzwolenia odprowadza wody
do kolektora D500, biegngcego w kierunku pofudniowym (wzdluz dz. 0046.24/4) i
uchodzgcego do kanaiu odkrytego R-1 (rowu opaskowego dla osadnikéw popiolu z EC
Wybrzeze), jednego z doptywéw Potoku Warzywéd |. Na pozostate] czgéci Odcinka 2
kanalizacja odwodnieniowa nie wystepuje, ale po jej wybudowaniu z uwagi na uksztattowanie
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terenu bedzie odprowadzaé wody opadowe poprzez pompownig Nowy Port do Martwe] Wisty.
Odbywag sie to moze poprzez dwa istniejgce kolektory, odwadniajgce zlewnie potozone na
péinoc od ulicy Wyzwolenia i przecinajgce jg poprzecznie ~ kolektor D400/600 w ul. Marynarki
Poiskiej oraz D600 potozony ok. 240 m w kierunku zachodnim. Obydwa kolektory obecnie
zasilajg Potok Warzywdd — pierwszy ponizej przepustu potoku pod ul. Marynarki Polskiej, a
drugi poprzez sie¢ kanaléw otwartych na terenie ogroddéw dziatkowych tuz przed ww.
przepustem.

Zgodnie ze wspomnianym wyzej ,Programem...” wszystkie opisane kolektory powinny w
przysziosci zostaé wigczone do projektowanego kolektora zbiorczego D800/1200
odwadniajgcego przyszig ulicg Nowa Wyzwolenia z obszarami przyleglymi. Kolektor ten
odwadniajgcy pokazng zlewnie (ok. 50 ha) wysoko zurbanizowanego obszaru Nowego Portu
(w tym réwniez ul. Wyzwolenia), ma mie¢ wylot w zbiorniku retencyjnym tuz przed pompownig
Nowy Port. W swoim zamierzeniu ma on odcigzy¢ Potok Warzywdd |, a poprzez redukcjg
przeptywéw w zbiorniku - réwniez polepszy¢ efektywno$¢ pracy pompowni. Po jego
przediuzeniu w kierunku zachodnim bedzie on umozliwia¢ odprowadzanie wéd opadowych z
intensywnie urbanizujgcych sig terenéw wokét ulicy Letnickiej/Nowej Letnickiej. Przediuzenie
kolektora w kierunku péinocnym do skrzyzowania ulic Wyzwolenia i Oliwskiej umozliwi
odwodnienie Odcinka 1 ul. Wyzwolenia z pominieciem wylotu do basenu Wiadystawa IV, ktory
znajduje sig na terenach niedostepnych dla Gdanskich Wad.

Stoimy na stanowisku, Ze w.celu odprowadzenia wéd opadowych z projektowanej ul.
Wyzwolenia w sposéb nie pogarszajgcy obecnych warunkéw odwodnienia dzielnic Nowy Port
— Letnica nalezy zaprojektowaé i wykona¢ kolektor Nowa Wyzwolenia. Tzw. ,szybkie" odptywy
Z jego zlewni facznie z réwnie ,szybkimi® odplywami z prawostronnych zlewni przemystowych
Warzywodu, potozonych pomiedzy ul. Marynarki Polskiej | Martwg Wistg bedg najwczeéniej
doplywaé do pompowni Nowy Port, nie powodujac naktadania sig z ,wolniejszymi” doptywami
z duzo bardziej odlegtych zlewni Potoku Warzywdd | i 1. Spowoduje to bardziej rownomiema
prace pompowni na nizszych wielko$ciach wydatkéw pomp, poprawiajgc ekonomike uktadu.

W opracowywanej koncepcji tacznie z opisanymi powyzej propozyciami odwodnienia
Odcinkéw 1 | 3 nalezy przewidzie¢ nastepujgce warianty odprowadzenia wod opadowych z
Odcinka 2:

¢ Wariant minimum = przy wykorzystaniu tylko istnisjgcej sieci kanalizacji deszczowel, t].
rurociggéw oraz kanatdw otwartych w tym Potoku Warzywéd do odprowadzenia
odwodnienia z samej ulicy Wyzwolenia oraz z obszaréw potozonych na péinoc od
projektowanej ulicy;

* Wariant docelowy —z wykorzystaniem nowego kolektora zbiorczego Nowa Wyzwolenia
po wigczeniu wszystkich istnigjgcych rurociggéw odprowadzajgcych wody opadowe ze
zlewni pofozonych na péinoc od ul. Nowa Wyzwolenia (w tym z ul. Wyzwolenia).

Z opisanych powyze| wzgledéw Gdariskie Wody preferuja Wariant docelowy, gdyz stanowi on
pierwszy krok do usprawnienia gospodarki wodami opadowymi na obszarze 300 ha zlewni.
Koncepcja powinna zawieraé wyszczegolnienie prac, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu
umozliwienia prawidlowego funkcjonowania analizowanego systemu odwodnieniowego.

Oprécz wymienionych wyzej wariantéw koncepcja powinna zawiera¢ réwniez inne, powstate
po arializie przez jej autoréw terenu oraz istniejgce] i projektowane] infrastruktury
odwadnieniows;.
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W celu efektywnego odwodnieniu projektowanej ulicy w zaleznosci od sytuacji terenowej
nalezy rozwazyé zastosowanie nastepujgcych elementow:

+ odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem do muld i rowéw drogowych

[ odwodnilenie powierzchniowe z odprowadzeniem do ciekéw uksztaftowanych wzdiuz
skrajni jezdni | poprzez wpusty uliczne i przykanaliki - do kanatéw deszczowych.

Kanaty deszczowe nalezy projektowaé na przeplywy uwzglgdniajgce dodatkowo odplywy z
tzw. terenéw przyleglych. Szerokosci pasow terenu przylegtego, odwadnianych do
muld/rowéw nalezy wyznaczaé w zaleznosci od jego spadku i sposobu umocnienia skarp wg
planéw miejscowych. Przepustowo$¢ muldy/rowu powinna zapewnia¢ ochrong ulicy przed
zaléwaniem wodami z terenow przylegtych.

Odplywy powierzchniowe z rowdw drogowych powinny by¢ kierowane do miejsc ich
retencjonowania i podczyszezania w formie tzw. zieleni retencyinej. Zaleca sig takie

projektowanie rowow drogowych, aby roéwniez mogly speiniaé role retencyjno-

padczyszcezajaca. Nadwyzki wody z zieleni retencyjnej po ich catkowitym wypetnieniu nalezy
odprowadzaé do studni rozsaczajgcych Vlub kanaiow deszczowych,

Obliczenia projektowe, uzasadniajgce przyjete wymiary przekrojéw kanaiéw (otwartych oraz
podziemnych) we wszystkich przedstawianych wariantach nalezy przeprowadzi€é przy
zastosowaniu modelu symulacyjnego oraz uzupeiniajgcych obliczer hydraulicznych wg
wytycznych zawartych na stronach www, Gdariskich Wéd. Zwraca sig uwage na koniecznos¢
sprawdzenia zaprojektowanej na przeptywy miarodajne sieci kanalizacyjnej w warunkach
przeptywéw kontrolnych i braku wylewéw (maksymalne spietrzenie wody w studniach nie
powinno przekratza¢ rzednych terenu).

Przyjete rozwigzania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i rozporzadzen
oraz byé zgodne ze szczegdlowymi wymaganiami Gdariskich Woéd odnoszacymi sie do
infrastruktury odwodnieniowej m. Gdariska, zawartymi na stronach www.

W zatgczeniu : Zatgeznik Graficzny

Z powazaniem

DYREKTOR ds. TECHNIG;
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