UWAGI :

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC UNIEMOZLIWIAJACYCH POSTEPOWANIE WG. ZALOZEN
PROJEKTOWYCH NALEZY DOKONAC KOREKTY PROJEKTU W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

W CELU DOSTOSOWANIA LICZBY | WIELKOSCI ELEMENTOW DO ZALOZEN SYSTEMOWYCH.

3. OGRODZENIE NALEZY WYKONAC W POSTACI TRWALEJ KONSTRUKCJI ZAPEWNIAJACEJ WYSTARCZAJACO
DUZA WYTRZYMALOSC MECHANICZNA | ZYWOTNOSC ELEMENTOW. PARAMETRY TECHNICZNE OGRODZENIA
POWINNY BYC NIE MNIEJSZE NIZ OKRESLONE PRZEZ ELEMENTY OGRODZEN PRZYKLADOWYCH. ( NYLOFOR
2D | NYLOFOR 3D FIRMY BETAFENCE LUB ROWNOWAZNE).

4. SLUPKI, PANELE OGRODZENIA, BRAMY | FURTKI POWINNY ZOSTAC WYKONANE W RAMACH JEDNEGO
SYSTEMU.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA POWINNY ZOSTAC WYKONANE FABRYCZNIE. TAK ABY ICH MONTAZ
NIE WYMAGAL CIECIA MECHANICZNEGO LUB SPAWANIA. SPAWANIE | CIECIE ELEMENTOW OGRODZENIA NA
TERENIE BUDOWY UWAZA SIE ZA NIEDOPUSZCZALNE.

6 PROJEKT ZAKLADA ROWNIEZ MOCOWANIE SLUPKOW W COKOLE BETONOWYM. W TYCH PRZYPADKACH
GLEBOKOSC UTWIERDZENIA SLUPKA WINNA WYNOSIC MIN 70 cm.

7. PROJEKT OGRODZENIA ZAKLADA MOCOWANIE PANELI OGRODZENIA DO BOKOW SLUPKOW SYSTEMOWYCH
ZA POMOCA OBEJM STALOWYCH DOSTARCZANYCH RAZEM Z ELEMENTAMI SYSTEMU. MIN. 2 NA OBEJMY NA
SLUPEK.
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PANEL SYSTEMOWY 3D (B1) | (B4) SLUPEK SYSTEMOWY S1) | (SF) | (sB) BRAMA SYSTEMOWA 3D (BR3) FURTKA SYSTEMOWA 3D (F3)
KLAMKA SYSTEMOWA
T T H Z ZAMKIEM
= \ SLUPEK SYSTEMOWY|
0 e e = - 15 cm_tunel X
— l ekologiczny l 15 cm tunel
U ekologiczny
10 380 10
250 b 6 8 210 W L 142
Wysokosc  (m) 1.53 1.53 Wysokosc uzytkowa (m) 2.00 2.00 2.00 |Wysokos¢ przgsta (m) 1.53 Wysokos¢ przgsta  (m) 153
Szerokosc  (m) 2.50 0.63 Szerokosc profilu (mm) 60 80 100 Szerokos¢ w $wietle (m) 3.80 Szerokos¢ w $wietle (m) 1.42
Srednice pretéwgmmg 5 5 Wysokos¢ profilu (mm) 40 80 80 Srednice pretow ponelu%mm) 5 Srednice pretow ponelu%mm) 5
Wielkos¢ oczek (mm)  50/200 | 50/200|  Grybose profilu (mm) 15 3 4 Wielkos¢ oczek panelu (mm)  50/200 Wielkos¢ oczek panelu (mm)  50/200
llos¢ 403 9 llos¢ 393 9 10 | llos¢ 5 llos¢ 7

Panel ogrodzeniowy montowa¢ 15¢cm nad ziemiq w celu stworzenia tunelu ekologicznego, bramy i furtki planuje si¢ pozostawi¢ otwarte, w celu migracji wigkszych zwierzqt, zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni.

Podczas budowy ogrodzenia konieczny jest nadzor inspektora terendw zieleni, fundamentowanie odsunqg¢ od korzeni lub wykona¢ uskoki. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.
Odcinki ogrodzenia migdzy zatamaniami [m]: 11, 55,5, 12, 97, 28, 2,5, 62,5, 55,5, 75, 25, 45, 77, 68,5, 63, 28, 3,5, 50, 176, 77
Ogrodzenie na fundamentach punktowych.
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BETON B20

TUNEL EKOLOGICZNY
(15 cm)

POZIOM GRUNTU

GENERALNY PROJEKTANT:

Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka

FAZA OPRACOWANIA:

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

CZESC B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ RZEKI UTRATY NA
ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIH
OBEJMUJACEJ: BUDOWE SCIEZKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT
ISTNIEJACEJ SCIEZKI, BUDOWE SCIEZKI LESNEJ, BUDOWE
POMOSTOW, BUDOWE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWE
ALTAN | BUDOWE OGRODZEN

w ramach zadania ,,Poprawa jakosci Srodowiska poprzez kompleksowy
rozwoj terenéw zielonych w Pruszkowie — etap II" w zakresie
zagospodarowania terenéw wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prus3
do wysokosci ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).

ADRES OBIEKTU

Tereny nad rzeka Utratg od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego w
Pruszkowie
Obreb 25:
cz. dz. ew. nr: 142; 199/6;
Obreb 23:
cz. dz. ew. nr: 503/1; 46/14; 46/15; 501

INWESTOR:

MIASTO PRUSZKOW UI. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

ELEMENT PROJEKTU
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