
PROJEKTOWANE
UTWARDZENIE
TERENU   CH6

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie
ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, dystans 0,5 cm.
Mocowana do legarów na wkręry do drewna.

WYKOŃCZENIE

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- pal drewniany o przekroju okrągłym Ø35,0cm impregnowany

ciśnieniowo. Głębokość palowania min 150cm.
- konstrukcja z legarów drewnianych z sezonowanego drewna

liściastego 100x150mm
- deskowanie górne i boczne z deski tarasowej z sezonowanego

drewna liściastego z desek 14,7x2,7cm długości 4,0m.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed warunkami
atmosferycznymi, substancją przyjazną dla środowiska.
Należy uwzględnić konieczność wydłużenia pali dębowych  z powodu
zalewania terenu .

P6

P6

-  0.26 ± 0.00=94,77

-  0.45

powierzchnia  - 152m2
długość około - 49m
szerokość od 2,5m do 3,5m

5,9%

5,9%

powierzchnia  - 121m2
długość około - 41m
szerokość od 2,6m do 3,1m

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIE
TERENU   CH2

-  0.45

-  0.45

-  0.45

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie
ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, dystans 0,5 cm. Mocowana do
legarów na wkręry do drewna.

WYKOŃCZENIE

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- pal drewniany o przekroju okrągłym Ø15,0cm impregnowany

ciśnieniowo. Głębokość palowania min 150cm.
- konstrukcja z legarów drewnianych z sezonowanego drewna

liściastego 100x150mm
- deskowanie górne i boczne z deski tarasowej z sezonowanego

drewna liściastego z desek 14,7x2,7cm długości 4,0m.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed warunkami
atmosferycznymi, substancją przyjazną dla środowiska.

P2

P2

5,9
%

± 0.00=95,95

5,9%

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIE
TERENU    CH5

± 0.00=95,20

-  0.15 -  0.15

-  0.15

P5
P5

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie
ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, dystans 0,5 cm.
Mocowana do legarów na wkręry do drewna.

WYKOŃCZENIE

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- pal drewniany o przekroju okrągłym Ø15,0cm impregnowany

ciśnieniowo. Głębokość palowania min 150cm.
- konstrukcja z legarów drewnianych z sezonowanego drewna

liściastego 100x150mm
- deskowanie górne i boczne z deski tarasowej z sezonowanego

drewna liściastego z desek 14,7x2,7cm długości 4,0m.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed
warunkami atmosferycznymi, substancją przyjazną dla środowiska.

powierzchnia  - 70m2
długość około - 17,5m
szerokość - 4,00m

Pow. 60 m2

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie
ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, dystans 0,5 cm.
Mocowana do legarów na wkręry do drewna.

WYKOŃCZENIE

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIE
TERENU    CH1

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- pal drewniany o przekroju okrągłym Ø35,0cm impregnowany

ciśnieniowo. Głębokość palowania min 150cm.
- konstrukcja z legarów drewnianych z sezonowanego drewna

liściastego 100x150mm
- deskowanie górne i boczne z deski tarasowej z sezonowanego

drewna liściastego z desek 14,7x2,7cm długości 4,0m.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed warunkami
atmosferycznymi, substancją przyjazną dla środowiska.

P1
P1

-  0.15

± 0.00=96,15

-  0.15

powierzchnia  - 60m2
długość  - 15m
szerokość - 4,00m

5,9%
5,9%

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIE
TERENU    CH3

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana
ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, dystans 0,5 cm. Mocowana do
legarów na wkręry do drewna.

WYKOŃCZENIE

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- pal drewniany o przekroju okrągłym Ø35,0cm impregnowany

ciśnieniowo. Głębokość palowania min 150cm.
- konstrukcja z legarów drewnianych z sezonowanego drewna

liściastego 100x150mm
- deskowanie górne i boczne z deski tarasowej z sezonowanego

drewna liściastego z desek 14,7x2,7cm długości 4,0m.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed warunkami
atmosferycznymi, substancją przyjazną dla środowiska.

-  0.45

-  0.45

-  0.45

P3

P3

powierzchnia  - 154m2
długość około - 51m
szerokość od 2,05m do 4,23m

± 0.00=95,00

5,9%

5,9% 5,9% 5,9%

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana
ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, dystans 0,5 cm. Mocowana do
legarów na wkręry do drewna.

WYKOŃCZENIE

Pow. 20 m2

Pow. 20 m2

Pow. 20 m2
P4P4

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIE
TERENU    CH4

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- pal drewniany o przekroju okrągłym Ø15,0cm impregnowany

ciśnieniowo. Głębokość palowania min 150cm.
- konstrukcja z legarów drewnianych z sezonowanego drewna

liściastego 100x150mm
- deskowanie górne i boczne z deski tarasowej z sezonowanego

drewna liściastego z desek 14,7x2,7cm długości 4,0m.
- chodnik wyniesiony ponad teren 15 cm

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed warunkami
atmosferycznymi, substancją przyjazną dla środowiska.

± 0.00=96,2

-  0.15

-  0.15

-  0.15

-  0.15

5,
9%

powierzchnia  - 60m2
długość  - 15m
szerokość - 4,0m

± 0.00=96,2

± 0.00=96,2

5,9%

5,
9%

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- pal drewniany o przekroju okrągłym Ø15,0cm impregnowany

ciśnieniowo. Głębokość palowania min 150cm.
- konstrukcja z legarów drewnianych z sezonowanego drewna

liściastego 100x150mm
- deskowanie górne i boczne z deski tarasowej z sezonowanego

drewna liściastego z desek 14,7x2,7cm długości 4,0m.
- chodnik wyniesiony nad teren 15 cm

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed warunkami
atmosferycznymi, substancją przyjazną dla środowiska.

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana
ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, dystans 0,5 cm. Mocowana do
legarów na wkręry do drewna.

WYKOŃCZENIE

Pow. 69 m2

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIE
TERENU    CH7

-  0.15

-  0.15

± 0.00=94,65

P7

P7

powierzchnia  - 70m2
długość około - 16,63m
szerokość od3,14 do 5,54m

5,9% 5,9%

BALUSTRADA  UTWARDZENIA Ch9

PP1

PP1

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIE
TERENU     CH9
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DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana
ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, dystans 0,5 cm. Mocowana do
legarów na wkręry do drewna.

WYKOŃCZENIE

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- pal drewniany o przekroju okrągłym Ø35,0cm impregnowany

ciśnieniowo. Głębokość palowania min 300cm.
- konstrukcja z legarów drewnianych z sezonowanego drewna

liściastego 200x200mm
- deskowanie górne  z deski tarasowej z sezonowanego drewna

liściastego z desek 14,7x2,7cm długości 4,2m.
- chodnik wyniesiony ponad teren 15 cm

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed warunkami
atmosferycznymi, substancją przyjazną dla środowiska.

powierzchnia  - 170m2
długość - 45m
szerokość 4,2m

± 0.00=94,65

-  0.15

-  0.15

5,9%

± 0.00=96,2
-  0.15

± 0.00=95,00

-  0.45

± 0.00=94,95
-  0.15

± 0.00

-  0.45

± 0.00=95,95

-  0.45

5,9% ± 0.00=96,15
-  0.15
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ODCINEK 1
km 0+000 - 0+122
km 0+453 - 0+958

km 0+122 - 0+453

2.50

ODCINEK 2
km 0+000 - 0+803

plantowanie, humusowanie
i obsianie mieszanką trawy, 10 cm

obrzeże drewniane z drewna dębowego
o wymiarach min. H=15cm, gr. = 4 cm

warstwa żwiru o drobnym uziarnieniu 2-8mm
układnego warstwowo  gr. 8cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
uziarnieniu 4/31,5 mm, gr.15 cm
geowłóknina separacyjno-filtrująca

3. ZIELEŃ

2. OBRZEŻE

1. ŚCIEŻKA
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profilowanie terenu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZIELONEJ - ŚCIEŻKA LEŚNA:
- warstwa zrębków drewinanych 5-50mm
- warstwa odcinająca - żwiru o drobnym uziarnieniu fr.2-8mm

         układnego warstwowo - gr. min. 8cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego 4/31,5 mm  - gr.min. 15 cm,
- grunt rodzimy wyrównany i zagęszczony

Obrzeża drewniane z drewna dębowego o wymiarach min. H=15cm, gr.
= 4 cm o sfazowanych krawędziach . Obrzeża mocowane w grunt

REMONT NAWIERZCHNI ZIEMNEJ:
oczyszczenie istniejącej ścieżki o nawierzchni ziemnej z roślin oraz
humusu, niwelacja terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni z
kruszywa mineralnego - żwiru o drobnym uziarnieniu fr.2-8mm
układnego warstwowo - gr. min. 8cm,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ:
- warstwa żwiru o drobnym uziarnieniu fr.2-8mm
         układnego warstwowo - gr. min. 8cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego 4/31,5 mm  - gr.min. 15 cm,
- wzmocnienie z geowłókniny separacyjno-filtrującej
- grunt rodzimy wyrównany i zagęszczony
Obrzeża drewniane z drewna dębowego o wymiarach min. H=15cm, gr.
= 4 cm o sfazowanych krawędziach . Obrzeża mocowane w grunt

MOSTY
-deska tarasowa gr 5 cm
-legary drewniane
-konstrukcja stalowa

UTWARDZENIE TERENU:
drewniane elemeny prefabrykowanei -Ch9
- deska tarasowa z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana,
wierzchem grube ryflowanie, wymiary deska o wym. 2,8x14,5cm dystans 0,5 cm.
- Legar - o przekroju kwadratowym 10,0 X 15,0 cm.
- pal drewniany o przekroju okrągłym ∅15,0cm impregnowane ciśnieniowo

UTWARDZENIE TERENU:
drewniane elemeny prefabrykowanei -Ch1-Ch7
- deska tarasowa z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana,
wierzchem grube ryflowanie, wymiary deska o wym. 2,8x14,5cm dystans 0,5 cm.
- Legar - o przekroju kwadratowym 10,0 X 15,0 cm.
pal drewniany o przekroju okrągłym ∅15,0cm impregnowane ciśnieniowo

 wykończenie strefy nasadzeń roślin:
- warstwa mieszaniny kory ogrodowej ze zrębkami drewnianymi

gr. min. 8cm,
- grunt rodzimy wyrównany

trawnik
-- warstwa hummusu gr. min. 8 cm
-- warstwa piasku gr. min. 5 cm
-- grunt rodzimy wyrównany

łąka kwietna
-- warstwa mieszaniny kory ogrodowej ze zrębkami drewnianymi

gr. min. 8cm,
-- grunt rodzimy wyrównany

nasadzenia wodne
warstwa
warstwa

POMOSTY PŁYWAKOWE
-konstrukcja drewniana
-pływaki M30

PRZEKROJE NORMATYWNE NAWIERZCHNI ORAZ KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI i UTWARDZENIE TERENU ELEMENTAMI
PREFABRYKOWANYMI - DREWNIANYMI  CH1,CH2, ...CH8
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29

11.2022

STR
PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO
ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY
AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH

RYSUNEKDATA SKALA

PROJEKTANT PB:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

ADRES OBIEKTU

ELEMENT PROJEKTU 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PODPIS:

Projektant w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej
mgr inż. Radosław Lenart
MAZ/0937/PWBKb/17
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno
-  budowlanej
mgr inż. arch. Lidia Sidz
MAZ/0802/PWBKb/16
Projektant w specjalności architektonicznej
mgr inż. arch. Radosław Lenart
17/WMOKK/2018

Sprawdzający w specjalności
architektonicznej
mgr inż. arch. Lidia Sidz
18/WMOKK/2018

MIASTO PRUSZKÓW Ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Projektant w specjalności drogowej
mgr inż. Robert Pietrasik
MAZ/0355/POOD

Tereny nad rzeką Utratą od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego w
Pruszkowie
Obręb 25:

cz. dz. ew. nr: 142; 199/6;
Obręb 23:

cz. dz. ew. nr: 503/1; 46/14; 46/15; 501

GENERALNY PROJEKTANT:

Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

FAZA OPRACOWANIA:

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY

CZĘŚĆ B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA
ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO  W PRUSZKOWIE
OBEJMUJĄCEJ: BUDOWĘ ŚCIEŻKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT
ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI, BUDOWĘ ŚCIEŻKI LEŚNEJ,  BUDOWĘ
POMOSTÓW, BUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĘ
ALTAN I BUDOWĘ OGRODZEŃ
w ramach zadania ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy
rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II" w zakresie
zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa
do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).
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