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1. CZESC OPISOWA
1.1.  Charakterystyka przedsiewziecia, zakres projektu budowlanego, zakres prac

¢  Wykonanie fundamentow

¢ Wykonanie prostych konstrukcji obiektéw budowlanych
o  Montaz matej architektury

e  Montaz systemowego ogrodzenia

e  Montaz pomostow ptywakowych

e  Montaz lamp do ustawionych stupdw

¢  Wykonanie nawierzchni z elementow prefabrykowanych
e  Budowa podbudowy i nawierzchni

1.2. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane klasyfikowane zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane Kategoria V
- obiekty sportu i rekreacii, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zZjezdzalnie, Kategoria VIl - inne budowle oraz Kategoria XXI - obiekty zwigzane z transportem wodnym, jak: porty,
przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie. Kategoria XXV —
drogi.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Matg architekture zaprojektowano jako obiekty uzyteczno$ci publicznej.
Dostep dla osdb niepetnosprawnych odbywa sig istniejacym uktadem alejek rowerowo-pieszych oraz przez $ciezki
krajobrazowe i le$ne o szeroko$ciach od 1,5 m do 2,5 m.

1.4. Uktad przestrzenny

Obiekty matej architektury zaprojektowano wzdiuz Sciezki krajobrazowej oraz lesnej. Wyposazenie w malg
architekture jest spéjne z wyposazeniem znajdujacym sie¢ w sasiadujgcych terenach zielonych miasta. Kolorystykq
nawigzuje do wyposazenia w Parku Potulickich — kolor elementow drewnianych — akacja olejowana, kolor elementow
metalowych grafitowy

1.5. Forma Architektoniczna
Nie dotyczy
1.6. Rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym na $rodowisko

Projektowane wykonanie utwardzenia terenu oraz elementow matej architektury na przedmiotowym terenie:
o Nawierzchnie :

o Sciezka lesna - nawierzchni ziemnej (nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych z obrzezami, las
Tworkowski)
remont istniejacej nawierzchni (nawierzchnia zwirowa od Parku Potulickiego do mostu WKD)
remont istniejacej nawierzchni ziemnej (nawierzchnia zwirowa bez obrzezy w Parku Potulickim)
$ciezka krajobrazowa zwirowa
utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi

O O O O

e elementy matej architektury, urzadzenia turystyczne, urzadzen wodnych oraz punkty programowe:
o tawka parkowa z oparciem
o fawka okragta bez oparcia
o lezak
o tawka okragta
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tawka parkowa z oparciem (w Parku Potulickim)

kosz na odpady

stojaki rowerowe U-ksztaltne

tablice informacyjne

tablice edukacyjne

stoty edukacyjne

pomosty ptywakowe

pasniki

hotele dla owadéw, budki legowe, budki legowe z monitoringiem
altany

$ciezka sensoryczna

o$wietlenie projektowanych $ciezek oraz drég lenych
wyposazenie $ciezki do kinezyterapii - 1. Plotki

wyposazenie ciezki do kinezyterapii - 2. Drazki do podcigagnigé
wyposazenie $ciezki do kinezyterapii - 3. Brzuszki typ A
wyposazenie Sciezki do kinezyterapii - 4. Brzuszki typ B
wyposazenie ciezki do kinezyterapii - 5. Drabinka pozioma i pionowa
wyposazenie ciezki do kinezyterapii - 6. Lina wspinaczkowa
wyposazenie $ciezki do kinezyterapii - 7. Drabinka linowa pionowa

O 0O O o0 O O O O O o0 O O O o0 o0 o0 o o o

Montaz systemowych elementéw wg technologii producenta. Montaz elementéw matej architektury zgodnie z
zalecaniami producenta w czesci parku leSnego wzdtuz Sciezki lesnej elementy matej architektury przekrecone na
kotwy systemowe do pali drewnianych zakopanych w gruncie.

Montaz elementy matej architektury (altany) mocowane trwale do gruntu poprzez zabetonowanie kotew/ przediuzen
stupdw w fundamentach z betonu: min. klasy C30/37. Montaz pomostéw, utwardzenie terenu elementami
prefabrykowanymi drewnianymi poprzez palowanie

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne, zardwno w fazie wykonywania, jak i rowniez w czasie jego eksploatacji.

Bilans wod opadowych w obszarze objetym pozwoleniem pozostaje bez zmian.

1.6.1. Nawierzchnia

Na terenie opracowania projektuje si¢ wykonanie Sciezki krajobrazowej, stref rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz
terenu do zawracania dla stuzb porzadkowych z nawierzchni Zzwirowej w obrzezach drewnianych z drewna
debowego o wymiarach min. H=15cm, gr. = 4 cm o sfazowanych krawedziach . Obrzeza mocowane w grunt.
Projektowane spadki (rzedne opisane w cze$ci graficznej opracowania) nie przekraczaja 2%. Sciezki maja szerokose
2,5moraz 1,5 m, z poszerzeniami przy drzewach. Poszerzenia $ciezki sg nieregularne, maja taczng powierzchnie
655,2 m2

Konstrukcja nawierzchni zwirowej:

- warstwa zwiru o drobnym uziarnieniu fr.2-8mm uktadnego warstwowo — gr. min. 8cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego 4/31,5 mm - gr. min. 15 cm,

- wzmocnienie z geowtdkniny separacyjno-filtrujacej

- grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony

Obrzeze z drewna debowego o wymiarach min. H=15cm, gr. = 4 cm o sfazowanych krawedziach
- montaz w gruncie
Wody opadowe z chodnikéw odprowadzone sa powierzchniowo, na teren zielony.

Konstrukcja remontu nawierzchni zwirowey:
Planuje sie rowniez remont istniejgcej nawierzchni ziemnej, poprzez zdjecie wierzchniej warstwy organicznej,
niwelacje oraz utwardzenie zwirem.

Konstrukcja remontu nawierzchni ze zrebkdw:
Na terenie opracowania projektuje sie rowniez remont istniejgcej Sciezki gruntowej poprzez wykonanie nawierzchni
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ze zrebkéw drewnianych, ograniczonych obrzezem drewnianym z drewna dgbowego o wymiarach min. H = 15 cm,
gr. = 4cm o sfazowanych krawedziach.

- warstwa ze zrebkow drewnianych gr. min 5cm

- warstwa odcinajgca zwiru oraz z kruszywa naturalnego 4/31,5 mm ,

- grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony

Obrzeze z drewna debowego o wymiarach min. H=15cm, gr. =4 cm o sfazowanych krawedziach
Budowa utwardzenia terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi

Ze wzgledu na charakter zalewowy przedmiotowego terenu w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe
zalewanie zaprojektowano utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi — drewnianymi, wyniesionymi ponad
teren. Zaproponowane elementy drewniane posadowione sa na palach drewnianych o rdznej diugo$ci w zaleznosci
od specyfiki podtoza. Utwardzenia Ch2, Ch3, Ch6 i Ch7 majg nieregularne ksztatty, dzieki czemu wpisujq sie w
otaczajacy drzewostan. Utwardzenia Ch1, Ch4, Ch5 i Ch9 maja regularne ksztatty lub sktadajq sie z powtarzalnych
modutéw.

Usytuowanie obiektu, ogélna charakterystyka
Ch1, w ksztalcie prostokata, zlokalizowany w strefie R1
e Dtugos¢ 15 m
Szeroko$¢ 4 m
Powierzchnia 60 m2
Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 15 cm
Wyposazenie: tablice edukacyjne

Ch2, o nieregularnym ksztatcie zlokalizowany w strefie W4
e Diugos¢ ok 41 m
e Szeroko$¢ od 2,6 do 3,1 m
e  Powierzchnia 121 m2
o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 45 cm
o Wyposazenie: stoly edukacyjne, tawki

Ch3, o nieregulamym ksztatcie zlokalizowany w strefie W3
o Diugos¢ ok 51 m
Szeroko$¢ od 2,05 do 4,23 m
Powierzchnia 154 m2
Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 45 cm
Wyposazenie: stoty edukacyjne, tablice edukacyjne, tawki

Chd4, w formie trzech modutéw potgczonych ze sobg z przesunigciem zlokalizowany w strefie R2
e Diugos¢ ok 15 m
e Szeroko$¢ 4 m
e  Powierzchnia 60 m2
o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 15 cm

Chb, w ksztalcie prostokata, zlokalizowany w strefie W1
o Diugos¢ 17,5 m
Szeroko$¢ 4 m
Powierzchnia 70 m2
Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 15 cm
Wyposazenie: fawki stojaki na rowery, tablice edukacyjne, kosz na $mieci

Ch6, o nieregulamym ksztatcie zlokalizowany w strefie W5 jako fragment $ciezki le$nej
o Diugos¢ ok 49 m

Szerokos$¢ od 2,5do 3,5 m

Powierzchnia 152 m2

Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 45 cm

Wyposazenie: tablice edukacyine,
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Ch7, o nieregularnym ksztatcie zlokalizowany w strefie R3
o  Diugos¢ 16,63

e  Szerokos¢ 5,54

e  Powierzchnia 69 m2

o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 15 cm

o Wyposazenie: tawki, stojaki na rowery
Uktad konstrukcyjny

- BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY

o przekroju kwadratowym 10,0 X 15,0 cm.

- mocowanie belki podwalinowej do pala drewnianego

-FUNDAMENTY - PAL DREWNIANY o przekroju okragtym @15,0cm impregnowane cisnieniowo

- polaczenie legaréw nalezy wykonac jako ciesielskie lub za pomoca systemowych ztacz (np typu ET BMF-Simpson
lub rbwnowazne)

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ stosujac impregnacje przeciwwilgociowg i termiczng metoda
prozniowo-cisnieniowa. Drewniane elementy konstrukcyjne pomostu - drewno klejone klasy C24

Pokrycie podtogi

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana ryflowana, wierzchem grube ryflowanie,
wymiary 25x118 mm, deska o wym. 2,8x14,5cm dystans 0,5 cm. Mocowana do legardw na wkrety stalowy
ocynkowany $r. 3 mm,

Balustrady
Projekt nie przewiduje balustrad przy nawierzchniach Ch1 - Ch7

Ch9, w ksztalcie litery L zlokalizowany przy zbiomiku wodnym w strefie W1
Wymiary:
e Diugosc¢ 28,43 m
e  Szerokos¢ 16,55
e  Powierzchnia 170 m2
o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 15 cm
Uktad konstrukcyjny
- BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
o przekroju kwadratowym 20,0 X 20,0 cm.
- mocowanie belki podwalinowej do pala drewnianego
-FUNDAMENTY - PAL DREWNIANY o przekroju okragtym ©35,0cm impregnowane cisnieniowo
- polaczenie legaréw nalezy wykonac jako ciesielskie lub za pomocg systemowych ztacz (np typu ET BMF-Simpson
lub réwnowazne)
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ stosujac impregnacje przeciwwilgociowq i termiczng metoda
prozniowo-cisnieniowg. Drewniane elementy konstrukcyjne pomostu - drewno klejone klasy C24

Pokrycie podtogi

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana ryflowana, wierzchem grube ryflowanie,
wymiary 25x118 mm, deska o wym. 2,8x14,5cm dystans 0,5 cm. Mocowana do legaréw na wkrety stalowy
ocynkowany $r. 3 mm,

Balustrady

Projekt przewiduje balustrady z wypetnieniem. Jako materiat zastosowano sosnowe elementy drewniane. Rozstaw
stupdw co 1m wg rysunku.

Pochwyt - Kantowka z litego drewna sosnowego o wym. 8x10 cm, 4 brzegi fazowane 1x1 cm, ryflowane na 1x2cm
zgodnie z rysunkiem.

Bilans wod opadowych.

Nie sporzadza sie bilansu wod opadowych dla terenu, nie dotyczy.

1.6.2. Budowa altan
Na terenie opracowania przewiduje sie lokalizacje dwdch altan dla uzytkownikéw do przebywania w czasie ztej aury

8
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pogodowej lub jako miejsce wypoczynku lub konsumpcii.
Altana 1 edukacyjna -zlokalizowana w strefie R1 z nawierzchnig zwirowa i altana 2 —do obserwaciji ptakow w strefie
R2 z nawierzchnig ze zrebkéw drewnianych.

Usytuowanie obiektu, ogélna charakterystyka
Obiekty zlokalizowane na wzdtuz ciggéw komunikacyjnych. Dojécie do altan nawierzchnig utwardzona.

Wymiary

Wymiar w przyziemiu - 5,0x5,0m

Wysokos¢ catkowita — 4,03

Dach o wymiarach 5,55x5,55m catkowita powierzchnia dachu — 34,5m2

-~

Uktad konstrukcyjny

zestawienie elementdw konstrukcji - belka drewniana/legar drewniany

0 przekroju kwadratowym 20,0 x 20,0 cm.

- stup drewniany o przekroju kwadratowym 20,0 x 20,0 cm dt. 3,16m

- miecze 8,0x10,0 cm,

- belka drewniana/legar drewniany

0 przekroju kwadratowym 16,0 x 10,0 cm.

- fundamenty 40x40cm gt. od 1,2m (gt. wg odrebnego opracowania.)beton C30/37. - 4szt

- polaczenie legaréw nalezy wykonac jako ciesielskie lub za pomoca systemowych ztacz (np. typu ET BMF-
Simpson lub rownowazne) - 72szt

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ stosujac impregnacje przeciwwilgociowa i termiczng metodg
prézniowo-cisnieniowa.

Drewniane elementy konstrukcyjne altany - drewno klejone klasy C24

Konstrukcja dachu

-ptatwie drewniane z kantowki 5x5¢cm

-krokwie narozne drewniane z kantowki 14,0x20,0 dt.2,

-krokwie drewniane z kantowki 8,0x16,0 cm

UWAGI:

- polaczenie drewnianych elementow nalezy wykonac jako ciesielskie lub za pomocg systemowych ztgcz (np typu
ET BMF-Simpson lub réwnowazne)

Stupy drewno klejone element ciggty klasy GI24h

pozostate elementy drewniane drewno klasy C24

Wszystkie elementy drewniane impregnacja ogniochronna, Srodkami posiadajacymi dopuszczenie ITB, PZH oraz
aktualne certyfikaty.

Pokrycie dachu:

Gont drewniany.

Rozwigzanie konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem.
Powierzchnia —34,5m2

Martagon Marta Matusik
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Projekt przewiduje wyposazenie altany w :
Altana 1 - dwa stoty i po dwie tawki przy kazdym
Altana 2 - stot z dwiema fawkami i luneta do obserwacji ptakow

1.6.3. Budowa pomostéw

Pomosty ptywakowe

Zaprojektowano 3 pomosty ptywakowe z trapami zakotwionymi do brzegu wpisujace sie w istniejgcy drzewostan
wokot stawow.

Pomosty plywajace zlokalizowane na zbiornikach wodnych w strefie W1. Projekt przewiduje usytuowanie
systemowego pomostu ptywakowego. Dojscie do pomostu zapewnione jest poprzez trap.

Pomost ptywakowy A1 (UW3) - potaczenie z wyspg
o Szeroko$¢ 3,10 m
e Diugost 2,92 m
e Powierzchnia 9,05 m2
o Pomost wyposazony w dwa trapy o powierzchni 6m2 i 3 m2

Pomost ptywakowy A2 (UW4)
Wymiary pomostu:
e  Szeroko$é 3,10 m
o Diugos¢ 7,62 m
o  Powierzchnia 23,62 m2
o  Pomost wyposazony w dwa trapy o powierzchni 5,73m2
o Wyposazenie: tawki
Pomost ptywakowy A3 (UW5)
e Szeroko$é 3,10 m
Diugo$¢ 7,62 m
Powierzchnia 23,62 m2
Pomost wyposazony w dwa trapy o powierzchni 5,73m2
Wyposazenie : tawki

Pomost ptywajacy wykonany bedzie z drewnianych modutéw na ptywakach z polietylenu wypetnionych styropianem,
ktore petnig funkcje wyporno$ciowa. Konstrukcja pomostow wykonana jest z belek sosnowych impregnowanych
ci$nieniowo o przekroju 13 cm x 5 cm. Poktad pomostu stanowi deska sosnowa impregnowana ci$nieniowo o
przekroju 12 cm x 2,7 cm. m.

Zakotwienie pomostu ptywajacego bedzie wykonane za pomoca tzw. martwych kotwic. Martwa kotwica to urzadzenie
do trwatego kotwiczenia obiektow ptywajacych, w omawianym przypadku zastosowano martwe kotwice w postaci 4
szt. zelbetowych blokow. Bloki nalezy umiesci¢ na dnie zbiornika i potaczy€ je z pomostem ptywajacym za pomoca,
specjalnych elastycznych lin. Elementy potaczeniowe martwych kotwic z pomostem sg elementami systemowymi
dostarczanymi przez producenta pomostu, istnieje mozliwo$¢ zmiany technologii mocowania wg zalecen producenta
pomostu. Dojscie do pomostu stanowi trap, ktory jest konstrukcjg drewniang, jest elementem systemowym
dostarczanym przez producenta pomostu. Trap bedzie potaczony przegubowo (zawiasy) z pomostem ptywajacym,
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z drugiej strony przymocowany do chodnika. Zastosowane rozwigzanie pozwala na dostosowanie si¢ konstrukcji do
zmiennych pozioméw wody w zbiorniku.

1.6.4. Budowa tawek - pni

tawki pnie
Zaprojektowano tawki z okorowanych pni drzew o objeto$ci okoto 1,5 m3
Wymiary:
e Srednica od 70 do 80 cm
e Diugosc¢ 300cm
Lezacy pien nalezy wkopa¢ na glebokos¢ ok 20-25 ¢cm, posadawiajac go na podsypce cementowo piaskowej 1:4.
W pniu nalezy wycia¢ wneki w ktére montowane beda siedziska z deski gr 8 cm, szerokosci 45 cm i dtugosci 80
cm.
Wyciecia muszg by¢ szersze min 5 cm . Siedzisko nie powinno by¢ wyzsze niz 55 cm od poziomu terenu
Sruby mocujace siedzisko do pnia nalezy wkrecaé w gniazdach tak, zeby feb byt ponizej ptaszczyzny poziome;
deski.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ przeciwko rozwojowi plesni, sinizny i grzybéw.

1.6.5. Budowa obiektéw matej architektury

tawka parkowa z oparciem (poz. t.1)

Dane techniczne:

- dtugos¢ tawki 182 cm

- szeroko$¢ tawki 65 cm

- wysoko$¢ fawki 77 cm

- konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium, drewniane
szczebliny

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta
Kolorystyka:

- drewno — kolor akacja olejowana
- stal — kolor grafit

1820

- -

Stylistyka fawek parkowych z oparciem
(model przyktadowy)

tawka parkowa bez oparcia (poz. £2)
Dane techniczne:

- dtugos¢ tawki 182 cm

- szeroko$¢ tawki 55 cm

- wysoko$¢ fawki 43 cm

- konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium, drewniane
szczebliny

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

Kolorystyka:

1"
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- drewno — kolor akacja olejowana
- stal — kolor grafit

lezak (poz. £3

Dane techniczne:

- dtugos¢ tawki 180-200 cm

- szerokos¢ tawki 70-80 cm

- wysokos¢ fawki 100 cm

- konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo, siedzisko z drewna debowego
badz akacjowego

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

Kolorystyka:

- drewno — kolor akacja olejowana

- stal — kolor grafit

tawki wokét drzew (poz. £4)

Dane techniczne:

- gteboko$¢ siedziska 50 cm

- zewnetrzna $rednica tawki 300 cm
- $rednica wewnetrzna 200 cm

- wysoko$¢ fawki 45 cm

- konstrukcja stalowa, drewniane szczebliny
Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta
Kolorystyka:

- drewno — kolor akacja olejowana

- stal — kolor grafit

tawka parkowa z oparciem (poz. £5)
Dane techniczne:

- dtugo$¢ tawki 180 cm

- szeroko$¢ tawki 78 cm

- wysoko$¢ tawki 84 cm

- konstrukcja stalowa, drewniane szczebliny
Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta
Kolorystyka:

- drewno — kolor akacja olejowana

- stal — kolor grafit

Kolorystyka:

- drewno — kolor akacja olejowana

- stal — kolor grafit

Martagon Marta Matusik

1820 550

Stylistyka tawek parkowych
bez oparcia
(model przyktadowy)

Stylistyka lezaka
(model przyktadowy)

Stylistyka fawek otaczajacych drzewa
(model przyktadowy)

-

1800 755

- - -

Stylistyka fawek parkowych z oparciem
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Stojaki rowerowe u- ksztattne
(poz. R)

Dane techniczne:

- dtugo$¢ 90 cm

- wysoko$¢ 80 cm

- konstrukcja z profilu
stalowego ocynkowanego
malowana proszkowo,
drewniane szczebliny

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami

producenta |

- stojaki w rozstawie co 1m Stylistyka stojakow na
rowery
(model przyktadowy)

Stoty $ciezki dydaktycznej

(poz SE)

Dane techniczne:
Wymiary stotow:

- dlugos¢ 143 cm

- szeroko$¢ 78 cm

- wysoko$¢ 80 cm
Wymiary fawek:

- dlugos¢ 143 cm

- szeroko$¢ 27 cm

- wysoko$¢ 42 cm

- konstrukcja drewniana,
tablice

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami

producenta

Lampy solarne

Dane techniczne:

- wysokos¢ catej lampy 4,5m
- wysoko$¢ masztu: 4m

- konstrukcja aluminium, PC
Montaz:

- zgodnie z zaleceniami
producenta

- w rozstawie co 12 m

Martagon Marta Matusik

~ - pojemno$¢ 50L

_ - wysoko$¢ 205 cm

(model przyktadowy)
Kosz na odpady (poz. §) I
Dane techniczne:
- dtugos¢ 39 cm
- szeroko$¢ 39 cm
- wysoko$¢ 94 cm

- konstrukcja stalowa
ocynkowana malowana
proszkowo, drewniane
szczebliny

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami
producenta
Kolorystyka:

- drewno — kolor akacja
olejowana

- stal — kolor grafit

400

Stylistyka koszy na odpady
(model przyktadowy)

Tablica informacyjna
0z..Tl)
Dane techniczne:

- dtugo$c¢ 200 cm
- szeroko$¢ 10 cm

- konstrukcja drewniana,
tablica z laminatu pokryta
lakierem UV

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami
producenta

pppppppp

Tablice $ciezka edukacyjna

(poz. Te)

Dane techniczne:

- dtugo$¢ 200 cm

- szeroko$¢ 10 cm

- wysoko$¢ 205 cm

- konstrukcja drewniana,
tablica z laminatu pokryta
lakierem UV

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami
producenta




TOM I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budki legowe
llo$é: 33 sztuki

Planuje sie zlokalizowanie 33
sztuk budek legowych w
réznych typach (A, A1, B, D,
E, P)

Typ budek oraz wysoko$¢ i
sposob montazu uzgodni¢ z
Zamawiajacym na rysunkach
warsztatowych.

Wymiary budek: A:
34x15x15cm, A1:
34x15x15¢cm,

B: 40x19x19cm, D:
50x23x23cm, E:
65x23,5x25,5cm,

P: 30x15x15¢cm.

Pasnik
llos¢: 2 sztuki
Wymiar ca. 300x130 cm
Wysokos¢ ca. 255 cm
Materiat: drewno
sosonowe
Pokrycie dachu: gont
Montaz:
- zgodnie z zaleceniami
producenta

Martagon Marta Matusik

Budki legowe z
monitoringiem

Planuje sie réwniez
zlokalizowanie 4szt budek
legowych wraz z
monitoringiem. Monitoring
budki da mozliwos¢
podgladu online ptakdw.
Kamera zasilana solarnie

poprzez panel fotowoltaiczny

oraz tacznoscig GSM - karta
Sim.

Wymiary kamery:
257x208x130 mm
Wymiary panelu
fotowoltaicznego:
530x530x25mm

Montaz budki legowej z
kamerg oraz panelem
uzgodni¢ z Zamawiajacym
na rysunkach
warsztatowych.

Hotel dla owadow

llos¢: 3 sztuki

Wymiar ca. 71x17 cm
Wysokos¢ ca. 94 cm
Montaz zgodnie z
zaleceniami producenta,

' | posadowienie na stupkach

kotwionych w gruncie.
Wysoko$¢ na stupkach: 171
cm

Odpowiednio zabezpieczone
przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi

14
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Tabliczki z oznaczeniami roslin

Dane techniczne:

- szeroko$¢ 20 cm

- wysoko$¢ 12 cm

- konstrukcja drewniana

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

- do konstrukcji drewnianej na wys. min. 50 cm

Stylistyka tabliczki z oznaczeniami rolin

(model przyktadowy)

1.6.6. Budowa Sciezki do kinezyterapii

Charakterystyka obiektu:

Urzadzenia wykonane z materiatu trwatego:

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. taczone ze sobg za pomocg specjalnego
dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304, oraz nierdzewnego preta M16.

Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Montowane z wykorzystaniem samosmarownych fozysk slizgowych.

Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Srednica drazka 33,7 mm. Laczniki wykonane ze stopdw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
chromianowania oraz malowania proszkowego.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

Element 1

Wymiar ca. 170x90 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca.470x390 cm
Wysokos¢ catkowita ca.95 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 70cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 2 L 1
Wymiar ca. 175x155 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca.475x455 cm

Wysokos¢ catkowita ca.250 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 132 cm

Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 3

Wymiar ca. 220x157 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca. 520x457 cm
Wysokos¢ catkowita ca.147 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 120 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak
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Element 4

Wymiar ca. 177x90 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca.477x390 cm
Wysokos¢ catkowita ca.95 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 70 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 5

Wymiar ca. 313x156 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca.663x506 cm
Wysokos¢ catkowita ca.255 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 184 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 6

Wymiar ca. 156x20 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca. 526x390 cm
Wysokos¢ catkowita ca.220 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 199 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 7

Wymiar ca. 250x20 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca. 684x455 cm
Wysokos¢ catkowita ca.380 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 250 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak
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1.6.7. Projektowane ogrodzenie

Ogrodzenie Szpitala Tworkowskiego -

Wzdtuz obszaru Szpitala Tworkowskiego planuje sig
wykonanie ogrodzenia panelowego na fundamentach HHH HHH
punktowych, zgodnego ze stylistykq istniejacych L
wygrodzen na terenie Szpitala. I \

Ogrodzenie projektuje sie w wys. 10-15 cm nad ziemia, aby T 1 I

1
I
1
| 1
1

T

umozliwic  migracie lokalnych  zwierzat  (korytarz AENNRRRRHNARNRARARY %~
L

ekologiczny). Wzdtuz ogrodzenia zlokalizowane sa rowniez L T
furtki oraz bramy, ktdre proponuje sie pozostawi¢ otwarte, Lt sernn A AL LA ‘
w ‘celu zachowam.a przejsc¢ ekplogmznych dla duzygh Stylistyka ogrodzenia
zwierzat. Na terenie opracowania fragmenty ogrodzenia

planuje sie wykona¢ jako demontowalne zapewniajace (model przyktadowy)
przejazd drogami wewnetrznymi do serwisu urzgdzen

technicznych.

Wymiary przesta : Wys. 150 cm dt. 250cm

llo¢: 1024 mb

Wymiary furtki: Wys. 150 cm dt. 150cm

Wymiary bram uchylnych dwuskrzydtowych: Wys. 150 cm
dt. 400cm

Kolorystyka: stonowana, grafitowe panele

1.6.8. Projektowana zielen

Ze wzgledu na obecnos$¢ cennych egzemplarzy drzew, krzewéw i siedlisk na projektowanym terenie, przed
przystapieniem do prac projektowych (dot. zieleni) wykonano inwentaryzacje fitosocjologiczng oraz dendrologiczng
ww. terenéw — patrz: Inwentaryzacja zieleni i operat pielegnacyjny zataczony w TOM IIl ZL .

Siedliska inwentaryzacji fitosocjologicznej oceniono na podstawie ponizszej autorskiej skali:

1 - siedlisko ze zgodnym sktadem gatunkowym w dobrym stanie, o wysokiej wartosci przyrodnicze;

2 - siedlisko ze sktadem gatunkowym przypominajacym zbiorowisko o danym charakterze, o $redniej warto$ci
przyrodniczej, z potencjatem na rozwoj

3 - siedlisko ruderalne, zdegradowane lub marginalnie przypominajace siedlisko, o niskiej warto$ci przyrodniczej.

ANALIZA FITOSOCJOLOGICZNA

Siedlisko typu 1 - zadrzewienie nawigzujgce do fegéw

Istniejace zadrzewienie nawigzuje do tegoéw wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (Natura 2000 kod
91EO0). Sktad gatunkowy skupiony jest na jesionie wyniostym, debie szyputkowym oraz olszy czarnej. W warstwie
podszytu wystepuje gtog jednoszyjkowy, czeremcha zwyczajna oraz trzmieliny europejskie. Silnie zdegradowane, z
wystepujacymi wysypiskami $mieci oraz przedeptami, w wielu miejscach z tak wieloma zaburzeniami
antropogenicznymi, ze marginalnie nawigzuje do tegéw. Zgodnie z inwentaryzacjq zieleni i operatem
pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzujg obszary: 1, 11.

Siedlisko typu 2 - ruderalna ro$linno$c¢:

Zdegradowane siedlisko z ruderalng roslinnoscig zielng z pojedynczymi krzewami i drzewami. Zbiorowisko wzdtuz
potnocnego brzegu rzeki charakteryzuje sie jako potencjalne siedlisko tegu olszowego, z ktdrym sasiaduje. Wzdtuz
potudniowego brzegu rzeki wystepuja gatunki bedace namiastkg zbiorowiska Agropyretea intermedio-repentis.
Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzuja obszary: 2, 7, 8, 15.

Siedlisko typu 3 — zadrzewienie nawigzujace do gradow Srodkowoeuropejskich i subkontynentalnych

Istniejace zadrzewienie tworzg sosny zwyczajne, klony zwyczajne oraz klony jawory, jesiony wynioste, deby
szyputkowe, kasztanowce zwyczajne. Siedlisko charakteryzuje sig ubogim runem, z gatunkami: konwalijka
dwulistna, niecierpek drobnokwiatowy, bluszcz pospolity. Zbiorowisko ma zaburzony sktad gatunkowy, jednak
wystepujacymi egzemplarzami drzew nawigzuje do gradéw. Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i operatem
pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzujg obszary: 3, 9, 10.
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Siedlisko typu 4 — nawigzujgce do starorzecza rzeki Utraty oraz wodne, nadbrzezne

Eutroficzne zbiorniki wodne, zmienione przez wkfad cztowieka, pogtebione i ze zmienionymi liniami brzegowymi,
moga by¢ pozostatoscig starorzecza. Wystepujaca roslinnos¢ jest uboga. Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i
operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzujg obszary: 4, 20.

Siedlisko typu 5 —potencjalne siedlisko tegowe z ro$linno$¢ synantropijna, zadrzewieniami

Tereny o niskich wartosciach florystycznych, w charakterze trawnika lub faki, w obrebie potencjalnego siedliska
tegowego. We fragmentach siedliska wystepuje zadrzewienie zdominowane przez inwazyjny gatunek — klon
jesionolistny. Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzujq
obszary: 5, 17, 22.

Siedlisko typu 6 — faki $wieze, wilgotne

Tereny fak majg w wigkszosci postac koszonych trawnikéw, co spowodowato zubozenie sktadu gatunkowego.
Miejscami siedlisko nawigzuje do muraw zalewowych oraz do szuwaréw. Oba te zbiorowiska ze wzgledu na swojq
degradacje zaliczono do siedlisk tak $wiezych i wilgotnych, ze wzgledu na najblizszy sktad gatunkowy i potencjat
rozwoju do tego siedliska. Zgodnie z inwentaryzacjq zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska
nawigzujg obszary: 14, 19.

Siedlisko typu 7 — Szuwarowe i ziotorosla

Siedlisko typu 7 wystepuije licznie w pétnocno-zachodniej czesci Parku Potulickiego, w strefie okresowo zalewane;.
W zbiorowisku ziotorosli zauwazono gatunki kielisznika i pokrzywy w swojej ilosci znacznie przewyzszajacej inne
wystepujace gatunki, takie jak podagrycznik pospolity oraz perz pospolity. W zbiorowisku szuwardéw wystepuje
trzcina pospolita, patka szerokolistna oraz manna mielec. Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i operatem
pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzuja obszary: 16.

Siedlisko typu 8 — ols

W zadrzewieniu wystepuje gléwnie olsza czarna, w runie turzyca zaostrzona, patka szerokolistna, trzcina pospoita.
Sktad gatunkowy ubogi, zdiagnozowany po wystepowaniu olszy czamej oraz karbierica pospolitego, wierzby szarej
oraz trzcin. Zgodnie z inwentaryzacjq zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzujg

obszary: 6, 21.

OCENA SIEDLISK

Siedlisko typu 1 - zadrzewienie nawigzujace do tegow

Catos¢ sktadu gatunkowego odbiegajg od szaty roslinnej tegu, jednak sktad drzewostanu wskazuje na to siedlisko.
Warto$¢ przyrodnicza siedliska okresla sie na 2 w powyzszej autorskiej skali, ze wzgledu na potencjat siedliska w
przypadku usunigcia gatunku inwazyjnego (klony jesionolistne) oraz wzbogacenie drzewostanu i runa o gatunki
charakterystyczne dla fegow.

Nalezy uzupetni¢ o ponizsze gatunki: wierzba biata, wiciowa, olsza, podgarycznik pospolity, kostrzewa olbrzymia,
wigzowka blotna, bluszczyk kurdybanek, turzyca zwista, rzadkoktosa, zgrzebtowata, odlegtokosa, skrzyp olbrzymi,
ziarnopton wiosenny, zto¢ zéita, dziurawiec kosmaty, piéropusznik strusi, jesion wyniosty, dab szyputkowy,
czeremcha zwyczajna, wigz gorski, ostrozen warzywny, niecierpek pospolity, toje$¢ pospolita, kuklik zwisty

Siedlisko typu 2 - ruderalna roélinno$¢:

Siedlisko ocenione na 3 w powyzszej skali, ze wzgledu na niskg warto$¢ florystyczng, przyrodnicza oraz degradacie.
Zaleca si¢ wprowadzenie gatunkéw charakterystycznych dla potencjalnych siedlisk, czyli tegu olszowego oraz
pétruderalnych kserotermicznych zbiorowisk pionierskich zdominowanych przez perz.

Pétruderalne kserotermiczne murawy warto uzupetni¢ o gatunki: Rogownica polna, Powéj polny, Perz wiasciwy, Perz
siny, Wiechlina waskolistna, Skrzyp polny, Babka $rednia, Bylica polna, Chaber driakiewnik, Chaber nadreniski,
Czosnek zielonawy, Czysciec prosty, Czyscica drobnokwiatowa, Dabrowka kosmata, Driakiew wonna, Dziewigcsit
pospolity, Dziewigésit beztodygowy, Dzwonek skupiony, Gesidwka szorstkowtosista, Goryczka krzyzowa,
Gozdzicznik wyciety, Gozdzik kartuzek, Ktosownica pierzasta, Kostrzewa bruzkowana, Marzanka pagorkowa,
Mniszek drobny, Ortanta zotta, Owsica tgkowa, Ozota zwyczajna, Pajecznica liliowata, Palczatka kosmata, Pepawa
rézyczkolistna, Postonek rozestany typowy, Postonek rozestany pospolity, Przelot pospolity, Przetacznik ktosowy.
Przytulia biata, Rojnik pospolity, Rozchodnik ostry, Skalnica trojpalczasta, Strzgplica nadobna, Tobotki przeroste,
Turzyca wiosenna, Turzyca niska, Tymotka Boehmera, Wigzéwka bulwkowa, Wiechlina cebulkowata, Wiechlina
sptaszczona, Wilczomlecz sosnka, Wilczomlecz sztywny, Zawilec wielkokwiatowy.

W miejsce potencjalnego tegu olszowego zaleca si¢ nasadzenia: jesion wyniosty, olsza czarna, czeremcha
zwyczajna, wigz gorski, wigzéwka btotna, ostrozen warzywny, niecierpek pospolity, tojes¢ pospolita, kuklik zwisty,
turzyca odlegtokosa.

18
Martagon Marta Matusik



TOM I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Siedlisko typu 3 — zadrzewienie nawigzujgce do gradow Srodkowoeuropejskich i subkontynentalnych

Dla siedlisk nawiazujacych do gradow srodkowoeuropejskich i subkontynentalnych przyznaje sie stopien 2 skali
oceny siedlisk fitosocjologicznych. Niewielka reprezentacja gatunkéw charakterystycznych powinna by¢
wzbogacona, zardwno w gatunki drzew jak i krzewow, a takze roslin runa. Zaleca sie rowniez ograniczenie populacji
bluszczu pospolitego, poniewaz uniemozliwia on wzrost pozostatych gatunkow roélin, charakterystycznych dla
gradow.

Zaleca sie uzupetnienie gradu o ponizsze gatunki: grab pospolity, lipa drobnolistna, leszczyna pospolita, jarzab
pospolity, trzmielina pospolita, zawilec gajowy, gajowiec zotty, podagrycznik pospolity, konwalijka dwulistna,
gwiazdnica wielkokwiatowa, fiotek lesny, kokoryczka wielkokwiatowa. Grad najlepiej wyksztalcit sie na terenie
szpitala Tworkowskiego, przy granicy z rzekg Utrata, w potudniowo zachodniej jego czesci.

Siedlisko typu 4 — nawigzujace do starorzecza rzeki Utraty

Dla siedliska typu 4 przyznaje sig stopien 2 w skali, ze wzgledu na potencjat stworzenia siedliska starorzecza. Zaleca
sie wprowadzenie gatunkéw wodnych i nadwowdnych typowych dla starorzecza (kod 3150 Natura 2000)

Uboga roslinno$¢ warto wzbogacic o: grazel z6tty, rdestnice, rogatek sztywny, moczarka kanadyjska

Siedlisko typu 5 —potencjalne siedlisko tegowe z ro$linno$¢ synantropijna, zadrzewieniami

Siedlisko zostalo oddzielone od zadrzewien nawigzujgcych do tegéw ze wzgledu na silne zaburzenia o
antropogenicznym charakterze oraz znaczne wystepowanie inwazyjnego gatunku — klonu jesionolistnego oraz
rdestowca ostrokonczystego. Zaleca si¢ usuniecie gatunkdw inwazyjnych oraz wprowadzenie gatunkéw typowych
dla fegow. W autorskiej skali przyznaje sie klase 3 temu siedlisku

Zaleca sie nasadzenia charakterystyczne dla fegow: wierzba biata, wiciowa, olsza, podagrycznik pospolity, kostrzewa
olbrzymia, wigzéwka btotna, bluszczyk kurdybanek, turzyca zwista, rzadkoktosa, zgrzebtowata, odlegtokosa, skrzyp
olbrzymi, ziarnopton wiosenny, zto¢ zotta, dziurawiec kosmaty, piéropusznik strusi, jesion wyniosty, dab szyputkowy,
czeremcha zwyczajna, wigz gorski, ostrozen warzywny, niecierpek pospolity, toje$¢ pospolita, kuklik zwisty

Siedlisko typu 6 — taki $wieze, wilgotne

Ze wzgledu na degradacie i antropologiczne regularne zaburzenia rozwoju siedliska, zaleca sie uzupetienie o
gatunki charakterystyczne dla tak $wiezych i wilgotnych, oraz wyznaczenie miejsc siedzacych na terenie, w celu
uniknigcia dalszej degradacji. Przyznaje sie stopien 3 powyzszej skali.

Zaleca si¢ uzupetnienie o gatunki: jaskier ostry, rogownica pospolita, szczaw zwyczajny, rzezucha tgkowa, groszek
takowy, wyka ptasia, koniczyna tgkowa, Swietlik takowy, babka lancetowata, chaber takowy, mietlica olbrzymia,
owsica omszona, ktosowka wetnista, kostrzewa takowa, kostrzewa czerwona, wiechlina takowa, wiechlina
zwyczajna.

Siedlisko typu 7 — Szuwarowe i ziotoro$la

Ze wzgledu na potencjat siedlisk przyznaje si¢ 2 stopier w skali oraz zaleca wzbogacenie o gatunki typowe dla
zbiorowisk szuwarowych i ziotorosli.

Zaleca si¢ nasadzenia z gatunkdw: pokrzywa zwyczajna, kielisznik zaroslowy, podagrycznik pospolity, perz,
Zabieniec babka wodna, skrzyp bagienny, manna mielec, trzcina pospolita, szczaw lancetowaty, patka
szerokolistna, tatarak zwyczajny

Siedlisko typu 8 — ols

Siedlisko ze wzgledu na swoj krotki czas wystepowania w terenie ma $rednig warto$¢ przyrodnicza, jednak warto
wzbogacic je o gatunki charakterystyczne aby rozwina¢ wystepujace siedlisko. Przyznaje sie 2 stopief w skali.
Zaleca si¢ nasadzenia z gatunkdw: czarna porzeczka, czeremcha pospolita, trzcinnik lancetowaty, turzyca
dtugoktosa, nerecznica grzebieniasta, karbieniec pospolity, woskownica europejska, diugosz krélewski, wierzba
szara, wierzba rokita, wierzba piecioprecikowa.

Projektowane nasadzenia dostosowano do wystepujacych siedlisk. Krzewy sadzone na terenie opracowania petnig
réwniez funkcje izolacyjng. Nasadzenia projektuje sie w ponizszych grupach:

S1LEGI

S1.1 kopytnik pospolity, podagrycznik pospolity

S1.2 wierzba wiciowa

S1.3 turzyca rzadkoklosa oraz tojes$¢ bukietowa

S1.4 czeremcha pospolita

S1.5 bluszcz pospolity, miodunka pospolita, zawilec gajowy

S2 RUDERALNE
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S.2.1 ruderalne, ale potencjalna kserotermiczna murawa, taka kwietna w sktadzie

chaber tgkowy, babka $rednia, przytulia pospolita, przytulia wtasciwa, przetacznik dtugolistny, bukwica zwczajna,
firletka poszarpana, jaskier ostry, komonica zwyczajna, kozibrod takowy, krwawnica pospolita, krwawnik pospolity,
krwisciag mniejszy, lebiodka pospolita, len trwaty, lepnica rozdeta, Inica pospolita, marchew dzika, przelot pospolity,
rzepik pospolity, sparceta siewna, szatwia fakowa, $wierzbnica polna, ztocien zwyczajny

S.2.2 ruderalne, ale potencjalny teg olszowy
S.2.2.1 jesion wyniosty,

S.2.2.2 toje$¢ pospolita oraz turzyca rzadkoktosa
S.2.2.3 wierzba wiciowa

S.2.2.4 kopytnik pospolity, podagrycznik pospolity

S3 GRADY

S3.1a grab pospolity,

S3.1b jarzab pospolity

S3.1c klon polny,

S3.2.1 trzmielina pospolita, kokorycz paprociowa, podagrycznik pospolity
S3.2.2 zawilec gajowy, miodunka pospolita, barwinek

S4 STARORZECZE
S4.1 grzybienczyk wodny, grzybien biaty, czermien btotna
S4.2 nadbrzezne — szuwary i turzycowiska: turzyca btotna, tatarak zwyczajny, taczen baldaszkowaty

S5 POTENCJALNE LEGI

S5.1a wierzba biata

S5.1b olsza czarna

S5.2.1 kopytnik pospolity, podagrycznik pospolity
S5.2.2 wierzba wiciowa

S55.2.3 turzyca rzadkoktosa oraz tojes¢

S6 LAKI

S.6.1 mieszanka wykonana z gatunkéw tak $wiezych, wilgotnych, w tym m. in. szczaw zwyczajny,
koniczyna biata, koniczyna takowa, babka lancetowata, chaber takowy, babka $rednia, komonica
zwyczajna, bukwica zwyczajna

S6.2 siedlisko potencjalnie tegowe, dlatego zaleca sie nasadzenia trzmieliny pospolitej oraz wierzby
wiciowe;j.

S7 SZUWARY ZIOLOROSLA
S7.1 turzyca btotna, skrzyp zimowy, migta nadwodna, sit mieczolistny, kosaciec 2oty

S8 OLS
S8.1 wierzba szara, wierzba purpurowa, wierzba trojprecikowa
S8.2 czeremcha pospolita, porzeczka alpejska

1.7. Opinia Geotechniczna

Podstawa prawng opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz
program badan uzgodniony z Zamawiajacym. W czasie prac badawczych i podczas opracowywania wynikéw uzyskanych
podczas wiercen geologicznych wykorzystano réwniez nastepujace normy branzowe oraz pozycje literatury fachowej:
Normy:

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie;

- PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.

- PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-2479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.
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- PN-B-2481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar.

Opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych pod budowe terenu zieleni ze Sciezka krajobrazowq
wzdtuz rzeki Utraty. Zgodnie ze zleceniem odwiercono jeden otwér geotechniczny do gtebokosci 3,0m.

Dla planowanej inwestycji sporzgdzono w sierpniu 2022 roku Opini¢ Geotechniczng. Budowe geologiczng na obszarze
badan okreslono na podstawie o$miu otworéw badawczych.

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta na gtebokosci 1,4-2,0m ppt.

Do bezposredniego posadowienia nie nadaje sie torf (warstwa 1V), ktéry nalezy usung¢ z poziomu posadowienia, a
powstata pustke zastapi¢ chudym betonem.

Przy pominieciu torfu (warstwa IV) przy posadowieniu projektowanych obiektéw warunki gruntowe bedzie mozna uznaé
za proste. Glebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0m ppt.

Projektowang inwestycje zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢ jako
proste po usunieciu warstwy torfu. Szczegétowe informacje dotyczace warunkdéw geotechnicznych zawiera Tom Ill ZL
Zataczniki

1.7.1. Warunki gruntowo — wodne

Wedtug kryteriow zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012r.
projektowane obiekty — zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.7.2. Warunki geotechniczne — parametry charakterystyczne
Nie dotyczy
1.7.3. Kategoria geotechniczna

Projektowane obiekty — zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.7.4. Posadowienie

Rzedne matej architektury dostosowac do projektowanej nawierzchni

Projektuje sie posadowienie elementow malej architektury w fundamentach betonowych. Posadowienie proste.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian warunkéw gruntowo — wodnych.

Poziom posadowienia fundamentow przyjeto na poziomie posadowienia ponizej granicy przemarzania min. 1,0 m p.
p.t. ponizej poziomu 0,00 elementu matej architektury.

Poziom posadowienia dostosowano do wystepowania w podtozu gruntéw nienosnych lub stabono$nych jak gliny w
stanie plastycznym, torfy. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych lub
nienosnych nalezy je wybra¢ i zastapi¢ nasypem budowlanym lub chudym betonem.

1.8.  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej przez osoby
niepetnosprawne
Dostep dla oséb niepetnosprawnych odbywa sie poprzez projektowane $ciezki krajobrazowe i lesne o
szeroko$ciach od 1,5mdo 2,5 m.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (Charakterystyka Ekologiczna)

1.9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych
Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Nie dotyczy

1.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy
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1.9.3. Okreslenie wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6Inosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

1.9.4. Okreslenie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Zaprojektowano $mietniki parkowe przy strefach wypoczynku. Odpady bedg wywozone przez stuzby
porzadkowe miasta i utylizowane zgodnie z Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 .
poz. 21),

1.9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowana mata architektura nie bedzie miata negatywnego wptywu na powierzchnig ziemi, glebe.
Projektowana mata architektura nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan.

1.10. Projektowane elementy konstrukcyjne
1.10.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatek 142, 199/6 - obreb 25 Pruszkéw, 503/1,
46/14, 46/15, 501 - obreb 23 Pruszkéw, w zakresie budowy Sciezki krajobrazowej, Sciezki leSnej, remontu
istniejacej Sciezki wraz z o$wietleniem oraz wyposazeniem w matg architekture, w tym urzadzenia turystyki

le$nej, budowe pomostow, budowe altan, budowy ogrodzen.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe podstawowych elementéw

konstrukcyjnych, przewidziane w ramach projektu technicznego.

Szczegdtowe wymiarowanie elementéw konstrukeyjnych oraz detali konstrukcyjnych Bedzie zawierat projekt

techniczny, po $cistym ustaleniu wszystkich niezbednych zatozen wykonawczych.
Zakres robot obejmie:
e wykonanie fundamentéw matej architektury, ogrodzen

o wykonanie palowania nawierzchni utwardzonych z prefabrykatéw drewnianych, montaz pomostow

oraz wyposazenia turystycznego w czesci le$nej
e montaz matej architektury, lamp

1.10.2.Materiaty konstrukcyjne
1.10.3.Fundamenty

Projektuje si¢ systemowe fundamenty — podstawy betonowe zalecane przez producenta matej architektury.

Fundamentowani altan ponizej strefy przemarzania
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1.11. Oswiadczenie projektantow

Pruszkow, listopad 2022 r.

Wymagane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

z pdzniejszymi zmianami:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

CZESC B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ RZEKI UTRATY NA ODCINKU
0D UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIE OBEJMUJACEJ:
BUDOWE SCIEZKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT ISTNIEJACEJ SCIEZKI, BUDOWE
SCIEZKI LESNEJ, BUDOWE POMOSTOW, BUDOWE OBIEKTOW MALEJ

ARCHITEKTURY, BUDOWE ALTAN | BUDOWE OGRODZEN

w ramach zadania ,,Poprawa jako$ci sSrodowiska poprzez kompleksowy rozwoj
terendw zielonych w Pruszkowie — etap II” w zakresie zagospodarowania terenow
wzdluz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysoko$ci ul. Czarnieckiego (w

granicach administracyjnych miasta)

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA V (sport i rekreacja), VIII (inne budowle), XXI (obiekty zwigzane z

transportem wodnym), XXV (drogi)

ADRES

tereny nad rzekg Utratg na odcinku od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego, Pruszkow

NAZWA JEDN.EWID.

jednostka: 142102_1 Pruszkow

NUMERY DZIALEK Czes¢ dziatek ew. nr:

EWID. - NAZWA | - 142, 199/6 - obreb 25 Pruszkow

NUMER OBREBU EWID. - 503/1, 46/14, 46/1 5, 501 - Oerb 23 Pruszkow

DLA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

INWESTOR MIASTO PRUSZKOW
ul. J.I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
2021 poz. 2351), o$wiadczam, ze projekt budowlany CZESC B- ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDtUZ RZEKI UTRATY
NA ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIE OBEJMUJACEJ: BUDOWE SCIEZKI
KRAJOBRAZOWEJ, REMONT ISTNIEJACEJ SCIEZKI, BUDOWE SCIEZKI LESNEJ, BUDOWE POMOSTOW, BUDOWE
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWE ALTAN | BUDOWE OGRODZEN

w ramach zadania ,,Poprawa jakosci $rodowiska poprzez kompleksowy rozwoj terenéw zielonych w Pruszkowie —
etap II” w zakresie zagospodarowania terenéw wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokosci ul. Czarnieckiego
(w granicach administracyjnych miasta) obejmujacy ponizsze branze sporzadzitam/ sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant Koordynator i projektant

konstrukcji
Projektant w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. arch. Radostaw Lenart

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
MAZ/0937/PWBKb/17

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
17/WMOKK/2018

Martagon Marta Matusik
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Sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane;j

konstrukcyjno - budowlanej
drogowej

mgr inz. Robert Pietrasik

Sprawdzajacy w specjalnosci MAZ/0802/PWBKb/16
architektonicznej - ' . o s
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
- o architektonicznej
mgr inz. arch. Lidia Sidz 18/WMOKK/2018
Projektant w specjalnosci

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej
MAZ/0355/POOD/08

Martagon Marta Matusik
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2. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA NR STR.
PAB-RYS-1 Strefy wypoczynkowe i rekreacyjne 1:250 26
PAB-RYS-2 Strefy wypoczynkowe i rekreacyjne 1:250 27
PAB-RYS-3 Siedziska z pni drzew 1:50 28
PAB-RYS-4 Przekroje normatywne nawierzchni oraz konstrukcja nawierzchni i 1:50

utwardzenia terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi 1:106 29
PAB-RYS-5 Budowa pomostéw ptywakowych 1:50 30
PAB-RYS-6 Altana 1 oraz Altana 2 1:50 31
PAB-RYS-7 Projektowane ogrodzenie 1:10 32

Martagon Marta Matusik
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