
 ot-52    Rzędna: 130.63 m n.p.m.   Data: 2022-05-04

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-51

Zał.nr: 6.26

Wiertnica: 

Rejon: dz. nr 216, 336

Miejscowość: Księginice

Gmina: Lubin

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D

Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 130.95 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-05-04
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nasyp niekontrolowany (Gruz bet. i ceg., 
Kruszywo łamane 0/63,0, Żużel, Humus, Po) 
ciemnobrązowy 
nasyp budowlany (Ps, Pd, KO - otoczaki) 
brązowy 
piasek średni żółto-brązowy 
glina piaszczysta brązowa 

glina piaszczysta brązowa przewarstwiona 
gliną piaszczystą zwięzłą 

piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony 
piaskiem gliniastym 
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nasyp niekontrolowany (Gruz bet., Kruszywo 
łamane 0/63,0, Żużel) ciemnobrązowy 
nasyp budowlany (Ps, Pd, KO - otoczaki) 
brązowy 
piasek średni żółty 

glina zwięzła jasnobrązowa 

Piasek średni + żwir żółty 

piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony 
piaskiem gliniastym 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


