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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Projekt ocieplenia budynku SPZOZ w Węgrowie PORADNIA UZALEŻNIENIA
1 Roboty rozbiórkowe, murarskie, naprawcze
1

d.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku ( do
ponownego montażu)

m

6,42*4 m 25,68
RAZEM 25,68

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów zewn.z blachy nie nadającej się do użytku
(blacha z rozbiórki do dyspozycji Inwestora)

m2

<otwory>(2*1,48+2*1,40) m2 5,76
<otwory>(2*0,74) m2 1,48

RAZEM 7,24
3

d.1
KNR 4-01
0353-01

Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą m2

8,12*1,20 m2 9,74
RAZEM 9,74

4
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierz-
chni do 2 m2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierz-
chni ponad 2 m2- wymiana okna przy ganku wejściowym

m2

3,06*2,90*2+1,0*2,01 m2 19,76
RAZEM 19,76

6
d.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji
schodów i świetlików stalowych

szt.
przec.

8 szt.
przec.

8,00

RAZEM 8,00
7

d.1
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- za-
murowanie otworu balkonowego

m3

2,33*1,0*0,24 m3 0,56
RAZEM 0,56

8
d.1

KNR 4-01
1303-01
analogia

Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra- za-
łożenie klamry stalowej (3 sztuki) na naroże budynku pod warstwą
izolacji kotwione w ścianę

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

2 Docieplenie ścian 

2.1 Docieplenie fundamentów poniżej poziomu terenu
9

d.2.
1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieją-
cych fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,50*0,30 m3 1,20

elewacja
boczna 1

9,15*0,50*0,30 m3 1,37

elewacja tyl-
na

14,40*0,50*0,30 m3 2,16

elewacja
boczna 2

7,80*0,50*0,30 m3 1,17

RAZEM 5,90
10

d.2.
1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,30 m2 2,39

elewacja
boczna 1

9,15*0,30 m2 2,74

elewacja tyl-
na

14,40*0,30 m2 4,32

elewacja
boczna 2

7,80*0,30 m2 2,34

RAZEM 11,79
11

d.2.
1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2
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elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,30 m2 2,39

elewacja
boczna 1

9,15*0,30 m2 2,74

elewacja tyl-
na

14,40*0,30 m2 4,32

elewacja
boczna 2

7,80*0,30 m2 2,34

RAZEM 11,79
12

d.2.
1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie
płyt styropianowych (styropian fundamentowy) gr 15 cm do ścian
fundamentowych

m2

elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,30 m2 2,39

elewacja
boczna 1

9,15*0,30 m2 2,74

elewacja tyl-
na

14,40*0,30 m2 4,32

elewacja
boczna 2

7,80*0,30 m2 2,34

RAZEM 11,79
13

d.2.
1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,30 m2 2,39

elewacja
boczna 1

9,15*0,30 m2 2,74

elewacja tyl-
na

14,40*0,30 m2 4,32

elewacja
boczna 2

7,80*0,30 m2 2,34

RAZEM 11,79
14

d.2.
1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,30 m2 2,39

elewacja
boczna 1

9,15*0,30 m2 2,74

elewacja tyl-
na

14,40*0,30 m2 4,32

elewacja
boczna 2

7,80*0,30 m2 2,34

RAZEM 11,79
15

d.2.
1

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,30 m2 2,39

elewacja
boczna 1

9,15*0,30 m2 2,74

elewacja tyl-
na

14,40*0,30 m2 4,32

elewacja
boczna 2

7,80*0,30 m2 2,34

RAZEM 11,79
16

d.2.
1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.9 m3 5,90
styropian -poz.12*0,15 m3 -1,77

RAZEM 4,13

2.2 Docieplenie ścian cokołu powyżej poziomu terenu
17

d.2.
2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,25 m2 2,00
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elewacja
boczna 1

9,15*0,25 m2 2,29

elewacja tyl-
na

14,40*0,25 m2 3,60

elewacja
boczna 2

7,80*0,25 m2 1,95

RAZEM 9,84
18

d.2.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2

elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,25 m2 2,00

elewacja
boczna 1

9,15*0,25 m2 2,29

elewacja tyl-
na

14,40*0,25 m2 3,60

elewacja
boczna 2

7,80*0,25 m2 1,95

RAZEM 9,84
19

d.2.
2

KNNR 2
1902-04

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi  gr. 12 cm - tynk
żywiczny mozaikowy (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

m2

elewacja
frontowa

(5,53+1,40+1,05)*0,25 m2 2,00

elewacja
boczna 1

9,15*0,25 m2 2,29

elewacja tyl-
na

14,40*0,25 m2 3,60

elewacja
boczna 2

7,80*0,25 m2 1,95

RAZEM 9,84

2.3 Docieplenie ścian zewnętrznych ponad cokołem
20

d.2.
3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja
frontowa

12,65*6,17+1,45*1,04+1,39*2,50 m2 83,03

<otwory>-(2*1,48*1,44+2*1,40*1,44+2*3,06*2,90+1,0*2,01) m2 -28,05
elewacja
boczna 1

7,80*6,17 m2 48,13

elewacja tyl-
na

14,40*6,17 m2 88,85

elewacja
boczna 2

7,80*6,17+1,35*1,04 m2 49,53

<otwory>-(2*0,74*1,44) m2 -2,13
RAZEM 239,36

21
d.2.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2

elewacja
frontowa

12,65*6,17+1,45*1,04 m2 79,56

<otwory>-(2*1,48*1,44+2*1,40*1,44+2*3,06*2,90) m2 -26,04
elewacja
boczna 1

7,80*6,17 m2 48,13

elewacja tyl-
na

14,40*6,17 m2 88,85

elewacja
boczna 2

7,80*6,17+1,35*1,04 m2 49,53

<otwory>-(2*0,74*1,44) m2 -2,13
RAZEM 237,90

22
d.2.

3

KNNR 2
1902-04

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm - me-
toda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie,
grubość od 1,5 do 2,0 mm na ścianach

m2

elewacja
frontowa

12,05*2,92+12,05*2,65+0,95 m2 68,07

<otwory>-(2*1,48*1,44+2*1,40*1,44+2*3,06*2,90) m2 -26,04
elewacja
boczna 1

7,20*2,65+3,85+16,42 m2 39,35
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elewacja tyl-
na

12,05*2,92+12,05*2,65+1,45*2,92+1,45*2,25 m2 74,62

elewacja
boczna 2

7,20*2,92+7,20*2,65 m2 40,10

<otwory>-(2*0,74*1,44) m2 -2,13
RAZEM 193,97

23
d.2.

3

KNNR 2
1902-04

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 18 cm (ele-
menty boniowania)- metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykal-
na nakładana ręcznie, grubość od 1,5 do 2,0 mm na ścianach

m2

elewacja
frontowa

7,08+3,61+1,94+1,62 m2 14,25

elewacja
boczna 1

5,86+2,16 m2 8,02

elewacja tyl-
na

7,32+3,61+2,59 m2 13,52

elewacja
boczna 2

5,6+2,94+1,36 m2 9,90

RAZEM 45,69
24

d.2.
3

KNNR 2
1902-06

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  FS15 gr.2 cm
- metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcz-
nie, grubość 2,0 mm na ościeżach

m2

elewacja
frontowa

(1,44*8+1,48*2+1,40*2+2,90*4+3,06*2)*0,25 m2 8,75

elewacja
boczna 2

(1,44*4+0,74*2)*0,25 m2 1,81

RAZEM 10,56
25

d.2.
3

KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian: listwy aluminiowe z siatką narożnikowe m

6,42*4+2,46+4*1,44+2*0,74+8*1,44+2*1,48+2*1,40+4*2,90+2*3,06 m 70,38
RAZEM 70,38

2.4 Rusztowania
26

d.2.
4

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(14,40+7,80)*2*6,42 m2 285,05
RAZEM 285,05

3 Daszek wejściowy, parapety, rury spustowe, montaż stolarki, okładziny schodowe
27

d.3
KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm / parapety zewn./

m2

wschód 0,35*(2,15+0,73+0,95) m2 1,34
zachód 0,35*(0,95+0,72) m2 0,58
południe 0,35*(2,15+1,74+1,74+0,53*2) m2 2,34
północ 0,35*(2,15*2+1,75*2) m2 2,73

RAZEM 6,99
28

d.3
KNR-W 2-02
0526-04
analogia

Montaż rur spustowych uprzednio zdemontowanych m

6,90*4+6,20+3,50*2 m 40,80
RAZEM 40,80

29
d.3

KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe 6x12 cm-
konstrukcja daszka wejściowego

m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(1,62+1,50+0,75)*0,06*0,12*10 m3 0,28
 
(1,62+1,50+0,75)*10 m 38,70

RAZEM 38,70
30

d.3
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

krokwie ((1,62+1,50+0,75)*0,06*2+(1,62+1,50+0,75)*0,12*2)*10 m2 13,93
RAZEM 13,93

31
d.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnia-
nej (wiatroizolacja)

m2

1,70*8,12 m2 13,80
RAZEM 13,80

32
d.3

KNNR 2
0403-02

Kontrłaty m2

1,70*8,12 m2 13,80
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RAZEM 13,80
33

d.3
KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

1,70*8,12 m2 13,80
RAZEM 13,80

34
d.3

NNRNKB
202 0535-02

(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85
% blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

1,70*8,12 m2 13,80
(2,79+5,37)*1,40+(1,6+2,6)*1,65 m2 18,35

RAZEM 32,15
35

d.3
NNRNKB
202 0421-02

(z.VI) Przybicie deski podrynnowej i czołowej m

8,12 m 8,12
RAZEM 8,12

36
d.3

KNNR 2
0508-03

Blachy okapowe m

8,12 m 8,12
RAZEM 8,12

37
d.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
do 25 cm

m2

(8,12*2)*0,25 m2 4,06
RAZEM 4,06

38
d.3

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztów pod podsufitkę z listew drewnianych na stro-
pach

m2

1,50*8,12+(1/2)*1,50*1,10*2 m2 13,83
RAZEM 13,83

39
d.3

KNR 0-18
2614-01

Montaż elementów wykończeniowych - blacha podbitkowa - podsu-
fitka

m2

1,50*8,12+(1/2)*1,50*1,10*2 m2 13,83
RAZEM 13,83

40
d.3

KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fi 125mm
łączone na uszczelki

m

8,12 m 8,12
RAZEM 8,12

41
d.3

KNNR 2
0506-04

Denko rynnowe 150mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

42
d.3

KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 110mm m

1,64+2,90 m 4,54
RAZEM 4,54

43
d.3

KNNR 2
0506-04

Rynnowy lej spust.PVC-rozm. 125 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

44
d.3

KNNR 2
0506-04

Kolano z PVC  fi 110 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

45
d.3

KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych m2

1/2*1,48*0,86 m2 0,64
RAZEM 0,64

46
d.3

KNR-W 2-02
1205-07

Wrota do garaży stalowe, kompletne z automatyką, segmentowe m2

3,06*2,90*2 m2 17,75
RAZEM 17,75

47
d.3

KNNR 7
0701-03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2- okno 0,74m x
1,44m

m2

0,74*1,44 m2 1,07
RAZEM 1,07

48
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzch-
nie poziome, betonkontakt

m2

13,22+3,38+1,40 m2 18,00
RAZEM 18,00

- 6 -
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49
d.3

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie
podłoża

m2

13,22+3,38+1,40 m2 18,00
RAZEM 18,00

50
d.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych schodowych
układanych na klej systemowy elastyczny wraz ze spoinowaniem i
cokolikami

m2

13,22+3,38+1,40 m2 18,00
RAZEM 18,00

51
d.3

KNR 2-02
1122-01

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej -
przygotowanie podłoża

m

17*0,33+6*0,33+23*0,15+2*2,13+1,21 m 16,51
RAZEM 16,51

52
d.3

KNR 2-02
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej
metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

m

17*0,33+6*0,33+23*0,15+2*2,13*1,21 m 16,19
RAZEM 16,19

53
d.3

KNR-W 2-02
1207-03

Balustrady stalowe schodowe z pochwytami oraz słupkami pod za-
daszenie

m

0,33+5,61+1,26+1,88+1,85 m 10,93
RAZEM 10,93

54
d.3

KNR-W 2-05
0102-04

Montaz konstrukcji dachowej- płatwie z kształtowników jako zada-
szenie schodów

t

((2,79+5,37)+(1,6+2,6))*0,001*6*3,49 t 0,26
RAZEM 0,26

55
d.3 kalk. własna

Dostawa konstrukcji stalowej (płatwie) jako wyrób gotowy, elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Projekt ocieplenia budynku SPZOZ w Węgrowie PORADNIA UZALEŻNIENIA
1 Roboty rozbiórkowe, murarskie, naprawcze
1

d.1
KNR 4-01 0535-
05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku ( do ponownego montażu)

m 25,68

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie parapetów zewn.z blachy nie nadającej się
do użytku (blacha z rozbiórki do dyspozycji Inwestora)

m2 7,24

3
d.1

KNR 4-01 0353-
01

Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą m2 9,74

4
d.1

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 2,00

5
d.1

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni ponad 2 m2- wymiana okna przy ganku
wejściowym

m2 19,76

6
d.1

KNR 4-01 1306-
01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz
konstrukcji schodów i świetlików stalowych

szt.przec. 8,00

7
d.1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego- zamurowanie otworu balkonowe-
go

m3 0,56

8
d.1

KNR 4-01 1303-
01
analogia

Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego
piętra- założenie klamry stalowej (3 sztuki) na naroże
budynku pod warstwą izolacji kotwione w ścianę

kpl. 3,00

Razem dział: Roboty rozbiórkowe, murarskie, naprawcze

2 Docieplenie ścian 

2.1 Docieplenie fundamentów poniżej poziomu terenu
9

d.2.
1

KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcin-
kami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III

m3 5,90

10
d.2.

1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 11,79

11
d.2.

1

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntu-
jącą

m2 11,79

12
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych (styropian fundamento-
wy) gr 15 cm do ścian fundamentowych

m2 11,79

13
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 11,79

14
d.2.

1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa

m2 11,79

15
d.2.

1

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i następna warstwa

m2 11,79

16
d.2.

1

KNR 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 4,13

Razem dział: Docieplenie fundamentów poniżej poziomu terenu

2.2 Docieplenie ścian cokołu powyżej poziomu terenu
17

d.2.
2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 9,84

18
d.2.

2

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntu-
jącą

m2 9,84

19
d.2.

2

KNNR 2 1902-
04

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi  gr. 12
cm - tynk żywiczny mozaikowy (kolor do uzgodnienia z
Inwestorem)

m2 9,84

Razem dział: Docieplenie ścian cokołu powyżej poziomu terenu

2.3 Docieplenie ścian zewnętrznych ponad cokołem
20

d.2.
3

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 239,36

21
d.2.

3

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntu-
jącą

m2 237,90

22
d.2.

3

KNNR 2 1902-
04

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr
15 cm - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna
nakładana ręcznie, grubość od 1,5 do 2,0 mm na ścia-
nach

m2 193,97

- 8 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

23
d.2.

3

KNNR 2 1902-
04

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr
18 cm (elementy boniowania)- metoda lekka; faktura na-
krapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość od
1,5 do 2,0 mm na ścianach

m2 45,69

24
d.2.

3

KNNR 2 1902-
06

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
FS15 gr.2 cm - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub
rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na oście-
żach

m2 10,56

25
d.2.

3

KNNR 2 1902-
11

Docieplenie ścian: listwy aluminiowe z siatką narożniko-
we

m 70,38

Razem dział: Docieplenie ścian zewnętrznych ponad cokołem

2.4 Rusztowania
26

d.2.
4

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 285,05

Razem dział: Rusztowania

Razem dział: Docieplenie ścian 

3 Daszek wejściowy, parapety, rury spustowe, montaż stolarki, okładziny schodowe
27

d.3
KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm / parapety zewn./

m2 6,99

28
d.3

KNR-W 2-02
0526-04
analogia

Montaż rur spustowych uprzednio zdemontowanych m 40,80

29
d.3

KNNR 2 0402-
05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwy-
kłe 6x12 cm- konstrukcja daszka wejściowego

m 38,70

30
d.3

KNR 4-01 0627-
04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędzia-
ków metodą smarowania preparatami solowymi

m2 13,93

31
d.3

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons-
trukcji drewnianej (wiatroizolacja)

m2 13,80

32
d.3

KNNR 2 0403-
02

Kontrłaty m2 13,80

33
d.3

KNNR 2 0403-
02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 13,80

34
d.3

NNRNKB 202
0535-02

(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 o nachyleniu
połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na ła-
tach

m2 32,15

35
d.3

NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Przybicie deski podrynnowej i czołowej m 8,12

36
d.3

KNNR 2 0508-
03

Blachy okapowe m 8,12

37
d.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 4,06

38
d.3

KNR 2-02 2007-
02

Konstrukcje rusztów pod podsufitkę z listew drewnia-
nych na stropach

m2 13,83

39
d.3

KNR 0-18 2614-
01

Montaż elementów wykończeniowych - blacha podbitko-
wa - podsufitka

m2 13,83

40
d.3

KNNR 2 0506-
01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe
fi 125mm łączone na uszczelki

m 8,12

41
d.3

KNNR 2 0506-
04

Denko rynnowe 150mm szt. 2,00

42
d.3

KNNR 2 0506-
03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi
110mm

m 4,54

43
d.3

KNNR 2 0506-
04

Rynnowy lej spust.PVC-rozm. 125 mm szt. 1,00

44
d.3

KNNR 2 0506-
04

Kolano z PVC  fi 110 mm szt. 3,00

45
d.3

KNR 0-21 4004-
06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych m2 0,64

46
d.3

KNR-W 2-02
1205-07

Wrota do garaży stalowe, kompletne z automatyką, seg-
mentowe

m2 17,75

47
d.3

KNNR 7 0701-
03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2-
okno 0,74m x 1,44m

m2 1,07

48
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome, betonkontakt

m2 18,00

49
d.3

KNR 2-02 1121-
01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygo-
towanie podłoża

m2 18,00

50
d.3

KNR 2-02 1121-
05

Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych
schodowych układanych na klej systemowy elastyczny
wraz ze spoinowaniem i cokolikami

m2 18,00

51
d.3

KNR 2-02 1122-
01

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układa-
nych na klej - przygotowanie podłoża

m 16,51
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

52
d.3

KNR 2-02 1122-
07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układa-
nych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem pły-
tek

m 16,19

53
d.3

KNR-W 2-02
1207-03

Balustrady stalowe schodowe z pochwytami oraz słup-
kami pod zadaszenie

m 10,93

54
d.3

KNR-W 2-05
0102-04

Montaz konstrukcji dachowej- płatwie z kształtowników
jako zadaszenie schodów

t 0,26

55
d.3 kalk. własna

Dostawa konstrukcji stalowej (płatwie) jako wyrób goto-
wy, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

szt. 6,00

Razem dział: Daszek wejściowy, parapety, rury spustowe, montaż stolarki, okładziny schodowe

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

1 Roboty rozbiórkowe, murarskie, naprawcze
1

d.1
KNR 4-01 0535-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej

się do użytku ( do ponownego montażu)
m

-- Robocizna --
999 r-g 0,210000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 1
2

d.1
KNR 4-01 0535-08 Rozebranie parapetów zewn.z blachy nie na-

dającej się do użytku (blacha z rozbiórki do
dyspozycji Inwestora)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,300000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 2
3

d.1
KNR 4-01 0353-01 Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z

balustradą
m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,850000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 3
4

d.1
KNR 4-01 0354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat

okiennych o powierzchni do 2 m2
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,580000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 4
5

d.1
KNR 4-01 0354-08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat

okiennych o powierzchni ponad 2 m2- wymia-
na okna przy ganku wejściowym

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,840000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 5
6

d.1
KNR 4-01 1306-01 Demontaż balustrad schodowych i balkono-

wych oraz konstrukcji schodów i świetlików sta-
lowych

szt.
przec.

-- Robocizna --
999 r-g 0,300000

-- Materiały --
1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0,030000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,010000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 6
7

d.1
KNR-W 4-01 0304-
02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego- zamurowa-
nie otworu balkonowego

m3

-- Robocizna --
999 r-g 7,150000

-- Materiały --
2200110 bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
szt. 34,500000

1700310 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 18,000000
1720299 wapno suchogaszone kg 10,600000
1602099 piasek do zapraw m3 0,095000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,130000
34000 wyciąg m-g 0,900000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 7
8

d.1
KNR 4-01 1303-01
analogia

Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do
drugiego piętra- założenie klamry stalowej (3
sztuki) na naroże budynku pod warstwą izolacji
kotwione w ścianę

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 6,000000

-- Materiały --
1100199 kształtowniki walcowane - płaskowniki z kotwa-

mi
kpl. 1,000000

1330199 elektrody' szt. 0,100000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000

-- Sprzęt --
72112 spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 0,030000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 8

2 Docieplenie ścian 

2.1 Docieplenie fundamentów poniżej poziomu terenu
9

d.2.1
KNR 4-01 0104-02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-

niu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 4,200000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 9
10

d.2.1
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieple-

nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,272000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 10
11

d.2.1
KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieple-

nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją gruntującą

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,066200

-- Materiały --
1481505 Emulsja gruntująca kg 0,200000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,000100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 11
12

d.2.1
KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi - przyklejenie płyt styropianowych (styro-
pian fundamentowy) gr 15 cm do ścian funda-
mentowych

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,329000

-- Materiały --
1561999 styropian fundamentowy gr 12 cm m2 1,050000
1554103 Zaprawa klejowa do dociepleń kg 6,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,013500
39000 środek transportowy m-g 0,010000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 12
13

d.2.1
KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,611200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
kg 4,000000

3900630 Siatka z włókna szklanego m2 1,135000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000
39000 środek transportowy m-g 0,005200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 13
14

d.2.1
KNR-W 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,096600

-- Materiały --
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,350000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,000500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 14
15

d.2.1
KNR-W 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,082000

-- Materiały --
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,300000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,000400

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 15
16

d.2.1
KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-

rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,410000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 16

2.2 Docieplenie ścian cokołu powyżej poziomu terenu
17

d.2.2
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieple-

nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,272000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 17
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

18
d.2.2

KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją gruntującą

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,066200

-- Materiały --
1481505 Emulsja gruntująca kg 0,200000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,000100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 18
19

d.2.2
KNNR 2 1902-04 Docieplenie ścian cokołu płytami styropiano-

wymi  gr. 12 cm - tynk żywiczny mozaikowy
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,410000

-- Materiały --
2385001 zaprawa gruntująca kg 0,200000
1554103 Zaprawa klejowa do dociepleń kg 8,400000
1561999 styropian gr 12 cm' m2 1,030000
156970022 Kołki do styropianu szt 4,000000
3900630 Siatka z włókna szklanego m2 1,100000
2385308 Masa tynkarska podkładowa kg 0,320000
2380306 cienkowarstwowy tynk żywiczny mozaikowy kg 3,150000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,033600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 19

2.3 Docieplenie ścian zewnętrznych ponad cokołem
20

d.2.3
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieple-

nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,272000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 20
21

d.2.3
KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieple-

nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją gruntującą

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,066200

-- Materiały --
1481505 Emulsja gruntująca kg 0,200000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,000100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 21
22

d.2.3
KNNR 2 1902-04 Docieplenie ścian budynków płytami styropia-

nowymi gr 15 cm - metoda lekka; faktura na-
krapiana lub rustykalna nakładana ręcznie,
grubość od 1,5 do 2,0 mm na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,410000

-- Materiały --
2385001 zaprawa gruntująca kg 0,200000

- 14 -
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

1554103 Zaprawa klejowa do dociepleń kg 8,400000
1561999 styropian gr 15 cm m2 1,030000
156970022 Kołki do styropianu szt 4,000000
3900630 Siatka z włókna szklanego m2 1,100000
2385308 Masa tynkarska podkładowa kg 0,320000
2380307 Masa tynk.akryl. kg 3,150000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,033600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 22
23

d.2.3
KNNR 2 1902-04 Docieplenie ścian budynków płytami styropia-

nowymi gr 18 cm (elementy boniowania)- me-
toda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna
nakładana ręcznie, grubość od 1,5 do 2,0 mm
na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,410000

-- Materiały --
2385001 zaprawa gruntująca kg 0,200000
1554103 Zaprawa klejowa do dociepleń kg 8,400000
1561999 styropian gr 18 cm m2 1,030000
156970022 Kołki do styropianu szt 4,000000
3900630 Siatka z włókna szklanego m2 1,100000
2385308 Masa tynkarska podkładowa kg 0,320000
2380307 Masa tynk.akryl. kg 3,150000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,033600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 23
24

d.2.3
KNNR 2 1902-06 Docieplenie ścian budynków płytami styropia-

nowymi  FS15 gr.2 cm - metoda lekka ; faktura
nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie,
grubość 2,0 mm na ościeżach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,500000

-- Materiały --
2385001 zaprawa gruntująca kg 0,200000
1554103 Zaprawa klejowa do dociepleń kg 8,400000
1561999 płyty styropianowe 2 cm m2 1,030000
1569700 łączniki do mechanicznego mocowania układu

ociepleniowego (kołki plastikowe)
szt 4,000000

3900630 Siatka z włókna szklanego m2 1,100000
2380501 podkład tynkarski kg 0,320000
2380307 cienkowarstwowy tynk akrylowy kg 3,150000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,033600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 24
25

d.2.3
KNNR 2 1902-11 Docieplenie ścian: listwy aluminiowe z siatką

narożnikowe
m

-- Robocizna --
999 r-g 0,321000

-- Materiały --
1554103 Zaprawa klejowa do dociepleń kg 0,210000
1318399 listwy narożnikowe aluminiowe z siatką m 1,100000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,800000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,010000

Koszty pośrednie od (R+S) %
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 25

2.4 Rusztowania
26

d.2.4
KNR-W 2-02 1603-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 10 m

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,548000

-- Materiały --
2791199 płyty pomostowe robocze m2 0,014100
2791210 płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,000400
2791220 płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,000200
2600110 Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl.

II
m3 0,000030

2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,00002+0,00018=0,0002=

m3 0,000200

1342199 haki do muru kg 0,012000
1122223 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,156000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 26

3 Daszek wejściowy, parapety, rury spustowe, montaż stolarki, okładziny schodowe
27

d.3
KNNR 2 0504-02 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powle-

kanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm / parapety zewn./

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,710000

-- Materiały --
1120401 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm kg 5,550000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,000000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 27
28

d.3
KNR-W 2-02 0526-
04
analogia

Montaż rur spustowych uprzednio zdemonto-
wanych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,931000

-- Materiały --
1353100 Uchwyt do rur spustowych ocynkowany, o

średnicy 100-120 mm
szt 0,330000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 28

29
d.3

KNNR 2 0402-05 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -
krokwie zwykłe 6x12 cm- konstrukcja daszka
wejściowego

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,220000

-- Materiały --
2641810 Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl.

II
m3 0,007525

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 13,000000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 29

30
d.3

KNR 4-01 0627-04 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania preparata-
mi solowymi

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,300000

- 16 -
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
1412399 środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
kg 0,059000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 30

31
d.3

KNNR 2 0604-02 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana
do konstrukcji drewnianej (wiatroizolacja)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,065000

-- Materiały --
1560370 Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,100000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 31
32

d.3
KNNR 2 0403-02 Kontrłaty m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,180000

-- Materiały --
2600611 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II m3 0,006000
2642110 łaty iglaste nasycone, kl.II m3 0,012000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 32
33

d.3
KNNR 2 0403-02 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,180000

-- Materiały --
2600611 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II m3 0,006000
2642110 łaty iglaste nasycone, kl.II m3 0,012000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 33
34

d.3
NNRNKB 202
0535-02

(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 o na-
chyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną da-
chówkową na łatach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,560000

-- Materiały --
9_00003 blacha powlekana dachówkowa m2 1,060000
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 8,240000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34300 wyciąg m-g 0,007000
39500 środek transportowy m-g 0,007000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 34
35

d.3
NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Przybicie deski podrynnowej i czołowej m

-- Robocizna --
999 r-g 0,160000

-- Materiały --
2640611 Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubość

19-25 mm kl. II
m3 0,002000

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000

- 17 -
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,002000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 35
36

d.3
KNNR 2 0508-03 Blachy okapowe m

-- Robocizna --
999 r-g 0,264000

-- Materiały --
1357780 blacha okapowa m 1,030000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,000000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 36
37

d.3
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,150000

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska m2 1,230000
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 27,500000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,002000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,008000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 37
38

d.3
KNR 2-02 2007-02 Konstrukcje rusztów pod podsufitkę z listew

drewnianych na stropach
m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,197600

-- Materiały --
2601301 listwy iglaste kl.III m3 0,004320
6803599 kołki do wstrzeliwania szt. 2,550000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,004400

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 38
39

d.3
KNR 0-18 2614-01 Montaż elementów wykończeniowych - blacha

podbitkowa - podsufitka
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,416000

-- Materiały --
1565701 blacha podbitkowa m2 1,001000
1330500 wkręty kg 0,014200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,003100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 39
40

d.3
KNNR 2 0506-01 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny

dachowe fi 125mm łączone na uszczelki
m

-- Robocizna --
999 r-g 0,243000

-- Materiały --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

1565122 Rynna dachowa z PVC śr. 125 mm m 1,040000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 40
41

d.3
KNNR 2 0506-04 Denko rynnowe 150mm szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,180000

-- Materiały --
1565538 Denko rynnowe z PVC - rozm. 125 mm szt 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 41
42

d.3
KNNR 2 0506-03 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury

spustowe fi 110mm
m

-- Robocizna --
999 r-g 0,296000

-- Materiały --
1565222 Rura spust.PVC kielich. śr.110 mm m 1,010000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 42
43

d.3
KNNR 2 0506-04 Rynnowy lej spust.PVC-rozm. 125 mm szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,180000

-- Materiały --
1565508 Rynnowy lej spust.PVC"-rozm. 125 mm szt 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 43
44

d.3
KNNR 2 0506-04 Kolano z PVC  fi 110 mm szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,180000

-- Materiały --
1565558 Kolano z PVC  fi 110 mm szt 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 44
45

d.3
KNR 0-21 4004-06 Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,270000

-- Materiały --
2660312 płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 22

mm
m2 1,100000

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,100000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,010000
39000 środek transportowy m-g 0,010000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 45
46

d.3
KNR-W 2-02 1205-
07

Wrota do garaży stalowe, kompletne z auto-
matyką, segmentowe

m2
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 3,330000

-- Materiały --
1322999 bramy stalowe m2 1,000000
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,350000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,330000
3920099 papier ścierny m2 0,130000
1330199 elektrody' szt. 2,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 0,300000
39000 środek transportowy m-g 0,060000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 46
47

d.3
KNNR 7 0701-03 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do

1.5 m2- okno 0,74m x 1,44m
m2

-- Robocizna --
999 r-g 4,600000

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0,370000
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0,240000
0000000 kątownik m 3,130000
8990499 kołki rozporowe szt. 10,900000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5) % 1,500000
1564099 okna i drzwi balkonowe z PCW''' m2 1,000000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,070000
39000 środek transportowy m-g 0,110000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 47
48

d.3
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-
tującymi - powierzchnie poziome, betonkontakt

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,060000

-- Materiały --
202x051 preparat gruntująco- wzmacniający beton kon-

takt
dm3 0,210000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,000200
39000 środek transportowy m-g 0,000300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 48
49

d.3
KNR 2-02 1121-01 Okładziny schodów z płytek układanych na klej

- przygotowanie podłoża
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,271800

-- Materiały --
1550599 zaprawa klejąca kg 4,750000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,007200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 49
50

d.3
KNR 2-02 1121-05 Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgo-

wych schodowych układanych na klej syste-
mowy elastyczny wraz ze spoinowaniem i co-
kolikami

m2
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 1,386300

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 1,030000
1550599 zaprawa klejąca kg 5,200000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,400000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,029500
39000 środek transportowy m-g 0,027500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 50
51

d.3
KNR 2-02 1122-01 Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z pły-

tek układanych na klej - przygotowanie podło-
ża

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,037600

-- Materiały --
1550599 zaprawa klejąca kg 0,480000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,001000
39000 środek transportowy m-g 0,000100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 51
52

d.3
KNR 2-02 1122-07 Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z pły-

tek układanych na klej metodą kombinowaną z
przecinaniem płytek

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,678400

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 0,103500
1550599 zaprawa klejąca kg 0,520000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,120000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,003500
39000 środek transportowy m-g 0,002000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 52
53

d.3
KNR-W 2-02 1207-
03

Balustrady stalowe schodowe z pochwytami
oraz słupkami pod zadaszenie

m

-- Robocizna --
999 r-g 2,190000

-- Materiały --
1320099 balustrady i pochwyty stalowe m 1,000000
1330199 elektrody' szt. 2,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg' m-g 0,020000
72100 spawarka m-g 0,620000
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,010000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 53
54

d.3
KNR-W 2-05 0102-
04

Montaz konstrukcji dachowej- płatwie z kształ-
towników jako zadaszenie schodów

t

-- Robocizna --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

999 r-g 27,410000

-- Materiały --
2600699 deski iglaste m3 0,009000
1320550 drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0,900000
6801599 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z

gwintem na całej dł., z nakrętkami i podkładka-
mi

kg 0,900000

1364599 trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,300000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
31100 żuraw samochodowy

2,6+0,9=3,5=
m-g 3,500000

39650 przyczepa dłużycowa m-g 1,200000
72100 spawarka m-g 1,400000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 54
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