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Zagospodarowanie terenu

dzialki nr: 5784/2
potozonej w Wegrowie, przy ul. T.Kos$ciuszki 15
do projektu ocieplenia budynku SPZOZ w Wegrowie
(Poradnia Uzaleznienia i Wspotuzaleznienia )

adres inwestycji: dz. nr 5784/2
ul. T.Kosciuszki 15
07-100 Wegrow

inwestor : SPZOZ Wegrow
ul. T. Kosciuszki 15

07-100 Wegrow

Legenda:
granice opracowania: abcdef-a
Obiekty istniejgce:
1- budynek biurowy — siedziba SPZOZ Wegrow
2- budynek objety opracowaniem

A- termomodernizacja obiektu

Nie zmieni si¢ udzial powierzchni nieczynnej biologicznie. terenéw utwardzonych i
powierzchni zainwestowania.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na srodowisko i jego
wykorzystanie.

Obiekt nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Dzialka nie lezy w strefie wyrobisk
gomniczych.




Starostwo Powiatowe w Wegrowie Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomogciami “
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1. Stan istniejacy obiektu:

konstrukcja :

obiekt murowany z elementow drobnowymiarowych, stropodach kryty blachg dachéwkowsg
— remont dachu przeprowadzony w konicu 2020r. ( podbitka i rynny wymienione przy
remoncie pokrycia dachowego )

Sciany oslonowe :
murowane z pustkg powietrzna (3 warstwowe), nieocieplone

strop :
zelbetowy,

dach :

pokryty blachodachowka po gruntownym remoncie, obrébki blacharskie i orynnowanie —
nowe, podbitka z paneli stalowych — z odsunigciem od lica $ciany pozwalajacym na
wykonanie ocieplenia bez rozbidrki konstrukeji i okladzin.

liczba kondygnacji:
— 2 kondygnacje

instalacje na elewacji:

2. Charakterystyka ogélna:

Tematem opracowania jest termomodernizacja budynku SPZOZ w Wegrowie —
budynku poradni uzaleznien i wspotuzaleznien . Inwestycja ma na celu poprawe
izolacyjnosci termicznej oraz poprawe estetyki budynku.

Ze wzglgdu stan techniczny zaleca si¢ naprawe wykonczenia elewacji.

Grubos¢ ocieplenia — 15 cm. Phyty styropianowe przymocowaé ( wg opisu technicznego ) na
catosci powierzchni Scian powyzej izolacji 10 centymetrowej. Styropianem o gr. 18cm ociepli¢ pasy
elewacyjne w naroznikach obiektu oraz pasy poziome . Na pasach poziomych wykonaé spadek w
kierunku sptywu wody. ( spadek uksztattowac warstwa kleju ). Wykona¢ instalacje odgromowa dla
obiektu . Na elewacjach w miejscach pokazanych na rysunkach wykonaé tynki zywiczne
mozaikowe — wzdhuz obiektu w pasie przy gruncie. Zaleca si¢ wykonanie zewnetrznych opraw
o$wietleniowych (ledowych) przy wejsciu gléwnym. (oraz nad bramami garazowyms). Wykonac
okladziny schodow oraz balustrady ze stali nierdzewnej. Shupy balustrad beda spelniaty role
podparcia zadaszenia (projektowanego) nad schodami zewnetrznymi. Planuje sie¢ wykonanie
przebudowy wejscia glownego ( w zwigzku z brakiem spocznika ) poprzez demontaz drzwi
zewngtrznych w poblizu biegu schodéw i wykonanie przegrody ocieplonej ( drzwi zewngtrzne
izolowane termicznie) przesuniete w glab obiektu. Nalezy zdemontowaé kraty na obiekcie.
Wykonac zadaszenie bram garazowych ( oraz wezesniejszy demontaz balustrad stalowych na
balkonie i skucie plyty balkonowe;j.)

3. Zasady wykonania izolacji zewne¢trznej w technologii lekkiej - mokrej.
1.Przygotowanie podloia.

Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna byé oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pytu, thuszezu, nalotow czy wykwitow, ktore moglyby
spowodowac rozwarstwienie ocieplonej $ciany.

1.1 Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemow ocieplen
Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéow
zmniejszajacych przyczepnos¢ materialéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np.




kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawieraé materiahy,
ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci calego zastawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji
odchylen powierzchni i krawedzi.

1.20cena podioza
1.2.1 Proba odpornosci na $cieranie — otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej
tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu.

1.2.2 Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — Stosujac metode siatki nacieé¢ lub
postugujgc sig¢ twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$é i nognosé podloza oraz stopien
przyczepnosci istniejacych powtok.

1.2.3 Proba zwilzania — Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podloza

1.2.4 Test rownodci i gladkosci — Postugujac sie fatg (ok.2m), pionem i poziomicg okresli¢
odchylki $ciany od plaszezyzny i sprawdzié jej odchylenie od pionu

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki
byly w petni miarodajne dla calego obiektu.

Podloze Wymagane czynno$ci przygotowawcze
Rodzaj Stan Oczysci¢ za pomoca miekkiej szczotki,
Kurz, pyt sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ wodg

Mury wykonane z pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia
elementow: Luzne resztki lub Skuc¢ i oczyscié
- ceramicznych wylewki zaprawy ze
- betonowych spoin
- z gazobetonu Nieréwnosci, Sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa
- silikaty defekty i ubytki tynkarska lub wyrdwnawcza z ewentualnie

wymaganymi dla uzytych zapraw materiatlami
podkladowymi i z zachowaniem okresow

karencji
wilgoc Pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity Oczysci¢ na sucho za pomoca szezotki lub
zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
LuZne i nienosne Wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupehié
elementy elewacji roztworem murarskim z zachowaniem

wymaganych okreséw karencji

Brud, sadza, thuszez | Zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym
dodatkiem detergentow lub specjalnych
srodkow czyszezacych, sptukaé czystg woda i
pozostawié

1.3 Gruntowanie podioza

W przypadku podiozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowac odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.




2. Montaz listwy startowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokosé cokolu oraz
zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montazowy 1gcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z
tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony
profilu, dokiadnie wypoziomowaé i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac¢ po 3 Iaczniki na
metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokolowe]j w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyréwnuje si¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z
tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co
ulatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

3. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

3.1 Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podlozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z budowg lub
dyspersyjnych mas klejowych, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe klejows.

Zaprawg klejowa nalezy przygotowa¢ wedhug zalecen producenta zapisanych w
instrukcjach i kartach technicznych.

3.2 Nakladanie kleju- metoda obwodowo- punktowa

Na plyt¢ nalezy nanosic¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza i
mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 em) zapewnié minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia ptyty do podloza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje si¢
zrbznicowane grubosci izolacji). Po obwodzie plyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ ok.
5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku plyty nalezy nalozy¢ 3-6 plackéw
zaprawy o odpowiedniej $rednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe Klejacg nanosi sig jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na
podioze.

3.3 Montaz plyt termoizolacyjnych

UWAGA !! Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przvklejeniem piyt termoizolacyjnych
nalezy na scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych
celem okreslenia ewentualuych odchylen od plaszezyzny i w razie koniecznosci podloie

odpowiednio przygotowad. Linki te bedg pomocne przy bieigcej kontroli réwnosci

przyvklejanych pivt.




Kazdg plyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do sciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Plyty nalezy uklada¢ od dotu do
gory rozmieszczajac pasami poziomymi. Plyty nalezy dociskaé roOwnomiernie, np.
drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy
réwno$c powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowosé
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzié poprzez ucisk narozy- przy prawidtowo
zamocowanej plycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy
wypelni¢ klinami z tej samej izolacji.

W celu uniknigeia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a
przed przyklejeniem kolejnej pyty, usuna¢ nadmiar wyplywajacego spod niej kleju.
UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach pivt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych plyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie. Nie
nalezy uzywa¢ ptyt wyszczerbionych, wgnieconych czy polamanych.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi phyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

3.4 Szlifowanie plyt termoizolacyinych

Nierownosci i uskoki powierzcehni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania
jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o
rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materialéw w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby unikaé zanieczyszczenia okolicy
pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych,

4. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lgcznikéw mechanicznych

t.3czniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostajg
osadzone w $cianie, po czym trzpieri mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z
wkretakiem (w przypadku tgcznikow wkrecanych) lub whity (w lacznikach whbijanych).
Niedopuszczalne jest zarwanie przez taczniki struktury izolacji. Glowka lacznika powinna
by¢ zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie wylacznie tgcznikow
mechanicznych- przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podioza.

5. Oscieza okien i drzwi

Przy obrobce oéciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili
ochronno- uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Nalezy starannie
ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledow technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubos¢ niz izolacja uktadana na scianach ( nie moze
przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna byé mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie
powierzchni oéciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania Sciany woko! okien i pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej powierzchni
otworéw okiennych, wokot oscieznicy.




6. Wykonanie warstwy zbrojonej

6.1. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otwordéw w elewacii

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otwor6éw okien i drzwi, na warstwe materiatu izolacyjnego nalezy naklei¢ pod kgtem 45°
paski tkaniny z wlokna szklanego, o wymiarach min. 25x35¢m.

6.2. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu plyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada sie zaprawe lub mase
klejacg i rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zebata o wielkosci
zgbow 10-12mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od
przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie
siatkg zbrojgcq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko.
Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejacego. Warstwa ta z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojong.

Siatk¢ zbrojacg nalezy uktadac na zaklad o szerokosci kilku cm, wzglednie wyprowadzié
poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych.

7. Wyprawa zewnetrzna

7.1 Podktad tynkarski
Jezeli wymaga tego zastosowany system, nalezy uprzednio naniesé technikg malarska
podklad tynkarski.

7.2 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej nalezy uzyé fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.
Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy nakladaé po doktadnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej, nie wezesniej niz po 48 godzinach. Wszystkie prace dociepleniowe powinno si¢
prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25°%,
przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak
najszybciej.

Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych. Pokrywanie
powierzchni tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie
tynku przed niekorzystnym oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych i
srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Kolorystyka elewacji powinna by¢ utrzymana w barwach pastelowych. W rozpatrywanym
przypadku (elewacja poludniowa) nalezy unika¢ stosowania powierzchni wypraw w
kolorach ciemnych ( wspétczynnik odbicia $wiatta HBW powinien by wyzszy od 30), ze
wzgledu na nadmierne nagrzewanie sig takich powierzchni, co moze spowodowaé
naprezenia rozciggajace w wyprawie i w efekcie jej pekanie.




Zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami wspélczynnik przenikania nie powinien by¢
wigkszy niz 0,20 W/(m2K). Doprowadzenie izolacyjnosci cieplnej przegrody do takiego sta-
nu wymaga docieplenia warstwq izolacyjng nie mniejszq niz 13 cm. (U = 0.1994 )

Zestawienie wartosci wspolezynnika przenikania ciepla dla przegrod zewngtrznych
W/m2*K

Stan przed Stan po
termomo- termomo-
dernizacja dernizacji
1 Sciany zewnetrzne murowane >0,3 0,1767

Wspolczynniki przenikania ciepla przez przegrody
zewnetrzne W/(m’K)

Elewacje - charakterystyka materialowo — kolorystyczna:

Kolorystyka elewacji - kolorystyka zostanie uzgodniona z inwestorem na podstawie
przedstawionej palety barw, kolory beda stonowane i nie pozwolg na utworzenie dominanty
wyrdzniajgcej obiekt wiréd zabudowy sasiedniej.

Obrobki blacharskie — z blachy w kolorze grafitowym

Rynny i rury spustowe — istniejgce - grafit

Okapniki zewngtrzne — blaszane w kolorze grafitowym.

Okna - plastikowe biate (istniejgce)

Drzwi frontowe budynku — (grafitowe)

Zadaszenie przy wej$ciu do budynku — schody zewnetrzne — blachodachéwka
stanowigca pokrycie dachowe, oraz obrobki blaszane w kolorze grafitowym, barierki z rur
ze stali nierdzewnej polerowanej.
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1. Zakres robét podczas realizacji obiektu:

- przygotowanie placu budowy,

- okredlenie no$nosci i przygotowanie terenu pod rusztowania,

- ustawienie i odbior rusztowan,

- badanie i przygotowanie podloza pod ocieplenie,

- naniesienie powlok antykorozyjnych oraz wykonanie tynkow naprawczych,
- wykonanie izolacji termicznej ,

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych i mozaikowych,

- roboty 1 obrébki blacharskie,

- instalacja odgromowa

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych:

Zgodnie z zagospodarowaniem dzialki

3. Elementy zagospodarowania dzialki, moggce stwarzac zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepuja.

4a. przygotowanie placu budowy — Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob
uniemozliwi¢ wejécie osobom postronnym. jezeli ogrodzenie terenu budowy jest
niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych oraz tasm
wygradzajacych obszar na ktérym obecnie prowadzone sa prace budowlane
4b. wykonanie rusztowan — przed przystgpieniem do stawiania rusztowa nalezy okresli¢
nosnos¢ terenu. Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub osobg¢ uprawniong. Odbiér potwierdza sie wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca podstawowe dane dotyczace
rusztowania zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
Rozdziatlem 8 §110.
4c. wykonanie izolacji termicznej — roboty prowadzone bedg na wysokogci w zwigzku z tym
wszystkie osoby przebywajace na stanowisku pracy powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem zgodnie z §15 ust.2cytowanego rozporzadzenia. Roboty nalezy wstrzymac jezeli
predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.
4d. roboty slusarskie i obrobki blacharskie — nalezy przestrzega¢ zasad w Zwigzku z praca
na wysokosci, jezeli praca podczas prowadzenia tych robot zwigzana bedzie z robotami
spawalniczymi nalezy przestrzega¢ zalecen Rozdzial 16 §223- 235 cytowanego
rozporzadzenia.
4e. montaz i demontaz rusztowan ( praca na wysokosci ),

roboty elewacyjne — praca na rusztowaniu ( ryzyko upadku z wysokosci, mozliwosé
upadku materiatow, przedmiotow oraz narzedzi na chodnik uzytkowany jako gléwny ciag
komunikacyjny wzdtuz budynku)
(Montaz wykona¢ przy uzyciu specjalistycznego lekkiego sprzetu weiggajacego —
speiniajqcym aktualnie obowigzujgce normy i atesty - obstugiwanego przez pracownikow z
kwalifikacjami do obstugi)




5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikoéw przed proystapieniem do realizacii robét
szezegolnie niebezpiecznych:

Wykonanie robot nalezy powierza¢ osobom uprawnionym i ze znajomoscia przepiséw bhp
lub przeszkolonych bezposrednio na stanowisku pracy przez majstra lub kierownika
budowy Do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych i na wysokosciach nalezy
dopusci¢ jedynie osoby przeszkolone, wyposazone w odpowiedni sprzet zabezpieczajacy
oraz posiadajgce orzeczenie lekarskie dopuszezajace do wykonywania robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
Nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed upadkiem z wysokosci za pomoca szelek
ochronnych z zamocowaniem takim aby ewentualny upadek nie miat wiekszych skutkow
niz upadek z wysokosci 2.0 m. Materialy skladowane na dachu zabezpieczyc¢ przed
spadnigciem. Robét nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatrow, niepogody oraz na
elementach oblodzonych.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 150 cm.
Skadowanie materiatow budowlanych winno odbywaé sie tylko w wyznaczonych
miejscach.

- plac budowy powinien by¢ odpowiednio wydzielony i zabezpieczony, na terenie placu
budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu odpowiednia tablica
informacyjna zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem, plac budowy powinien by¢
odpowiednio o$wietlony,

+ strefy niebezpieczne nalezy wygrodzié barierkami ochronnymi i odpowiednio oznakowaé,
- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

© na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ bezpieczne przejscia i wejscia dla
uzytkownikow budynkéw na poses;ji,

* poszczegdlne prace mogg wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia do obstugi sprzetu,

* maszyny, urzadzenia i sprz¢t podlegajacy dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,

+ roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z
obowigzujgeymi warunkami technicznymi wykonywania robdt i zasadami wiedzy
technicznej. Nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujgcych przepisow B.H.P
zamieszczonych w odpowiednich rozporzadzeniach ( patrz podstawa prawna ) i
bezwzglednie stosowac¢ wszelkie przewidziane przy robotach budowlanych urzadzenia
oraz Srodki zabezpieczajace i ochronne,

- miejsca na terenie posesji stuzace do sktadowania i transportu materialow powinny by¢
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone,

© przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby producentéw posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz atesty
producenta, wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ uzytych materiatow,

* podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy $ciéle przestrzegaé kolejnosei ich
wykonania,

- w przypadku stwierdzenia podczas rob6t warunkéw innych niz podane w dokumentacji
projektowej nalezy skontaktowac si¢ z autorami opracowania.

- rusztowania do rob6t powinny by¢ ustawione zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i
zasadami BHP, podloze, na ktérym ustawia sie rusztowania powinno zapewnic jego
stabilnos¢, teren wokoét rusztowan odpowiednio zabezpieczony i oznakowany,

- eksploatacje rusztowan rozpoczaé po komisyjnym odbiorze i zapisie w dzienniku
budowy,

- do zabezpieczeni stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci barierki, balustrady, siatki ochronne
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i siatki bezpieczenstwa,

© Wwszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zabezpieczenia oraz
komplet potrzebnych narzedzi,

* na rusztowaniach nie wolno gromadzié¢ materialéw w ilosciach przekraczajacych
dopuszczalne obcigzenie dla danego typu,

- nalezy zapewni¢ bezpieczna ewakuacje ludzi na wypadek pozaru.

Na kazdej budowie powinna by¢ wywieszona Instrukcja o Przestrzeganiu Bezpieczefstwa i
Higieny Pracy obowigzujaca wszystkich pracownikow
- Rusztowanie winno posiadaé:
- pomost o powierzchni wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skladowania
na nim narzgdzi oraz niezbednej ilosci materialow
- konstrukcj¢ dopasowang do przeniesienia obcigzen uzytkowych i
sktadowych
- przy wnoszeniu i przy rozbidrce, ogrodzong (poreczami lub deskami) strefe,
niebezpieczng o szerokosci co najmniej 1/10 wysokoscei, jednak nie mniej niz 6m to
samo dotyczy pracy przy ocieplaniu elewacji — moze zachodzi¢ obawa o spadajace
materialy, narzedzia i gruz
- daszki ochronne, na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢é szczelne i
dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach
przejs¢ i przejazddw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej
Im wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu
- co najmniej 2 pomosty — roboczy i zabezpieczajacy. Deski pomostowe muszg by¢
usztywnione i ulozone szczelnie.
- Rusztowanie powinno:
- zapewniajace bezpieczng komunikacjg pionows i swobodny dostep do stanowisk
pracy.
- posiada¢ pomosty robocze, zabezpieczone porgczami ochronnymi w deskami
odbojnicowymi, zgodnie z warunkami BHP
- by¢ sprawdzane po kazdym silnym wietrze, po opadach atmosferycznych,
przerwach w pracy dhuzszych niz 10 dni
- by¢ ustawione na podtozu (grunt, konstrukcja), ktore zapewni stabilnogé
rusztowania oraz powinno mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odpltyw wéd
opadowych od budynku.
- ustawione by¢ w bezpiecznej odlegloéci od linii energetycznych
- Na rusztowaniu winny by¢ umieszczone tablice informujace o dopuszczalnej wielkosci
obcigZen pomostow. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej
potozong lini¢ kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej
niz 1,5m.
Zabronione jest ustawianie rusztowan o zmroku bez whasciwego oswietlenia, w gestej mgle,
w trakcie opaddw deszczu lub $niegu, podezas burzy i silnego wiatru.
- Do pracy na rusztowaniach mogg by¢ dopuszezeni pracownicy posiadajacy
zaswiadczenie lekarskie o mozliwosciach pracy na wysokosciach
+ Stanowisko pracy nalezy utrzymywacé stale w czystosci i porzadkow
* Zabrania si¢ zrzucania z rusztowan gruzu i zuzytych materialéw, winny by¢ one
transportowane w odpowiednich do tego celu pojemnikach.
- Teren pasa chodnikowego wokot rusztowar / fragmentu elewacji ocieplanej/ nalezy
wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem,
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ZAYL.ACZNIKI: (charakterystyka tynkow)

Cechy charakierystyczne dla réznych rodzajéw tynkéw

cecha tynku Yyprowy imkorskie
mineralne akrylowe silikatowe silikonowe
spoiwo cement zywica akrylowa d::;{;s}v:g:v:ic m‘:ef;:tz;‘::n
pm;;i; ;iipész' wysoka niska wysoka wysoka
wodochtonnoéé wysoka niska $rednia niska
podotnoi¢ na érednia $rednia niska bardzo niska

zabrudzenia

rodzaje pigmen-

nieorgoniczne

nieorganiczne

nieorganiczne

nieorganiczne

tow organiczne organiczne
elostycznoéé niska wysoka érednia wysoka
odpornoéé na UV wysoka niska wysoka wysoka
Odfi;?gfa:;km' $rednio niska wysoka wysoka
ww:;gg&f a9 niska wysoka wysoka wysoka
odpomotcna wysoka niska wysoka wysoka
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