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Detal Sposab klejenia styropianowych piyt izolacji termicznej.

ok. 16 cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

Pe 100 % 40 % plyty termoizolacyjnej do podioza

B X o = o
P

P - powierzchnia plyty lermoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Do kiejenia izolacji lermicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podiozy nienasiakliwych i drewnopochodnych, lub cemenlowych zapraw kiejowych

do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wediug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania
z cemenlem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedlug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic
takg ilos¢ zaprawy, aby uwzglgdniajac nierownoséci podioza i mozliwa do potozenia warstwe kleju
(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do podioza

(przy wigkszych nierownosciach nalezy stosowaé zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie phyty
wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okolo 5 cm szerokoséci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty
nalozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielko$ci dtoni.

Na réwnych podlozach mozna nakiadac zaprawe na plyle termoizolacyjng calopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zebalej (ok. 10 mm).
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Rozmieszczenie tacznikdw mocujgcych plyty styropianowe

Detal (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | - ilo$¢ tgcznikéw 6 szt./m 2
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Wariant Il - ilo$é tacznikow 8 szt./m?
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystapié nie wczesniej niz po uplywie 24 h

od przyklejenia ptyl. Zastosowanie lgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowac

wichrowania sig i lokalnego podnoszenia sig piyt.

Diugosc lgcznikow powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolacji

lermicznej, przy czym glebokoéé zakotwienia w podiozu powinna wynosié co najmniej 6 cm

(wg zalecen producenla tgcznikow).

Nalezy stosowac¢ {gczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia plytami styropianowymi),

- z lrzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z wekny
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowia phytki klinkierowe, badz gresowe).




2.

Detal Zbrojenie naro; nikow otworéw w elewacii (np: okien, drzwi).

krawédzie p®yt nie mog’

‘/ pokrywaze sié z krawédziami
otwordw

piyty termoizolacyjne

- ~ ze styropianu

—— parapet

Szczegd® A

N

i @

Kolejnoceeae uk®adania siatek z w6kna szklanego :

@- siatka diagonalna uk®adana przy narogach otwordéw
(pod k'tem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uk®*adana wzd®u;, krawédzi otwordw

@— siatka uk®adana w naro;ach otworéw

Uwagi :

Na naroznikach otworow w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiececié ukocene

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki sialki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Sialka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukocenych rys zaczynajgcych sie
w narozach otworow.
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Detal

Przekréj przez ocieplenie z wykorzystaniem
ptyt styropianowych.

tgcznik mechaniczny

SYSTEM OCIEPLENIA
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

— Sciana zewnelrzna

izolacji lermiczne;j

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

— siatka z wiokna szklanego

a) akrylowa :

b) mineralna :

d) silikonowa :

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej ‘” H| J 7
lub dyspersyjnej

masy szpachlowej

—— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- podkiad tynkarski
- tynk akrylowy

- podkiad uniwersalny
- tynk mineralny
- farba silikonowa

c) silikatowa :
- podkfad uniwersainy OCIEPLENIE
- tynk silikalowy Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

- tynk silikonowy

Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
— lub zaprawy klejowej

plyla lermoizolacyjna ze styropianu

I

wzmocniona sialka z wiékna szklanego

~ siatka z widkna szklanego

Uwagi :




Detal Zbrojenie strefy cokotowe;j

siatka z w6kna szklanego

zatopiona w zaprawé klejowo - szpachlow®
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% Coko®owa obrébka blacharska
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Uwagi :

W strefie coko®owej zatapia sié pancem’ siatké na styk nie stosuj'c zak*adéw. Nastépnie ca’ocea
zbroi sié siatk’ z w6kna szklanego, ktére zapobiega spékaniom w miejscu *'czenia sié pasow
sialki pancernej.




Detal

Potaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z oscieznicg okna osadzonego poza ptaszczyzna muru - przekroj poziomy.

FAVAV__ mu |

bise 53
e

igcznik mechanicznv/
izolacji termicznej

— 1. Sciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

lub zaprawy klejowej SZCZGg ot A
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

— 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa :

- podkiad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna :
- podkiad uniwersalny

- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa :
- podkiad uniwersalny \
- tynk silikatowy
d) silikonowa :
- podkiad uniwersalny
- tynk silikonowy
tadéma uszczelniajgca

Uwagi :




726

Detal

Potaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
Z parapetem aluminiowym lub PCW - przekréj pionowy.

=T

pianka montazowa

/arapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

p

tasma uszczelniajaca

fgcznik mechaniczny
izolacji termicznej

= 1. sciana zewnetrzna
C >‘< 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

T
s
>_/\/\'\jl I~ 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

— 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

P ) z zatopiona siatkg z widkna szklanego
"

— 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowao:
a) akrylowa :
- podkiad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna :
- podkiad uniwersalny
- tynk mineralny
- farba silikonowa
¢) silikatowa :
- podkiad uniwersalny
- tynk silikatowy
d) silikonowa :
- podkiad uniwersalny
- tynk silikonowy

Uwagi :
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Detal

Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz katowym - system ociepleniowy
z wykorzystaniem plyt styropianowych. Przekroj poziomy.

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ

(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

A BAAY AL AT LA AR\ Y 4
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—1. ciana zewnetrzna \~ SZnur dylaacyjny

—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej elastyczny
lub zaprawy klejowej

. . . plaski profil dylatacyjny
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu ~ ZPCV typuE
— 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

profil dylatacyjny

do systemow ocieplen
kagtowy z PCV - TYP V

z zalopiong siatkg z wiokna szklanego

— 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa :
— - podktad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna :
- podkiad uniwersalny
- tynk mineralny
- farba silikonowa

o SRR SS

A

c) silikatowa : ____ elastyczny
- podklad uniwersalny sznur dylatacyjny
- tynk silikatowy
d) silikonowa :
- podklad uniwersalny
- tynk silikonowy elastyczny kit
uszczelniajgcy

TITIT

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

Uwagi :




