ZP 39/19 
 Załącznik Nr 5 do SIWZ – dla pakietu nr 2
Parametry graniczne:
Parametry graniczne Aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 6 szt.
Typ: 
______________________

Model: 
______________________

Producent: 
______________________

Rok produkcji:
______________________

	L.p.
	Parametr
	Potwierdzenie Wykonawcy (Opis)

	
	I. Opis ogólny
	

	1. 
	 Aparaty do terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową i heparynową
	

	2. 
	Aparat fabrycznie nowy. Aparat nie starszy niż z 2018

roku.
	

	3. 
	Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż zestawu
	

	4. 
	Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu
	

	5. 
	Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim.
	

	6. 
	Pomoc kontekstowa na ekranie
	


	7. 
	System podgrzewania krwi lub płynów z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu
	

	8. 
	Czujnik przecieku krwi do dializatu
	

	9. 
	Czujnik obecności powietrza we krwi powracającej. Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym
	

	10. 
	Cztery niezależne wagi (dokładność ważenia - +/- 1 g):

• płynów dializacyjnych,

• substytucyjnych,

• osocza,

• ultrafiltratu.
	

	11. 
	Cztery pompy :

• krwi,

• płynu dializacyjnego,

• substytucyjnego,

• ultrafiltratu lub osocza system bilansujący.
	

	12. 
	Odpowietrzanie drenów substytutu, płynu dializacyjnego, filtratu
	

	13. 
	Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu.
	

	14. 
	Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min.
	

	15. 
	Zintegrowana pompa strzykawkowa
	

	16. 
	Możliwość poboru płynu dializacyjnego z min.2 worków po 5 l. jednocześnie
	

	17. 
	Pamięć zdarzeń ( alarmów i błędów ) z poprzedniego zabiegu
	

	18. 
	Pobór mocy (wpisać)
	


II. Rodzaje terapii

	1. 
	Hemodializa (CVVHD)
	

	2. 
	Hemofiltracja (CVVHF).
	

	3. 
	Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: CVVHD i CVVHDF
	

	4. 
	Hemodiafiltracja (CVVHDF).
	

	5. 
	Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji (HV – CVVH). Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze
	

	6. 
	Wolna ultrafiltracja (SCUF).
	

	7. 
	Plazmafereza (PF)
	

	8. 
	Hemoperfuzja (HP).
	


III. Parametry techniczne

	1. 
	Regulowana ultrafiltracja w zakresie min: 0 - 30 ml/min.
	

	2. 
	Przepływ dializatu w zakresie min: 10 - 70 ml/min
	

	3. 
	Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie min: 10 - 450 ml/min
	

	4. 
	Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie min: 10 - 130 ml/min
	

	5. 
	Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 35 - 39 ºC
	


