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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

 1 OPIS TECHNICZNY

 1.1 Przedmiot opracowania

Niniejszy  projekt  obejmuje  oświetlenie  przejścia  dla  pieszych  przy  ul.  Konopnickiej  przy
skrzyżowaniu z ul.  Chrobrego w Mogilnie, w tym  dobór opraw oświetleniowych, dobór słupów
słupów i lokalizacji oraz doprowadzenie zasilania oświetlenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Infrastruktury [4].

 1.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

[1] Dokumentacja przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej
[2] Uzgodnienie z działem inwestycji Urzędu Miasta
[3] Ministerstwo  infrastruktury  -  Wytyczne  organizacji  bezpiecznego  ruchu  pieszych  -

Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych 
[4] Mapa do celów projektowych
[5] Obowiązujących przepisów:

o PKN-CEN/TR  13201-1:2016-02  Oświetlenie  dróg  --  Część  1:  Wytyczne  dotyczące
wyboru klas oświetlenia

o PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne
o PN-EN  13201-3:2016-03  Oświetlenie  dróg  --  Część  3:Obliczenia  parametrów

oświetleniowych
o Norma  SEP  N  SEP-E-004  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.

Projektowanie i budowa.

 1.3 Równoważność rozwiązań

Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  równoważnych  spełniających  warunki  równoważności.
Podane  w  projekcie  typy  opraw,  słupów  i  innych  materiałów  uzupełniających  mają  charakter
przykładowy i zostały zastosowane do wykonania niezbędnych obliczeń.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
późn. zm.
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

 1.4 Kategoria oświetlenia ogólnego drogi

Na potrzeby oceny klasyfikacji  wymaganych parametrów oświetlenia na przejściu dla pieszych
dokonano wyboru klasy oświetlenia głównego drogi:

 1.5 Ustalenie poziomu oświetlenia przejścia dla pieszych 

Wytyczne doboru poziomu oświetlenia przejścia dla pieszych.

Na podstawie [4] określono wstępną klasę oświetlenia PC podlegającą skorygowaniu. 
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

Skorygowany  poziom  oświetlenia  przejścia  dla  pieszych  dla  dedykowanego  rozwiązania
oświetleniowego określa się na podstawie wzoru:

PCr=PC(X-K)

Gdzie:
X - numer wstępnego poziomu oświetlenia w klasie PC
K - suma punktów k ustalonych na podstawie poniższej tabeli:

Zgodnie z powyższym wzorem  PCr=PC(3-1)=PC2→
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

Oczekiwane parametry oświetleniowe przejścia dla pieszych:

 1.6 Dobór opraw 

 1.6.1 Dane opraw

Kąt nachylenia oprawy L1: 10°
Kąt nachylenia oprawy L2: 5°
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 1.6.2 Obliczenia poziome
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

 1.6.3 Obliczenia pionowe

Kierunek 1

Kierunek 2

Strona | 7



Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

 1.6.4 Punkty obliczeniowe
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 1.6.5 Zobrazowanie oświetlenia
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

 1.7 Zestawienie parametrów oświetleniowych

Parametr Wartości
wymagane PC1

Wynik obliczeń Ocena

Płaszczyzna pozioma
EV śr  [lx] 75 88 

U0 V 0,4 0,535 

Płaszczyzna pionowa
Eh śr [lx] 75 50 

Uh V 0,35 0,44 

Punkt A EV min [lx] 5 24 

Punkt B EV min [lx] 5 30 

Punkt C EV min [lx] 5 28 

Punkt D EV min [lx] 5 29 

Punkt E EV min [lx] 5 16 

Punkt F EV min [lx] 5 13 
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

 1.8 Obliczenia

 1.8.1 Spadki napięć

ΔU=2⋅P⋅L⋅105

γ⋅S⋅U 2

Nr lampy Długość kabla
[m]

Moc oprawy
[W]

Spadek napięcia
ΔU

Warunek
<5%

L1 25 86 0,06% spełniony

L2 18 86 0,15% spełniony

 1.8.2 Prąd obciążenia

IB=
P

cosφ⋅Un

= 106
0̇ ,9⋅230

=0 ,51 A
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

 1.9 Słupy oświetleniowe

 1.9.1 Słup L1

Opis Parametr

Profil Okrągły

Materiał Aluminium
anodowane

Wysokość słupa 6 m

Wysięgnik 1 m

Dolna średnica słupa ≥120mm

Górna średnica słupa 60 mm

Wysokość drzwiczek 400-500 mm

Szerokość drzwiczek 85 - 100 mm

Wysokość drzwiczek od
poziomu gruntu

400 - 500 mm
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

 1.9.2 Słup L2

Opis Parametr

Profil Okrągły

Materiał Aluminium
anodowane

Wysokość słupa 6 m

Dolna średnica słupa ≥120mm

Górna średnica słupa 60 mm

Wysokość drzwiczek 400-500 mm

Szerokość drzwiczek 85 - 100 mm

Wysokość drzwiczek od 
poziomu gruntu

400 - 500 mm

 1.9.3 Wysięgnik
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

 1.10 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 

Zasilanie doprowadzić od istniejącej linii oświetlenia drogowego zgodnie z rysunkiem.

Wpięcie zalicznikowe do istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego.

 1.11 Sposób układania kabli 

• W ramach prac przygotowawczych należy zabezpieczyć trasę przeznaczoną do ułożenia
linii kablowych- wytyczyć, oznakować i zabezpieczyć wykop.

• Na  skrzyżowaniach z  przeszkodami  terenowymi  linie  kablowe  prowadzone  będą  w
przepustach z zachowaniem odległości określonych przepisami normy SEP N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa 

• Przy zbliżeniach do urządzeń podziemnych linie kablowe prowadzone będą w przepustach,
rurach ochronnych, z zachowaniem przepisowych odległości zgodnie normą SEP N SEP-E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa.

• Na skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi układać w odległości: 

◦ od instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej - 25cm + średnica rurociągu

◦ instalacji elektrycznej przeznaczonej do oświetlenia ulicznego – 5 cm

Dopuszcza  się  zmniejszenie  powyższych  odległości  pod  warunkiem wykonania  osłony  
otaczającej kabel.

• Na odcinku z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonać ręcznie.

• W  przypadku  z  trudnością  z  ustaleniem  przebiegu  istniejącego  uzbrojenia  stosować
przekopy kontrolne. Przejścia przez drogi będą wykonane przekopem otwartym. 

• Trasowanie linii powinno być dokonane metodami geodezyjnymi , przez jednostkę fachową. 

• Projektowane  kable  układać  w ziemi  na  głębokości  0,7  m  od  powierzchni  ziemi  na  10
centymetrowej podsypce z piasku. 

• Na  całej  długości  trasy  linii  kablowej,  co  10m  zamocować  trwałe  oznaczniki  kablowe
zawierające: 

◦ numer ewidencyjny linii,

◦ typ kabla,

◦ znak użytkownika,

◦ rok ułożenia . 

• Po ułożeniu  kable przykryć ponownie 10  –  15  centymetrową warstwą ubitego piasku,  a
następnie 15-centymetrową warstwą gruntu rodzimego na której, w

• Na  całej  długości  trasy  kablowej  ułożyć  na  wysokości  25  –  35  cm  nad  kablem  folię
oznaczającą w kolorze niebieskim. 

• Wykopy dostępne dla osób postronnych zabezpieczyć poręczami ochronnymi. 
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

• Po  zakończeniu  montażu  a  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  należy  dokonać  prób
montażowych potwierdzonych odpowiednim protokółem. 

• W zakres prób wchodzą następujące czynności: 

◦ sprawdzenie trasy linii  kablowej - inwentaryzacja, sprawdzenie ciągłości żył, powłok
metalowych oraz zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, pomiar ,próba napięciowa
izolacji głównej i żyły powrotnej. 

• Po zakończeniu prac i sprawdzeniu kabli wykopy należy zasypać, usunąć nadmiar ziemi,
oznakować trasę oraz naprawić nawierzchnię dróg i chodników. 

• Całość prac wykonać zgodnie z n/w opracowaniami:

◦ Norma  SEP  N  SEP-E-004  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

◦ warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom.V.
pkt.3 -"Elektroenergetyczne linie kablowe" 

◦ Instrukcja montażu osprzętu do kabli o izolacji z tworzyw PCE. 

• Wspólnie z linią kablową ułożyć bednarkę FeZn 30*3 

 1.12 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą obejmującą:

• Specyfikację zastosowanych urządzeń,

• Protokoły pomiarów,

• Deklaracje zgodności i atesty,

• Projekt wykonawczy z naniesionymi w widoczny sposób zmianami.

 1.13 Charakterystyka projektowanych urządzeń

 1 Napięcie zasilania 230V

 2 Typ kabla YKY 2x2,5

 3 Odległość punkt wpięcia zasilania-słup 20 m

 4 Długość kabla sumaryczna 56 m

 5 Bednarka ocynkowana 25x3 48 m

 6 Rura DVK 110 7 m

 7 Słup aluminiowy 6m 1 szt

 8 Słup aluminiowy 6m z wysięgnikiem 0,5m 1 szt

 9 Oprawa LED 53W 2 szt.

 10 Kąt nachylenia oprawy 10°, 5°

 11 Złącze kablowe 2 szt

 12 Tabliczka słupowa 2 szt

Wszystkie użyte materiały powinny spełniać Polskie Normy, posiadać deklaracje zgodności z 
właściwymi dyrektywami UE oraz posiadać wymagane dla danych produktów aprobaty.
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

2    ZAŁĄCZNIKI

2.1    Uprawnienia
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

2.2   Oświadczenia

Mogilno, dn. 20.09.2019 r.

OŚWIADCZENIE

O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z póź.

zm., Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z dnia

30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym).

Oświadczam,  że  powyższa  dokumentacja  -  Projekt  oświetlenia  przejścia  dla  pieszych  na
ul.Konopnickiej w Mogilnie

została  wykonana  zgodnie  z  Umową,obowiązującymi  w  Polsce  przepisami,  normami  prawa  i

zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  została  wydana  w  stanie  zupełnym  (kompletna  z  punktu

widzenia celu, któremu ma służyć).

Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  zakresie:  projektowania  i  kierowania  robotami
budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0137/02.

Projektant :   

Marek Mucha
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

Mogilno, dn. 20.09.2019 r.

OŚWIADCZENIE

O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z póź.

zm., Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z dnia

30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym).

Oświadczam,  że  powyższa  dokumentacja  -  Projekt  oświetlenia  przejścia  dla  pieszych  na
ul. Konopnickiej w Mogilnie

została  wykonana  zgodnie  z  Umową,obowiązującymi  w  Polsce  przepisami,  normami  prawa  i

zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  została  wydana  w  stanie  zupełnym  (kompletna  z  punktu

widzenia celu, któremu ma służyć).

Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  zakresie:  projektowania  i  kierowania  robotami
budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nr ew. LUB/IE/0152/01.

Projektant:   

Krzysztof Smaga

  

  

  

Strona | 21



Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

  2.3 Protokół ZUD
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  2.4 Warunki przyłącza
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Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w Mogilnie

3   RYSUNKI

Schemat ideowy oświetlenia IE-01

Plan  zagospodarowania  –  trasa  linii  kablowych  oświetlenia,  lokalizacja
słupów

IE-02
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Wykonanie bezpiecznego przejścia
dla pieszych na ul. Konopnickiej
w Mogilnie

1:500

- lampa uliczna LED 53W na słupie 6m z wysięgnikiem 0,5m

- lampa uliczna LED 53W na słupie 6m

- linia oświetlenia YKY 2x2,5 + FeZn 30x3

- rura DVK 110

OZNACZENIA:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU TRASA LINII KABLOWEJ
LOKALIZACJA SŁUPÓW

ELEKTRYCZNA

Marek Mucha

Krzysztof Smaga
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