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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

1 OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt obejmuje o$wietlenie przejscia dla pieszych przy ul. Mickiewicza przy
skrzyzowaniu z ul. 900-lecia w Mogilnie, w tym dobor opraw oswietleniowych, dobér stupow
stupow i lokalizacji oraz doprowadzenie zasilania o$wietlenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Infrastruktury [4].

1.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

[11 Dokumentacja przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej
[2] Uzgodnienie z dziatem inwestycji Urzedu Miasta
[3] Ministerstwo infrastruktury - Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych -
Wytyczne prawidtowego o$wietlenia przejsé dla pieszych
[4] Mapa do celow projektowych
[5] Obowigzujacych przepisow:
o PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég -- Czes¢ 1. Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia
o PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
o PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 3:0bliczenia parametrow
oswietleniowych
o Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

1.3 Rownowaznosé rozwigzan

Dopuszcza sig stosowanie materiatow rownowaznych spetniajgcych warunki rownowaznosci.
Podane w projekcie typy opraw, stupow i innych materiatow uzupetniajacych maja charakter
przyktadowy i zostaty zastosowane do wykonania niezbednych obliczen.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych - Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
pozn. zm.
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

1.4 Kategoria o$wietlenia ogdlnego drogi

Na potrzeby oceny klasyfikacji wymaganych parametréow oswietlenia na przejsciu dla pieszych
dokonano wyboru klasy oswietlenia gtdwnego drogi:

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Ta klasa o$wietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosé gtdwnego uzytkownika
Gtowny uzytkownik

Wartosé

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajace sie pojazdy,

Rowerzysci

Inni dopuszczeni uzytkownicy Piesi
Wykluczeni uzytkownicy /
Sytuacja oswietleniowa B2
Potgczenie do innej ulicy Zwykte skrzyzowania
Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km] >=3
Strefa konfliktowa Nie
Srodki budowlane do uspokojenia ruchu Nie
Natezenie strumienia pojazdoéw [liczba sztuk na <7000
dobe]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow Normalna
Trudnos¢ nawigaciji Normalna
Zaparkowane pojazdy Nie
Kompleksowo$¢ pola widzenia Normalna
Poziom luminancji otoczenia Sredni (okolica miestna)
Gtéwny typ pogody Sucha

1.5 Ustalenie poziomu oswietlenia przejscia dla pieszych

Wytyczne doboru poziomu oswietlenia przejscia dla pieszych.

Na podstawie [4] okreslono wstepna klase oswietlenia PC podlegajgca skorygowaniu.

. . _ . Oswietlenie przejscia dla pieszych
Oswietlenie jezdni prze] - pleszy
Ptaszczyzny pomiarowe Punkty
Wartosci przed i za . , A, B, C,
er s Pionowa Pozioma
przejsciem Poziom w D,EF
| l-ér _ klasie PC Ev ir | Uo v | Ehir - Uo hsl | Ev min(A,B..)
Poziom w [cd/m?] [Ix] [] [1x] [-] [Ix]
klasie M | (eksploatacyjn (eksploata ; (eksploata ; (eksploata
) . X (min) X . (min) . )
e min) cyjne min) cyjne min) cyjne min)
M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwigzan dedykowanych
M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5,0
M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4.0
M4 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0
M5 0,50 PCa 25 0,35 25 0,4 3,0
M6 0,30 PC5 15 0,35 15 0,4 2,0
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

Skorygowany poziom os$wietlenia przejscia dla pieszych dla dedykowanego rozwigzania
oswietleniowego okresla sie na podstawie wzoru:

Gdzie:

PCr=PC(X-K)

X - numer wstepnego poziomu oswietlenia w klasie PC
K - suma punktow k ustalonych na podstawie ponizszej tabeli:

Moiliwosé olénienia
kierowcow przez
reflektory innych
pojazdéw

Charakter otoczenia

Utrudnienia
obserwacji przejicia
dla pieszych (wraz ze
strefg oczekiwania)

Czynniki wplywu Klasa Opcje
Duze i bardzo duze Re, Ro 2
Srednie Rec 1
Ryzyko wypadku
Mate Re EI
Bardzo mate Ra -1

Tak 1

Nie [0]
Generatory ruchu w poblizu przejscia
(obiekty  handlowe, obiekty  kultu

Istotny religijnego, przedszkola, szkoty, dworce,
przystanek transportu zbiorowego itp.)

Nieistotny Pozostate przypadki 0
Obiekty odwracajgce uwage kierowcy

Duze zlokalizowane w poblizu przejscia, reklamy
Przejazdy rowerowe w poblizu przejscia

} dla pieszych, parkujace pojazdy, drzewa,

Srednie S . L 1
stupy i inne obiekty ograniczajgce
widocznosc)

Mate 0

Zgodnie z powyzszym wzorem — PCr=PC(3-3)=PC0

Zgodnie z zatozeniem jezeli (X - K) < 0, nalezy przyjmowac PC1.
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

Oczekiwane parametry oswietleniowe przejscia dla pieszych:

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Ptaszczyzny pomiarowe Punkty
A, B, C
Pionowa Pozioma D E F’
Poziom w = S
klasie pc Evsr Uov Eh ir Uuh ) Evmin{A,B..l
[Ix] ] [1x] ] [1x]
(eksploata . (eksploata . (eksploata
i ) (min) . i (min) . i
cyjne min) cyjne min) cyjne min)
PC1 75 0,35 75 04 50
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

1.6 Dobér opraw

1.6.1 Dane opraw

2 llose SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 48 LEDs
600mA NW / 415072
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 11990 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 14082 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 90 99 100 85  E—
Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 600mA NW (Czynnik
karekcyjny 1.000).

Kat nachylenia oprawy: 10°

1.6.2 Dane planowania

T11.00m

To.90

| | Ts.50
| | T +-
' | T 6.50
1] L ] {- '!- L | L --5 50

l | T 4.50

DI |l [ | T350
[ | T2.50
® - ¥ T1.00

, 7 0.00
000 200  4.00 7.00 10.00 13.00 1600 18.00 20.00m

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER AMPERA MIDI /5145 / 48 LEDs 11990 14082 86.0

600mA NW / 415072 (1.000)
W sumie: 23980W sumie; 28164 172.0
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

163 Obliczenia poziome
(=4 ] 08

e " e 450 m

122 168 109

100 151 107

100 149 195

103 151 105

105 151 103

105 149 100

107 151 100

109 168 122

G =] C| ks
1? i .5 -4.50
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Ern [1x] Emin [ Emax [ix]
123 100 168

Emin/ Em
0.81

Wartosci Lux, Skala1:77

Err1ir| / Emax
0.59
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

Wartosci Lux, Skala1:73

1.6.4 Obliczenia pionowe
[+] 55 22 == EE .5_1 == gﬂ 39 iy g
0.50 m
61 71 76 75 74 82 107 96 0
=20 24 Qn 20 an 1472 434 (o 14
: s - T.050
-4.50 450 m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
E,, [Ix] E. . [IX] Enax [1X] EL L EL
76 48 121 0.63

Emin lE

max

0.40
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

1.6.5 Punkty obliczeniowe

T11.00m
= F) . 1
\_I_J \_‘f} 9.00
| |
] [ | @:l (9 [ | [ T550
I ]
[ ]
' @ @ T1.00
: . : . 0.00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala1:143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y z X Y
1 A pionowy, plaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 24
2 B pionowy, plaski 8.000 5500 1.000 0.0 0.0 180.0 27
3 C pionowy, plaski 8.000 9000 1.000 0.0 0.0 180.0 29
4 D pionowy, plaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 43
5 E pionowy, plaski 12.000 5500 1.000 0.0 0.0 180.0 44
6 F pionowy, plaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 34
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix]  Min. [Ix] Maks. [Ix]  E.;,/Ej, Bt B
Pionowy, ptaski 6 34 24 44 0.73 0.55
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Projekt oSwietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

1.6.6 Zobrazowanie oswietlenia

u] 12.50 25 37.50 50 62.50 T4 a7.50 100 Ix
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

1.7 Zestawienie parametréow oswietleniowych
Parametr Wartosci Wynik obliczen Ocena
wymagane PC1

Eve [Ix] 75 123 v

Ptaszczyzna pozioma
Uov 0,35 0,81 v
Ene [1x] 75 76 v

Ptaszczyzna pionowa
Unv 0,35 0,63 v
Punkt A Ev min [1X] S 24 v
Punkt B Ev min [IX] 5 27 v
Punkt C Ev min [X] 5 29 4
Punkt D Ev min [IX] 5 43 4
Punkt E Ev min [lX] 5 L4 /
Punkt F Ev min [X] 5 34 v
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

18 Obliczenia
1.8.1 Spadki napie¢
5
AU:2 P L~19
y-S-U
Nr lampy Dtugos¢ kabla Moc oprawy Spadek napiecia Warunek
[m] w AU <5%
L1 25 86 0,12% spetniony
L2 18 86 0,29% spetniony
1.8.2 Prad obcigzenia
[=—2" 172 _ 834

“cosg-U, 0,9-230
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

1.9 Stupy oswietleniowe
1.91 Stup L1
y %»
B BEamn ieene . EEBEE %
= =
(@ )N
S
£
N Opis Parametr
N .
Profil Okragty
Materiat Aluminium
anodowane
Wysokosé stupa 6m
R Sxylie Wysiegnik Tm
A Dolna $rednica stupa >120mm
Gérna srednica stupa 60 mm
Wysokosé drzwiczek 400-500 mm
Szerokos¢ drzwiczek 85 - 100 mm
Wysokos$é drzwiczek od | 400 - 500 mm
E poziomu gruntu
£
v
3
S
A
§ @120
Y g/?‘ '
A A
F100/200
&
S
S
A
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

19.2 Stup L2

= @60
QS| ™
Opis Parametr
Profil Okragty
Materiat Aluminium
anodowane
Wysokos¢ stupa 6m
Dolna $rednica stupa >120mm
Gérna srednica stupa 60 mm
g Wysokoéé drzwiczek 400-500 mm
Szerokos¢ drzwiczek 85 - 100 mm
Wysoko$¢ drzwiczek od 400 - 500 mm
poziomu gruntu
g
>
S
[
S @120
—" ~ _(ﬂ/“%
A
F100/200
S
S|
=
Y
T E 7 30cm
30cm

Strona | 14



Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

110 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie doprowadzi¢ od istniejacej linii oswietlenia drogowego zgodnie z rysunkiem.

Wopiecie zalicznikowe do istniejgcego uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

m

Spos6b uktadania kabli
W ramach prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ trase przeznaczong do utozenia
linii kablowych- wytyczyé, oznakowacé i zabezpieczyé wykop.

Na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi linie kablowe prowadzone beda w
przepustach z zachowaniem odlegtosci okreslonych przepisami normy SEP N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa

Przy zblizeniach do urzadzen podziemnych linie kablowe prowadzone bedg w przepustach,
rurach ochronnych, z zachowaniem przepisowych odlegtosci zgodnie normg SEP N SEP-E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa.

Na skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi uktada¢ w odlegtosci:
o od instalacji gazowej, wodociggowej i kanalizacyjnej - 25cm + $rednica rurociagu
o instalacji elektrycznej przeznaczonej do oswietlenia ulicznego - 5 cm

Dopuszcza sig zmniejszenie powyzszych odlegtosci pod warunkiem wykonania ostony
otaczajgcej kabel.

Na odcinku z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonac recznie.

W przypadku z trudnoscig z ustaleniem przebiegu istniejagcego uzbrojenia stosowac
przekopy kontrolne. Przejscia przez drogi beda wykonane przekopem otwartym.

Trasowanie linii powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi, przez jednostke fachowa.

Projektowane kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi na 10
centymetrowej podsypce z piasku.

Na catej dtugosci trasy linii kablowej, co 10m zamocowac trwate oznaczniki kablowe
zawierajace:

© numer ewidencyjny linii,
o typ kabla,

o znak uzytkownika,

o rok utozenia.

Po utozeniu kable przykry¢ ponownie 10 - 15 centymetrowg warstwa ubitego piasku, a
nastepnie 15-centymetrowg warstwa gruntu rodzimego na ktérej, w

Na catej dtugosci trasy kablowej utozy¢ na wysokosci 25 - 35 cm nad kablem folig
oznaczajgcg w kolorze niebieskim.

Wykopy dostepne dla oséb postronnych zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi.
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

« Po zakonczeniu montazu a przed zgtoszeniem do odbioru nalezy dokona¢ préb
montazowych potwierdzonych odpowiednim protokétem.

» W zakres prob wchodza nastepujgce czynnosci:

o sprawdzenie trasy linii kablowej - inwentaryzacja, sprawdzenie ciggtosci zyt, powtok
metalowych oraz zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji, pomiar ,préba napieciowa
izolacji gtdownej i zyty powrotne;j.

« Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu kabli wykopy nalezy zasypaé, usungé nadmiar ziemi,
oznakowac trase oraz naprawi¢ nawierzchnie drog i chodnikow.

« Catos¢ prac wykonac zgodnie z n/w opracowaniami:

o Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

o warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom.V.
pkt.3 -"Elektroenergetyczne linie kablowe"

o Instrukcja montazu osprzetu do kabli o izolacji z tworzyw PCE.

«  Wspdlnie z linig kablowg utozy¢ bednarke FeZn 30*3

112 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza obejmujaca:
« Specyfikacje zastosowanych urzadzen,
» Protokoty pomiardw,
« Deklaracje zgodnosci i atesty,

» Projekt wykonawczy z naniesionymi w widoczny spos6b zmianami.

113 Charakterystyka projektowanych urzadzen
1 Napiecie zasilania 230V
2 Typ kabla YKY 2x2,5
3 Odlegtos¢ punkt wpigcia zasilania-stup 30m
4  Dtugosc kabla sumaryczna 67 m
5 Bednarka ocynkowana 25x3 58 m
6 RuraDVKT10 7m
7  Stup aluminiowy 6m 1 szt
8  Stup aluminiowy 6m z wysiegnikiem Tm 1 szt
9 Oprawa LED 86W 2 szt.
10 Kat nachylenia oprawy 10°
11 Ztacze kablowe 2 szt
12 Tabliczka stupowa 2 szt

Wszystkie uzyte materiaty powinny spetniac¢ Polskie Normy, posiadac deklaracje zgodnosci z
wtasciwymi dyrektywami UE oraz posiada¢ wymagane dla danych produktow aprobaty.
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

RN
——
x,---"'
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7YI-L2)-726 *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI| 63 m 1, 03-516 WARSZAWA,

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowainge pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwe] Okregowe]j lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GIY-KT5-HBB *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjhym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona | 20



Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

2.2 Oswiadczenia

Mogilno, dn. 20.09.2019 r.

OSWIADCZENIE

0 ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z poz.
zm., Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z dnia

30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym).

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja - Projekt oSwietlenia przejscia dla pieszych na
ul. Mickiewicza w Mogilnie

zostata wykonana zgodnie z Umowa,obowigzujagcymi w Polsce przepisami, normami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz zostata wydana w stanie zupetnym (kompletna z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzyg).

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych wydanych przez Lubelska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0137/02.

Projektant :

Marek Mucha
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

Mogilno, dn. 20.09.2019 r.

OSWIADCZENIE

0 ZGODNOSCI PROJEKTU Z 0BOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z poz.
zm., Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z dnia

30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym).

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja - Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych na
ul. Mickiewicza Mogilnie

zostata wykonana zgodnie z Umowa,obowigzujgcymi w Polsce przepisami, nhormami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz zostata wydana w stanie zupetnym (kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych wydanych przez Lubelska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa nr ew. LUB/IE/0152/01.

Projektant:

Krzysztof Smaga
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23 Protokot ZUD
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STAROSTA MOGILENSKI Mogilno, dn. 25.09.2019 .

Znak sprawy: GB.6630.162.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 25.09.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz.

2101 z pdén. zm.} Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz.U.2017.2101 t.j.
z dnia 2017.11.14. z pézn. zm.)

Przedmiot narady:| SIEC OSWIETLENIOWA

Mogilno - miasto

Lokalzacias o Mogilho, dz.: 582/3, 583/1

Whioskodawca: PM RAFAt KUROWSKI ul. Staropolska 10, 03-289 Warszawa
Inwestor:| GMINA MOGILNO ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
Projektant: MAREK MUCHA Inne upr.: budowlane GP.7342/191/209/93

Przewodniczacy:| z-ca Elzbieta Pieszak

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Mogilnie ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 23.09.2019 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. Zatgczono oraz wpisano w uwagach gestorow
dodatkowe wytyczne. Wszyscy gestorzy sieci, ktdrzy byli nieobecni, zostali zawiadomieni pocztg elektroniczng o
odbywajacej sie naradzie.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA OPERATOR Sp. z0.0.2 Uczestnik nieobecny na naradzie Krzysztof Winiarski zastepca
siedziba w Poznaniu REJON Mimo zawiadomienia przedstawiciel branzy nie brat udziatu w Artur Klimczewski
DYSTRYBUCII MOGILNO naradzie koordynacyjnej

88-300 Mogilno
ul. Obroficow Mogilna 5
elektroniczny

2 | MOGILENSKIE Uczestnik nieobecny na naradzie Bobrzynski tukasz
PRZEDSIEBIORSTWO - W miejscu skrzyzowania kabla z siecig wod-kan, kabel przeprowadzic
GOSPODARKI KOMUNALNEJ w rurze ostonowej
Sp.z 0.0 - przy zblizeniach wzdtuznych zachowac odlegfos¢ kabla, lampy od
88-300 Mogilno ul. W, Witosa | urzgdzen wod-kan w miarg mozliwoéci ok. 1m
6
elektroniczny

3 | NETIA S.A. z siedzibg w Uczestnik nieobecny na naradzie Krzysztof Osiecki
Warszawie Dziat Utrzymania | bez uwag krzysztof.osiecki@fiber.com
Usfug .pl
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ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A. Dziat
Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze

ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz
22S5S.Narady.Koordynacyjne.P
olnoc@orange.com
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji
procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych
uwarunkowan, ktore sg integralng czescig uzgodnienia:
1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.
prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min, na 14 dni przed
przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego
pisma. Tryb i zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzor
wtaicicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgfoszenia i
nadzoru wihascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom §cigania. Zgtoszenie/Wniosek o
nadzér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy.
2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci
telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;
3. Informujemy, Ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga
znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable
szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi
informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci
wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci
zachowania szczegdlnych érodkéw ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi;
4, Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie
nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw kontrolnych, a w przypadku
odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug
Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.
Istniejgca sie¢ teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. na zataczonym podkfadzie geodezyjnym oznaczona jest kolorem
pomaraficzowym (tA, tB, t, tDc, tD, tc, 2tDc, 2tc);
Ustala sie 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych
urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie;
5. W strefie projektowanych wykopéw siec telefoniczna zabezpieczyc
przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;
6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom
ram studni do projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne
przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy;
7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci
telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi
2gtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska
nadzor nad realizowanymi pracami;
8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego

Waldemar Pilarski Starszy
Specjalista ds. Zasobéw
Infrastruktury
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GB.6630.162.2019

zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie
do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie
protokotu odbioru lub notatki stuzbowej;

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury
teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA
S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE
POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi;

taczna wysokos¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do
sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy
ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Uwagi:

" w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz w przypadku odkrycia
urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu
A110 PS.

)

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA ZAKEAD W
BYDGOSZCZY PUNKT
DYSTRYBUCII GAZU W
MOGILNIE

ul. Nieztomnych 1a, 88-300
Mogilno

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
1.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji
Gazu
w Inowroclawiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem
2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazows lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic
Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w
Inowroctawiu
tel.. 52 3565821
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora
i Wykonawcy
4.\ poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.
5.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m
6.Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej /
projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Praczyk Tomasz

SERVCOM Sp z o.0. "Telewizja,

Uczestnik nieobecny na naradzie

Arkadiusz Ktosin

internet, telefon" bez uwag arkadiusz.klosin@serv-
Trzemeszno 62-240, ul. net.pl

Foluska 6

elektroniczny

STAROSTWO POWIATOWE W Uczestnik nieobecny na naradzie Stolarczuk-Guzik Danuta
MOGILNIE WYDZIAL bez uwag

GEODEZJI, KARTOGRAFII,
GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI,
ARCHITEKTURY |
BUDOWNICTWA

88-300 Mogilno
ul. Narutowiczal
elektroniczny

URZAD MIEJSKI W MOGILNIE
Wydziat Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony
Srodowiska

88-300 Mogilno

Uczestnik nieobecny na naradzie
Mimo zawiadomienia przedstawiciel Gminy nie brat udziatu w
naradzie koordynacyjnej

Szczechowicz Teresa
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ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno ul.
Narutowicza 1
elektroniczny

g |ZARZAD DROG

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gatezewska-Bartecka

POWIATOWYCH MOGILNO 88- | nie dotyczy Elibieta
300 MOGILNO
ul. Konopnickiej 20
elektroniczny
Mimo zawiadomienia wnioskodawca nie brat udzialu w naradzie PM RAFAL KUROWSKI
Whnioskodawca koordynacyjnej

Tresé protoketu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkow komunikacji

elektroniczne;j.

POUCZENIE:

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

z up. STAROSTY
mgr Elzbieta Pieszak

Z-ca przewodniczacego narac koordynacyjnych

Insoektcr w \Wydziale Geodazji, Kartografii, Katastru
veeerereeeeeennes b GOSROdaRK Nigruchomoseiaml......eeeeceneeenns

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgadnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na naradeg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

3 RYSUNKI

Schemat ideowy o$wietlenia IE-01

Plan zagospodarowania - trasa linii kablowych oswietlenia, lokalizacja 1E-02
stupow
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®

YKY 2x2,5 31m (45m) + FeZn 30x3

14m (24m)

YKY 2x2,5 + FeZn 30x3 L

Przytaczenie do istniejacej linii oSwietleniowej

L1

Lampa LED 86W
H=6m, W=1m, £10°
AU=0,12%, 1=0,42A

=7m

DVR 110 L

L2

Lampa LED 86W
H=6m, W=0, £10°
AU=0,29%, 1=0,42A

3

Inwestor:
Gmina Mogilno
Narutowicza 1

Nazwa inwestycji:

Wykonanie bezpiecznego przej$cia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Mogilnie

88-300 Mogilno

thh

domotechnologie

PM Rafat Kurowski

Nazwa rysunku:

PROJEKTOWAL:Marek Mucha
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI

Staropolska 10
03-289 Warszawa
domo@domo-tfechnologie.pl

OSWIETLENIOWEJ

SPRAWDZIL: | Krzysztof Smaga

Data:

09.2019

Nr rysunku:

IE-01




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500
IMiejscowosé, ulica Mogilno; ul. Mickiewicza
Numer dziatki, karta mapy 582/3, ark. 10
Wojewbdztwo kujawsko - pomorskie
Powiat mogilenski
T: e
lednostka ewidencyjna [idankyTicator f1as0s 3
nazwa Mogilno
) ] identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny A Mogilno
Godto mapy 6.183.20.19.3.3
Nazwa uktadu |prostokatnych ptaskich 2000, pol. 18
wspdirzednych |wysokosci PL-EVRF2007-NH
Data sporzadzenia mapy 27.08.2019 .
Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy |—————————————
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GB.6640.856.2019
Oznaczenie i symbol konturu uzytku — ]
gruntowego, ktory nie jest ujawniony brak
w bazie EGiB /

Nie badano stanu prawnego granic nieruchomosci. Przedstawione punkty
graniczne pochodzg z bazy danych EGIB. Mogag one nie spelniac wymagan
dokiadnosciowych podyktowanych aktualnymi przepisami prawa.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejsze
mapie, urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz obiekty, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994
r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2019.1186), podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmujacej ich poloZzenie na gruncie. Obiekty lub elementy
obiektéw budowlanych, ulegajgce zakryciu, podlegajg inwentaryzacji przea
ich zakryciem.

Wykonanie niniejszef mapy nie bylo poprzedzone badaniem stanu

Y vosanenonamns e i vepanes T TP

1A
14

2

"
L2

wmmrkmm&w

ewentualnych  stuzebnosci  gruntowych, ujawnionych w  ksiggach
wieczystych, obcigZzajgcych grunty pof w granicach projektowane)
inwestycji budowlanej. .
Geodefd uprawniony
mgr ing/ Jagtk Batezewski
r $wiad. 22686

SZKIC LOKALIZACJI 1:20 000

JN/,
B -
/,\

WAL

T M
@ [
"“kj‘ [ 7 VLA'_:“‘Q
zZup. 5§ RODSTY

ine AMichal Cabdala
InspeKIor
w Wydziale Geadazji, Kartografii, Katmstry
Gospodarki Nisruchomodéciami, :
Architakiury | Budownictwa

miejsce na uwierzytelenienie dokumentacji

183201147

651

650/2

PM Rafat Kurowski Inwestor: ‘
n Staropolska 10 Gmina Mggllno
- 03-289 Warszawa Narutowicza 1
0ZNACZENIA: domotechnologie  domo@domo-technologie.pl 88-300 Mogilno
BRANZA ELEKTRYCZNA Nazwa inwestycji:
. — - lampa uliczna LED 86W na stupie 6m z wysiegnikiem 1m — Podpis Wykonanie bezpiecznego przejscia
N . . dla pieszych na ul. Mickiewicza
EAY - lampa uliczna LED 86W na stupie 6m PROJEKTOWAL: | Marek Mucha w Mogilnie
. P . Nazwa r ku:
- linia oSwietlenia YKY 2x2,5 + FeZn 35x3 SPRAWDZIL. Krzysztof Smaga ;EAEN YZSZ"GBSPODAROWAMA
Data: Nr rysunku: Skala: TERENU TRASA LINII KABLOWEJ
- rura DVK 110 09.2019 IE-02 1500 | LOKALIZACJA StUPOW
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