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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu dziatki 181/1 i
431/7 obreb Krepsk gmina Cziuchéw. Projektuje sie budowe infrastruktury
technicznej: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

Prolekt opracowano w oparciu o:
zlecenie Inwestora;
wiasne ogledziny terenu;
uzgodnienia z Inwestorem;
wydane warunki techniczne od gestora sieci;
uzgodnienia miedzybranzowe;
obowigzujgce normy i przepisy oraz warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2. lIstniej gcy stan zagospodarowania terenu

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem jest rowny ze spadkiem w kierunku wschodnim
Rzedne terenu ksztattujg sie miedzy 159,16 m n.p.m. a 161,70 m n.p.m.
UZBROJENIE TERENU

Przez dziatke nr 181/1 przechodzi sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna i energetyczna.
INFORMACJE DODATKOWE

Teren znajduje sie na obszarze, na ktérym nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego. Przedmiotowa  dzialka jest dziatkg
niezabudowang, wykazang w ewidencji gruntéw jako tereny drogowy — dr .

Dziatka nr 181/1 stanowi droge utwardzong, dziatka nr 431/7 to droga gruntowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie sie¢ wodociggows i kanalizacyjng.
Przebieg sieci zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym.

Zestawienie elementéw sieci wodoci agowej:

Rurocigg PE 100 RC PN 10 SDR17 @90 — 197,00 m

Zestawienie elementéw sieci kanalizacyjnej:

Rurocigg PVC SN 8 ©@200-172,50 m

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.

5. Pozostate ustalenia

a) Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne ograniczenia lub zakazy
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego.

b) Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej
ewidencji zabytkdbw. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.



d) W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministra z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérej sporzgdzenie
raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu
inwestycji na srodowisko przyrodnicze.

W systemie ekologicznych obszarow chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie w granicach parkdéw i rezerwatow przyrody oraz
ich otulin, teren nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien o0sOb trzecich, a takze nie pogorszy warunkow
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
lacznosci, atakze doplywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren
dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanej nieprawidtowym
uzytkowaniem.

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie
zagospodarowa¢ w ramach wilasnej nieruchomoséci lub w sposob zgodny
Z przepisami.

W analizowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana
z celami ponadlokalnymi. Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w
miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze morskich portow i przystani, terenie
zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych, terenie gorniczym, w parku
narodowym, na terenie ochrony zasobow wodnych oraz ochrony ludzi i mienia
przed powodzig, na terenie zamknietym.

Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo
powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

6. Dane dotycz gce warunkOw ochrony przeciwpo zarowej

Nie dotyczy.

7. Inne niezb edne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowl anych

Nie dotyczy.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.04.2015 r. oraz
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p0zn. zm.), obszar
oddziatywania obiektu zamyka si e w granicach dziatki nr 431/7 oraz 181/1



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Budowa sieci wodoci agowej i kanalizacyjnej

dziatka ewidencyjna nr 181/11431/7

m. Krepsk, gm. Cziuchow

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 88) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporz gadzony zgodnie z obowi 3gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant: mgr inz. Anna Roman-Piotrowska

POM/0164/POOS/06

sprawdzajgcy: mgr inz. Zbigniew tojewski

POM/0045/PWOS/12



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa sieci wodoci _ggowej i kanalizacyjnej

Krepsk, dz. ewid. nr 181/1i 431/7

2. Dane osoby sporz agdzajgcej informacj e
Mgr inz. Anna Roman-Piotrowska, tuszczyn 6a, 77-300 Cziuchéw

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47,
poz. 401):

e roboty montazowe
e roboty ziemne

4. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacii lub rozbiérce:  Nie dotyczy

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi: Nie wystepuje

6. Przewidywane zagro Zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i ro dzaj zagro zen

oraz miejsce i czas ich wyst gpienia:

e przemieszczajgce sie maszyny (catos¢ prac),
* ostre wystajgce elementy (calo$¢ prac),

e wysitek fizyczny (catos¢ prac)

7. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagro  zen na budowie b eda stosowane:
» oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze),
» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie,
» odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze),

» umozliwienie umycia sie i korzystania ze $srodkéw higieny osobistej osobom wykonujacym

roboty ziemne i montazowe oraz w przerwach przeznaczonym na positki,
e przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

8. Sposéb prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst  gpieniem do realizacji robét budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyskaé
szczegobtowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze
skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zostaé takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktre
majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze fistwom

» Teren prowadzenia rob6t, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umie$ci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne

srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

e Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach,

nalezy stosowaé srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

* W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji



pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewnié¢ uzytkownikom

budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie $rodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz

wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do

punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢ tatwo

dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony

w widocznym miejscu.

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy muszg by¢ tak oznakowane irozmieszczone, aby byto

tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkbw w odpowiednich warunkach oraz

odpowiednig ilo$¢ wody pitne;.

Pracownicy musza by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére mogg oddziatywac

na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidlowo konserwowane. Muszg one by¢

wlasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich czesciami,

elementami, kotwami i podporami musza by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja

0 ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga by¢ wykorzystywane do

innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do przewozenia materialtdbw muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidiowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do iprzewozenia materiatow

muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarbwno napedzane, jak i nie, muszg byc¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podja¢ dziatania majace na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego

rodzaju podziemng infrastrukturg komunalna.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczehAstwa i zdrowia ludzi nalezy

zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(@) prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢



za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢

stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(@) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowa¢ same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Przewdd elektryczny Ilub hydrauliczny faczacy maszyne roboczg z siecig zasilajgca

zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

(&) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentaciji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

9. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t z ~ iemnych:

(a) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

UWAGI KONCOWE

Przy sporzagdzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujgce przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650;

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano- montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z
1993 r. Nr83, poz. 392 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych. DZ.U.01.118.1263;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288;

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach.
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Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cziuchowie

1603
5953050

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

woj. pomorskie

pow. czfuchowski

gmina Cztuchdw [220303_2]

obr. Krepsk [0013], dz. 431/7

Id: CGKiK.6640.53.2022

PUWG: PL—2000/6, ukt. wys.. PL—EVRF2007—NH
Opracowano na podstawie mapy zasadniczej

i aktualizacji w styczniu 2022r.

Granice dziatek przyjeto na podstawie danych z EGIB.

Nie dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomosci.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciqzen stuzebnosci
gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzen podziemnych dla
ktérych brak byto informacji branzowych, nie zostaly zgloszone
do inwentaryzacji geodezyjnej i nie zostaty odnalezione w czasi
pomiardéw aktualizacyjnych.

Wykonawca:

M.P.I. GEODEZJA

Andrzej Wdjciszyn

os. Zacisze 3, 77—300 Piaskowo

tel. 806 307 724, NIP: 843—114-29—44
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mapy sytuacyjno - wysokosciowej,

pod numerem: KERG 6640.53.2022
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dz. nr181/1,431/7 OBREB KREPSK, GMINA CZLUCHOW

ROMAN-PIOTROWSKA POM/0164/POOS/06

MGR INZ. ZBIGNIEW £OJEWSKI POM/0045/PWOS/12
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