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1. Rozwigzania konstrukcyjne, schematy konstrukcyjne, wyniki oblicze n
Nie dotyczy.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Nie dotyczy.

3. Dokumentacja geologiczno-in  zynierska
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialtowe wewn etrznych i zewn etrznych
przegrod budowlanych

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy.

6. Wyposa zenie budowlano-instalacyjne

Nie dotyczy.

7. Sposob powi gzania instalacji i urz gadzen budowlanych 2z sieciami

zewnetrznymi
Nie dotyczy.

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urz  gdzen instalacji
technicznych
8.1. Sie€ i przyt gcze kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie rozbudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wigczenie do
istniejgcej na dzialce nr 181/1studni kanalizacyjnej. Na trasie odtworzy¢é warstwe
asfaltu.
Projektowane kanaty wykonane bedg z rur PVC 1200 SN8 z uszczelkg wargowg ze
spadkami jak pokazano na planie zagospodarowania.
Przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kielichowych ze sciankg litg PVC
SDR 34 uszczelnionych uszczelkami gumowymi lub innymi spetniajgcymi powyzsze
gwarancje szczelnosci. Zakonczone bedg one studniami rewizyjnymi zelbetowymi
1000 zwienczonymi zeliwng pokrywg. Lokalizacja studni na projekcie
zagospodarowania.
Przejscia rurociggow przez sciany studni wykonaé jako szczelne z zastosowaniem
tulei ochronnych ,in situ”.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.
10 cm. Rurociggi nalezy zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm
ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac¢ warstwami. Grubo$¢ zageszczanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 0,3 m. Przejscia przez Sciane jak i przejscie pod
fundamentem w rurach ochronnych.
Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto
roboty technologiczne powinny by¢ wykonane zgonie z ,Warunkami
Technologicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t” - podanymi przez producentéw rur
oraz armatury.
Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem na odcinkach miedzy



studniami nalezy wykona¢ badanie szczelnosci kanalizacji sanitarnej. Prébe cisnienia
kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na cisnieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa
i obserwowa¢ czy nie nastgpit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia
nieszczelnosci na ztgczach nalezy natychmiast dokonaé naprawy. W przypadku
wystgpienia na odcinkach potgczen kielichowych, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na infiltracje.

Zasady uktadania rur z PVC w ziemi

Przewody z PVC mozna ukitadac¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki
optymalne to +6 do +15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosc liniowg w wyzszych temperaturach.
Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podioza. Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jesli wystepuje ono
w gruntach piaszczystych i gliniastych lub zwirowych niezawierajgcych kamieni.
Wypeltnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej
10 cm + 0,10 srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm
nad rurg. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy
lokalizacji kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza
drogami. Wazne jest dobre zageszczenie materialu wypetniajgcego w bocznych
strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek
wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej
czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca
z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie
moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu. Po robotach
ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych iluznych
niezawierajgcych kamieni, przewody z PVC mogg by¢ ukladane bezposrednio na
gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z
gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-
20 cm, zjednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej nosnosci (muty,
torfy i inne) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek
do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej
nosnosci, mozna wykonac ptyte betonowg z utozeniem na niej podtoza z piasku o
grubosci 15-20 cm. Dno wykopu powinno by¢é wykonane w stosunku do
projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny
lub srednio zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy giebokim recznym i +5 cm przy
wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastgpit tzw.
przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej
rzednej, nalezy niedobor warstwy wyrownac ubitym piaskiem.

Roboty ziemne w zakresie dz. 181/1 wykona¢ nalezy jako waskoprzestrzenne,
o Scianach pionowych zabezpieczonych za pomocg stalowych obudow skrzyniowych
lub prowadnicowych rozporowych. Wykop, w zaleznosci od warunkoéw terenowych,
mozna wykonac¢ koparkg. Uzupetnienie robét ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego
uzbrojenia, stupoéw energetycznych oraz drzew, nalezy wykonaé recznie. Grunt
z wykopdw nalezy zagospodarowaé w miejscu do tego celu wyznaczonym przez
inwestora (plac sktadowy). Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac



wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu izageszczania gruntu. Rura
musi by¢ ukltadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spetiac
nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi
mogtly by¢ uktadane bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie
wynosi¢ 0,20 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60
mm lub podioze jest skalne, wysokos$¢ obsypki powinna wzrosngc¢ o 0,05 m. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasypka wykopu moze by¢ wykonana
za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielkos¢ czgstek nie przekracza 300
mm.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdéd gruntowych, zaktada sie
osuszenie gruntu przez odpompowanie wody metodg odwodnienia prézniowego za
pomocg filtréw iglowych z tworzywa sztucznego i agregatow wodno-prozniowych. Do
jednego kolektora agregatow podigczy¢ maksymalnie 25 igtofiltrow w rozstawie do
1,0 m po obu stronach wykopu. Igtofiltry wptukiwac¢ nalezy na gtebokos¢ 5,0 m od
powierzchni terenu. Glebokos¢ i rozstaw filtrow dostosowa¢ do warunkow
panujgcych w trakcie wykonywania robét. Odpompowywana woda odprowadzana
bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu w miejsca
uzgodnione z inwestorem (wykorzysta¢ nalezy rowy odwadniajgce lub tereny
niezabudowane). Po ulozeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddac¢ probie na
szczelnos¢ oraz wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

Zestawienie elementdw sieci i przyt acza kanalizacji sanitarnej:
rurociggi PVC3200 SN8 — 172,50 m
studnie betonowe 1000 mm — 7 szt.

8.1. Sie¢ wodoci ggowa
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykonac¢ z rur PE RC klasy 100 szeregu
SDR11 o s$rednicy dn 90. Zasilanie nalezy wykona¢ z istniejgcego na dziatce nr 181/1
wodociggu.
Przylacze do hydrantu wykonaé jako zeliwne o srednicy dn80.
Wigczenie do istniejgcego wodociggu na dziatce nr 181/1. Przejscie pod drogag
utwardzong wykona¢ metodg przycisku.

Transport i sktadowanie rur PE RC

Rury polietylenowe sg materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej
na zarysowania, dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich transport i
sktadowanie. Rury PE dostarczane sg w postaci zwojow lub prostych odcinkéw
paletyzowanych w wigzki. Rury nalezy skiadowa¢ na rownym podiozu. Przy
zatadunku iroztadunku rur dzwigiem nalezy stosowaé zawiesia wykonane z lin
miekkich - nie wolno stosowac lin stalowych lub fancuchéw. Rury mogg by¢
skladowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12 miesiecy. Jesli przewiduje sie




skladowanie przez diuzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed
wplywem promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym
zadaszeniem.

Montaz rurociggow
Do budowy nalezy stosowac¢ wykonanie potgczen metodg zgrzewania doczotowego.
taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncéw tgczonych elementéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z plytg grzewczg a nastepnie wzajemnym docisnieciu
tgczonych elementow do siebie z odpowiednig sitg. Wykonanie operacji zgrzewania
doczotowego moze by¢ prawidtowe tylko wowczas gdy stosowany sprzet pozwala na
kontrole temperatury i sity docisku. Po wykonaniu kazdego zigcza nalezy dokonac
ocene jakosci potgczenia za pomocg urzgdzen pomiarowych z doktadnoscig do 0,5
mm.
Najistotniejsze kryteria to: - rowek ,,A” pomiedzy powstatymi wateczkami nie
powinien by¢ zagiebiony ponizej zewnetrznej powierzchni rury, szerokos¢ wyptawki
,,B” nie moze przekraczac¢ wartosci:

* 7-11 mmdla rur dn90-180mm

* 11-16 mm dla rur dn200-250 mm

* 16-23 mm dla rur dn315 i wiekszych

Zachowac¢ proporcje poszczegoélnych wyptawek wg zasady:

Bmin =0,9B

Bmax < B, B= [Bmin + Bmax]: 2

Przesuniecie Scianek
.,V nie moze przekraczac¢ wartosci grubosci scianki.

Bmax

e
A

“Bmin
Armatura
Na sieci wodociggowej zostang zamontowane urzgdzenia typu:
* 2x nadziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 z zasuwg i skrzynkg uliczng

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wymaganiami Rozdziatu 4 rozporzadzenia ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030)

Zaprojektowano dwa hydranty nadziemne @80 rozmieszczone wzdtuz drogi dziatka
nr 431/7. Zasilanie z projektowanego wodociggu zapewni ciggto$¢ poboru wody w
ilosci co najmniej 10 dm®s z dwéch hydrantéw przez okres 2 godzin - odlegto$é
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pomiedzy hydrantami dostosowano do planowanej zabudowy przy czym na
czesciach sieci przebiegajgcych w drogach lub przy drogach (wzdtuz drog) jest nie
wieksza niz 150,0 m - ci$nienie w kazdym punkcie sieci jest nie mniejsze niz 0,10
MPa - wydajnos¢ najniekorzystniej potozonego pod w wzgledem hydraulicznym
hydrantu jest nie mniejsza niz 5 dm®s przy jednoczesnym poborze wody z dwéch
hydrantow - kazdy hydrant posiada mozliwos¢ odigczenia od sieci poprzez
odpowiednie zasuwy, pozostajgce w potozeniu otwartym podczas normalnej
eksploataciji sieci.

Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-
B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Wykopy nalezy wykona¢ czesciowo jako wykopy o sScianach pionowych z
umochnieniem szalunkami petnymi oraz czesciowo jako szerokoprzestrzenne. Przed
przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy dokfadnie rozpoznac calg trase wzdtuz
wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowa¢ punkty wysokosciowe.
Szerokos¢ dna wykopéw powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Wymagane szerokosci dna
wykopow:

Srednica rury Szeroko $¢é dna wykopu Szeroko $¢é dna wykopu
[mm] odeskowanego [m] nieodeskowanego [m]
32-50 0,5-0,6 0,3-0,5
63-90 0,6-0,7 0,4-0,6

110-250 0,7-0,9 0,5-0,7

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, awrazie potrzeby podwiesi¢é w sposOb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Odlegtos¢ przewodow wodociggowych od urzgdzen podziemnych
powinna wynosic:

. od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8 m,
. od stupow elektrycznych i telefonicznych 1,50 m,

. od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 2,0 m,
. od pasa drzew 1,5 m,

. od studni kopanych 5,0 m,

. od gazociggow sredniopreznych 1,5 m,

. od gnojownikow i dotow ustepowych 10,0 m,

. od szczelnych zbiornikdéw na Scieki 5,0 m,

. od drogi krajowej 15,0-25,0 m,
. od ogrodzen 1,0 m - od budynkow 3,0 m

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0 m, pomostami
w miejscach przejs¢ komunikacyjnych, a w nocy oswietlone $wiattami
ostrzegawczymi.

Przejscie przewodem wodociggowym pod drogg utwardzong wykona¢ metodag
przycisku.



Podsypka i zasypanie wykopow

Na calej dilugosci sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu w ilosci
50%. W miejscach tzw. przekopdéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrownywanie
podioza ziemig z urobku lub podkiadania pod rury kawatkow desek, kamieni.
Zasypanie wykopu mozna wykonac¢ po wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji
geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana tak, aby nie doszio do uszkodzenia i
przesuniecia rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpoczgé od recznego rownomiernego
obsypania rur z bokéw z zageszczeniem do wysokosci ok. 30 cm nad wierzch rur, a
nastepnie zasypa¢ wykop mechanicznie zrownoczesnym zageszczeniem. Po
zasypaniu wykopu wykonawca robét jest zobowigzany do uporzagdkowania terenu na
trasie rurociggu i przywrocenia wszystkich urzgdzen infrastruktury technicznej (drog,
rowow itp.) do stanu pierwotnego.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu czesciowej zasypki z
pozostawieniem odkrytych zigczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Badany odcinek powinien spetnia¢ wymagania stosowanych norm.

Prébe cisnienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwéch fazach:

1. faza wstepna

2. préba zasadnicza

Faze wstepng nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

* po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu
ci$nienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje
naprezen w rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od
cisnienia wewnetrznego (nalezy zabezpieczy¢ rurocigg przed wtornym
zapowietrzeniem),

* po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposéb cigglty podnosié¢
ciSnienie do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzyma¢ cisnienie STP przez 30
min przez dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzic¢
wzrokowg inspekcje rurociggu aby zidentyfikowac¢ ewentualne nieszczelnosci,

* przez okres 1 godziny nie pompowac¢ wody pozwalajgc badanemu odcinkowi
na rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego peizania - na koniec fazy
wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. Jesli ci$nienie spadio
o0 wiecej niz 30% STP nalezy przerwa¢ faze wstepng i ustali¢ przyczyny
spadku.

Proba zasadnicza

Prawidiowa proba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy
gwaitownie obnizy¢ cisnienie 0 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagty
spadek cisnienia prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30 min nalezy
obserwowac i rejestrowaé wzrost cisnienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem.
Zasadniczg probe cisnienia nalezy uznac¢ za pozytywng jezeli linia zmian ci$nienia
wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min nie wykazuje spadku.

Ptukanie i dezynfekcja
Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu
i dezynfekcji. Dezynfekcje rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-72/B-10732
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stosujgc dodatek chlorku wapnia lub chloraminy. Roztwor wodny ze $rodkiem
dezynfekujgcym powinien pozostaé w rurociggu przez co najmniej 24 godziny.
Nastepnie rurocigg nalezy Kkilkakrotnie przeptuka¢ wodg w celu wyptukania
zanieczyszczen mechanicznych. Po wykonaniu dezynfekcji i przeptukaniu nalezy
wykona¢ analize Dbakteriologiczng wody w laboratorium Stacji  Sanitarno-
Epidemiologiczne,;.

Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto
roboty technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi
Wykonania i Odbioru Robot” — podanymi przez producentdw rur oraz armatury.

Zestawienie elementow sieci wodoci __ggowe;:
rurociggi PE ¢90 — 195,50 m
hydranty przeciwpozarowe ¢80 mm — 2 szt.

9. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urz  gdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tw orzacych cato $¢
techniczno-u zytkow a, decyduj gacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyk € i odno $ne parametry instalacji
iurzgdzen technologicznych, maj acych wplyw na architektur e,
konstrukcj e, instalacje i urz gdzenia techniczne zwi gzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

10. Dane dotycz gce warunkdéw ochrony przeciwpo zarowej
Nie dotyczy.

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Budowa sieci wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowo  sci Kr epsk,
gmina Cziuchow

dziatki ewidencyjne nr 181/1 431/7

m. Krepsk, gm. Cziuchow

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: mgr inz. Anna Roman-Piotrowska

POM/0164/POOS/06

sprawdzajgcy: mgr inz. Zbigniew tojewski

POM/0045/PWOS/12
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa sieci wodoci _ggowej i kanalizacyjnej

Krepsk, dz. ewid. nr 181/1i 431/7

2. Dane osoby sporz agdzajgcej informacj e
Mgr inz. Anna Roman-Piotrowska, tuszczyn 6a, 77-300 Cziuchéw

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47,
poz. 401):

e roboty montazowe
e roboty ziemne

4. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacii lub rozbiérce:  Nie dotyczy

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi: Nie wystepuje

6. Przewidywane zagro Zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i ro dzaj zagro zen

oraz miejsce i czas ich wyst gpienia:

e przemieszczajgce sie maszyny (catos¢ prac),
* ostre wystajgce elementy (calo$¢ prac),

e wysitek fizyczny (catos¢ prac)

7. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagro  zen na budowie b eda stosowane:
» oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze),
» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie,
» odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze),

» umozliwienie umycia sie i korzystania ze $srodkéw higieny osobistej osobom wykonujacym

roboty ziemne i montazowe oraz w przerwach przeznaczonym na positki,
e przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

8. Sposéb prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst  gpieniem do realizacji robét budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyskaé
szczegobtowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze
skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zostaé takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktre
majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze fistwom

» Teren prowadzenia rob6t, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umie$ci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne

srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

e Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach,

nalezy stosowaé srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

* W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji
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pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewnié¢ uzytkownikom

budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie $rodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz

wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do

punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢ tatwo

dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony

w widocznym miejscu.

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy muszg by¢ tak oznakowane irozmieszczone, aby byto

tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkbw w odpowiednich warunkach oraz

odpowiednig ilo$¢ wody pitne;.

Pracownicy musza by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére mogg oddziatywac

na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidlowo konserwowane. Muszg one by¢

wlasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich czesciami,

elementami, kotwami i podporami musza by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja

0 ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do

innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do przewozenia materiatdbw muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidiowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do iprzewozenia materiatow

muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarbwno napedzane, jak i nie, muszg byc¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podja¢ dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego

rodzaju podziemng infrastrukturg komunalna.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczehAstwa i zdrowia ludzi nalezy

zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(&) prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢
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za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢

stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(&) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowa¢ same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny faczacy maszyne roboczg z siecig zasilajgca

zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

(&) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentaciji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

9. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t z ~ iemnych:

(a) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie o0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

UWAGI KONCOWE

Przy sporzagdzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujgce przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650;

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano- montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z
1993 r. Nr83, poz. 392 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych. DZ.U.01.118.1263;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288;

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach.
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