Oznaczenie na rzutach

Oznaczenie na rzutach
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Wymiar w So 100.0 100.0 100.0 100.0 130.0
Swietle muru Ho 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0
Wymiar skrzydfa S 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 + 30.0
H 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
Rodzaj skrzydta L R L R L R L R L R
llos¢ 1 5 2 3 6 4 5 2 0 1
Razem 6 5 10 7 1
Uwagi - drzwi PORTA ENDURO - drzwi PORTA ENDURO - drzwi przeciwpozarowe El 30 - drzwi PORTA ENDURO - drzwi PORTA ENDURO

kolor Popielaty Euroinvest

- o$cieznica metalowa regulowana

kolor RAL 7047 (standard)

- klamki metalowe satynowane
- zamek toaletowy
- kratka kontaktowa - wentylacyjna

0 pow. 22cme

kolor Popielaty Euroinvest

- o$cieznica metalowa regulowana

kolor RAL 7047 (standard)

- klamki metalowe satynowane
- zamek w systemie klucza matki

(master key)

PORTA SOFT
kolor Popielaty Euroinvest

- o$cieznica metalowa regulowana

kolor RAL 7047

- klamki metalowe satynowane
- zamek w systemie klucza matki

(master key)

- samozamykacz kolor srebrny

kolor Popielaty Euroinvest

- o$cieznica metalowa regulowana

kolor RAL 7047 (standard)

- klamki metalowe satynowane
- zamek w systemie klucza matki

(master key)

kolor Popielaty Euroinvest

- o$cieznica metalowa regulowana

kolor RAL 7047 (standard)

- klamki metalowe satynowane
- zamek w systemie klucza matki

(master key)

- blacha kopaczowa wys. 25cm

ze stali nierdzewnej
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Wymiar w So 130.0 130.0
Swietle muru Ho 205.0 205.0
Wymiar skrzydta S 90.0 + 30.0 90.0 + 30.0
H 200.0 200.0
Rodzaj skrzydta L R L R
llos¢ 1 0 1 2
Razem 1 3
Uwagi - drzwi PORTA ENDURO - drzwi techniczne, pelne, plaskie,

kolor Popielaty Euroinvest stalowe
- o$cieznica metalowa regulowana | - o$cieznica stata - stalowa
kolor RAL 7047 (standard)

- klamki metalowe satynowane

- zamek w systemie klucza matki
(master key)

- blacha kopaczowa wys. 25cm
ze stali nierdzewnej

UWAGA:

1. Zestawienie ma charakter pogladowy, a wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze.

2. Wymiary oscieznic uzaleznione od technologii przyjetej przez
wybranego dostawce $lusarki.

3. Wszelkie watpliwosci nalezy rozwigzywa¢ w porozumieniu z
projektantem.

4. Rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi.

PROJEKT TECHNICZNY

BIURO PROJEKTOWE
MOMiiz
ul. Leszczyriskich 13/3
64-100 Leszno

—

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPO£U SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WEOSZAKOWICACH

TEMAT :

svsover - ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWE) WEWNETRZE | ZEWNETRZNEJ

ARCHITEKTURA

SKALA : -/- BRANZA :

dz. nr132/9 i 1200
: jedn. ewid. WWloszakowice, obreb ewid. \Wtoszakowice

IR RYS. : AB_12 i

Gmina Wioszakowice

DATA :03/2022 nwEsTor : ul. Kurpinskiego 29, 64-140 Wioszakowice

KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski
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ARCHITEKT
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