UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

STANDARDOWE WYTYCZNE - RYSUNEK POGLADOWY DZWIGU W SZYBIE MUROWANYM

DZWIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI
OE-2/90 90°

szyb 1850x2150
kabina 1400x1400

drzwi teleskopowe 900 strefa wolna od zabudowy

na catej wysokosci szybu

Ik jwyz k
aparatura sterowa (tylko na najwyzszym przystan U)\ 40 375 3715 650 300 500 . 500 . 550 SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ
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HAKI MONTAZOWE W NADSZYBIU - USYTUOWANIE >
RZUT PODSZYBIA Z OBCIAZENIAMII No$nos¢ zamontowanych hakéw - 10 kN
USYTUOWANIE | WYMIARY DRZWI . . L . . Inb
NA PRZYSTANKACH Reakcje dynamiczne na posadzke podszybia i na Sciany szybu USYTUOWANIE POMOSTOW MONTAZOWYCH s 7 Moc znamionowa sinika | kW | ~7.0
poprzez wsporniki prowadnic Zabezpieczenie w TS A | cosa
6 6 6 o o e
2L N PE Przekroj linii zasilajacej mmz2Cuy| 6,0
Reakcje dynamiczne (kN)
Tablica rozdzielcza gtéwna Inbg (A)
/ FX Zasilanie 3NPE~230/400V
Fy Pomosty montazowe o wielkosci nie wiekszej niz na rysunku umie$ci¢ na kazdej
.. . . Uwaga !
kondygnaCJl na p02|om|e prZyStanku' Doprowadzenie linii zasilajgcej i telefonicznej nalezy do inwestora.
FZk 85,00 W przypadku gdy Od'eg*OSC W pionie m|edzy poziomami przystankéw przekracza 4 m Na podestach przed drzwiami przystankowymi dzwigu zapewni¢ o$wietlenie min. 50 Ix.
AR ! . B . L. i . ! L., Na gérnym przystanku gdzie jest usytuowana szafa sterowa zapewni¢ o$wietlenie 200 Ix.
umiesci¢ dodatkowy poziom w potowie tej odlegtoéci. Na najwyzszym przystanku umiescié¢
Fzp 63,00 (a) (b) dodatkowy pomost w potowie wysokosci otworu drzwiowego.
Pomosty powinny przenies¢ obcigzenie min. 2 kN/m?
Fpk 25,00 | Fx 6,00 0,15
Fpp 1,00 | Fy 3,00 0,40
Fzk - sity dziatajgca na dno szybu pod zderzakiem kabiny
Fzp - sity dziatajgce na dno szybu pod zderzakiem przeciwwagi
Fpk - sity dziatajace na dno szybu pod prowadnica kabiny
Fpp - sity dziatajgce na dno szybu pod prowadnicg przeciwwagi
Fx, Fy - sity dziatajgce na prowadnice kabiny (a) i na prowadnice przeciwwagi (b) kratka wentylacyjna - >1% powierzchni przekroju szybu haki montazowe
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Uwagi: 1S
1. Sciany szybu, podszybie i strop wykona¢ z materiatéw trwatych i niepalnych, nie .g
emitujgcych i nie sprzyjajacych osiadaniu kurzu. & 1. Dzwig osobowy przystosowany do przewozenia osob
o — o Sciany szybu powinny by¢ gtadkie, pionowe i prostopadte do siebie, pomalowane na 8 niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich z
'-2 © biato farbg emulsyjng. Wymiary szybu dotyczg stanu "na gotowo" - po uwzglednieniu ot osobg towarzyszaca.
S N o~ tynkow itp..Maksymalne odchytki $cian od pionu +10 mm. Podane wymiary otworéw ! 2. Naped elektryczny bezreduktorowy z funkcjg automatycznego zjadu
A 8 a drzwiowych dotycza wykonania w stanie niewykoriczonym i ich wysoko$¢ jest liczona awaryjnego do najblizszego przystanku po zaniku napiecia z
N o b= od posadzki "na gotowo". otwarciem drzwi
zZ 8 y) (’)‘) 2. W przypadku wykonywania $cian z cegiet nalezy wykona¢ przewigzki betonowe na L ) A
m * O O poziomach mocowania wspornikéw prowadnic. Projektowanie szyboéw w konstrukcji 3. Udlzl\mg 900kg /, 12 0s0b
§ § N L] stalowej (w szczegélnosci szklonych) skonsultowaé. 4. llos¢ przystankow - 4
O E 9 8 3. Podszybie powinno byé gtadkie, poziome, nieprzepuszczalne dla wody, przygotowane 5. llos¢ dojsc -5
8 al o ol © napodane obciazenia. 6. Szyb, konstrukcja stalowa samono$na z obudowa ze szkfa
M2 O ﬁ-} ® ﬁ-} 4. Pod szybt'en? nie moga znajdowac sie pomies'zczenia.do'stelpne dla ludzi. ) bezpiecznego (zewnetrzna) - wymiary wew. szybu min.
8 8 ad - 6 5. Szyb powinien by¢ wentylowany. W nadszybiu przewidzie¢ otwory wentylacyjne (o 1850x2150mm (szer. x gteb.); wym. zew. konstrukcji z obudowg ok.
g 2 o minimalnym przekroju 1% przekroju poprzecznego szybu). Kanat wentylacyjny 2170
I ; - . . ; X x2410mm (szer. x gteb.)
> (o] wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig¢ opadow 3 X X .
O LRl % atmosferycznych do wnetrza szybu. 2 7. Podszybie - min. 1200mm (zalecane 1300mm); podszybie liczone od
m 6. W szybie nie moga znajdowaé sie obce instalacje nie zwiazane z praca dzwigu P posadzki najnizszego przystanku w stanie "na gotowo" do dna szybu.
7. W nadszybiu osadzi¢ haki montazowe o podanej no$nosci. Haki nie powinny 9 8. Nadszybie - min. 3500mm (zalecane 3600mm); nadszybie liczone od
=] zaniza¢ nadszybia wiecej niz 100 mm. g posadzki najwyzszego przystanku w stanie "na gotowo" do dolnej
L] ey q Jako haki montazowe mozna mozna stosowac elementy elastyczne jak np. wkrecane 2 czesci haka montazowego lub belki montazowej w konstrukcji
petle transportowe linkowe (system PFEIFER, HALFEN) © E‘ stalowej.
. T 8. Po zgmoptgwaniu w§zystkich q’rzwi przy.stankowylclj szczeliny pomigdzy oscieznicami 'g ‘;’ 9. Wysokos¢ podnoszenia - 10,76m
= 1 drzwi, a $ciang nalezy wypetni¢ na catej gtebokosci pod nadzorem montera N| T - .
{ - d2wigowego. a 10. Prygd_kosc podnoszenla_- 1,0m{s _ _
: ! | i 9. W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C do +40°C. Szyb nie moze by¢ S 11. Dzwig bez maszynowni; zespot napgdowy umieszczony w nadszybiu,
' I — ogrzewany goraca woda lub para, a elementy regulacyjne musza by¢ umieszczone S szafa sterowna (tablica sterowna - TS) usytowanan obok drzwi
- - poza szybem. © przystankowych najwyzszego przystanku.
I SZEROKOSC DRZWI 900 | 10. Wymiary podszybia i nadszybia (liczone od posadzki "na gotowo" od najnizszego lub § 12. Kabina przelotowa 90° o wymiarach 1400x1400mm (szer. x gteb.),
o najwyzszego przystanku) dotycza dzwigu z drzwiami petnymi o wys. 2000 mm, 8 przeszklona.
SZEROKOSC SZYBU 1850 1180 z kabing o wys. 2100 mm z podtoga z PCV. W przypadku innych rozwigzan, jak ; 13. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe o wymiarach
réwniez przy zastosowaniu drzwi przeszklonych czy szybu w konstrukcji stalowej | ' . .
SZEROKOSC SZYBU 1850 voxklons), sresegly wimitrons usaodnit. & 900x2000mm, zabezpieczone kurtyna swiethna, .
szczeliny wypetnieni¢ 11. W przypadku instalacji dzwigu w budynku istniejacym,budynku wpisanym do rejestru T 14. Drzwi przystankowe automatyczne teleskopowe o wymiarach
po osadzeniu drzwi RZUT SZYBU zabytkéw, przeszkéd geologicznych, gdy nie jest mozliwe spetnienie wymogéw w 900x2000mm.
5 zakresie wymiaréw podszybia i nadszybia, mozliwe jest, po uzyskaniu zgody z UDT i
RZUT SZYBU Z KABINA I URZADZENIAMI DZWIGU zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen, ich zmniejszenie ponizej wymaganych PN.
Szczegoty uzgodnic.
12. Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia dla tego typu dzwigéw to 48 m (16 przystankow) PROJEKT TECHNICZNY
BIURO PROJEKTOWE
MOMiiz
ul. Leszczyriskich 13/3
64-100 Leszno
l'— + g NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
F 1 : I | ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOL.
; Z 60 OGOLNOKSZTALCACYCH WE WELOSZAKOWICACH
L ! : { TEMAT :
1 [
- A SUNEK WINDA ELEKTRYCZNA - WYTYCZNE
L. ! RYSUNEK :
| SZEROKOSC DRZWI 900 | PRZEKROJ PRZEZ o .
I I 245_| 1580 OTWOR DRZWIOWY 8 wiarn » 1:20 |ssn . KONSTRUKCJA
+ -— dz. nr 132/9i 1200
245 GLEBOKOSC SZYBU 2150 ° = = . AB_41 : jezdnrfrewid. V{Roszakowice, obreb ewid. Wioszakowice
1 Gmina W kowi
GLEBOKOSC SZYBU 215 | RZUT SZYBU _ SZCZEGOL OTWORU -% DATA : 03/2022 INWESTOR : U|TnkTI?PiI"l;)Ksi:SOO;/9I,CZ4-14O Wioszakowice
RZUT SZYBU - SZCZEGOLt. DRZWI NA \_ tablica sterowa K % KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski
. DRZWIOWEGO NA NAJWYZSZYM PRZYSTANKU 8- KONSTRUKCJA PROJEKTANT : KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY :
NAJWYZSZYM PRZYSTANKU 400x275x2100
Uwagi: U Mggﬁvfgfu’ggwﬁj’fk mgr inz. bjid] Margin Kios
. . . . . waga: 2150 e . , v . uprawn‘ienii ! d]ﬁ?"" i
Rysun_k' p.ogladowe szybu z urz,adzen'a.m' dzwigowymi. o ) Wymiary otworéw drzwiowych zawieraja luz technologiczny niezbedny do prawidiowego ! oy | "™l foggutoy
Na najwyzszym przystanku otwoér erWlOWy poszerzony 0 miejsce na Szafe aparatury Sterowej ustawiania drzwi. Po osadzeniu drzwi szczeliny wypetni¢ (zamurowac). konstrukcﬁno»bl{gozvll)as/og ieze nr evlig TSHPOOR4
. . . . nr ewid. 80/1
Mozliwe ustawienie szafy oddalonej od szybu. PRZEKROJ SZYBU
Kabma} przystosowana dla niepetnosprawnych. Wymiary kabiny i drzwi zgodne z klasyfikacjg wg PN-EN 81-70 KONSTRUKCJA ASYSTENT : mgr inz. bud. Wojciech Rybicki
jako dzwig dla niepetnosprawnych PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE[ =




