Otwor zgodnie z rysunkiem "Rzut parteru - stan projektowany"

RZUT PRZYZIEMIA

rozpatrywac z rysunkiem balustrady i pozostatymi przedmiotowej dokumentacii

PRZEKROJ 1-1

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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odbeton (B10) 1. Rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem
Grunt nienosny i o niskich parametrach nosnosci w technicznym. . ) . . .
poziomie posadowienia usunaé i dokonaé wymiany gruntu 2. Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.
na nasyp z posp6tki zageszczonej do wskaznika 1s>0,97. 3. Wszystkie poziomy podano w metrach.
Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego 4, Wymiary podano w centymetrach, wymiary drzwi i okien w centymetrach.
geologa. 5. Wszystkie wymiary drzwi podano w $wietle przejscia, wymiary okien podano w Swietle otworu. Wymiar otworu
RZUT FUNDAMENTOW okiennego nie uwzglednia montazu kasety roletowe;.
. 6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
rozpatrywac z rysunkami faw, trzpienia T1 i Sciany oporowej SO1 i pozostatymi przedmiotowej dokumentacii budowlano-montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia a w szczeg6Inosci
Rozkucie muru pod wymiar drzwi windy, obwr na drzwi 118x223cm, . . . . o . . , elementy stolarki okiennej i drzwiowej przyjmowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych na obiekcie.
po wypetnieniu luzéw technologicznych 114x216cm. Demontaz okna i zamurowanie otworu z bloczkéw betonowych M6 oraz uzupetnienie $ciany styropianem od strony zewnetrzne;. PRZEKRO J 2_2 . L . . w o
Wykonczenie $ciany: tynk + malatura. Wypetenienie styropianem Od strony zewnetrznej, na wysoko$¢ zasypu podjazdu, wykonaé izolacje $ciany z folii budowlanej podwajnie. 8. Wszystkie pojawiajace sig na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad okreslajacy standard
przestrzeni miedzy fundamentem szybu windy a $ciang zewnetrzna. Wykonczenie $ciany od strony wewnetrznej oraz zewnetrznej poza podjazdem: tynk + malatura w kolorze nawigzujgcym do istniejgcej kolorystyki $cian i elewacji. przyjetych rozwigzan.
o : b 9. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
T T T T T T T T 10. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i
L_r': - === ]_l—_| I I | % //'J % //'J % //'J //'J NIWELACJA TERENU technicznie od wskazanych w projekcie. Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennie innych od podanych materiatow izolacyjnych
' ' ' Kamien ptukany (frakcja 8/32) grub. warstwy 15cm pod warunkiem zachowania wspotczynnika U dla przegrod zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
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