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UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
2. lzolacje przeciwwilgociowe 1 termiczne wykona¢ wg projektu architektonicznego.
3. W trakeie prowadzenia prac stosowaé stezenia i podpory montaZzowe zapewniajace
statecznos¢ wykonywanej konstrukeji na kazdym etapie prac montazowych.
4. Przed przystapieniem do montazu d7wigaréw nalezy przykrecié opaske z piyty
gipsowo — widrowej/0SB do gdrneqo bieznika modutow.
5. Dzwigary mocowa¢ do modutow poprzez katownik za pomoca 4 wkretow
samowiercacych @6.3/19 do dzwigardéw i 4 wkretéw samowiercacych ¢6.3/32 do
paneli modutow.
6. Dzwigary dachowe poszy¢ piyta OSB wkretami drewno stal 95,5x75mm.
7. Stezenie pasa dolnego ST—1 mocowa¢ za pomoca 2 wkretow samowiercacych
6.3/19 na potaczenie.
8. Stezenie typu "X” (ST-2) mocowa¢ za pomoca 2 wkretéw samowiercacych
06.3/19 na potaczenie.
9. Roboty montazowe nalezy prowadzic przy udziale wykwalifikowanych pracownikow
znajacych technologie 1 pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.
10. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ wg projektu

warsztatowego dostawcy systemu.

Stal ocynkowana:
Grubosc¢ ocynku:

Wkrety samowiercqce:

Nosnose wkretew na

Scinanie: 2T1kN

min. S2/5
20um(275g9,/m2)

24,8x19—32—7 tbem szesciokatnym
74,8x19—-32—7z tbem ptaskim

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢ prowadzone z
rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem
do robot wykonawca powinien zapoznac sie z catoscia
dokumentacji branzowe;.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacji obowiazuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano—montaowych — normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

— instrukeje, wytyczne,swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

— warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano instalacyjnych

PROJEKT TECHNICZNY

BIURO PROJEKTOWE
MOMiiz
ul. Leszczyriskich 13/3
64-100 Leszno

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPO£U SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WELOSZAKOWICACH

TEMAT :

RYSUNEK RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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Przemystaw Rosik mgr inz. bludf Margin Kios
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Uprawnienia budowlane do projg w specjalndbci K o
robotami budowlanymi i nagz B8EL 0F erE
konstrukcyjno-budowlarfef ezen nr ewid TSHP0ORN 4

ASYSTENT :
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