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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢ prowadzone z
rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem

do robot wykonawca powinien zapoznaé sie z catosciq
dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j

— warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow

budowlano instalacyjnych

D1 DACH - KRATOWNICA STALOWA (sufit G-K)

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) 5,2mm
PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKt ADOWA 3,5mm
STYROPIAN — ptyta styropianowa EPS 100-038 A=0,038 Scm
PLYTA OSB-3 25mm
STALOWA KONSTRUKCJA DACHOWA

PIANA POLIURETANOWA NATRYSKOWA A =0,02 25¢cm
PAROIZOLACJA

SUFIT _PODWIESZANY G—K NA RUSZCIE STAL. + MALATURA[1,25¢m
D2 DACH - KRATOWNICA STALOWA (sufit systemowy akustyczny)
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) 5,2mm
PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKt ADOWA 3,5mm
STYROPIAN — ptyta styropianowa EPS 100-038 A=0,038 Scm
PLYTA OSB-3 25mm
STALOWA KONSTRUKCJA DACHOWA

PIANA POLIURETANOWA NATRYSKOWA A =0,02 25cm
PAROIZOLACJA

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY AKUSTYCZNY

Ecophon Gedina A 40mm lub réwnowazne

D3 DACH - STROP ZELBETOWY

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) 5,2mm
PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKt ADOWA 3,5mm
WYLEWKA CEMENTOWA ze spadkiem 1,10°=1,92% min 4cm
qrubos¢ wylewki w najwigkszym miejscu nie moze przekracza¢ 8cm
STYROPIAN EPS—-100 stopniowany 20-28cm A =0,038 min 20cm
WARSTWA GRUNTUJACA

STROP: ZELBETOWY PANELOWY TYPU SMART 20/60 20cm
PAROIZOLACJA

SUFIT_PODWIESZANY G—K NA RUSZCIE STAL. + MALATURA

P1 strop

OKLADZINA PODL. (PLYTKI/WYKLADZINY PVC) 2cm
POSADZKA CEMENTOWA Bcm
STYROPIAN POSADZK. TWARDY 4cm
ISTNIEJACY STROP 28cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

81 SCIANA ZEWNETRZNA SZKIELETOWA gr. 37cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY BARANEK 2mm

ZAPRAWA Z SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO

STYROPIANOWA PtYTA TERMOIZOLACYJNA 20cm
ZAPRAWA KLEJOWA

PLYTA POSZYCIOWA DURIPANEL B1 1250x3100mm 1,4cm
KONSTRUKCJA STAL. Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA | 10cm
PAROIZOLACJA

PROFIL DYSTANSOWY typu OMEGA 2.5¢cm
PLYTA G-K Qgieri Plus np. NIDA 1,25¢cm
PLYTA G-K Qgieri Plus np. NIDA + MALATURA 1,25¢cm
S5 SCIANAZEWNETRZNAMUROWANA gr. 44 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY BARANEK 2mm

ZAPRAWA Z SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO

STYROPIANOWA PLYTA TERMOIZOLACYJNA 20cm
ZAPRAWA KLEJOWA

BETON KOMORKOWY (Ytong FORTE PP2,5/4,0) 24cm

TYNK CEM-WAP + GLADZ GIPSOWA + MALATURA
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