NADPROZE N1 20x50cm
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Zbrojenie podtuzne: 8xa12
Strzemiona: @6 co 18cm,
na zaktadach co 9cm.

UWAGA:
1. Prety zbrojeniowe trzpieni wklei¢ w istniejgcy wieniec

muru, na dtugo$¢ 15cm.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

/brojenie gora i dotem: 2xg12
Strzemiona: 86 co 25cm.

Trzpien T2 24x44cm
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Zbrojenie podtuzne: 6xa12
Strzemiona: @6 co 18cm,
na zaktadach co 9cm.

Beton B20 (C16/20)
Stal RB500
Otulina cpom =25 mm

TECHNICZNY
BIURO PROJEKTOWE
MOMiiz
ul. Leszczyriskich 13/3
64-100 Leszno

PROJEKT

-

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WELOSZAKOWICACH

TEMAT :
wweex . NADPROZE ZELBETOWE POZ. N1+ TRZPIEN T2 T3
SKALA : 1 20 BRANZA : KONSTRUKCJA

dz. nr 132/9i 1200
R RYS. : AB_36 oranrioon o jedn. ewid. Wioszakowice, obreb ewid. Wioszakowice

Gmina Wioszakowice
DATA : 03/2022 mwEsTOR ¢ Ul Kurpinskiego 29, 64-140 Wioszakowice
KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski
KONSTRUKCJA PROJEKTANT : KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY :

Przemyslaw Rosik mgr inz. blid/ Margjn Kios
/ uprawnienig, budow ne dg’ grojektowania

jho-budowlane;

wsp
BEZ 05 ICAE
nr ewd, 157PO0RT14

KONSTRUKCJA ASYSTENT : mgr inz. bud. Wojciech Rybicki

WA BUTORSKIE ZASIRZEZO:\IE‘“’“?E‘"
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