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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne i podstawa prawna

- Zlecenie Inwestora

- ustalenia programowo-materiatowe
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacjq
- plan sytuacyjny

- dokumenty formalno-prawne

- obowigzujgce normy i przepisy

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest gtéwnie nadbudowa istniejgcego budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych wraz
Z jego przebudowa wewnetrzng oraz rozbudowe o zewnetrzny szyb windy i podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Opracowanie
zostato przygotowane w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku (Dz.U.
2020 r. poz. 1333) i jest zgodne z warunkami zabudowy co do wielkosci i funkcji obiektow. W skiad realizowanej inwestycji
wchodzi¢ beda;

1. Rozbidrka istniejacego dachu

2. Budowa nowego pietra szkoty w systemie szkieletowym

3. Dobudowa szybu windowego wraz z montazem dzwigu osobowego
4

Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Zadanie polega na rozbiérce istniejgcego dachu wielospadowego na istniejgcym budynku szkoly obejmujacej demontaz
dachdwki, rozbiérke drewnianej konstrukcji dachu, rynien i obrébek blacharskich oraz cze$ciowej rozbiorce kominéw. W ramach
rob6t rozbidrkowych przewidziano demontaz czesci istniejacej klatki schodowej prowadzacej na poddasze nieuzytkowe wraz z
rozbiérka Scianki wydzielajacej wejscie na pietrze 1 oraz demontaz drzwi p.poz., a takze czeSciowq rozbidrke posadzek
poddasza nieuzytkowego. Dla potrzeb dostepu do nowej kondygnaciji planuje sie utworzenie nowego biegu klatki schodowej
dlatego konieczne jest rozebranie cze$ci stropu w tym miejscu. Na nowo utworzong kondygnacje prowadzi¢ bedg dwie klatki
schodowe pokrywajace sie z istniejacymi, wykonane w systemie Zelbetowym jako kontynuacja istniejacych ciggow

komunikacyjnych.

Budowe nowej kondygnacji zaprojektowano w systemie szkieletowym w oparciu o profile stalowe zimnogiete obudowane ptytami
systemowymi gipsowo-kartonowymi oraz wiérowo-cementowymi z wypetnieniem z wetny mineralnej w grubosci $cian. Wyjatek
stanowi¢ bedg Sciany klatek schodowych, ktére przewidziano do wykonana w systemie tradycyjnym murowanym, zwieficzone
stropem systemowym z ptyt kanatowych. Cato$¢ zostanie docieplona od strony zewnetrznej warstwa z ptyt styropianowych gr.
20cm i wykoniczona tynkiem cienkowarstwowym. Nowa kondygnacja zostanie zwieiczona dachem ptaskim w konstrukcji

kratownicowej, szkieletowej z profili zimnogietych docieplonej warstwa piany poliuretanowej i przykrytej papa.

W czesci nadbudowanej zaprojektowano 7 sal dydaktycznych, w tym dwie przeznaczone dla indywidualnego toku nauczania
oraz cze$¢ hotelowa skiadajaca sie z 8 pokoi dla miodziezy oraz jeden pokdj 2-ososbowy z weztem sanitarnym dla kadry
opiekunczej. Ponadto na nowej kondygnacji wydzielono nowy wezet sanitarny sktadajacy sie z ogéinodostepnej toalety damskiej
i meskiej, ktére wyposazono réwniez w zespdt natryskéw. Ponadto przewidziano osobna toalete dla oséb niepetnosprawnych.
Na nowo projektowanej kondygnacji znajdowac sie beda réwniez pomieszczenia techniczne oraz schowek porzadkowy z

magazynem poScieli brudnej i magazyn poscieli czyste;j.
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W ramach planowanej zaprojektowano réwniez budowe zewnetrznego szybu windowego wraz z podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych. Szyb windowy obstugiwat bedzie wszystkie kondygnacje budynku z piwnica wigcznie. Dostep do dzwigu
osobowego zapewniony bedzie od strony dziedzinca budynku (boisko szkolne) gdzie osoby niepeinosprawne bedg miaty

wygodny dostep do pierwszego przystanku zlokalizowanego na kondygnaciji przyziemia poprzez wygodny podjazd rampowy.

Planowana inwestycja przewiduje réwniez wyposazenie nadbudowy w nowoczesny i energooszczedny system wentylacyjno-
grzewczy wyposazony Ww inteligentny System Zarzadzania Budynkiem (BMS). Zaréwno technologia budowy w
wysokoenergetycznym systemie szkieletowym jak i rozwigzania techniczne systemu wentylacyjno-grzewczego pozwolg na
znaczne ograniczenie zuzycia energii niezbednej do utrzymania i uzytkowania budynku. System ten pozwala bowiem, na
zardéwno automatyczne jak i manualne sterowanie temperaturg w kazdym pomieszczeniu nadbudowy w zalezno$ci od potrzeb i
aktualnego sposobu uzytkowania kazdego z nich. Jest to o tyle istotne, ze znaczna czes¢ pietra bedzie wykorzystywana
okazjonalnie (baza hotelowa) i dzigki temu w potaczeniu z planowang wyming zrodfa ciepta z kottowni weglowej na kottownie

gazowa pozwoli na znaczne oszczednosci kosztow utrzymania obiektu i ograniczy emisje zanieczyszczen Srodowiska.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek objety opracowaniem stuzy w chwili obecnej celom o$wiatowym, a w ramach projektowanej inwestycji nie zamierza sie
zmienia¢ jego przeznaczenia. Przedmiotowa nadbudowa stuzyé ma gtdéwnie powiekszeniu bazy dydaktycznej, dzieki ktorej
umozliwi sie stworzenie dodatkowych 7 sal lekcyjnych, w tym dwoch z przeznaczeniem do zaje¢ indywidualnych. Rozbudowa
bazy dydaktycznej pozwoli na zorganizowanie ksztatcenia wszystkich uczniow ZSO w jednym budynku, co wyeliminuje

utrudnienia organizacyjne, zarzadcze zwigzane z prowadzeniem zaje¢ w dwoch budynkach co ma miejsce w chwili obecnej.

Poza tym w drugiej czesci nadbudowy projektuje sie utworzenie dziewigciu pokoi noclegowych do czasowego przebywania
uczniéw w ramach odbywajacych sie wycieczek szkolnych, obozéw sportowych itp. W ramach planowanej inwestycji powstanie
réwniez nowy wezet sanitarny stuzacy do obstugi projektowanej kondygnacji, a takze dwa pomieszczenia techniczne i jedna

nowa klatka schodowa umozliwiajgca komunikacje pionowg do nizszej kondygnacji.

Projektuje sie ponadto zewnetrzny szyb widny oraz podjazd dla 0sb niepetnosprawnych, ktéry usprawni dostep do kondygnacii

parteru bezposrednio z poziomu boiska od strony wewnetrznego dziedzinca.

4. Uktad przestrzenny i forma projektowanego obiektu
Projektowane zamierzenie inwestycyjne zaktada nadbudowe o jedng kondygnacje czesci budynku nalezacej do Zespotu Szkét
Ogédlnoksztatcacych, ktore zlokalizowane bedg na dziatce nr 132/9 i 1200 w miejscowosci Wioszakowice ul.K.Kurpinskiego.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostato zaprojektowane w nawigzaniu do istniejacych obiektdw, projektowana
nadbudowa stanowi¢ bedzie dodatkowg kondygnacje nadbudowang nad catym potudniowym skrzydtem budynku i przykryta

bedzie wielospadowym dachem pokrytym blachodachéwka w kolorze ceglasto czerwonym.

Rozbudowa o zewnetrzny szyb windy stanowi¢ bedzie natomiast standardowe rozwigzanie instalacji tego typu. Szyb o podstawie
prostokata wykonany z stalowej konstrukcji czesciowo obudowany szktem. Podjazd dla oséb niepetnosprawnych jako
przestrzenna forma rampy wykonany bedzie z muréw oporowych w systemie murowanym i zelbetowym z wypetieniem kostkg

betonowa z balustradami stalowymi, malowanymi proszkowo.
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5. Dane liczbowe

PODSTAWOWE PARAMETRY NADBUDOWY

- kat nachylenia potaci dachu | 1.10°/2,0%

- powierzchnia catkowita | 1.004,0 m2

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji, jej gzymsu lub attyki | 12,00 m

- wysoko$¢ gtéwnej kalenicy dachu | 12,00 m

- powierzchnia zabudowy rozbudowy (winda+podjazd) | 44,5 m2

- powierzchnia uzytkowa — istniejaca | 3.925,05 m?2

- powierzchnia uzytkowa — projektowana | 861,83 m2

- kubatura — istniejaca | 13.650,95

- kubatura - projektowana | 4.938,72

W skiad projektowanego obiektu wchodzi¢ beda nastepujace pomieszczenia :

Nr Nazwa pomieszczenia Wykoriczenie podtog Powierzchnia
2-1 Komunikacja Wyktadzina LVT 192,72
2-2 Maszynownia Wyktadzina LVT 15,28
2-3 Sala dydaktyczna Wyktadzina LVT 52,89
2-4 Zaplecze Sali Wyktadzina LVT 12,11
2-5 Sala dydaktyczna Wyktadzina LVT 52,89
2-6 Sala dydaktyczna Wyktadzina LVT 52,77
2-7 Sala dydaktyczna Wyktadzina LVT 53,48
2-8 Sala dydaktyczna Wyktadzina LVT 52,94
29 Sala dydaktyczna Wyktadzina LVT 16,93
2-10 Sala dydaktyczna Wyktadzina LVT 16,98
2-11 Umywalnia damska Wyktadzina LVT 23,10
2-12 Umywalnia meska Wyktadzina LVT 33,59
2-13 | WC dla osbb niepetnosprawnych Wyktadzina LVT 7,48
2-14 Maszynownia Wyktadzina LVT 11,43
2-15 Komunikacja Wyktadzina LVT 13,83
2-16 Magazyn brudny / schowek porzadkowy Wyktadzina LVT 6,26
2-17 Magazyn poscieli Wyktadzina LVT 2,09
2-18 Maszynownia Wyktadzina LVT 7,35
2-19 | Pokoj Wyktadzina LVT 14,44
2-20 Wce Wyktadzina LVT 3,68
2-21 Komunikacja Wyktadzina LVT 30,30
2-22 | Pokoj Wyktadzina LVT 25,92
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2-23 | Pokgj Wyktadzina LVT 21,55
2-24 | Pokgj Wyktadzina LVT 23,53
2-25 | Pokoj Wyktadzina LVT 22,87
2-26 | Pokoj Wyktadzina LVT 24,34
2-27 | Pokoj Wyktadzina LVT 18,40
2-28 | Pokoj Wyktadzina LVT 2417
2-29 | Pokgj Wyktadzina LVT 28,51
RAZEM p.uzytkowa 861,83

6. Opinia geotechniczna
Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Proste warunki gruntowe, woda gruntowa

wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

Dla tak przyjetych warunkéw gruntowo - wodnych zaprojektowano ptyte fundamentowg pod catym szybem windowym — szczegétowe
rozwigzania przedstawia Projekt Techniczny.

W trakcie wykonywania prac ziemnych pod fawy fundamentowe kierownik budowy winien ponownie dokona¢ sprawdzenia istniejacych
warunkow gruntowo-wodnych.

7. Spos6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowany obiekt spetnia w catosci niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne i poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich. Wszystkie drogi komunikacji wewnetrznej oraz chodniki i parkingi zaprojektowano bez progdw i stopni. W obiekcie nie
projektuje sie stopni ani progéw wyzszych niz 0,02m, a wszystkie drogi komunikacyjne sg odpowiednio szerokie na drogach
przewidzianych do komunikacji ogoinej. Ponadto w budynku projektuje sie dzwig osobowy (winde), ktéra zapewnia dostep osdb o
ograniczonych zdolno$ciach poruszania sie na kazdg z kondygnacji wigcznie z kondygnacjq przyziemia, w ktérej znajduje sie m.in.

stotowka.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko

W zwigzku z planowang inwestycjg i pdzniejszym jej uzytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie zaistnienia
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu
nie przewiduje sie wykonywania czynnosci powodujacych szkodliwych hataséw, wibracji czy promieniowania jonizujgcego. Nie bedzie
tez wytwarzania zaktdcen elektroenergetycznych lub Zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Projektowany obiekt
zaréwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego. Przyjete

rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie obnizg standardu ekologicznego terenu.

Podstawowe parametry charakteryzujace wptyw obiektu na :

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakoSC i sposdb odprowadzania Sciekdw oraz wdd opadowych : Srednie
zapotrzebowanie na wode : do 15,0 m3 / dobe; Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej, a wody
deszczowe rozprowadzane bedg do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej — szczegétowe rozwigzania zostang
przedstawione w Projekcie Technicznym

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie : BRAK

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw : odpady komunalne z segregacjg w ilosciach standardowych
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d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie : zgodnie z normami w tym zakresie

e) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan , powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne : brak

9. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego oraz podstawowe dane materiatowe budynku

9.1. Fundamenty :
SZYB WINDOWY - podstawe szybu windowego zaprojektowano jako monolityczng niecke zelbetowg z betonu C20/25 o klasie
wodoszczelno$ci W8, zbrojong pretami stalowymi RB500 - szczegdtowe rozwigzania uktadu i zbrojenia przedstawiono w czesci

rysunkowej.

PODJAZD DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH - fawy zelbetowe, prostokatne wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojone
wzdtuznie pretami stalowymi 4 x @12 klasy RB500 wzmocnione strzemionami @6 mocowanymi co 25¢m. Lawy nalezy posadowi¢

na podbudowie z warstwy zageszczonego betonu C8/10 grubosci 10cm.
9.2. Sciany fundamentowe :

SZYB WINDOWY - monolityczne, zelbetowe wykonane na budowie na mokro z betonu klasy C20/25 W8, zbrojone pretami
stalowymi RB500 - szczegdtowe rozwigzania uktadu i zbrojenia przedstawiono w czesci rysunkowe.

PODJAZD DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH - $ciany murowane z bloczkéw M6 grubosci 25cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi 25x25cm, zbrojonymi pretami stalowymi RB500 - szczegétowe rozwigzania

zawarto w czesci rysunkowe;.

9.3. Izolacje przeciwwilgociowe poziome - na tawach fundamentowych uklada¢ pape fundamentowa z wysunigciem w celu
pozniejszego potaczenia z izolacjg pionowa. Na styku $ciany fundamentowej z fawg fundamentowg stosowa¢ wyoblenia w
postaci klinow poliestrowych. Podczas wykonywania zelbetowej niecki podszybia windy na stykach podstawy (ptyty)
fundamentowej ze $cianami stosowac nalezy peczniejace tasmy bentonitowe. W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac
zelbetowych w rozbiciu na etapy, kazdorazowo nalezy stosowa¢ wiw tasmy na styku taczen poszczeg6inych elementdw

zelbetowych, ktdre majg tworzy¢ monolit.

9.4. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe — $ciany fundamentowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych nalezy izolowa¢ metoda,
bezspoinowg przy pomocy grubowarstwowej dyspersyjnej masy bitumicznej bezpo$rednio na mury fundamentowe, 2 -krotnie
obustronnie — w trakcie murowania $cian z bloczkéw M6 nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na szczelne wypetnienie spoin z

zaprawy cementowo-wapiennej w celu uzyskania gtadkiej powierzchni $cian dla lepszej przyczepno$ci warstwy izolacyjne;.
9.5. Sciany zewnetrzne — dla nadbudowy
SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI :

- jako element konstrukcyjny stosowaé profil stalowy zimnogiety C100 gr. 1,6mm obudowany od strony zewnetrznej plytg
konstrukcyjng cementowo-wiérowg typu DURIPANEL B1 gr. 14mm , wypetiony izolacjg termiczng z wetny mineralnej o gestosci
min. 40kg/m3, ocieplony od zewnatrz warstwa styropianu gr. 20cm wykonczony w technologii tynkdw cienkowarstwowych, a od

strony wewnetrznej wykoriczony podwdjng ptyta gipsowo-kartonowg typu Nida Ogien PLUS wraz z wykoficzeniem i malatura.
SCIANY WEWNETRZNE :

- jako element konstrukcyjny stosowa¢ profil stalowy zimnogiety C100 gr. 1,2mm obudowany obustronnie podwdjng ptyta G-K
typu Nida Ogien PLUS grubosci 1,25mm podwojnie wraz z wykonczeniem i malatura. Izolacyjno$¢ akustyczng $cian nalezy
zapewni¢ poprzez zastosowanie wypetienia wnetrza $ciany matami z welny mineralnej skalnej, zastosowanie uszczelek
akustycznych oraz poprawne wykonanie potaczen i stykéw przegrody. Scianach nalezy uwzglednié lokalne wzmocnienia do
montazu wyposazenia takiego jak: telewizory, meble, pétki, tablice czy przybory sanitarne. Narozniki i nadproza $cian gipsowo-

kartonowych powinny by¢ wykoriczone systemowymi katownikami aluminiowymi, a nastepnie zaszpachlowanie, zatarte i
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zagruntowane. Przed malowaniem nalezy przeprowadzi¢ prace wykonczeniowe zwigzane z usunigciem nieréwnos$ci poprzez
szpachlowanie, zacieranie i zagruntowanie $cian. Nalezy uwzgledni¢ systemowe rozwigzania kompensujace ruchy statych
przegroéd budowlanych na stykach przegrdd takich jak styk $ciana z dachem, $ciana ze stropem, na skrzyzowaniu dylatacji

konstrukcyjnych.

9.6. Stropy — w nadbudowanej czesci projektuije sie stropy betonowe w obrebie klatek schodowych, wykonane z ptyt Zelbetowych typu
SMART 20/60 W60 opartych na wiencach zelbetowych $cian klatki schodowej. W stropie nalezy wykona¢ wymian w celu
pozostawienia otworu dla potrzeb montazu klap dymowych. Docieplenie stropu nad klatkq schodowg wykonaé z piyt
styropianowych EPS100 A=0,038 o zmiennej grubosci w celu uzyskania spadku i wykonczy¢ wylewkg betonowg. Strop
zabezpieczy¢ papg termozgrzewalng — szczeg6towe rozwigzania zostaly przedstawione w cze$ci rysunkowej niniejszej

dokumentacii.

9.7. Stolarka otworowa — projektuje sie okna o wspotczesnej formie z profili PCV z pakietem troj-szybowym dla ktérej wspdtczynnik

przenikania ciepta wynosi¢ powinien min Uw=0,9.

9.8. Klapy dymowe - wystepujg w pofaci dachu klatek schodowych oraz korytarza cze$ci hotelowej. Klapy dymowe jedno-skrzydtowe
z izolowang termicznie podstawa, wyposazone w sitowniki elektryczne z czujkq dymu. Klapy z koputg mleczng o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej. W kazdej podstawie dachowej nalezy zamontowaC staty punkt systemu asekuracji. System klap
dymowych wyposazony w centrale pogodowa z funkcjg przewietrzania. Centrale sterujgce uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
realizacji.

9.9. Posadzki — cementowe zbrojone siatkq @3,2 izolowane folig PE 0,2 zacierane mechanicznie , ocieplone styropianem
posadzkowym ESP200 o gr. 4cm

9.10. Podtogi — wykoriczenie wyktadzinami PCV zgrzewanymi z wywinieciem cokotéw na $ciany min. 15cm. Stosowaé wyktadziny
heterogeniczne, winylowe grubosci min. 2mm z warstwg uzytkowg min. 0,4mm i masie catkowitej 2150g/m2. Podtoze przed

utozeniem wyktadzin wyrdwna¢ masg samopoziomujaca, a wszelkie ubytki uzupetni¢ i wyréwnac przed instalacjg wyktadzin.

9.11. Dach - projektuje sig jako uktad kratownic przestrzennych ze stalowych profili zimnogietych C100 gr. 1,2mm i 1,6mm z poszyciem
z plyty OSB wykoriczonych papg

9.12. Balustrady - elementy balustrad stalowe ocynkowane oraz powlekane proszkowo na kolor wg. palety RAL. Wypelnienie z pretow
stalowych. Porecze z rury stalowej $r. 42 mm. Montaz balustrad z uzyciem $rub stozkowych pograzonych lub nakretek
kotpakowych, montaz do konstrukcji budynku wytacznie kotwami chemicznymi. Wszystkie krawedzie zaokragli¢ do r = 2mm w

celu zabezpieczenia przez skaleczeniem.

9.13. Diwig

Wymagania.
e posadzka - blacha stalowa karbowana lub plytki gresowe;
e Sciany - panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
o sufit - panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
e  drzwi kabinowe - stal nierdzewna szczotkowana;
e  drzwi szybowe - stal nierdzewna szczotkowana;
e opaska szpalety - stal nierdzewna szczotkowana;
e  panel sterowania z przyciskami: pozioméw, otwierania i zamykania drzwi, alarmu,
przyzywowy;
e cokot odbojowy wysokosci 10cm ze stali nierdzewnej szczotkowane;
e obustronne pochwyty ze stali nierdzewnej;
e glosniki wbudowane w ptaszczyzneg $cian lub sufitu;
e oSwietlenie awaryjne z akumulatorem;
e automatyczne poziomowanie do poziomu posadzki przystanku;
e plynne start oraz zatrzymywanie;
e poziom emitowanego hatasu jakiegokolwiek z urzadzer/elementéw dzwigu nie wiekszy niz 60dB;
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sterowanie szybkoscig pracy drzwi (zamykanie/otwieranie);

praca drzwi i mechanizmu napedowego zsynchronizowana;

praca drzwi zsynchronizowana z barierg lub radarem uniemozliwiajace przytrza$niecie;

o  dzwigi wspdtpracujace z instalacjg SAP z automatycznym zjazdem do zaprogramowanego poziomu w razie alarmu pozarowego.

UPS:

W przypadku braku zasilania oraz w przypadku wystapienia alarmu ppoz Il stopnia;

e pod osiggnieciu przystanku stanowigcego kontynuacje drogi ewakuacyjnej drzwi
windy powinny  zostawac otwarte nawet po wyczerpaniu baterii (drzwi kabinowe i przystankowe poza strefgq odryglowania
musza by¢ zamkniete),

e  UPS'y powinny posiada¢ mozliwo$¢ podpiecia i monitorowania,

Komunikacja GSM:

e modut w pierwszej kolejnosci taczy z ochrong obiektu, jesli nikt nie odbiera przez 15 sek. to taczy do serwisu,

e automatyczne powiadomienie serwisu sms, gdy stopien natadowania baterii dla komunikacji spada ponizej stanu
umozliwiajacego prace komunikacji ponizej 60 min

e automatyczne powiadomienie serwisu oraz wskazanego numeru komérkowego poprzez sms w przypadku zatrzymania
urzadzenia w wyniku wystapienia awarii

e umozliwienie identyfikacji urzadzenia na podstawie potgczenia,

e automatyczna symulacja potaczenia alarmowego do serwisu raz na 3 dni.

e nawigzanie facznosci jednego dzwigu z centrum zgtoszeniowym serwisu nie moze blokowa¢ potaczen z pozostatych
dzwigow

Oswietlenie awaryjne:

e bateria powinna posiada¢ mozliwo$¢ zdalnego monitorowania pojemnosci przez serwis dzwigowy,

o oSwietlenie powinno zapewnia¢ min 5 [Ix] na poziomie panelu sterowniczego w kabinie.

Wgranie komunikatéw:
e  po wystapieniu alarmu ppoz Il stopnia lub zaniku napiecia; ,uwaga, zjazd awaryjny”
e po osiggnieciu przez winde przystanku ewakuacyjnego; ,prosimy o opuszczenie windy”

9.14. Obrobki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich systemowych. Pozostate obrobki z blachy stalowe;
obustronnie ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,60mm. Plaskie arkusze blachy mechanicznie fgczone na zaktad i mocowane
za pomoca ukrytych nitdw. Laczniki zawsze w kolorze obrdbki blacharskiej lub nity zrywalne szczelne w kolorze. Na potgczeniach
obrébek stosowaé tasmy butylowe, uszczelki rozprezne lub masy trwatoplastyczne. Ksztatt obrobek oraz ilos¢ fgcznikow

zabezpieczajace przed deformacjg obrobek.

9.15. Sciana mobilna akustyczna — wykonac jako ruchome sktadane $cianki dziatowe o izolacyjnoéci akustycznej min. 35dB na
prowadnicach systemowych i opadajacych uszczelkach. Scianki wykona¢ z paneli o gruboéci min. 65mm i szerokoéci 600mm,
zawieszone na konstrukcji szyn aluminiowych umozZliwiajacych przesuw na jedng strone i zloZzenia catosci na $cianie.
Uszczelnienie $cian bocznych na podwojnej tasmie uszczelniajacej. Kolorystyka wykonczenia Scianki do ustalenia z

Zamawiajgcym na etapie realizacji.

10. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe systemowej konstrukcji nosnej nadbudowy

10.1. Sciany konstrukcyjne zaprojektowano ze stupkéw z profili C100x41x1,6 w rozstawie co 60cm zwiericzone oczepem gora i podwaling

dotem odpowiednio z profili C150x41x1,6. Wszystkie zamknigte przestrzenie ztozonych stupkéw i nadprozy nalezy wypemi¢ wetng

mineralng podczas prefabrykacji. Stezenie podtuzne $cian konstrukcyjnych stanowi ptyta cementowo — widrowa gr.12mm, stezenie

poprzeczne stanowig $ciany poprzeczne. Podwaline na podwodjnej warstwie papy kotwi¢ do ptyty fundamentowej kotwami rozporowymi

PSR M12/120 w rozstawie co 120 — 180 cm poprzez elementy przewidziane w tym celu. Przed montazem drzwi i okien odttusci¢ i

zagruntowac oscieznice.

10.2. Nadproza okienne i drzwiowe z profili zimnogigtych wykona¢ wedtug szczegétowych rysunkéw konstrukcyjnych wykonawczych.

Wymiary otwor6éw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ na budowie po montazu $cian a przed zaméwieniem stolarki.
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10.3. Dzwigary dachowe stalowe w rozstawie co 60 cm. Pas gorny kratownicy z profila C100x41x1.6, pas dolny i elementy wzmacniajace

C100x41x1.2. Podparcie dzwigarow stanowig $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nadbudowy oraz miejscowo podciagi zelbetowe.

10.4. Do faczenia elementow konstrukcyjnych lekkiego szkieletu stalowego nalezy stosowac wkrety samowiercace 4.8 PAN, 4,8 HWH (wg
rysunkéw szczegotowych wykonawczych). Do taczenia ptyt ze szkieletem stosowac wkrety samowiercace - ptyta 12 mm. Rozstaw oraz

liczbe tacznikéw nalezy przyjmowac wedtug rysunkow konstrukeyjnych oraz typowych rozwigzar systemowych.
10.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Ksztattowniki wykonane z tasm stalowych ocynkowanych ogniowo o grubo$ci powtoki minimum 275 g/m2. Miejsca ciecia ksztattownikow

nalezy doktadnie oczy$cic¢ i starannie zabezpieczyc¢ farbg antykorozyjna.
10.5. Wytyczne do prefabrykacii:

Przy prefabrykacji $cian nalezy odnosi¢ wszystkie wymiary do punktdw bazowych oznaczonych na rysunku rzedng zero. Punkty bazowe
oznaczone rzedng zero nalezy licowac z punktami bazowymi stotu montazowego. Po zmontowaniu panela $ciennego nalezy sprawdzi¢
czy jego obie przekatne sg réwne. Przekatne nalezy mierzy¢ w licu skrajnych stupkow. Dopuszczalna réznica wynosi 5 mm. Nalezy
zachowa¢ wymiary w $wietle wszystkich otworédw okiennych i drzwiowych. Dopuszczalna odchytka wynosi 3mm. Nalezy sprawdzi¢ czy
przekatne wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych sg réwne. Dopuszczalna odchytka wynosi 3mm. Nalezy zachowaé réwnolegto$¢
stupkdw oraz porzeczek nad i pod oknami. Dopuszczalna odchytka wynosi 3mm. Nalezy zwréci¢ uwage czy we wszystkich stupkach sg
otwory pod prowadzenie instalacji, w przypadku ich braku nalezy je wywierci¢ lub wybi¢ specjalnym przyrzadem. W miejsca ulegajace
zakryciu, do ktorych nie bedzie dostepu po sprefabrykowaniu elementu nalezy umiesci¢ wetne szklang. Powinna ona wypetnia¢ szczelnie
catg zamknieta powierzchnie a jednocze$nie nie byC zgnieciona. Po wykonaniu jakichkolwiek cigé ksztattownikéw szlifierkg katowa lub
nawiercaniu otworéw wiertarkg odstoniete krawedzie nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna. W miejscach w ktérych feb
wkretu wystaje ponad lico $ciany nalezy zastosowa¢ wkrety z tbem typu PAN (pod kornicowke krzyzakowa), pozostate potaczenia wykonaé
na wkrety z tbem typu HWH (sze$ciokatnym). Licowanie pod ptyte wykona¢ tasmg akustyczng gr. 3mm W przypadku wystepowania
elementéw w postaci dwoch lub wiecej ksztattownikow potaczonych ze sobg réwnolegle (np. stupki podpierajace nadproza) nalezy je
taczy¢ ze sobg dwoma rzedami wkretow w rozstawie co 300mm w rzedzie. Przy prefabrykacji dzwigaréw nalezy najpierw wykonaé jeden
§cisle zachowujac jego wymiary zawarte w dokumentacji, kolejne wykonywaé uzywajac pierwszego jako szablon, podstawe pod
ksztattowniki prefabrykowanego dzwigara. We wszystkich potaczeniach odlegtos¢ pomiedzy wkretami oraz ich odlegtosé
od krawedzi ksztattownika czy blachy weztowej nie moze by¢ mniejsza niz 19mm i wigksza niz 100mm. Potaczenia ksztattownikéw do
siebie czy to przez blachy wezlowe, czy tez Srodnikami nalezy wykonywa¢ poprzez dwa rzedy wkretéw (w przypadku wigkszej ilosci

wkretdw poprzez trzy rzedy).
10.6. Wytyczne do montazu:
Przygotowanie podtoza do kotwienia paneli:

Przed zamontowaniem paneli nalezy sprawdzi¢ wymiary podioza. Zaleca sie wykonanie operatu geodezyjnego. Pomiary poziomu podioza
nalezy dokona¢ za pomocg niwelatora geodezyjnego w punktach odlegtych od siebie 0 maksimum 3m i we wszystkich punktach

charakterystycznych.
Maksymalne odchytki wymiaréw podtoza mierzonych w poziomie szczytu:

-w poziomie podtoza +/-5mm lecz nie wigcej niz: 2mm na dtugo$ci 6m.

- dtugosci bokdw: -2cm
- réznicy dtugosci przekatnych: -2cm
- szerokosci Sciany fundamentowej: -1cm
- prostolinijnos¢ Sciany fundamentowej -icm

Montaz paneli:

1
Biuro Projektowe MOMiiZ



Panele Scian biegnace w jednej linii taczy¢ ze sobg przed ich ustawieniem w pozycji pionowej w miejscach stykéw montazowych

regulujgc ich dtugo$¢ nominalng na potaczeniu.

Montaz paneli rozpoczaé od ustawienia w pionie dwdch paneli naroznych. Nalezy sprawdzi¢ czy gérne biezniki paneli sg w poziomie,
w przypadku jakichkolwiek nieréwnosci nalezy je zniwelowa¢ poprzez podiozenie podktadek stalowych na fundamencie
bezposrednio pod stupkami. Nastepnie ustawi¢ doktadnie do pionu oba panele i zszy¢ je ze sobg dwoma rzedami wkretdw co
30cm a jezeli nie pozwala na to uktad stupkdéw to jednym rzedem co 15¢cm. W miejscach, w ktérych niemozliwe jest potaczenie

bezposrednie panele nalezy taczy¢ przez paski blachy.

Do tak ustawionej konstrukcji nalezy mocowaé kolejne panele zachowujac kolejnos¢ czynnosci do momentu az panele utworzg
zamkniety czworokat. Wéwczas catg konstrukcje ustawi¢ na fundamencie, przesuwajac jg ostroznie aby nie uszkodzi¢ izolacji
w taki spos6b aby potozenie poszczegdlnych paneli wzgledem zewnetrznej krawedzi $ciany byto zgodne z dokumentacig,
rozktadajac przy tym odchytki w wymiarach na dwie $ciany, przekatne mierzone przy spodzie konstrukcji réznity sie nie wiecej
niz 5mm a poszczegoine Sciany tworzyly linie prosta to jest aby byly w odlegtosci rozniacej sie do 2mm od odlegto$ci dystansu

zatozonego w dolnych naroznikach paneli od sznurka opasajacego panele na tych dystansach.
W wiencu nawierci¢ otwory pod dyble rozporowe wierttem o $rednicy 12mm. Zabrania sie rozwiercania otworu do wiekszych wymiardw.

Panele nalezy dyblowa¢ do stropu za pomoca PSR M12 diugo$ci 120mm uwazajac przy tym aby nie przesuna¢ catej konstrukgji.

Dyble nalezy umiesci¢ we wszystkich otworach przewidzianych podczas panelizacii.

Wszystkie panele zewnetrzne oraz cze$¢ wewnetrznych podtuznych i poprzecznych nalezy poszy¢ plyta cementowo — widrowq
jednostronnie wg rysunkéw montazowych. Plyte nalezy mocowaé do szkieletu co 15¢m po krawedzi i co 30cm w polach piyty

wkretami @4,8 x 38 z tbem stozkowym ptaskim ze skrzydetkami.
UWAGI:
- Wszystkie rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury.
- W fundamentach wykona¢ ewentualne przejécia na instalacje itp. wg rysunkéw architektury oraz rysunkdw branzowych.
- Izolacje fundamentéw wykonaé wg rysunkéw architektury.
- Srednica wewnetrzna zagiecia pretéw wykonaé zgodnie z norma PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
- W miejscu potaczen pretow na zaktad rozstaw strzemion zages$ci¢ do potowy diguosci. zaktadu 50d (60cm dia #12).
- Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda.

- W trakcie prowadzenia prac stosowac stezenia i podpory montazowe zapewniajace stateczno$é wykonywanej konstrukcji na kazdym

etapie prac montazowych.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ wg projektu wykonawczego.
- Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne wykona¢ wg projektu architektonicznego.
- Panele prostopadte do siebie taczymy za pomocg wkretéw 04,8 HWH co 30cm w dwéch rzedach.

- Panele nalezy dyblowa¢ do fundamentéw w miejscach przewidzianych w tym celu (rozstaw 100-180cm) za pomoca kotew

rozpreznych lub wklejanych M12/160 na zaprawie iniekcyjnej. Sposéb mocowania wg wytycznych producenta.

- Wszystkie panele nalezy poszy¢ plyta cementowo - widrowg gr.16mm; wytrzymato$¢ na rozcigganie - min.9,0Nmm2; modut

sprezystosci - min. 4500Nmm2; wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni ptyty - min. 0,5kNmmz2;

- Plyte nalezy mocowa¢ do ksztattownikow szkieletu co 15¢cm po krawedzi za pomocg wkretéw samowiercacych @4.8 i co 30cm w

polu ptyty wkretami samowiercacymi @4,8.

- Miejsce ciecia ksztattownikéw nalezy doktadnie oczy$cic i starannie zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.
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- Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu wykona¢ wg projektu wykonawczego.

- Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ przy udziale wykwalifikowanych pracownikéw znajacych technologie lekkiego szkieletu

stalowego z profili zimnogietych, pod nadzorem uprawnionego kierownika robét ze $cistym przestrzeganiem warunkéw BHP.

11. Warunki ochrony przeciw pozarowej :
11.1. Projektowany obiekt : BUDYNEK OSWIATY - ZESPOt. SZKOt. OGOLNOKSZTALCACYCH

11.2. Kategoria obiektu : ZL Il

11.3.Parametry obiektu — catos¢

- powierzchnia uzytkowa : 4.800,87 m?
- wysokos¢ catkowita : 14,0 m

- powierzchnia zabudowy : 1.883,0 m2

- kubatura : 18.589,67 m3
- ilo$¢ kondygnaciji : 3 + piwnica

11.4. Odlegto$ci od obiektdw sasiednich

- projektowane budynki sg zlokalizowane na dziatce nr 193 mieszczacej sie w Lasocicach. Kazdy z projektowanych budynkdw miesci sie
w odlegtosciach od granic sasiednich dziatek zapisanych w przepisach odrebnych (warunki techniczne).

- parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych : w catym obiekcie wystepujace materiaty palne stanowi¢ moga jedynie elementy
wyposazenia poszczegdlnych lokali w kazdej strefie pozarowej. Zadne z projektowanych materiatéw budowlanych stosowanych do
przeprowadzenia planowanej inwestycji nie bedzie materiatem palnym, a wszystkie projektowane i stosowane materiaty budowlane i

wykoniczeniowe winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty zgodnosci z polskimi normami i przepisami budowlanymi.
11.5. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych :

- w catym obiekcie wystepujace materiaty palne stanowi¢ moga jedynie elementy wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen w kazdej
strefie pozarowej. Zadne z projektowanych materiatéw budowlanych stosowanych do przeprowadzenia planowanej inwestycji nie
bedzie materiatem palnym, a wszystkie projektowane i stosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty zgodnosci z polskimi normami i przepisami budowlanymi.

11.6. Przewidywana gesto$¢ obcigZzenia ogniowego :

- w catym budynku przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego okreslona zostata na poziomie Qd<500MJ/m2.
11.7. Kategoria zagrozenia ludzi : ZL Il
11.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych : BRAK

11.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe : w obiekcie wydziela sie jedng strefe pozarowg ZL IIl - powierzchnia do 5.000m2 dla budynku

Srednio-wysokiego (SW)
11.10. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne i przeszkodowe

Projektowany obiekt po rozbudowie posiada¢ bedzie w dalszym ciggu jedng strefg pozarowa — ewakuacja ze strefy pozarowej ZL lI
odbywat sie bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku przy pomocy siedmiu wyj$¢ ewakuacyjnych (BEZ ZMIAN), a przewidywana
taczna ilo$¢ 0s6b mogacych przebywac jednorazowo w catym budynku to ok. 510.

Rozwigzania systemu o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostat szczegdtowo rozwigzany w Projekcie Technicznym
11.11. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego :
- system sygnalizacji pozaru : nie stosuje sie

- dzwiekowy system ostrzegawczy : nie stosuje sie
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- urzadzenia oddymiajgce : nie stosuje sie

- instalacja wodociggowa : hydranty wewnetrzne
11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow

Przewiduje sie wykorzystanie hydrantéw zewnetrznego zlokalizowanych w odlegtosci mniejszej niz 75m od chronionego budynku,

ktore zlokalizowane sg w poblizu budynku — zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu zagospodarowania terenu.

12. Podstawowe wyposazenie techniczno-instalacyjne

12.1. Instalacja wodociggowa : projektowany obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowa, ktora stanowi¢ bedzie

rozwiniecie przytacza wodociggowego z sieci miejskiej — szczegotowe rozwigzania zawarte w Projekcie Technicznym

12.2. Instalacja kanalizacyjna : $cieki bytowe z projektowanego obiektu odprowadzane beda do sieci miejskiej projektowanym wg odrebnego

opracowania przytaczem, poprzez wewnetrzny system kanalizacji sanitarne;.
12.3. Instalacja centralnego ogrzewania : zasilanie obiektu odbywac sie z sieci gazowej odrebnym przytaczem do kazdego z budynkdéw

12.4. Instalacja elektryczna : budynek zasilany bedzie z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej odrebnym przytaczem dla kazdego budynku

mgr inz. arch. Dorota Duda mgr inz. arch. Piotr Konski
. ARCHITEKT ARCHITEKT
Architektura: upr. budowlane do projektowania upr. Budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. architektonicznej bez ograniczer w spec. Architektonicznej
nr ewid. 06/05/DOIA nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
Projektant Sprawdzajgcy
Przemystaw Rosik mgr inz. bud. Marcin Ktos
MGR INZ. BUDOWNICTWA uprawnienia budowlane do projektowania
Kon strukcja' Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
' Robotami budowlanymi i nadzoru w specjalno$ci BEZ OGRANICZEN
Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ewid. PDK/0157/POOK/14

nr ewid. 80/D0$/09

Projektant Sprawdzajacy

14
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OSWIADCZENIE , UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze :
Projekt Architekoniczno-Budowalny

dla inwestycji :

ZAMIERZENIE NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDOWLANE BUDYNKU ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH WE WLOSZAKOWICACH
. Wihoszakowice ul.K.Kurpiskiego Jednostka ewidencyjna : Wioszakowice
Adres obiektu :
nr ewid. dziatki : 132/9, 1200 Obreb ewidencyjny : Wioszakowice
Gmina Wioszakowice
Inwestor :

ul. K.Kurpiriskiego 29, 64-140 Wloszakowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

Rodzaj branzy: Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Dorota Duda
ARCHITEKT

mgr inz. arch. Piotr Konski
ARCHITEKT

Architektura: upr. budowlane do projektowania upr. Budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. architektonicznej bez ograniczen w spec. Architektonicznej
nr ewid. 06/05/DOIA nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
Przemystaw Rosik mgr inz. bud. Marcin Klos
MGR INZ. BUDOWNICTWA uprawnienia budowlane do projektowania
Konstruk Cj 2 Uprawnieniq budowlane d,°, projektowania, kierowapia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
: Robotami budowlanymi i nadzoru w specjalnosci BEZ OGRANICZEN

Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ewid. PDK/0157/POOK/14

nr ewid. 80/DOS/09

mgr inz. Mariusz Giera
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Jakub Danek
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej

Instalacje elektryczne:

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0241/POOE/15

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0191/POOE/17

nr wpisu do CROPUB 3805/15/U/C

mgr inz. Krystian Smigielski
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami bud. bez ograniczen w zakresie

sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

mgr inz. Wojciech Jankowiak
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami bud. bez ograniczen w zakresie

Instal acje sanitarne: sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0409/PWOS/17

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0278/PWOS/04

Biuro Projektowe MOMiiZ
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1ZBA ARCH]TEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Wroctaw, dnia 07.06.2005r.

DOIA-OKK/7131/11/05/260/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) oraz
art.104 i art. 107 § 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Dorota Duda

(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 06/05/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotani 0si SI w termlme 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. /

Wiodzimierz Wilczewski Przewodmczgcv OKK
Leszek Link K\ “W —— V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger /ﬂ{ < Sekretarz OKK

Elzbieta Cegielska %W/A *_Czionek OKK

Krzysztof Czerkas L Y '%»Cz!onek OKK

Jan Matkowski [ /Z%/x Czionek OKK

Piotr Kociotek S Cztonek OKK

Romuald Pustelnik Czlonek OKK

(podpisy cztonkéw Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - z podam%:/imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji)
Otrzymuija; —

1. Strona (wnioskodawca): Pani Dorota Duda
ul. Wroctawska 20, 55-140 Zmigrod

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada |zby Architektow
4. aa

50-123 Wroctaw, ul. Olawska21.Tel :(0-71)344 3369 Fax:(0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743

Biuro Projektowe MOMiiZ
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKILE)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnos$laska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota Duda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/05/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1059.

Cztonek czynny od: 25-10-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1059-D3E9-12B2-ACEE-8F45

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Biuro Projektowe MOMiiZ
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOIL.ITE)J POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
|.dz. 156/WP-OIA/OKK/2007 Poznan, dnia 10 grudnia 2007 «.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 24 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 26 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inZ. arch. Piotr Konski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Cdwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopoiskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Wie!kopolskié} Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolskai@izbaarchitcktow.pl
Http://wielkopolska.iarp.p} NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 G000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEXKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisj: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Cztonek Komisit: mgrinz. arch,  Stefan Bajer

5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Matgorzata Matusiewicz

6. Cztonek Komisji mgrinz. arch.  Stanislaw Mikotajczak

7. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

8. Cztionek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski

9. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Barlosz Guss

Ofrzymuija:

1) Strona (wnioskodawca): arch. Piofr Koriski 63-900 Rawicz ul. Skrzetuskiego 10b/6
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3} Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona 2 z 2

61-772 Poman, ul. Stary Rynek 56. Tel/tax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pi
[ttp://wielkopolska.iarp.p] NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 G00G 1202 6033 5935
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Damian Kornski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/26/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0647.

Cztonek czynny od: 03-03-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0647-8D27-16YE-D113-358F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Biuro Projektowe MOMiiZ
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- 3 DOLNOSLASKA
7 OKREGOWA

£ " R subownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
OKK.7131.7132-258/2008/09 Wroclaw, dnia 01 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz, 42, z péZn. zm.), art. 13.ust. 1 pkt 112
lust, 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca.1994r. Prawo budowlane (Dz,L. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpéZn. zm.) 1§11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwlazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Przemyslaw Radestaw Rosik
magister inzynier z Kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 czerwea 1978 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/D0S/09

w specjalnodei konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE ‘
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacylnégo ¢raz z przeprowadzonego egzaminu stwlerdza,
e Pan Przemystaw Radostaw Rosik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodows oraz
uzyskal pozylywny wynlk egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci
konstriikeyjno-budowlane] do projektoiwania I do kierowania robotami budowianymi bez ograniczer.
Szczegblowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocle ninlejszej decyzji.
Poticzenie
1. Zgodrile zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdli

techmcznych w budownictwie stanow] wpis, w drodze decyzjt, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste: czionkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwrardzony za$wiadczeniem

wydanym przez ¢ Izbe, z okfeélonym w nim-terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji styzy odwolanie do Krajowej Komlisji Kwalifikacyjniej Polskae) lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komis]l Kwallfikacyjriej DONB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia je]
dorgczenia. .

cy OKK.

Skiad orzeka'

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Radosfaw Rosik
Witoszyce.3/6
66-200 Gora Slaska

2. Okregowa Rada fzby

3. Gléwny Inspekfor

~ Nadzoru Budowlanego

4, afa

Janlaczyk

. ?}).,dh‘)h ?Wy?l,%[ﬁ.dh

o
!"‘c/
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Pan Przemysiaw Radostaw Roslk est uprawniony: )
W specjalnogcl konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 112 lart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z§ 17 ust i rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie sarodzielnych funkcjt technicznych w budownictwie - do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budows lub innymi fobotami budowlanymi w odnlesieniu do konstrukcjl obiektu oraz
architekiury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicane]
wytwarzania tych elementow,

wykonywahia nadzoru Inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresle wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkejl technleznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawiilajg,
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

hudowlansj.

Skiad orzekajacy OKK.

PREVLINRE
Olregors) Ko

1. mgrinz,

ANENS
prof. dr inz. Kazimiera Czaplinski

2,
3. migr inz. Mal Mikolajewska-
Janiaczyk

IO zfctllw,'u 2z O“T*‘/yi/ne e

et

Biuro Projektowe MOMiiZ

22



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NK3-FGF-V6A *

Pan Przemystaw Radostaw Rosik o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0526/09

adres zamieszkania Witoszyce 3/6, 56-200 Géra Slgska

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna s Rzeszéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0109/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
1, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1), art. 13 ust.1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 101 § 12 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Klos
magister inZynier
( kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 21 wrzesnia 1984 r., miejsce urodzenia — Jarostaw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0157/ POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

inz. Stanistaw Dolegowski

inz. Andrzej Tarczynski...../.]
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej

Pan Marcin Klos
L. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, art.13 ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 10 i §12 ust 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu.
Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami. :

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
>

7

=

uja:
1)Pan Marcin Kios
. Pitsudskiego 13/5

37-500 Jarostaw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IGT-1XA-566 *

Pan Marcin Ktos o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0113/15

adres zamieszkania ul. Mita 14b/2, 35-314 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3i4
oraz ust. 4c pkt I oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/?MA- £

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

hyd

Ymo9

[e)
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. )

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, - wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......£. 7 5.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:

..... || AN

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.“....mww...&/ ; \/\

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYU-TYK-SL3 *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-70/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Karol Danek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 czerwca 1980 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0191/POOE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

pr 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Karol Danek

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skitad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Karol Danek
64-111 Lipno, Smyczyna 16e

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DNN-WTZ-3P7 *

Pan Jakub Karol Danek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0457/06

adres zamieszkania Smyczyna 16 E , 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-391/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pqn
Krystian Smigielski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 kwietnia 1986 r. Wrzesnia
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0409/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1 Podstawq do wykonywania samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publlcznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
Przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
w przypadku Zdozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
7«./(,

prof. dr hab, inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krystian Smigielski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Smigielski

62-330 Nekla, ul. Mickiewicza 9
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Biuro Projektowe MOMiiZ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-689-JY9-C7V *

Pan Krystian Smigielski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0164/18

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 9, 62-330 Nekla

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-26 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Biuro Projektowe MOMiiZ
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WOIIB-OKK-SPW-7131/32-236/2004 Poznat, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z péim. zm ) iart. 12 ust 3, art.13 ust.1

pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1.

Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8

poz. 38, z poin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Wojciech Jankowiak
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 listopada 1970 r. w Gorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0278/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnieti jest okre$lony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Imzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 30 sierpnia 20041,
protokotdow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Wojciech Jankowiak posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywsnia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czlonek Komisji — mgr inz Marian Karcz: f.......for &, ?
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .

Biuro Projektowe MOMiiZ
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazlu §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Wojciech Jankowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

- i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODN!ICZACY

mgr inz. Jan Lomanski

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Jankowiak
0s. Przyjazni 4/182
61-682 Poznan
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Biuro Projektowe MOMiiZ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FMK-PAS5-R4W *

Pan Wojciech Jankowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0135/05

adres zamieszkania ul. Wspdlna 5, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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