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W pomieszczeniach mokrych (fazienki) stosowac wyktadziny PVC
zgrzewane na $cianach i posadzkach zgodnie z rysunkiem oraz nie
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gorszych niz ponizszych parametrow :
-wszystkie produkty zgodne z ISO 10581
o -klasyfikacja obiektowa ISO 10874
> -klasyfikacja przemystowa ISO 10874
- grubos$¢ catkowita 2mm
-LRV (%) : 41.32
- -typ : homogeniczne
Sciany powyzej poziomu oktadzin PVC malowac¢ farbami lateksowymi
antygrzybicznymi o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wilgoci
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UWAGA : PODANE KOLORY MOGA ODBIEGAC OD
RZECZYWISTYCH KOLOROW POSZCZEGOLNYCH
PRODUKCTOW
PROJEKT TECHNICZNY
L 347 L
1 1 BIURO PROJEKTOWE
MOMiiZ
ul. Leszczyriskich 13/3
64-100 Leszno

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPO£U SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WLOSZAKOWICACH

TEMAT :
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KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski
ARCHITEKTURA PROJEKTANT : ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY :
m(D inz. arch. Dorota Duda mgr '"lAaRrgE'ITPé"Kl{.K" .
\ ARCH(L:;EKT. . upr. Budowlane do projgkfowania
bezupr. 'wspecr‘ e nicznej bez ograniczen w spec. ijektonicznej
" ewid. 06/05/DOIA nr ewid. WP-OIA/OKK/¥pB/26/2007

ARCHITEKTURA ASYSTENT :

PRAWRA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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