PRZEKROJ ZGODNY Z PRZEKROJEM 2-2 NA RYSUNKU "PODJAZD...RZUTY | PRZEKROJE"

rozpatrywac z pozostatymi rysunkami przedmiotowej dokumentacji

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

- wysoko$¢ balustrady 1,10m
- przeswit pomiedzy poziomymi elementami wypetniajacymi max. 12cm

PORECZE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- porecze zainstalowac¢ po obu stronach podjazdu, odstep miedzy poreczami w projekcie 1,0m (musi wynosi¢ od 1,0m do 1,1m)
- porecze nalezy zainstalowa¢ na wysoko$ci 75cm i 90cm od poziomu pochylni

- porecze na poczatku i koficu pochylni nalezy przedtuzy¢ o przynajmniej 30cm poza bieg pochylni

- porecze przy pochylniach muszg by¢ réwnolegte do nawierzchni

- chwytna czes$¢ poreczy $renicy 4cm

- odlegtos¢ czesci chwytnej poreczy od sciany w projekcie 8cm (min. 5cm)
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BALUSTRADA:

PROJEKT TECHNICZNY

BIURO PROJEKTOWE
MOMiiz
ul. Leszczyriskich 13/3
» 64-100 Leszno

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPO£U SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WEOSZAKOWICACH

TEMAT :

oo . PODJAZD DLANIEPELNO. - BALUSTRADA + PORECZE

siarn - 1120 |ppagsn . KONSTRUKCUA

dz. nr 132/9 11200

KRAWEZNIKI:

- pochylnia musi by¢ wyposazona w kraweznik o wysoko$ci minimum 7cm

UWAGA:

1. Balustrada stalowa malowana proszkowo RAL 7016.

2. Cato$¢ konstrukcji nalezy zabepieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe metoda zanurzeniowa

o minimalnej grubosci powtoki 25um. Przyjmuije sie kategorie korozyjnosci C3 z trwatoscig powtoki min. 10 lat.
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: jedn. ewid. WWloszakowice, obreb ewid. \Wtoszakowice

DATA : 03/2022

INWESTOR :

Gmina Wioszakowice
ul. Kurpiniskiego 29, 64-140 Wioszakowice

KIEROWNIK PROJEKTU :

Michat Kowalewski

KONSTRUKCJA PROJEKTANT :

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY :

Przemysfaw Rosik

mgr inz. blidf Mar

konstrukcyjno-budowlarje
nr ewid. 80/1
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Ktos

uprawnienia, budpwiane dg’grojektowania
W sy jsci kKpngfrukefjio-budowianej
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KONSTRUKCJA ASYSTENT :

mgr inz. bud. Wojciech Rybicki

PRAWA AUTORS

KIE ZASTRZEZONE

NR STR.




