RZUT STROPU

- ROZMIESZCZENIE SLUPKOW RK 60x3mm

RZUT DACHU

308

-

n
1

108

1

|/6|/
1

114

v
1

n
1

114

600

v
1

n
1

114

v
1

v
1

114

92 6

92 6

"2

—~

N
-~

/ILG/TL
I/6 I
1

L

-~

1
panele lamelowe

-~
—

4,

PRZEKROJ

TNDNNININININTNININININN NN INTNININTNINININININTNTN

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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STROP PANELOWY SMART 20/60

stupek 60x3mm

/‘v

1|/

126
114

OBRYS WYtLAZU PONAD DACHEM

OTWOR NA WY£LAZ DACHOWY

stupek 60x3

stupek 60x3

stupek 60x3

108
108
rygiel 60x3mm

4|/6 /IL
1

114
114

rygiel 60x3mm

o}

161,
A A
panele lamelowe

114
600
604
600
114
rygiel 60x3mm

WIENIEC W1

/Ill6 /IL
1

114
114

rygiel 60x3mm

rygiel 60x3mm

rygiel 60x3mm

7\ ’ °°
; it . .
14,

Cl @ Cl

o )
S
.

off~1afl o

rygiel 60x3mm

108

rygiel 60x3mm
N

AN

GRUPA POMPOWA
250kg brutto

KALENICA DACHU

BUFOR 3001

400kg brutto
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SCHEMAT KONDYGNACJI NADBUDOWY

Wwexg 91641
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Stupek z profilu RK 60x3mm
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Stopa montazowa stupkéw w podstawie 120x120x6mm
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Srednica 9 11
Mocowac na 4 kotwy rozporowe M10 dt. 8cm

UWAGA:
1. Zabudowa klimatyzatoréw w systemie $cian lamelowych
Solis ML-52 firmy MORAD lub réwnowazny.
2. Urzgdzenia technologiczne na dachu ustawia¢ na systemie
podpér montazowych BIG FOOT lub réwnowazny.

Catosc konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe metoda zanurzeniowg o minimalnej
grubosci powtoki 25um. Przyjmuje sie kategorig korozyjnosci C3
z trwatoscia powtoki min. 10 lat.

4. Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.

PROJEKT TECHNICZNY
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BIURO PROJEKTOWE
MOMiiz
ul. Leszczyriskich 13/3
64-100 Leszno

WweEX9 91641

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WELOSZAKOWICACH

TEMAT :

e . ZABUDOWA KLIMATYZATOROW - KLATKA SCHOD. PRAWA
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SKALA : 1:20 BRANZA : KONSTRUKCJA
dz. nr 132/9 1200
e s AB_27 | jedn. ewid. Wioszakowice, obreb ewid. WWtoszakowice|

Gmina Wioszakowice
DATA :03/2022 mwEsToR ¢ ul. Kurpinskiego 29, 64-140 Wioszakowice

KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski
KONSTRUKCJA PROJEKTANT : KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY :
Przemyslaw Rosik mgr inz. blud] Margjn Kios
MGR INZ. BUDOWNIETI upravniei ol di
Uprawnienia budowlane do projgftowgriia, i w specjaingéci Kpr #o-
robotami budowlanymi i nagbu j € BEZ OB |CAE
konstrukcyjno-budowlarfef gniezen nr eviid 15#PO0RT4
nr ewid. 80/00$/09
KONSTRUKCJA ASYSTENT : mgr inz. bud. Wojciech Rybicki

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE[




