UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢ prowadzone z
rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem

do robét wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscia

dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej
— warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
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Uwaga: pomieszczenie odmalowac w kolorze nawiazujacym _“? S
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r Montaz nadproza strunobetonowego SBN 120/120 Demontaz okna, rozkucie otworu okiennego i zamurowanie pozostatej czesci okna na potrzeby otworu drzwiowego windy @ @ Demontaz drzwi i nadproza, rozkucie otworu, montaz nowych drzwi, wykoficzenie
@ dug0s¢ nadoroza 150 k3 otwér na drzwi 118x223cm, po wypetnieniu luzéw technologicznych 114x216cm obustronne: tynk + malatura w kolorze nawigzujgcym do istniejace;
ugosc nacproza 10cm, szt = kolorystyki $cian i elewadji |
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| : S ’ = kabina przelotowa 90" o wymiarach 1400x1400mm |140 | Zadaszenie chroniace drzwi zewngtrzne dowindy | fosll” ~ 170~ ~ s dhugosc nadproza 180cm, sziik 3 na otwor
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I | | : | N \ g : UWAGA: Na potrzeby obliczen podciagu
l stalowego IPE 240x2, przyjeto oparcie stropu na
| 74 08¢ : | ) Scianie zewnetrznej oraz wewnetrznej wzdtuz
! | | eﬁo korytarza. Podczas prac wyburzeniowych nalezy
- :b i sprawdzi¢ oparcie stropu i w razie innego
| rojekfowany podjazd dla 0s6b niepeinosprawnych ) oparcia niz przewidziano w projekcie, nalezy
{5 wezwac projektanta w celu przeprowadzenia
| ogledzin i zaprojektowania alternatywnego
rozwigzania.
Sciana do wyburzenia o alaturg,
UfoWan- i
| PN Otwér do zamurowania bloczy, et!)e flarksy, pog
L Malatur, " "OWych Ife
W sktad stanu projektowanego wchodzi:
1. Winda elektryczna OE-2/90 wraz z konstrukcja stalowg szybu, obudowa i zadaszeniem wg projektu warsztatowego producenta windy.
2. Demontaz okna, rozkucie otworu okiennego i zamurowanie pozostatej czesci okna na potrzeby otworu drzwiowego windy, luz technologiczny
wypetni¢ wg projektu warsztatowego producenta windy. Przestrzer pomigdzy szybem windy a $ciang zewnetrzng wypetnic styropianem.
Wykonczenie obustronne: tynk + malatura w kolorze nawigzujacym do istniejgcej kolorystyki $cian i elewacii.
3. Montaz nadproza strunobetonowego SBN 120/120 w ilosci 3 sztuk.
4. Fundament podszybia windy elektrycznej. Olorze .y
5. Podjazd dla 0sob niepeinosprawnych. Miazujaeym PROJEKT TECHNICZNY
6. Demontaz istniejacych drzwi i nadproza, poszerzenie otworu oraz wstawienie nowych drzwi wraz z wykoriczeniem.
7. Montaz nadproza strunobetonowego SBN 120/120 w ilosci 3 sztuk na otwor. / - B:U&%’ﬁiﬁ@w&
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8. Demontaz okna, zamurowanie otworu okiennego i wykonanie ocieplenia. Wykoriczenie tynk + malatura.

9. Wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego. Wykorcznie pyty G-K + malatura.

10. Demontaz istniejacych drzwi i nadproza, rozkucie otworu i zamurowanie na potrzeby otworu drzwiowego;
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montaz nadproza strunobetonowego SBN 120/120 w ilosci 3 sztuk.
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UWAGA:
1. Rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem
technicznym.
2. Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.
3. Wszystkie poziomy podano w metrach.
4, Wymiary podano w centymetrach, wymiary drzwi i okien w centymetrach.
Wszystkie wymiary drzwi podano w $wietle przejscia, wymiary okien podano w $wietle otworu. Wymiar otworu
Wykoriczenie obustronne: tynk + malatura w kolorze nawigzujacym do istniejacej kolorystyki $cian.
11. Wymurowanie $ciany dziatowej z bloczkéw Ytong Interio 11,5cm PP3/0,5 lub réwnowazne. Wykoicznie: tynk + malatura.
12. Montaz podciagu stalowego IPE 240 w ilosci 2 sztuk. Wykona¢ obudowe z ptyt G-K + malatura.
Wyburzenie $ciany oraz wymurowanie filarkéw pod oparcie podciag z bloczkéw betonowych M6. Wykoricznie: tynk + malatura.
Kolor nawigzujacy do istniejacej kolorystyki $cian.
Uwaga: rozpatrywac z pozostatymi rysunkami przedmiotowej dokumentacji
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5.
okiennego nie uwzglednia montazu kasety roletowe;.
budowlano-montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t
7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia a w szczegolnosci
elementy stolarki okiennej i drzwiowej przyjmowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych na obiekcie.
Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad okre$lajacy standard

8.

przyjetych rozwigzan.
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i

9.

10.

technicznie od wskazanych w projekcie. Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennie innych od podanych materiatow izolacyjnych
pod warunkiem zachowania wspéfczynnika U dla przegréd zgodnego z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.

690) wraz z pozniejszymi zmianami.

1. W przypadku stwierdzenia btedu lub nieScistosci w projekcie, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
Powierzchnia pomieszczen obliczona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z

12.
zatgcznikiem do rozporzadzenia - norma PN-ISO 9836:1997 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie
Niniejsza dokumentacja nie moze stanowi¢ podstawy do wyceny i wykonania rob6t budowlanych.

13.




