UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢ prowadzone z
rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem
do robot wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscia
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1. Rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem ] szerokos¢ otworu w
technicznym. g WysokosE otworu wysokos¢ skrzydia
2. Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem. "
3. Wszystkie poziomy podano w metrach. &
4, Wymiary podano w centymetrach, wymiary drzwi i okien w centymetrach. o
5. Wszystkie wymiary drzwi podano w $wietle przejscia, wymiary okien podano w Swietle otworu. Wymiar otworu - - N
okiennego nie uwzglednia montazu kasety roletowe;.
6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t
budowlano-montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia a w szczegolnosci v i o
elementy stolarki okiennej i drzwiowej przyjmowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie. 9"{/’6 wentylacja grawitacyjna
8. Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad okres$lajacy standard
przyjetych rozwigzan. hydrant wewnetrzny DN25
9. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innych od podanych materiatéw izolacyjnych
pod warunkiem zachowania wspéfczynnika U dla przegréd zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690) wraz z p6zniejszymi zmianami.

11. W przypadku stwierdzenia btedu lub niescistosci w projekcie, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
12. Powierzchnia pomieszczen obliczona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z
zatgcznikiem do rozporzadzenia - norma PN-ISO 9836:1997 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie

13. Niniejsza dokumentacja nie moze stanowi¢ podstawy do wyceny i wykonania rob6t budowlanych.
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