UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano—instalacyjne musza byé¢ prowadzone z
rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem
do robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscia
dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego
— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty
————————————————————————————————————————————————————————— Instytutu Techniki Budowlanej
i — — H — warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow

budowlano instalacyjnych

O Projektowana zabudowa pionu kanalizacyjnego
oraz zabudowa sieci prowadzonej pod stropem
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Wykonanie nowej klatki schodowej prowadzacej na poddasze @

oraz wykoriczenie $cian po wyburzeniach: tynk + malatura
w kolorze nawigzujacym do istniejacej kolorystyki

Wyburzenie istnigjgcych schodéw prowadzacych na poddasze @

Wyburzenie istniejgcej Scianki oraz demontaz drzwi p.poz. @
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Rozbiérka stropu nad istniejaca klatkg schodowa i wykonanie dodatkowe; klatki |

@ schodowej prowadzacej na poddasze. Wykoriczenie $cian: tynk + malatura
w kolorze nawigzujacym do istniejacej kolorystyki

_——— e —————— e Demontaz okna, rozkucie otworu okiennego i zamurowanie pozostatej czesci okna na potrzeby otworu drzwiowego windy
(3 Morie neeta snenouago SEN 120 120 ] / otwbr na drzwi 118x223cm, po wypelnieniu luzéw technologicznych 114x216cm )
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| O Winda elekiryczna OE-2/90, konstrukcja stalowa szybu z obudowa | |
| ~ ~ wg projektu warsztatowego producenta windy = i
Podstawowe dane: 140
— wymiar wewnetrzny szybu na gotowo 1850x2150mm i
| — kabina glze/otowa 90" o uyn]/'arach 1400x1400mm !
— podszybie 1300mm, nadszybie 3600mm |
| |
| < | >
|
| Sciana do wyburzenia
| RN Otwér do zamurowania
L
W sktad stanu projektowanego wchodzi:
1. Winda elektryczna OE-2/90 wraz z konstrukcjg stalowg szybu i obudowa wg projektu warsztatowego producenta windy.
2. Demontaz okna, rozkucie otworu okiennego i zamurowanie pozostatej czesci okna na potrzeby otworu drzwiowego windy, luz technologiczny
wypetni¢ wg projektu warsztatowego producenta windy. Przestrzer pomiedzy szybem windy a $ciang zewnetrzng wypetni¢ styropianem.
Wykoriczenie obustronne: tynk + malatura w kolorze nawiazujacym do istniejacej kolorystyki $cian i elewacii.
UWAGA: 3. Montaz nadproza strunobetonowego SBN 120/120 w ilosci 3 sztuk.
1. Rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem 4. Wyburzenie istniejacych schodow prowadzacych na poddasze.
technicznym. 5. Wyburzer)le |stn|§JaceJ ;clankl oraz demontaz dr;W| p.poz. o . PROJEKT TECHNICZNY
. ) } . . 6. Wykonanie nowej klatki schodowej prowadzacej na poddasze oraz wykoriczenie $cian po wyburzeniach: tynk + malatura. BIURO PROJEKTOWE
2 Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem. 7. Rozbiorka stropu nad istniejacg klatkg schodowa i wykonanie dodatkowej klatki schodowej prowadzacej na poddasze. _ MOMiiz
3. Wszystkie poziomy podano w metrach. Wykonczenie $cian: tynk + malatura w kolorze nawigzujacym do istniejacej kolorystyki $cian i elewacji. —— Ul Leszezynoich 13/3
4, Wymiary podano w centymetrach, wymiary drzwi i okien w centymetrach. 8. Demontaz okna, zamurowanie otworu okiennego i wykonanie ocieplenia. Wykoriczenie tynk + malatura.
5. Wszystkie wymiary drzwi podano w $wietle przejscia, wymiary okien podano w $wietle otworu. Wymiar otworu 9. Wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego oraz zabudowy sieci kanalizacyjnej prowadzonej pod stropem. Wykoricznie piyty G-K + malatura. NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ]
okiennego nie uwzglednia montazu kasety roletowe;. Uwaga: rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami przedmiotowej dokumentacji ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOE
6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t o :OGOLNOKSZTALCACYCH WE WEOSZAKOWICACH
budowlano-mont.azowyt_:h opracowapych przez Ipstytut Technlkl Budowlanej oraz zasadami wiedzy | stukl budowlanfaj. N | o RZUTPIETRA1 - inwentaryzagia | stan projekiowany
7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia a w szczegolnosci ; :
elementy stolarki okiennej i drzwiowej przyjmowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie. saan 1100 Joranzn ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
8. Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad okre$lajacy standard v s ABLOT | e j(ézdnr.]reusig./?/\lﬂlzsggkowice, obreb ewid. Wioszakowice!
pI'ZYthYCh rOZWiqzah' rarn : 03/2022 | csror 3?&?%?%3?%?24—140 Wioszakowice
9. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski
10.  Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i ARCHITERTORS PROTERTANE APCHITRRTIVG SPROVDEATACY :
technicznie od wskazanych w projekcie. Dopuszcza sig zastosowanie zamiennie innych od podanych materiatéw izolacyjnych 3 -
pod warunkiem zachowania wspotczynnika U dla przegrod zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie min. arh. Dorua D '“g”"sz'(ﬁﬂ'lT”E""f{K° )
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. bez&?a?%ﬁin:pizp/i?ﬁﬁ::ﬁg:imej g uene o pofffreric
690) wraz z pozniejszymi zmianami. gy nr ewid. WP-OIAIOKpB126/2007
1. W przypadku stwierdzenia btedu lub nieScistosci w projekcie, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
12. Powierzchnia pomieszczen obliczona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i e P
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z
zatacznikiem do rozporzadzenia - normg PN-ISO 9836:1997 - Wiaéciwosci uzytkowe w budownictwie Wikl b mgr inz. bl Marghn Klos
13.  Niniejsza dokumentacja nie moze stanowi¢ podstawy do wyceny i wykonania robét budowlanych. Ui ot o ool Koowe ifrifhg.g%‘ig ﬁalﬁ?;;
konstrukcyjno-budowlarfef apiezen nr eviid 157PO0RT14
nr ewid. 80/D0S/09
KONSTRUKCJA ASYSTENT : mgr inz. bud. Wojciech Rybicki
PRAWA AUTORSKIE ZASIRZEZO:JE‘“?_’“'




