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RZUT STROPU - KLATKA SCHODOWA LEWA "L RZUT STROPU - KLATKA SCHODOWA PRAWA "P RZUT DACHU - UKLAD URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH SCHEMAT KONDYGNAC.JI NADBUDOWY
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Uwaga: otwor na wytaz dachowy zostat przyjety dla okna wytazowego Uwaga: otwor na wytaz dachowy zostat przyjety dla okna wytazowego
firmy FAKRO typ DRC, natomiast odlegtosci otworu od $cian i podciggu firmy FAKRO typ DRC, natomiast odlegtosci otworu od $cian i podciggu
uwzgledniajg rame montazowg XRD/W lub réwnowazne. uwzgledniajg rame montazowa XRD/W lub réwnowazne.
PROJEKT TECHNICZNY
Strop nad klatkami schodowymi kondygnacji nadbudowy BIURO PROJEKTOWE
WIENIEC W1 zaprojektowano jako zelbetowy panelowy typu SMART : IYI o Mkl 'hi/a
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Zbrojenie, rozktad i otworowanie ptyt panelowych  dobrac ks L
wykonawczo przez producenta stropu. Zmiana rodzaju stropu
oraz wartosci obciazen wymaga ZgOdy projektanta. KONSTRUKCJA ASYSTENT : mgr inz. bud. Wojciech Rybicki
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