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Obsługa codzienna
291,71

1.25

Pomieszczenie biurowe

1.26

Ustęp myjni
3,83

1.27

Aneks socjalny myjni
4,86

1.28

Pomieszczenie porządkowe
1,55

1.29

Pomieszczenie techniczne myjni

1.30

Szatnia z umywalnią myjni
12,24

1.31

Szatnia z umywalnią stacji diagnostycznej
11,26

1.32

Pomieszczenie biurowe
8,68

1.33

Ustęp stacji diagnostycznej

1.34

Aneks socjalny stacji diagnost.
4,79

1.35

Ustęp obsługi codziennej 
3,56

1.36

Pomieszczenie biurowe obsługi codziennej
8,54

1.37

Klatka schodowa techniczna

1.38

Stanowisko stacji diagnostycznej
156,52

1.39

Komunikacja
11,51

1.40

Szatnia czysta
7,10

1.41

Umywalnia

1.42

Szatnia brudna
6,53

1.43

Pomieszczenie socjalne
5,10

1.44

Pomieszczenie gospodarcze
3,50

1.45

Pomieszczenie farb

1.46

Stanowisko przyg. poj. do lakierow.
131,68

1.47

Stanowisko przyg. poj. do lakierow.
110,05

Lakiernia
242,95

41,57

99,68

26,19

11,41

6,02

2 581,23

6,99

31,14

3,45

2,49

5,64

11,97
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RURKI ELEKTRYCZNE

PODPOSADZKOWE Ø75

PODEJŚCI PO ŚCIANIE

DO TRAS KABLOWYCH - RURKA Ø50

RURKI ELEKTRYCZNE

PODPOSADZKOWE Ø75

RURKI ELEKTRYCZNE

PODPOSADZKOWE Ø75

RURKI ELEKTRYCZNE

PODPOSADZKOWE Ø75

PODEJŚCI PO ŚCIANIE

DO TRAS KABLOWYCH - RURKA Ø75

PODEJŚCI PO ŚCIANIE

DO TRAS KABLOWYCH - RURKA Ø32

RURKA ELEKTRYCZNA

PODPOSADZKOWA Ø32

RURKA ELEKTRYCZNA

PODPOSADZKOWA Ø75

PODEJŚCI PO ŚCIANIE

DO TRAS KABLOWYCH - RURKA Ø50

PODEJŚCI PO ŚCIANIE

DO TRAS KABLOWYCH - RURKA Ø50

PODEJŚCI PO ŚCIANIE

DO TRAS KABLOWYCH - RURKA Ø50

PODEJŚCI PO ŚCIANIE

DO TRAS KABLOWYCH - RURKA Ø75

PODEJŚCI PO ŚCIANIE

DO TRAS KABLOWYCH - RURKA Ø32

PODEJŚCI PO ŚCIANIE

DO TRAS KABLOWYCH - RURKA Ø50

RURKI ELEKTRYCZNE

W ŚCIANIE   Ø32 x2

ZESTAW GNIAZD PODŁOG.

NADPROŻA:

Ni - nadproża istniejące

N1d - nadproże systemowe typu L dł.119cm

N2d - nadproże systemowe typu L dł.149cm

N3d - nadproże systemowe typu L dł.179cm

N1s - nadproże systemowe typu L dł.119cm

N2s - nadproże systemowe typu L dł.149cm

N3s - nadproże systemowe typu L dł.179cm

N4s - nadproże systemowe typu L dł.209cm

N5s - nadproże systemowe typu L dł.239cm

N6s - nadproże systemowe typu L dł.269cm

N1n - nadproże systemowe typu L dł.119cm

N2n - nadproże systemowe typu L dł.149cm

N3n - nadproże systemowe typu L dł.179cm

N4n - nadproże systemowe typu L dł.209cm

N5n - nadproże systemowe typu L dł.239cm

N6n - nadproże systemowe typu L dł.269cm

Nm - nadproże monolityczne wg projektu branży konstrukcji

Dr - drabiny stałe wewnętrzne wg zestawienia (rys. A/01/36)

Kl1 - zestaw klamr stalowych, stałych (5 szt.); szerokość klamr 50cm;

  rozmieszczone co 30cm począwszy od wys. 60cm;

  odsunięte 15cm od lica ściany;

Ps1 - pochwyty stalowe, stałe (2 szt.); dł. pochwytu 110cm;

  montowane na wysokości 180cm;

  odsunięte 10cm od lica  ściany.

Bal - balustrady wewnętrzne, stalowe, wys. 110cm; rodzaj wykończenia

  i szczegóły wg rysunków zestwaczych (rys. A/01/41a-A/01/41e)

- stalowe odbojnice przemysłowe wg zestawienia (rys. A/01/40)
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Sh34 - KABINA LAKIERNICZA POJAZDU DŁ.=18m
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wycieraczka W1

wg zestawienia

DrbDrb

wycieraczka W2

wg zestawienia

wycieraczka W2

wg zestawienia

1cm   TYNK AKRYLOWY

 - WG RYSUNKÓW ELEWACJI

  SIATKA PODTYNKOWA

20cm   TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 70-040

  Lambda=0,040 W/mK, gęstość pozorna: 15,0 kg/m

3

;

  ISTNIEJĄCA TERMOIZOLACJA - STYROPIAN

22cm   BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO - Gęstość 600 kg/m

3

;

  Lambda= 0,14 W/Mk - o grubości dostosowanej do grubości

  istniejącego muru

  ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z PREFABRYKATU ŻELBET.

1cm   TYNK GIPSOWY

S1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1cm   TYNK AKRYLOWY

 - WG RYSUNKÓW ELEWACJI

  SIATKA PODTYNKOWA

20cm   TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA

  Lambda=0,037 W/Mk, Gęstość 130 kg/m3

  MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

22cm   ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z PREFABRYKATU ŻELBET.

1cm   TYNK GIPSOWY

S1o

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1cm   TYNK AKRYLOWY

 - WG RYSUNKÓW ELEWACJI

  SIATKA PODTYNKOWA

18cm   TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 70-040

  Lambda=0,040 W/mK, gęstość pozorna: 15,0 kg/m

3

;

  MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

30cm   BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO - Gęstość 600 kg/m

3

;

  Lambda= 0,14 W/Mk - o grubości dostosowanej do grubości

  istniejącego muru

  ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z PREFABRYKATU ŻELBET.

1cm   TYNK GIPSOWY

S2

1cm   TYNK AKRYLOWY - WG RYSUNKÓW ELEWACJI

  SIATKA PODTYNKOWA

18cm   TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA

  Lambda=0,037 W/Mk, Gęstość 130 kg/m

3

  MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

30cm   BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO - Gęstość 600 kg/m

3

;

  Lambda= 0,14 W/Mk - o grubości dostosowanej do grubości

  istniejącego muru

  ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z PREFABRYKATU ŻELBET.

1cm   TYNK GIPSOWY

S2o

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1cm   TYNK AKRYLOWY

 - WG RYSUNKÓW ELEWACJI

  SIATKA PODTYNKOWA

15cm   TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 70-040

  Lambda=0,040 W/mK, gęstość pozorna: 15,0 kg/m

3

;

  MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

24cm   BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO - Gęstość 600 kg/m

3

;

  Lambda= 0,14 W/Mk - o grubości dostosowanej do grubości

  istniejącego muru

1cm   TYNK GIPSOWY

S3

1cm   TYNK AKRYLOWY

 - WG RYSUNKÓW ELEWACJI

  SIATKA PODTYNKOWA

15cm   TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA

  Lambda=0,037 W/Mk, Gęstość 130 kg/m3

  MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

24cm   BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO - Gęstość 600 kg/m

3

;

  Lambda= 0,14 W/Mk - o grubości dostosowanej do grubości

  istniejącego muru

1cm   TYNK GIPSOWY

S3o

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

12cm   PŁYTA WARSTWOWA, ŚCIENNA, KONSTRUKCJA SŁUP.-RYGL.

  Wypełnienie PIR, - WG RYSUNKÓW ELEWACJI

S4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S4o

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

20cm   PŁYTA WARSTWOWA, ŚCIENNA, KONSTRUKCJA SŁUP.-RYGL.

  Wypełnienie WEŁNA MINERALNA, - WG RYSUNKÓW ELEWACJI

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
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Typ

A

DYLATACJA POSADZKOWA 3-5mm

(zgodnie z technologią wykonania posadzki):

pola dylatacyjne max.6x6m; wypełnienie masą elastyczną poliuretanową;

głębokość nacięcia szczelin dylatacyjnych ok. 1/3 grubości posadzki;

UWAGA:Dylatacje posadzkowe wypełnione wg technologii producenta systemowej

posadzki przemysłowej.

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DYLATACJI POSADZKOWEJ (Typ A) = 1421mb

(w zakresie obecnie realizowanym - 1310mb)

Typ

B

DYLATACJA KONSTRUKCYJNA 10mm

uszczelnienie pianką poliuretanową oraz masą elastyczną poliuretanową;

okucia naroży ze stalowych kształtowników walcowanych T+L,

kotwione w płycie betonowej za pomocą wąsów z płaskowników;

UWAGA:Każdorazowo dylatacja wypełniona  i uszczelniona zgodnie

z izolacyjnością i odpornością na czynniki chemiczne.

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ (Typ B) = 631mb

(w zakresie obecnie realizowanym - 571mb)
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D
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C

dł.43cm

Typ

E

dł.163cm

Typ

D

Typ

C

DYLATACJA WYKOŃCZENIOWA, ŚCIENNA do dylatacji 30mm

listwa dylatacyjna narożna, aluminiowa

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DYLATACJI WYKOŃCZENIOWEJ (Typ C)

DLA WSZYSTKICH KONDYGNACJI = 13,5mb

Typ

D

DYLATACJA WYKOŃCZENIOWA PODŁOGOWA do dylatacji 30mm

listwa dylatacyjna aluminiowa

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DYLATACJI WYKOŃCZENIOWEJ (Typ D)

DLA WSZYSTKICH KONDYGNACJI = 4,9mb

Typ

E

DYLATACJA WYKOŃCZENIOWA, PODŁOGOWA do dylatacji 30mm

listwa dylatacyjna narożna, aluminiowa

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DYLATACJI WYKOŃCZENIOWEJ (Typ D)

DLA WSZYSTKICH KONDYGNACJI = 2,1mb
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Tymczasowe izolacje termicze objęte przedmiotem zamówienia 

Tymczasowe ściany warstwowe objęte przedmiotem zamówienia 

Wyposażenie które nie jest objęte przedmiotem zamówienia 

D1
1 2
3 4

2.2

Zakres który jest objęty przedmiotem zamówienia 

Zakres który nie jest objęty przedmiotem zamówienia
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OPRACOWAŁ:

Budowa, przebudowa i rozbiórki obiektów budowlanych,

infrastruktury technicznej i drogowej zajezdni

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

43-100 Tychy ul. Towarowa 1

Uwagi!

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, w razie wystąpienia innych

 uwarunkowań niż wykazane w projekcie, należy wezwać projektanta.

2. Wszystkie wymiary podano w świetle wykończonych ścian (PN ISO).

3. Rysunki należy rozpatrywać integralnie z projektami branżowymi

4. Wymiary wszystkich drzwi podano jako światło użytkowe przejścia po

pełnym otwarciu drzwi bez możliwości zawężenia przez jakiekolwiek

elementy wyposażenia drzwi i ich obudowy (dotyczy szer. i wys.)

5. Projekt wykonawczy należy rozpatrywać integralnie z projektem

budowlanym m.in. w zakresie dokumentów formalnych i wynikających z

nich obowiązków Wykonawcy.

Rzut parteru
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