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petna nazwa/firma, NIP/REGON,
adres Wykonawcy

OPIS PARAMETROW

Koparko — ladowarka kolowa wraz z osprzetem

Zatgcznik nr 9 do SWZ

marka .......cccoeeeieeeinenn, typ/ model .................. rok produkcji .....oooiiiiii
Oferowane przez
Lp. Wymagane przez Zamawiajacego (parametry, elementy wyposazenia) l::])yll\?l)gljv::l‘if;li(zvzp;;?lzgzﬁln(o
inaczej)
Wymagania ogolne

1 | Kota przednie o rozmiarze min. 20 cali, kota tylne o rozmiarze min. 28
cali, btotniki kot.
Bieznik opon kot: terenowy.

3 Silnik wysokoprezny z turbodotadowaniem o mocy znamionowej nie
mnigjszej niz 100KM, pojemno$ci nie mniejszej niz 3 500 cm?® i nie
wiekszej niz 4 000 cm?, spetniajacy normy emisji spalin wymaganych
na terenie Unii Europejskiej (Tier 4 Final i EU Stage V), wyposazony w
filtr paliwa z odstojnikiem i reczng pompke paliwa

4  Maska przednia komory silnika otwierana do gory od przodu maszyny i
podtrzymywana przez teleskop, pokrywy boczne ostony silnika
zdejmowane.

5  Skrzynia biegdw automatyczna typu: Auto Shift min. 6 biegéw do
przodu i min. 3 biegi do tylu, mozliwo$¢ przelgczania biegdw pod
obcigzeniem.

6  Naped na cztery kota 4x4 z mozliwo$cig wyboru napedu na jedna lub
dwie osie.

7  Most tylny sztywny, przedni wahliwy 16°, blokada tylnego mostu.

8  Uklad hamulcowy mokry wielotarczowy — regulowany hydraulicznie z
podwojnym pedatem hamulca.

9  Sterowanie uktadem koparkowym za pomoca dwoch dzwigni
mechanicznych z mechaniczng dzwignig blokady ruchéw
wysiegnika koparkowego.

10  Sterowanie uktadem tadowarkowym za pomoca pojedynczego
joysticka z funkcja: mozliwo$ci zmiany kierunku jazdy, redukcja
biegdéw, funkcjg otwierania i zamykania tyzki.

11  Mechaniczna dzwignia blokady ruchoéw tyzki fadowarkowe;.

12 Uklad hydrauliczny zasilany pompa z¢bata podwdjna o
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przepltywie min. 147 1/min i ci$nieniu min. 250 bar.

13

Stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie.
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Kabina operatora spetniajgca wymagania norm ROPS/FOBS,
wyposazona w: obrotowy i amortyzowany fotel operatora z pasem
bezpieczenstwa, ogrzewanie, klimatyzacje, nadmuchy, wycieraczki i
spryskiwacze przedniej oraz tylnej szyby, drzwi z obu stron kabiny,
mozliwo$¢ wsiadania oraz wysiadania na obie strony koparko —
tadowarki, uchylne szyby w drzwiach bocznych, szyba tylna otwierana,
dodatkowo kabina musi posiada¢ min. 2 lusterka wsteczne, Swiatla
drogowe, kierunkowskazy, Swiatto ostrzegawcze (kogut) a takze
o$wietlenie robocze z przodu i tytu koparko — tadowarki, regulowana
kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, immobiliser, ostona
przeciwstoneczna na przedniej szybie, schowki, sktadane stopnie
boczne do wsiadania i wysiadania z maszyny. Dopuszczalny poziom
hatasu w kabinie operatora max. 74dB.

Dwa wyswietlacze kontrolne w kabinie operatora pokazujace: stan
paliwa, temperaturg oleju silnika, zataczone napedy, godziny pracy,
predkos¢ jazdy, biegi, kierunek jazdy stan adblu, roboczy.

Wilew do spryskiwaczy szyb umiejscowiony w kabinie operatora.

Sygnat akustyczny cofania.

Sygnalizacja $wietlna i akustyczna wysunietych podpoér tylnych
maszyny podczas jazdy.

Na wysiggniku koparkowym zamontowana instalacja hydrauliczna
przystosowana do zasilania mtota wyburzeniowego, frezarki do asfaltu i
innych osprzetow koparkowych.

Instalacja elektryczna 12V z wytacznikiem masy w kabinie i przy
akumulatorze, skrzynka bezpiecznikow umieszczona w kabinie
operatora, jeden akumulator.

Zbiornik paliwa o pojemno$ci min. 140L

Masa eksploatacyjna maszyny min. 9 200kg.

Na wysiggniku koparkowym zamontowana instalacja hydrauliczna

przystosowana do zasilania mtota wyburzeniowego, frezarki do asfaltu i
innych osprzetow koparkowych.

Osprzet koparko-ladowarki

24 |Lyzka fadowarkowa wieloczynnos$ciowa, dzielona z z¢bami i widtami
do palet, o pojemnosci tyzki min. 1,1m?, szerokos¢ tyzki min.
2 400mm, tyzka z wymiennym, przykrecanym ostrzem wewngtrznym ze
stali wysokojakos$ciowej, trudno Scieralnej.

25 |Lyzka tadowarki wyposazona w uktad amortyzacji tyzki i

samopoziomowania tyzki fadowarkowe;j.
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26 |Lyzka tadowarkowa montowana dzielona (otwierana), wiclofunkcyjna:
6 w jednym — mozliwo$¢ spychania, fadowania, kopania, chwytania,
roz$cietania 1 wyr6wnywania, mocowana na sworznie do ramion
koparko-tadowarki.

27 |Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia tyzki tadowarkowej do sworznia
obrotu nie mniejsza niz 3,4m.

28 |Udzwig w tyzce tadowarkowej na maksymalnej wysokos$ci minimum
3600 kg.

Osprzet koparkowy koparko-ladowarki

29 | Wysiegnik koparkowy teleskopowy, przesuwny na ramie tylnej min.
1,1m.

30 | Wysiggnik koparkowy musi posiada¢ mozliwo$¢ przesuwu bocznego.

31 |Szybkoztacze koparkowe mechaniczne.

32 | Glebokos¢ kopania min. 5,6m.

33 |Zasieg kopania na poziomie gruntu co najmniej 6,8m mierzony od
sworznia obrotu wysiggnika.

34 |Lyzka koparkowa o szerokosci 300-400mm z z¢gbami.

35 |Lyzka koparkowa o szerokosci min. 600 mm z z¢bami.

36 |Lyzka skarpowa sztywna z ostrzem o szerokosci min. 1500 mm

Osprzet od$niezny koparko — ladowarki

37 |Plug odsniezny ze skretem (sterowany hydraulicznie za pomoca
sitownikéw) z lemieszem gumowym, amortyzowanym o szerokosci
280-300cm, wysokosci 85-100cm, waga 415-460kg, przewodami
hydraulicznymi i ptyta montazowg do koparko-tadowarki.

* wypetnia Wykonawca

(miejscowos¢ i data )
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