Zatacznik nr 7

Zamawiajacy: Pyrzyckie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Ko$ciuszki 26; 74-200 Pyrzyce; tel. 91 579 19 60, fax. 91 570 12 25

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu
fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu $mieciarka.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Parametry wymagane

Przedmiotem zamowienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu fabrycznie
nowego samochodu specjalistycznego typu $mieciarka

Parametry techniczne pojazdu:

1. Podwozie

Dopuszczalna masa catkowita 26 ton

Podwozie fabrycznie nowe — produkcja 2021

Rozstaw osi 3800-4000 mm

2. Silnik

Wysokoprezny o pojemno$ci max 7000 ccm i mocy min. 330 KM

Speiajacy norme emisji spalin EURO 6

Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1600 Nm

Skrzynia biegdw zautomatyzowana bez pedatu sprzggta min. 12-biegowa z mozliwoscia zmiany
trybow pracy lub automatyczna

3. Of przednia

Przednie zawieszenie resory paraboliczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 7,5 tony

Stabilizator osi przedniej

4. Osie tylne

Tylne zawieszenie pneumatyczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 19 ton.

Stabilizator osi tylnej, ostatnia 0§ kierowana

Blokada mechanizmu réznicowego osi tylne;j.

5. Przystawki odbioru mocy

Przystawka odbioru mocy odsilnikowa, niezalezna od sprzegta i skrzyni biegow.

6. Uklad hamulcowy




Uktad hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR

Hamulec przystankowy dla pojazdu do zbierania odpadéw z przygotowaniem ograniczenia dot.
cofania wg DIN EN 1501-01

Hamulec silnikowy

7. Uklad elektryczny

Akumulatory 12V min. 170Ah 2 szt.

Alternator min 100A

Mechaniczny wytacznik akumulatorow

8. Zbiornik paliwa

Minimum 290 litréw, AdBlue min. 60 litrow

Zbiornik z zamykanymi na klucz korkami

9. Kola

22,5 wraz z kotem zapasowym, opony 315/80

10. Kabina

Kabina dzienna w kolorze biatym

Wyposazona w trzy niezalezne fotele pokryte materialem plamoodpornym w kolorze ciemnym oraz
pokrowce na siedzenia

Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

Klimatyzacja

Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowigzujacymi przepisami
ruchu drogowego

Centralny zamek

Elektrycznie sterowane szyby

Oswietlenie zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego

Swiatta do jazdy dziennej

Regulacja zasiegu $wiatet

Komputer poktadowy w jezyku polskim

Tachograf cyfrowy

Radio CD

Fabryczny immaobiliser

Belka ostrzegawcza LED z kogutami zamontowana na dachu kabiny z logo firmy

11. Zabudowa




Fabrycznie nowa, produkcja 2021 rok

Zabudowa skrzyniowa z urzadzeniem zasypowym tylnym

Skrzynia tadunkowa o przekroju owalnym z ptaska podloga

Pojemno$¢ skrzyni tadunkowej od 16 do 18 m®

Skrzynia tadunkowa posiadajaca drzwi kontrolne na bocznej $cianie

Objetos¢ kosza zasypowego min. 3 m®

Odwlok wykonany z blachy trudnos$cieralnej o grubosci od 4 do 8 mm

Podnoszenie odwloka za pomocg sitownikow umieszczonych wewnatrz prasy tloczyskami do gory

Podwojny system sterowania prasy zaggszczajacej automatyczny i manualny hydrauliczny

Stopien zageszczenia odpadow min 1:5

Mozliwo$¢ zmiany ci$nienia (stopa zaggszczenia) w uktadzie hydraulicznym na min. trzy mniejsze
wartosci — przetaczenie z pulpicie w kabinie kierowcy na wariant surowcow wtornych

Uniwersalne urzadzenie zatadowcze dostosowane do wspotpracy z pojemnikami od 120 | do 1100
litrow wraz z przygotowaniem pod RFiD i wagi dynamiczne.

Skrzynia tadunkowa spawana spoing ciagta.

Prowadnice plyty wypychajacej umieszczone na $cianach skrzyni tadunkowe;j

Cze$¢ tylna (odwlok) posiadajaca automatyczne blokowanie i odblokowywanie.

Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotow

Uktad centralnego smarowania zabudowy

Kréciec odplywowy w wannie zatadowczej z kurkiem spustowym

Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tylu zabudowy oraz monitor i glosnik zainstalowane w
kabinie kierowcy.

Dwa wytaczniki bezpieczenstwa, druga dzwignia do obstugi zasypu.

Sterowanie rgczne

Sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po oby stronach odwloka

Sterowanie ptyta wypychajaca ,,wysuwanie i wsuwanie” odbywa si¢ z pulpitu sterowniczego
znajdujacego si¢ w kabinie kierowcy.

Mozliwos¢ odczytu w urzadzeniu rejestrujgcym liczby cykli pracy: prasy zageszczajace;,
podnoszenia i opuszczania odwloka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby
nadzorujace pracg obstugi

Maksymalna catkowita dtugos¢ pojazdu do 9400 mm

Maksymalna catkowita wysokos$¢ pojazdu do 3700 mm




Zabudowa wykonana ze stali o podwyzszonej odpornosci na Scieranie i korozje, kilkukrotnie
gruntowana i lakierowana w kolorze pomaranczowym RAL 2011 lub rownowaznym.

Oswietlenie wedtug obecnie obowigzujacych przepisow: swiatta hamowania, postojowe,
kierunkowskazy oraz dwa $wiatta alarmowe ,.kogut” z przodu i z tylu pojazdu.

Reflektor roboczy z tytu

Swiatta do$wietlajace otoczenie pojazdu

Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na catej dhugosci pojazdu.

Dwa stopnie dla tadowaczy wraz z czujnikami — automatyczna informacja w kabinie kierowcy,
ktory stopien jest zajety.

Zabudowa musi odpowiada¢ i posiada¢ znak CE, parametry dotyczace skrzyni tadunkowej i wanny
zatadowczej wedtug PN 1501-1 z pdzniejszymi zmianami.

Sygnat dzwickowy przy cofaniu pojazdu

Zbiornik na wode do mycia rak o pojemnosci 20 1 umieszczony z prawej strony pojazdu +
dozownik na mydto

12.Myjka ci$nieniowa do mycia pojemnikow

Zbiornik wody czystej wykonany ze stali nierdzewnej gr. 4 mm

Zbiornik wody czystej umieszczony za kabing kierowcy

Zawor kulowy z przylaczem hydrantowym do uzupehlienia wody czystej

Wskaznik poziomu wody ( wodowskaz)

Czujnik braku czystej wody

Pojemnos¢ zbiornika czystej wody minimum 2100 litrow

Zbiornik wody brudnej wykonany ze stali nierdzewnej 4mm

Zbiornik wody brudnej umieszczony za kabing kierowcy pod zbiornikiem wody czystej

Wtaz do oprézniania zbiornika brudnej wody po prawej stronie pojazdu

Pojemnos¢ zbiornika brudnej wody minimum 700 |

Zawor kulowy pod zbiornikiem do spuszczania brudnej wody 2 %2’

Kanat na odcieki z odwtoka umieszczony pod wanng

Zbiornik na odcieki ze stali nierdzewnej 4 mm o pojemnosci min 170 litrow

Wysokoci$nieniowa pompa o zmiennym przeptywie czystej wody z filtrem

Zawor regulacji cisnienia wody na pompie

Przeptyw maksymalny pompy wody 90 I/min

Zasilanie hydrauliczne pompy wody z sekcji rozdzielacza zabudowy $mieciarki

Pompa wody przystosowana do podtaczenia w instalacje o zmiennym przepltywie




Dwa ramiona myjace zamontowane wewnatrz odwtoka po prawej i lewej wykonane ze stali
nierdzewnej

Sterowanie ramionami myjacymi poprzez dwa sitowniki pneumatyczne na kazde z ramion

Czujniki pozycji ramion umieszczone na sitownikach

Czujniki odporne na zanieczyszczenia i wodg [P67

Glowica myjaca wykonana ze stali nierdzewnej zamontowana na kazdym z ramion

Glowice myjace obracajace si¢ wokot wilasnej osi za pomoca ci$nienia wody

Glowica myjaca z trzema dyszami wody

Niezalezne zawory kulowe wody '4”

Zawory kulowe do wody '%” ze sterowaniem pneumatycznym

Beben z automatycznym zwijaczem weza do recznego mycia

Waz ci$nieniowy o dtugosci 15 m na bgbnie

Pistolet z lancg i regulacja ci$nienia wody do r¢cznego mycia

Pulpit sterowniczy myjki po prawej stroni odwtoka

Przetacznik zatgczenia krotkiego i dlugiego mycia

Przetacznik zataczenia recznego mycia pistoletem

Kontrolka braku czystej wody na pulpicie sterowniczym

Czujniki do automatycznego rozpoznawania ilo$ci pojemnikdéw na urzadzeniu zasypowym

Mozliwo$¢ mycia jednoczesnie dwoch pojemnikow 120-240 |

Mozliwos¢ mycia pojemnikow 660 do 1100 | zaczepianych na grzebieniu lub ramionach.

1. Termin dostawy przedmiotu zamowienia: maksimum 90 dni od daty podpisania umowy,

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamoéwienia: Pyrzyckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

ul. Kosciuszki 26, 74-200 Pyrzyce. Cena pojazdu powinna zawiera¢ koszt dostawy,
przeszkolenia, instruktaz stanowiskowy oraz pierwszy rozruch.

Przedmiot zamowienia dostarczony Zamawiajgcemu bedzie fabrycznie nowy rok produkcji od
2021r, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objgty gwarancja producenta.

Dostarczony samochod oraz osprzet musza by¢ kompletne i kompatybilne ze sobg. Samochdd
wraz z osprzetem musi spetnia¢ funkcj¢ do jakich sa przeznaczone oraz musza byé zgodne z
obowiazujacym prawem oraz normami CE. W dniu dostawy pojazdu Wykonawca musi
dostarczy¢ komplet dokumentéw niezbednych do rejestracji pojazdu, homologacje na
kompletny pojazd, instrukcje obstugi i eksploatacji w jezyku polskim (podwozia i zabudowy),
ksigzke serwisowaq.

Gwarancja minimum 12 miesi¢cy, maksimum 36 miesiecy. Termin gwarancji uruchamiany z
dniem protokolarnego odbioru pojazdu wraz z zabudowa.

Gwarancja obejmowac bedzie m.in. wady materiatowe oraz wady wykonawcze w robociznie.
Ustugi gwarancyjne realizowane bedg w miejscu uzytkowania przedmiotu zamowienia lub w
serwisie.



8. Wykonawca zapewnia, ze reakcja na zgloszenie usterki nastgpi w ciggu 12 godzin, a naprawa
zostanie wykonana w ciagu kolejnych 72 godzin od daty zgloszenia usterki, a jezeli wystapi
konieczno$¢ importu czeéci zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciggu 14 dni roboczych
od daty zgloszenia usterki. Awarie beda zglaszane na adres mailowy wskazany przez
Wykonawce.

9. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunigcia wad, termin gwarancji ulegnie
przedluzeniu o rzeczywisty czas niesprawnosci przedmiotu zaméwienia liczony w zaokragleniu
do pelnego dnia niesprawnosci.

10. Wymiana przedmiotu zamowienia lub jakiegokolwiek jego elementu na fabrycznie nowy wolny
od wad nastapi na zadanie Zamawiajacego przy drugim jego uszkodzeniu w okresie trwania
gwarancji. Uszkodzona czgs¢ przedmiotu zamowienia nie podlegajaca naprawie zostanie
wymieniona na nowa oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona bedzie
z pelnym okresem gwarancji nie krotszym od gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia.

11. Uprawnienia z tytulu gwarancji nie przystuguja w przypadku uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia niezgodnie z dostarczona instrukcja obstugi lub po dokonaniu samodzielnych
napraw przez Zamawiajacego, bez pisemnej zgody Wykonawcy.

12. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawce nie bedzie mogt zawierad
nastgpujacych warunkow:

a.

d.

ograniczen okresu gwarancji poprzez uwzglednienie naturalnego zuzycia elementéw
wchodzacych w  sktad przedmiotu zamowienia (z wylaczeniem elementow
eksploatacyjnych ulegajacych naturalnemu zuzyciu),

obowigzku dokonywania przez Zamawiajacego platnych przegladow okresowych
wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawce,

postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego lub powodujacych jego obciazenie
dodatkowymi kosztami zwigzanymi z dostawa Przedmiotu zamowienia, a takze zawierac
dodatkowych warunkow wspolpracy z Wykonawcea,

dotyczacych innych ptatnych dziatan nie ujetych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

13. Wymagania serwisowe

a.

b.

Wykonawca, w okresie obowigzywania gwarancji, liczac od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego zapewni serwis przedmiotu zamoéwienia;
Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostgpno$¢é czesci zamiennych oraz
petny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamowienia, przez okres co najmniej 2 lat liczac
od daty zakonczenia okresu gwarancji.

Siedziba serwisu maksymalnie do 60 km od siedziby Zamawiajacego. Powyzsze
wymagania serwisowe nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
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